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DEŠŤOVÁ KANALIZACE GRAVITAČNÍ

TELEKOMUNIKAČNÍ KABELY NADZEMNÍ

LEGENDA - STÁVAJÍCÍ SÍTĚ:

LEGENDA - NAVRHOVANÉ SÍTĚ:

KANALIZACE GRAVITAČNÍ

KABELOVÉ VEDENÍ NADZEMNÍ V.N DO 35kV

SKLON V ‰ - DÉLKA V m

DN/OD KANALIZAČNÍ STOKY V mm

300

3-50,0

Š 01 

487.69

487.59

 

šachta

 

kóta poklopu v m n.m.

kóta dna stoky v m n.m.

 staničení v km

3D BODY ZAMĚŘENÍ

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY POUZE INFORMATIVNĚ.

PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ JE NUTNÉ JEJICH PŘESNÉ VYTÝČENÍ.

PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ JE NUTNÉ VYTÝČIT HRANICE POZEMKŮ.

POZNÁMKA:

POLOHA DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK I JEJICH POČET JE ORIENTAČNÍ.

POLOHA PŘÍPOJEK BUDE UPŘESNĚNA S MAJITELI PŘILEHLÝCH POZEMKŮ.

ODVODŇOVACÍ PŘÍKOP

SO 01 - Dešťová kanalizace

gravitace:  beton, DN500, dl.158,5 m

propustky:  beton, DN500, dl.20 m

příkop: kamenná dlažba, dl.220,5 m

Souřadnicový systém: JTSK Výškový systém: Bpv


