LEGENDA

VZOROVY PRICNY PROFIL ULOZENI POTRUBI - BE DN500

e 1 | STERKOPISKOVE LOZE i & ; A
N NEJMENS| SIRKA RYHY V ZAVISLOSTI
V KOMUNIKACI 7 V LOUCE 7 V NEZP. CESTE NA HLOUBGE RYHY - GSN EN 1610
250 mm pfesah (na obé strany v komunikaci) 2 | DRENAZNi POTRUBI DN 100 HLOUBKA RYHY | NEJMENSI SiRKA
(m) RYHY (m)
3 | HUTNENE PISKOVE LOZE 100MM <1,00 NEVYZADUJE SE
>1,00 az <= 1,75 0,80
] > 1,75 az <= 4,00 0,90
4 | JAMKA PRO HRDLA TRUB VYTVORENA V LOZI > 4,00 1,00
5 | HRDLOVE TROUBY Z MATERIALU PVC NEJMENSi TLOUSTKA SPODNi ZHUTNENE VRSTVY LOZE (A)
CSN EN 1610
6 | UROVNANE DNORYHY GEOLOGICKE PODMINKY A
. . R (mm)
— e 7 ZHUTNENY OBSYP POTRUBI PROSATOU ZEMINOU 300MM NORMALNI 100
2 NAD VRCHOL TROUBY; ZRNITOST ZEMINY MAX 20 mm SKALNATE HORNINY NEBO 5
”M g | ZASYPPOTRUBI ZEMINOU Z VYKOPY ZEMINY TUHE KONZISTENCE
W V KOMUNIKACI HUTNENI PO VRSTVACH MAX. 300 MM
S N ) . NEJMENS| HODNOTA KRYCIHO OBSYPU (C)
w Q 9 ROSTLY TEREN ESN EN 1610
W ADn UVEDENI DO PUVODNIHO STAVU DLE TYPU POVRCHU MISTO c
pd b o KOMUNIKACE SUS :_ (mm)
4 g =] 300 MM STERKODRT PODSYP NAD DRIKEM TROUBY 100
— : Q ¥ 2 120 MM PODKLAD Z KAMENIVA OBALENEHO ASFALTEM NAD SPOJEM TROUBY 150
_ S Oz 70 MM KRYT Z VELMI HRUBEHO ASFALTOVEHO BETONU
— ! g <l = 10 | S0MMKRYT ZE STREDNEZRNNEHO ASFALTOVEHO BETONU . L )
+_ T w u LOUKA - POZADAVKY NA OPETOVNE POUZITi PUVODNI ZEMINY :
! aQ 200 MM ORNICE
@ + + + + _ + + + + m m.u OSETi TRAVNi SMES] Zm_ﬂsﬂiaow” <wmm: Bmwmlm__u w_moa_réo: pro _m@:cuh Sw_aﬁmﬁm
I NEZPEVNENA CESTA velikost ¢astic, kofeny stromu, odpad, organicky material, jilov:
+ + + Lﬂ_ + + + R 3 3 400 MM ZASYP RYHY HUTNENY PO VRSTVACH 200 MM hrudky > 75 mm, snih a led).
! = o
+ + + + | + + + + T m NEJMENS| SIRKA RYHY V ZAVISLOSTI NA JMENOVITE SVETLOSTI DN
] -~ y > CSN EN 1610
> — .
VVYV VYV VYV _ VVYVVVVY VYV < DN [ .zm,_._<_mzm_ SIRKA RYHY (OD +X), (m)
5 | ZAPAZENA RYHA NEZAPAZENA RYHA
— o NQQQQQQ%QQQQQQA =) | B>60° [ B <= 60°
5 : (e} <=225 | OD+040 oD + 0,40
. ot ) )
vm.w VvV Q_Q VIV VIV i >225a2<=350 | OD+050 OD + 0,50 OD + 0,40
< VARVARVARVARVERVERV A_w vV VvV VYV VvV VN >350a7<=700 | OD+0,70 OD +0,70 OD + 0,40
W ) >700a2<=1200 | OD+085 OD + 0,85 OD + 0,40
| — > 1200 | op+1,00 OD + 1,00 OD + 0,40
m U udaji OD + X odpovida X/2 nejmensimu pracovnimu prostoru mezi troubou
zZ a sténou ryhy popf. pazenim, kde OD je vnéjsi primér trouby v m m
B = thel sklonu stény nezapazené ryhy, méfeny k vodorovné ose
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25 NAD HLADINOU PODZEMNI VODY | 28 POD HLADINOU PODZEMNI VODY investor - Dobrovolny svazek obcl MIKROREGION FRYDLANTSKO Souibor D3_pricny_rez.dwg
PODKLADOVA ANALYZA A VYPRACOVANI PODKLADU PRO NASLEDNOU REALIZACI | Format 2A4
DN/OD | L A B c b VYBRANYCH PROTIPOVODNOVYCH OPATRENI V MIKROREGIONU FRYDLANTSKO Dotum 01/2014
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) ) . Stuper DUR + DSP
250 | 5000 | 100 900 | 300 8,2 ID 2 — KANALUZACE "U RYCHTROWNY Zakdzka 2495 /002
O D yim\li M&rtko Vikres &.:
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