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1. POPIS UZEMI STAVBY

1.1. Charakteristika stavebniho pozemku
Stavebni pozemek tvofi zatravnénd plocha podél komunikace a komunikace. V okoli stavby
se nachazi nékolik rodinnych doma.

1.2. Vyéet a zavéry provedenych pr Gzkuma a rozbor G (geologicky pr Gzkum,
hydrogeologicky pr tdzkum, stavebn é historicky pr tzkum apod.)
V rdmci dokumentace nebyly provedeny zadné speciélni prizkumy.

1.2.1. Geodeticky pr tzkum

Pro navrh technického feSeni bylo pouZzito zaméfeni provedené jako dokumentace stavajici
vodohospodéafské infrastruktury. Dale byly pouZzity kopie katastralnich map v méfitku
1:1000.

1.2.2. InZenyrsko-geologicky pr Gzkum
V rdmci dokumentace nebyl proveden inZenyrsko-geologicky prizkum.

1.2.3. Hydrologicky a hydrogeologicky pr  tzkum
Hydrologicky, ani hydrogeologicky prizkum nebyl v rdmci projektu provadén.

1.3. Stéavajici ochranna a bezpe €nostni pasma
Pfedmétné Uzemi se nachazi v Chranéné krajinné oblasti Jizerské Hory. Pfi stavbé musi byt
dodrZeny podminky Spravy CHKO.

Stavba se nachazi v50m ochranném pasmu lesa. Pfi stavbé kanalizaCnich stok se
nepredpoklada kaceni vzrostlych stromu, Ize pfedpokladat kaceni naletovych drevin.

v

Ochrannd péasma podzemnich vedeni, u kterych dojde ke kfizeni, nebo soubéhu
s navrhovanym kanalizacnim fadem budou respektovana. Pfed zapocetim stavebnich praci
je nutné presné stanovit jejich priibéh a se spravci siti stanovit podminky prace v ochrannych
pasmech.
InZenyrskeé sité:

« Nadzemni vedeni sdélovaci (Telefonica O2 Czech Republic, a.s)

« Nadzemni vedeni VN do 35 kV (CEZ Distribuce)

« Vefejné osvétleni (Obec Bily Potok)

Pfi provadéni praci v ochrannych pasmech jednotlivych siti je nutné prace provadét se
zvySenou obezfetnosti, pouzit vhodné mechanismy, pfip. vykop provadét ruc¢né. Dotené
sité musi byt zajistény proti poSkozeni, podepfeny, vyvésSeny apod. Kfizeni se viemi sitémi
respektuje ustanoveni CSN 73 6005 Prostorova Uprava vedeni. Provadéni praci musi

respektovat podminky jednotlivych spravcu siti — viz dokladova ¢ast.

Zakresy podzemnich siti ve vykresové Casti dokumentace jsou pouze orientaéni a neslouzi
jako vyty€ovaci vykres stavby. Pokud po vyty€eni siti na misté zasahne vodovod eventuelné
dalsi sité do predpokladané trasy kanalizace je potfeba upravit budovanou trasu kanalizace
s ohledem na polohu téchto siti, nebo vyjednat se spravcem kolizni sité moZnou prelozku
této sité.

Pfed zahdjenim zemnich praci provedou spravci jejich vytyCeni. Bez vytyCeni vSech
podzemnich siti neni dovoleno zahajovat zemni prace. VeSkeré zemni prace v blizkosti
podzemnich zafizeni budou provadény v souladu s podminkami stanovenymi jejich spravci.
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1.4. Poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Gzemi apod.

Cast stavby se nachéazi v zaplavovém Gzemi toku ,Hajeny potok".

1.5. Viliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana oko i, vliv stavby na odtokové
pom éry v izemi

Stavba bude bezpecné prevadét stavajici povrchovy odtok z severovychodni ¢asti obce,

ktery zaplavoval zastavéné Uzemi, do mistni vodoteCe — Hajeny potok.

1.6. Pozadavky na sanace, demolice, kdcenid Fevin
PFi stavbé kanaliza¢nich stok se nepfedpoklada kaceni vzrostlych stromu, Ize prfedpokladat
kaceni néletovych dfevin.

1.7. Pozadavky na maximalni zabory zem édélského p adniho fondu nebo pozemk
uréenych k pln éni funkce lesa (do ¢éasné / trvalé)

Nebude dotéen zemédélsky pudni fond, ani pozemky uréené k plnéni funkce lesa, a to ani

trvale, ani do¢asné.

1.8. Uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu)

Pfijezd na stavenisté bude feSen po stavajicich statnich silnicich a mistnich komunikacich.

Prebytecné zeminy ze stavby budou deponovany na skladce dle uréeni investora.

Zajisténi trvalé deponie, doCasné deponie a skladek trubniho materialu v€etné plochy pro

zafizeni stavenisté budou podminkami vybérového fizeni a povinnosti zhotovitele stavby.

Limitujici dopravni vzdalenost skladky je 20 km, zemnikd a do¢asné deponie cca 500m

v ramci rekreacniho arealu.

1.9. Vécné a ¢asové vazby stavby, podmi RAujici, vyvolané, souvisejici investice
Nejsou Zadné.

2. CELKOVY POPIS STAVBY

2.1. Uegel uzivani stavby, zakladni kapacity funk  &nich jednotek
Ugelem stavebniho objektu je zachyceni destovych vod tekoucich pfes komunikaci
v prikopu. Dale pfes horskou vpust jejich svedeni do deStové kanalizace a dale Uprava
opérné zdi vodniho toku, do kterého budou destové vody pfivedeny.

Z&kladni kapacity:
Kanaliza¢ni gravitac¢ni fady:
Betonové trouby, DN 500, dl. 158,5 m

Betonové propustky:
Betonoveé trouby, DN 500, dl. 4x3 = 20,0m
Betonové Celo, DN 500, 4x2 = 4 ks

Odvodniovaci pfikop podél komunikace:
Dlazba, dl. 220,5 m (délka bez propustku)

2.2. Celkové urbanistické a architektonické  FeSeni

Obnova odvodriovaciho pfikopu a vystavba deStové stoky zajisti bezporuchové odvadéni
povrchovych vod do mistniho recipientu.

Navrh destové kanalizace v této lokalité pfispéje ke zvySeni kvality Zivota v misté. Celkova
délka kanalizace by neméla pfesadhnout délku 158,5 m a je vcelém svém vedeni
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koncipovéna jako gravitacni. Délka pfikopu by neméla pfesahnout délku 240,5 m, v€etné 20
m propustkd (pfijezdy k nemovitostem). Stavba obsahuje jeden stavebni objekt a je
situovana v severovychodni ¢asti obce.

2.3. Celkové provozni FeSeni, technologie vyroby
Jedna se o liniovou stavbu — destova stoka a prikop.

2.4. Bezbariérové uzivani stavby
Nepredpoklada se uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

2.5. Bezpeénost p fi uzivani stavby

Bezpec€nost pfi uzivani stavby, ochrana zdravi a pracovni prostfedi — stavbu po jejim
dokon&eni bude provozovat specializovana firma, jejiz pracovnici budou proskoleni
z bezpecnostnich predpist s ohledem na charakter stavby — kanalizace.

2.6. Zakladni charakteristika objektu
Stavba obsahuje 1 stavebni objekt — ,SO 01 — DeStova kanalizace".

2.6.1. Stavebni, konstruk €ni a materialové FeSeni
Jedn& se o podzemni liniovou stavbu bezpe€né odvadéjici povrchovy odtok deStovych vod
do mistniho recipientu.

2.6.1.1.  Stavebni FeSeni

* Zemni a vykopové prace
Zakladani liniovych objektd bude provadéno ve svislych paZenych vykopovych
jamach. Vykopany material v ¢asti trasy je mozné ukladat vedle ryhy, dale bude
odvazen na mezideponii. Pfebyteény material se bude odvazet na skladku.
Vykopy se svislymi sténami o hloubce vétsi jak 1,30 m v zastavéném uzemi a 1,50 m
v nezastavéném Uzemi musi byt opatfeny pazenim. U hloubek vykopu hlubsich jak
2,0 m a s vysokou hladinou podzemni vody se doporuéuje pouziti pazicich boxa.
Vramci vykaz 0 vymeér je pouzita Si fka vykopu u gravita €nich stok 1,0 m,
s ohledem na dimenze potrubi a pazeni vykop G jsou v ramci této Si fky zahrnuta
I nutna rozsi feni vykopu pro kanaliza €ni Sachty. Vlastni Si fka vykopu se proto
predpoklada mensi!
U vykopl pod hladinou podzemni vody bude vzdy pouZito zatazné pazeni bez
mezer.
Béhem stavby bude nakladano s odpady ve smyslu platnych zakonl, podminkou stavebnich
povoleni jednotlivych staveb je doloZeni zpasobu likvidace vzniklych odpadu.
PFfi stavbé vzniknou prevazné tyto dva druhy odpadu (pfebyte¢na zemina z vykopu,
konstrukce cest - Stérk, asfalt) z hlediska Zakona o odpadech a katalogu odpadd (vyhlaska
MZP CR ¢&. 381/2001 Sh.). Pfebyte¢na zemina (odpad katal. €. 170504) a dale pro Zivicné a
betonové frakce odpadul (katal. €. 170302 a 170107).
Predpoklada se uloZeni prebyteéného vykopku a odpadu z bouracich praci na skladce
blizké lokalité. Zhotovitel si zajisti potfebnou skladku.
Likvidace pFebytecné zeminy je plné v kompetenci Zhotovitele, ktery zajisti
skladkovani ¢&i jinou likvidaci v souladu s platnymi zakonnymi normami. Zhotovitel
v pfislusnych polozkach zahrne cenu jim zvoleného zpusobu likvidace.

Vypocet prebyte¢né zeminy jednotlivych objektd je proveden ve vykazu vymér.
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Prebytek vytéZené zeminy a odstranéné puvodni vedeni stok je mozné uloZit na skladku
v lokalité (pfedpoklad dopravni vzdalenost cca. 20 km). Zhotovitel si zajisti potfebnou
skladku.

* Ornice pro zp étné pouZiti
Pfed zahajenim praci se provede sejmuti ornice na poZadované ploSe v tl. 0,20 m. Ornice se
uloZi na deponii ve vzdalenosti do 500 m a pak bude pouZzita na zpétné ohumusovani.

Sejmuti horni humozni vrstvy tl. 200 mm zasazenych ploch v prostoru vykopové jamy a
uloZeni na mezideponii do vzdalenosti 500 m. Zpétné rozprostfeni a urovnani humézni vrstvy
po provedeni zasypu jamy

* Mezideponie
Zhotovitel si zajisti potfebnou mezideponii.

* Pazeni
Vykopy se svislymi sténami o hloubce vétsi jak 1,30 m v zastavéném Gzemi a 1,50 m
v nezastavéném Uzemi musi byt opatfeny pazenim. U hloubek vykopu hlubSich jak 2,0 m a
s vysokou hladinou podzemni vody se pouZziji pazici boxy.
U vykopl pod hladinou podzemni vody bude vzdy pouZito zatazné pazeni bez mezer.
Pazeni stén vykopu zajisti zhotovitel vSude, kde je to nezbytné z hlediska bezpecnosti prace
a stability stén a okoli, kde je to pfedepsano realiza¢ni dokumentaci anebo uréeno dozorem
stavby. PaZeni musi zajistit bezpecnost prace pod sténami vykopu, zabranit poklesu
okolniho Uzemi a zabrénit ohroZeni stability stavajicich nebo budovanych sousednich
objektd. Vnitfni rozméry zapaZzeného prostoru musi poskytnout potfebny pracovni prostor
pro provadéni stavebnich praci.
Po ukonleni praci bude paZeni i jeho zajiSténi odstranéno, pokud neni realizacni
dokumentace nebo dozorem stavby stanoveno jinak. Odstranéni se provede takovym
zpUsobem, aby nedoslo k poskozeni povrchu nebo ¢asti nové konstrukce.

» Uvedeni udrzovanych silnic do p  Gvodniho stavu

K pfimému kontaktu stavby se stavajicimi komunikacemi dojde pfi vystavbé liniovych
staveb. Stavajici povrch v komunikaci bude rozebran a po polozZeni siti bude
komunikace uvedena do plvodniho nebo smluvné jinak dohodnutého stavu. Po
poloZeni siti bude zasyp a konstrukéni vrstvy vozovky fadné zhutnény a polozen
Zivicny kryt. RovnéZz budou obnoveny chodniky, obrubniky, krajnice, odvodnéni
komunikace apod. do plvodniho stavu.

Pro zpétné zasypy se predpokladé a pozaduje maximalni vyuziti zeminy z vykopu, se
kterou bude na mezideponiich zachazeno tak, aby bylo mozné dosahnout
poZzadovanych parametrd hutnéni. Vykopany material bude tfidén a nejvhodnéjsi
zeminy (Stérky a Stérkovité zeminy, vhodné vrstvy z podkladi komunikaci) budou
pouzity do aktivni zény pod podkladni vrstvy komunikace. V pfipadé dovozu
kvalitnich materiald budou tyto pouzivany pfednostné do aktivnich zén
v komunikacich.

» Uvedeni nezpevn éné zemé do p Gvodniho stavu
Plochy mimo komunikace dotéené stavbou budou urovnany. Ohumusovani a oseti
travnim semenem bude provedeno v ramci stavebnich praci dle vykazu vymér.

« Kontaminované zeminy
Kontaminované zeminy se na stavenistich nepfedpokladaji. V pfipadé jejich vyskytd budou
deponovany na vhodnou skladku.
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e Ochrana proti korozi
V navrhu pouZzity material pro gravitacni kanalizaci (PVC-U) je dostate¢né odolny proti korozi
a nevyzaduji dalSi protikorozni opatfeni. Betonové podzemni konstrukce budou proti
pfipadnému vlivu agresivniho podloZi opatfeny natéry.

* Trasa, pokladka potrubi
Pfed zahajenim pokladky a montaZe je nutné provést prohlidku materialu a presvédcit se,
zda nejsou trouby nebo tvarovky poSkozené a Ze jsou uvniti Ciste.

Potrubi kanaliza¢nich stok bude ukladano do vykopovych ryh, které budou v plném rozsahu
pazeny. Pfevazné je pocitano s pouzitim pfiloZného pazeni (event. pazici boxy).

» Gravita éni kanalizace
PFi velkém spadu kanalizace, pfi zménach sméru a zvlasté pfi kombinacich téchto pfipadu je
nutno zajistit hrdla proti vytaZzeni vlivem razd kapaliny pouZzitim pojistek nebo dostate¢nym
obetonovanim hrdel.
Dovolené horizontalni odchylky trubniho Fadu od skute¢né osy stoky jsou do 40 mm na
kaZdou stranu, odchylky vertikalni nemaji pfesahovat nasledujici hodnoty:

Do sklonu potrubi 1% +/- 10 mm
Pfi sklonu nad 1% +/-30 mm proti ko6té dna urené projektovou
dokumentaci

V niveleté dna nesmi vzniknout protispad. Upozorfiujeme na moznost ,vyplavani“ trubky
béhem hutnéni. Doporucuje se kontrola polohy a pfipadné opatfeni jako pfisypani zeminou
nebo pouZiti vzpér.

+ Sifka vykopu

Sitkou vykopu se rozumi vzdalenost stén vykopu nebo pazeni méfena ve vysce vrcholu
potrubi dle CSN EN 1610 - viz nasledujic tabulky:

Tab. 1. NejmenSi Sifka ryhy v zavislosti na hloubce ryhy

Hloubka ryhy | Nejmensi Sifka ryhy
(m) (m)
<1,0 nevyzZaduje se
1,0-1,75 0,8 * v pfipadé vstupu pracovnika do ryhy
1,75-4,0 0,9
>4,0 1,0
Tab. 2. NejmenSi Sifka ryhy v zavislosti na jmenovité svétlosti DN
NejmenSi  Sitkaryhy=  OD+X (m)
DN zapazena ryha nezapazena ryha
> 60° < 60°
X (m) X (m) X (m)
<225 OD+0,4 OD + 0,4 OD + 0,4
225 - 350 OD + 0,5 OD + 0,5 OD + 0,4
350 - 700 oD + 0,7 OD + 0,7 OD + 0,4
700 - 1200 OD + 0,85 OD + 0,85 OD + 0,4
> 1200 OD+1,0 OD+1,0 OD +0,4

Minimalni §i fka vykopu pro kanaliza €ni gravita €ni stoky, vzhledem k hloubce uloZeni
potrubi bude 0,9 m . Pokud je uvaZzovano, Ze pracovnik zhotovitele bude v stupovat do
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vykopu — je nutné se Fidit na Fizenim vliady 591/2006 a Si fku vykopu upravit na min.80
cm.

S ohledem na vySe popsané se ve vykazu vymér uvazuje Sifka vykopu 1,0 m, coz zahrnuje i
rozSifeni vykopud v misté Sachet.

Stavebni ryha bude provadéna plynule bez ostrych vySkovych a smérovych lomu. Dno a
stény vykopu budou po provedeni vykopu zajiStény tak, aby zemina nemohla byt naruSena
povétrnostnimi vlivy a aby byla zabezpelena stabilita stén. Manipulace s odpady bude
provadéna dle zakona 185/2001Sh. a vyhlasky MZP ¢.381/2001 Sh. pro vedeni evidence
odpadu.

Hlavnim odpadem, ktery bude pfi stavbé vznikat, je pFebyte¢na zemina z vykopu a
konstrukce stavajicich Sachet a stavajiciho potrubi v€etné obetonovani. Dodavatel si zajisti
potfebnou skladku (pfedpoklad skladka Vétrov).

Dodavatel provede o odpadech vzniklych pfi realizaci stavby jednoduchou evidenci, kde
budou uvedeny druhy vzniklych odpadu, jejich mnoZstvi a zpusob jejich vyuziti €i likvidace.
Tato evidence bude slouZit pro potfebu pfipadné kontrolni ¢innosti ze strany krajského ufadu
— Referatu Zivotniho prostfedi a Ceské inspekce Zivotniho prostiedi.

* PodloZi potrubi
Trubky se ukladaji do vykopu na zhutnénou piskovou nebo Stérkopiskovou spodni vrstvu
(loZe, podsyp) o minimalné tloustce 100-150 mm, v kamenitém podloZi a na skale min. 150
mm, v nevaznych zeminach a pfi vhodné zrnitosti Ize pokladku provést i pfimo. Zeminu neni
nutno hutnit, nesmi vSak byt pfilis nakypfena. Podlozi nesmi byt zmrzlé!

Uhel uloZzeni méa byt vétsi nez 90°. Trubky musi na terénu leZet v celé délce, je nutné
zabranit vzniku bodovych stykl, napf. vyéneélcich horniny nebo na hrdlech. U trubek
s profilovanou vnéjSi sténou by zemina méla vypliovat i mezery mezi vinami. Pfima
poklddka na praZzce nebo na beton je zakazana, vyZaduje-li situace podloZni betonové
desky, je nutno opatfit trubku odpovidajicim podsypem.

LoZe musi byt zhotoveno pred poloZenim trubky. Pfi silné se ménicich vlastnostech zeminy
(rozdilnd Unosnost podloZi) je mozno na prfechodovych mistech pouzit dostate¢né dlouhou
pfechodovou zénu z pisku anebo geotextilii. Lezi-li pfipojovaci hrdlo odbocky vySe nez
pribézna Cast je tfeba hrdlo dikladné podepfit.

e ZAasyp potrubi
Zasypy budou provadény v souladu s platnymi CSN, “Navrhovani a provadéni zemniho
télesa pozemnich komunikaci* a CSN 721006 “Kontrola zhutnéni zemin a sypanin®.
Zpétny zasyp se provede dle realizatni dokumentace a technologického predpisu
zpracovaného zhotovitelem a schvéleného spravcem stavby. Zasyp se provadi
odsouhlasenou sypaninou hutnénou po vrstvach. Vihkost zeminy pfi hutnéni se nesmi
odliSovat od hodnoty optimalni vihkosti stanovené zkouskou PS o vice nez 3%, u spraSi a
spraSovych hlin nesmi vlhkost pfi hutnéni klesnout pod optimélni hodnotu o vice nez 2%.
Mocnost ukladanych vrstev je tfeba pfizpusobit pouZzité hutnici technice, Sifce ryhy a
zhutnitelnosti materialu.
Zpétny zasyp se musi provadét soucasné po obou strandch objektu, aby nedochazelo
k nerovnomérnym tlakim. Hutnéni v blizkosti objektu se musi provadét takovym zpusobem,
aby nedoslo k vybo€eni nebo posSkozeni potrubi, poSkozeni izolace atd. Bednéni a jiné
pomocné zafizeni musi byt pfed zpétnym zasypem odstranéno.
Vykopy ryh pro potrubi budou zasypéavany v celé Sifce dokoneni osazeni potrubi, provedeni
prislusnych zkouSek a po schvéleni sprdvcem stavby. Je nutno respektovat technické
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podminky pro uloZeni potrubi od pfislusného vyrobce potrubi a statické posouzeni
navrzeného zpusobu uloZeni v zavislosti na zatiZzeni a geologickych podminkach.
Do zasypu se nesmi pouzit organické zeminy, bahna, raSelina, humus a ornice s obsahem
organickych latek vétSim nez 6% suché objemové hmotnosti ¢astic pod 2 mm (ISO/CD
14688-2). Toto ustanoveni neplati pro povrchové Upravy zasypu (ohumusovani).

Pro podsyp, jako zasypovy a fixacni material, je mozno pouZzit pisek, resp. zeminu bez
ostrohrannych &astic o zrnitosti max. 22 mm. Pro podsyp nelze pouZzit materidly, které
pusobi mistni zvySeni tlaku (kameny, skéla v podloZi), nebo jez mohou bé&hem doby ménit
objem nebo konzistenci. Nelze pouzit zeminu obsahujici kusy dfeva, kameny, led,
promoc¢enou soudrznou zeminu, organické ¢&i rozpustné materialy, zeminu smichanou se
snéhem nebo kusy zmrzlé zeminy. Nelze tolerovat vznik dutin v okoli trouby. Zemina nesmi
byt znecisténa aromatickymi uhlovodiky, zbytky barev a rozpoustédel.

Po ukoneni zkouSky vodotésnosti (tlakové zkouSky) se provede zasyp potrubi
s nasledujicim zhutnénim zeminy po stranach trouby a déle do minimalni vysky 300 mm nad
horni okraj trouby frakci 0-32mm. Hutnéni bude provadéno po vrstvach, ru¢né nebo lehkymi
strojnimi vibraénimi péchovadly (25-60kg), nehutni se pfimo nad trubkou. PFi hutnéni je
nutno dbéat na to, aby se potrubi neposunulo.

Pfed provedenim horni Casti obsypu je nutno zajistit geodetické zaméfeni poloZeného
potrubi v JTSK v&etné zachyceni vSech kfizeni s podzemnimi vedenimi.

Pfi pazeném vykopu budou pfi provadéni zasypu postupné vytahovany svislé prvky pazeni.

Sife vykopu musi byt minimalné tak velka, aby se dal pouzity obsypovy material dostate¢né
zhutnit. Hutnéni obsypu se provadi po vrstvach o tloustce maximalné 20 cm. Obsyp splfiujici
predepsanou zrnitost se provede az do vySe min. 30 cm nad Uroven potrubi.

Obsypovy material musi splfiovat nasledujici poZzadavky:
- nesmi se v ném vyskytovat kameny vétsi nez 22 mm.
- material nesmi byt zmrzly.
- nesmi se pouzivat ostry kiemen ani jiny podobny ostrohranny material.
- ukladani je mozné do teploty -10°C

* Zkouska vodot ésnosti kanaliza €niho potrubi

Trubni stoky pred jejich zdhozem maji byt po Usecich vyzkouSeny na vodotésnost. Zpusob
provedeni zkousky podrobné& popisuje CSN EN 1610. Stoji-li b&hem zkousky hladina
podzemni vody nad dfikem trouby, mlGze byt provedena zkouska infiltrace s individualnimi
(na dany pfipad vztazenymi pozadavky).

Pred provedenim bo&niho obsypu muze byt provedena pocatecni (pfedbézna) zkouska. Pro
prejimku se zkousi potrubi po zasypech a odstranéni pazeni.

ZkuSebni p retlak:

ZkuSebni pretlak je tlak vznikly z napiné zkuSebniho Useku aZ k Urovni terénu lezici podle
vhodnosti po proudu nebo proti proudu, s nejvyssi hodnotou 50kPa s nejmensi hodnotou
10kPa, méfeno na dfiku trouby.

Pripravna doba:

Po naplnéni potrubi a/nebo Sachty a dosazeni pozadovaného zkuSebniho pretlaku muze byt
nezbytna urdita pfipravna doba.

ZkuSebni doba:

ZkuSebni doba musi byt 30 minut.
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ZkuSebni poZzadavky:
Tlak musi byt udrZzen v rozsahu 1kPa zkuSebniho pretlaku napinénim vodou.

Celkovy objem vody, ktery byl béhem zkousky pfidan k dosazZeni tohoto poZzadavku, jakoZ i
tlakova vysSka pfislusna poZzadovaného zkuSebnimu pfetlaku, se méfi a zaznamenava.

ZkuSebni poZzadavek je spInén, jestlize objem pfidané vody je vétsi nez:

- 0,15 I/m? b&hem 30 minut — pro potrubi

- 0,20 I/m? b&hem 30 minut — pro potrubi véetné Sachet

- 0,40 I/m?* b&hem 30 minut — pro vstupni a revizni $achty
- Pozn.: m? jsou vztaZeny pro vnitini omo&eny obvod.

2.6.1.2. Materidlové reSeni

» Gravita éni kanalizace
Je navrzen material z trub betonovych hrdlovych DN 500 (TBH - Q 500/2500). Potrubi bude
uloZzeno v poZadované niveleté a napojeno na Sachty pomoci Sachtovych vlozek.

Zkouska vodotésnosti potrubi dle CSN 75 6909.

» Kanaliza €ni revizni Sachta monoliticka betonova
Sachtova dna budou provedena monoliticka — stavenistni prefabrikat.
V Sachtéch jsou osazena kanaliza¢ni stupadla s plastovym povlakem.

« Kanaliza €éni poklopy
PouZzité kanalizaéni typové poklopy DN 600 véetné ramd. Zatfidéni dle CSN EN 124:
- Poklop DN 625 bez vétrani, BEGU DIN 19596 B125, samonivela¢ni poklop, viko
s betonovou vyplni odolnou proti posypovym solim.
- Poklop DN 625 s odvétravanim, BEGU DIN 4271 B125, samonivelacni poklop,
viko s betonovou vyplni odolnou proti posypovym solim.

e Propustky }
Je navrzen material ztrub betonovych hrdlovych DN 500 (TBH — Q 500/2500). Cela
propustku — monoliticky beton prosty.

e Materidlové normy ;
Veskere materidly, pouzité na stavbé musi vyhovovat CSN, nebo byt vybaveny
patficnymi atesty, platnymi v CR.

» Skladovani materialu
Material musi byt skladovan tak, jak prfedepisuje vyrobce nebo pfislusny predpis.
Rlzné druhy materialu musi byt skladovany oddéleng, aby nedoslo k jejich zaméné.
Material, ktery byl pfi skladovani znehodnocen Spatnym zptisobem skladovani nebo
oSetfovani nebo ma proslou Ihdtu pouZiti, nesmi byt na stavbé pouZzit a musi byt na
naklady Zhotovitele neprodlené ze stavby odstranén.

» Manipulace a uZziti materialu
Materidlem smi byt manipulovano jen dle predpisG vyrobce, zavaznych CSN a
ostatnich  predpisu, které se k manipulaci vztahuji. PFi manipulaci nesmi dojit
k poSkozeni materialu. Material, poSkozeny pfi manipulaci, smi byt opraven a na
stavbé pouzit jen se souhlasem investora. Zpusob opravy poSkozeného materialu
musi byt investorem odsouhlasen.

-10- Z&fi 2015



Podkladové analyza pro naslednou realizaci protipovodfiovych opatfeni véetné pfirodé blizkych protipovodriovych opateni
) ) ) v Mikroregionu Frydlantsko
B.1.2. Z&kladni charakteristiky stavby a jejiho uzivani, B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA, ID 2: De$tova kanalizace ,U Rychtrovny*

Material smi byt pouzit jen tam, kde je jeho pouziti pfedepsano projektem nebo bylo
jeho pouziti dohodnuto jinak. Pokud byl zabudovan neschvaleny material, provede
jeho odstranéni a zabudovani spravného materialu na své naklady Zhotovitel.
Zhotovitel na své naklady téz odstrani nebo opravi zabudovany poskozeny materiél.

« Pfisady do betonu 5
Pfisady do betonu Ize pouzit jen takove, které spliuji pozadavky CSN EN 934-2,
CSN 72 2360 a neovlivni poZzadovanou kvalitu betonu.

- Voda
Pro potfeby stavby bude pouzita voda zvodovodni sité, ktera musi odpovidat
vyhlaSce 252/2004 Sb. Voda pro vyrobu betonu musi odpovidat CSN EN 1008.
Pouziti mistni podzemni vody je moZné na riziko Zhotovitele pouze pro podkladni
betony.

- Prisady pro v étSi pevnost betonu
Pfisady musi odpovidat pfedchozimu bodu. Pro urychleni pribé&hu tuhnuti betonu a
vyvoje pocatecnich pevnosti Ize pouzit na trhu dostupnych pfipravkd. Pro zvySeni
kvality betonu (zabranéni trhlin) a moznost snizeni davkovani vody a cementu Ize
rovnéz pouzit na trhu dostupné prfipravky. Skladba betonové smési musi byt
predepsana odbornou laboratofi.

- Pisek
Kamenivo pouZité pro vyrobu betonové smési musi odpovidat CSN EN 932-1.

- Cement
Betonova smés konstrukci, které pfijdou do styku s pithou nebo odpadni vodou bude
navrzena z vysokopecniho cementu nebo struskoportlandského cementu. Pouziti
cementu se fidi CSN EN 196-1(-8).

- PF¥imés do betonu nebo pa ¢oku
PouZité pfimési se fidi CSN EN 934-2 a CSN 72 2360.

- Véapno do malty
Vapno pouzité pro vyrobu malty musi odpovidat CSN EN459-1.

- Malta
Malta pouZita pro zd&né konstrukce a omitky musi splfiovat podminky CSN 72 2430.
Zkou$eni malt se bude provadét dle CSN 72 2440-54. Jednotlivé druhy malty budou
stanoveny v projektové dokumentaci a musi splfiovat pozadavky CSN 73 1101.

- Ocelova vyztuz
Pro Zelezobetonové konstrukce bude pouzita Zebirkova vyztuz zn. 10 425 nebo kruhova
hladka vyztuz zn. 10 216. Jako svafovanou vyztuz lze pouzit ocelové sit¢ KARI, nebo
ekvivalentni. Pouzita vyztuZz musi splfovat poZzadavky CSN 42 0139.

* Vyrobky z prefabrikovaného betonu 5
Pouzité prefabrikaty musi splfiovat pozadavky CSN 72 3000 a dalSich norem dle
jednotlivych typu prefabrikatl a odpovidat projektové dokumentaci.

e Odvod novaci potrubi
Pro doCasné odvodnéni stavebnich jam a trvalé odvodnéni ryh pro kanalizaci
umisténou pod hladinou spodni vody budou pouZity trativodky CSN 72 2699.

e Trouby pro kanalizaci
Rozmérova fada trub bude pouZita dle projektu a specifikaci.
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» Prefabrikované vstupni Sachty ’
Vstupni Sachty musi byt provedeny v souladu s CSN 75 6101. Prefabrikaty budou
odpovidat DIN 4034.1.

e Poklopy reviznich Sachet ;
Pro zakryti reviznich Sachet budou pouzity litinové vstupni poklopy podle CSN EN
124. Minimalni prdmér poklopu je 600 mm.

« Zebfiky do reviznich 3achet
Pro vstup do Sachet budou pouzita stupadla dle TNV 750748, typ s plastovym
povlakem, a ocelové Zebfiky dle TNV 750748.

e Poklopy, vpusti, m FiZze a ramy ;
Poklopy a vpusti budou provedeny dle CSN EN 124. Mfize a ramy budou provedeny
dle CSN EN 124.

» Stavebni ocel ;
Pro stavebni ocelové konstrukce bude pouzita ocel dle CSN 42 5340, 42 5390, 42
5522, 42 5524 a 42 5541-80.

» Prichytky kovovych p Fedmétt
Kovoveé &asti staveb a technologicka zafizeni budou kotveny na betonové konstrukce
pomoci hmoZzdinek. Druh bude stanoven dle poZadovaného zatiZeni.

« Pomocna p Fipev novaci zafizeni
Upevnovani plechl, poklopl a uzavérl bude odpovidat pfisluSnym normam dale
uvedenych v technickych specifikacich.

2.6.1.3. Mechanick& odolnost a stabilita
Navrzené materialy jsou dostateCné unosné pro pouzity druh stavby.
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2.7. Zakladni charakteristika technickych a technologick ych zafFizeni
Stavba neobsahuje technologicka zafizeni.

Popis technického FeSeni:

SO 01 DeSt'ova stoka

Pfikop u komunikace bezpecné prevadi pfirozeny soustfedény odtok destové vody z severni
Céasti obce do destové kanalizace, ktera je zalsténa do mistniho recipientu H4jeny potok.
Stoka zacina vyusténim cca 20 cm nad arovni dna recipientu v opérné zdi. Opérna zed bude
v misté kfizeni demontovana a znovu postavena s ohledem na Sikmé zausténi stoky k ose
recipientu. Potrubi bude obetonovano. Déale bude POd vyusti zpevnéno dno recipientu
v délce 6 m kamennym zahozem do betonu (cca 26 m)

Dale trasa detové kanalizace vede na sever. Pfed posledni $achtou S6 ve staniéeni 150,0
m je zaudsténa uli¢ni vpust, umisténd ve vozovce, jimajici deStové vody z druhé poloviny
silnice. V Sacht S6 se trasa lomi na vychod. Za Sachtou S6 ve staniéeni 158,5 je situovana
horska vpust, do které Usti odvodriovaci pfikop. PFfikop bude mit dno tvoifené z betonovych
tvarovek v Stérkopiskovém podsypu.

ZAKLADNI PARAMETRY:

Stavebni . DN/OD material délka
; Kanaliza¢ni stoka
objekt (mm) (m)
Destova kanalizace 500 beton 158,5
SO 01 Propustek 500 beton 20,0
PFikop - dlazba 220,5
celkem 399,0
e Pocet Sachet 6+1 (Sachty + horskéa vpust)
« Pocet pfipojek 1 ks (uliéni vpust)
e Sklon 2,2-10,4%

e Povrch uzemi
Ziviény povrch
Stérkovy povrch
zeleny pas

. Stavajici inZzenyrské sité:
nadzemni vedeni VN do 35kV
nadzemni sdélovaci vedeni
verejné osvétleni

2.8. Pozarneé bezpeénostni reSeni
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

2.9. Zasady hospoda feni s energiemi
Vzhledem k typu stavby neni feSeno.

2.10. Hygienické pozadavky na stavbu, poZadavky na pracov  ni a komunalni prost Fedi
Vzhledem k typu stavby je tfeba dodrzet vSechny poZadavky vyrobcl pouZzitych materialu.
Stavba po svém dokonc¢eni nebude mit na okoli Zadny vliv okoli (vibrace, hluk, prasnost
apod.).

2.11. Ochrana stavby p Fed negativnimi 0 €inky vn &jSiho prost fedi

Pouzité materialy jsou chrdnéné proti vlivu podzemni vody vhodnou povrchovou Upravou.
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2.11.1. ochrana p Fed pronikdnim radonu z podloZi
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

2.11.2. ochrana p Fed bludnymi proudy
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

2.11.3. ochrana p Fed technickou seizmicitou,
Vzhledem k charakteru stavby a typu Uzemi neni feSeno.

2.11.4. ochrana p Fed hlukem
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

2.11.5. protipovod nova opat feni
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

2.11.6. ostatni U €inky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.)
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

3.  PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

3.1. Napojovaci mista technické infrastruktury
Kanalizace bude napojena do stavajiciho recipientu Hajeny potok.

3.2. Pripojovaci rozm éry, vykonové kapacity a délky
Napojeni bude provedeno v opérné zdi.

4. DOPRAVNI RESENI

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno. Béhem vystavby se predpoklada kratkodoba
uzavéra komunikaci dotéenych stavbou. Realizovana stavba nebude mit Zadny dopad na
dopravni feSeni lokality.

5. RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

5.1. terénni Upravy
Po polozeni kanaliza¢niho potrubi bude povrch Gzemi uveden do plvodniho nebo lepSiho
stavu.

5.2. pouzité vegeta €ni prvky
K oseti pfipadné zatravnéné plochy bude pouZito travni semeno.

5.3. biotechnicka opat Feni
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

6. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO
OCHRANA

Vzhledem k charakteru stavby — bezpeéné prevedeni povrchového odtoku pres obydlené
Uzemi — bude mit realizovana stavba pozitivni vliv na Zivotni prostfedi.

6.1. vliv na zivotni prost Fedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a p Gda
Stavba nebude ovliviiovat okolni prostfedi.
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6.2. vliv na p Firodu a krajinu (ochrana d Fevin, ochrana pamatnych strom G, ochrana
rostlin a zivo €ich @ apod.), zachovéani ekologickych funkci a vazeb vkr  ajiné
Stavba nebude mit vliv na pfirodu a krajinu.

6.3. vliv na soustavu chran énych uzemi Natura 2000
Stavba nebude mit vliv na izemi Natura 2000.

6.4. néavrh zohledn éni podminek ze zav éru zji§ tovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA
Stavba svym rozsahem nepodléha procesu EIA.

6.5. navrhovana ochranna a bezpe ¢€nostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich p  fedpis a
Na stavbu se vztahuje ochranné pasmo kanaliza¢nich stok.

7. OCHRANA OBYVATELSTVA

Realizovana stavba nema vliv na bezpecnost obyvatelstva. Vzhledem k charakteru stavby
neni FeSeno.

8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Plan organizace vystavby (POV) je navrZzen jako podklad pro jednani mezi investorem a
zhotovitelem stavby, ktery bude stanoven na zékladé vybérového Fizeni (pfedpoklad zakon
€. 137/2006 Sh.). Z tohoto pohledu je tfeba pfistupovat i k témto kapitolam.

8.1. potreby a spot feby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajist  éni
Veskeré potiebné materialy a hmoty v potfebném mnozZstvi zajisti dodavatel stavby.

8.2. odvodn éni stavenist &

Dojde-li béhem vystavby k natoku destové vody &i ke zvySeni spodni hladiny podzemni
vody, bude ve dné stavebni jAmy vybudovana Cerpaci jimka, ktera bude Cerpat podzemni
vodu mimo areal stavenisté.

8.3. napojeni staveniSt & na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

8.4. vliv provad éni stavby na okolni stavby a pozemky
Realizovand stavba nebude mit vliv na okolni pozemky a stavby.

Zajisténi prace v ochrannych pasmech inZzenyrskych siti musi byt provedeno pfedem na
zakladé pisemné dohody s vlastniky, spravci nebo provozovateli téchto siti. Jakékoliv
poskozeni inZenyrskych siti musi byt ihned ohldSeno provozovateli siti a dodavatel
stavebnich praci musi vykonat opatfeni k zamezeni vstupu nepovolanych osob do
ohroZeného prostoru.

8.5. ochrana okoli staveniSt & a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kace ni
drevin
V blizkosti stavenisté se nenachazi Zadné vzrostlé stromy.

8.6. maximalni zabory pro stavenist & (do€asné / trvalé)
Vystavba deStové kanalizace nebude Cinit Zadné nové zébory.
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8.7. maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpad @ a emisi p fi vystavb &, jejich
likvidace

PFi vystavbé se nepredpoklada produkce tekutych odpadl. Tuhé odpady pfevazné vzniknou

pii vykopovych pracich. Pfedpoklad objemu téchto odpadt do 10 m°.

Tab. 3. — Zatfidéni odpadd

K%télog' Nazev Kategorie
¢islo

1501 01 |Papirové a lepenkové obaly 6]

15 01 02 |Plastové obaly 6]

1501 04 |Kovové obaly 6]

1501 06 |Smésné obaly ©)

15 01 07 |Sklenéné obaly ©)
Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo obaly témito

150110 | , i N
latkami znecCiSténé
Absorpcni Cinidla, filtracni materialy, Cistici tkaniny a ochranné

15 02 02 N i 2 I : N
odévy znecisténé nebezpelnymi latkami

170101 |Beton O

170102 |Cihly O

17 01 07 Smésy nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych o
vyrobkd neuvedené pod Eislem 17 01 06

17 02 01 |Dfevo O

17 02 03 |Plasty O

17 03 01 |Asfaltové smési obsahujici dehet N

17 03 02 |Asfaltové smési neuvedené pod €islem 17 03 01 ®)

17 04 05 |Zelezo a ocel o]

17 04 09 |Kovovy odpad znecistény nebezpecnymi latkami N

17 05 03 |Zemina a kameni obsahujici nebezpeéné latky N

17 0504 |Zemina a kameni neuvedené pod &islem 170503 ®)
Jiné stavebni a demoli¢ni odpady (v€etné smeésnych stavebnich a

17 09 03 e . s N
demoli¢nich odpadud) obsahujici nebezpecné latky

17 09 04 Smeésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly 17 09 o
01,1709 02a17 0903

20 02 01 |Biologicky rozloZitelny odpad 6]

20 0301 |Smésny komunalni odpad ©)

Pro nekontaminovanou zeminu (odpad katal. €. 170504) a déle pro Zivicné a betonové
frakce odpadd (katal. ¢. 170302 a 170107) zajisti dodavatel prednostné recyklaci nebo
eventualné skladku. V pfipadé uloZeni na skladku se predbézné se uvaZzuje s dopravni

vzdalenosti cca 30 km.

8.8. bilance zemnich praci, pozadavky na p Fisun nebo deponie zemin

Bilance je zpracovanda za predpokladu vyuZiti pdvodni zeminy k zpétnému zasypu. Stavebni
jama a ryhy stavebnich vykopu budou pazené. Nekontaminovany vykopek bude umistovan
podél ryhy. Ponechani vykopku podél ryhy bude mozné pouze za predpokladu, Ze toto
feSeni bude odsouhlaseno investorem a vlastnikem pozemku.

Prebytecny vykopek se odveze na skladku.

Tab. 4. - Bilance zemnich praci
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. o objem | objem febyt. | objem

Osg?evk't Géast stavebniho objektu (gx) d(e r:]k)a S(':rll()a vyl<Jo3pu zésJyJ)u Eem;;ta odrg%dl‘]
(m%) (m7) (m7) (m7)

SO 01 |Destova kanalizace 500 | 1585 | 1,55 | 356,2 |0 (STP)| 356,2 | 356,2

Propustek 500 | 20,0 | 1,50 28,5 |0 (STP)| 285 28,5

Prikop - 2205 | 0,5 55,2 0 55,2 55,2

celkem 499,0 439,9 0 439,9 | 439,9

Celkova hilance zemnich praci je kladna +439,9 m®. Piebyte¢ny vykopek bude odvezen na
skladku. Dale se predpoklada vyuZiti vykopku pro potfeby investora.

8.9. ochrana zivotniho prost Fedi pFi vystavb é

P¥i realizaci stavby Ize omezit nepfiznivé vlivy nasledovné:

» PoZaduje se, aby dodavatel stavby pouzival strojni stavebni mechanismy a dopravni
prostfedky v odpovidajicim technickém stavu tak, aby nedochézelo k unikim a Ukapim
ropnych latek a dalSich zavadnych latek podle vodniho z&kona (pf. odstavené
mechanismy podkladat vanami &i sorp&nimi rohoZzemi; mit k dispozici sorp&ni prostfedky)
a v pfipadé zachazeni se zavadnymi latkami ve vétSim mnoZstvi bude mit dodavatel
zpracovany havarijni plan dle vyhlasky o nalezitostech nakladani se zavadnymi latkami a
nalezitostech havarijniho planu. Dodavatel zajisti, aby komunikace nebyly znecistovany
(bud’ Cisténim stavebni techniky pfed vjezdem na komunikaci nebo odstranénim zeminy
nanesené na komunikaci stavebni technikou).

* PozZaduje se, aby dodavatel stavby provadél preventivni opatfeni nebo napravna opatieni
v souladu se zakonem o predchazeni ekologické ujmé (zejména opatfenimi uvedenymi
v pfedchazejicim bodé).

» PozZaduje se, aby dodavatel stavby povrchy dotéeného Uzemi uved! do plvodniho stavu
bezprostfedné po dokonéeni montéze, zkouSce vodotésnosti a zasypu.

» Z hlediska ZP bude okoli stavby nepfiznivé ovlivnéno zejména hlukem a prachem. Je
tfeba, aby stavebni firma omezila tyto vlivy na minimum.

8.10. zasady bezpe €nosti a ochrany zdravi p Fi praci na stavenisti, posouzeni pot Feby
koordinatora bezpe €nosti a ochrany zdravi p Fi praci podle jinych pravnich
predpis U

Budou-li se na stavenisti provadét prace a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému

ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi nebo budou vykovavany ¢innosti, pfi kterych vznika

povinnost oznameni o zahajeni praci, zadavatel stavby zajisti, aby pfed zahjenim praci na
stavenisti byl zpracovan plan BOZP na stavenisti.

Plan bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti je nezbytnou soucasti

dokumentace staveb, na nichZ zaméstnanci vykonavaji prace a ¢innosti, které je vystavuji

zvySenému ohrozeni Zivota nebo poskozeni zdravi. Tuto povinnost stanovuje Zakon ¢.

309/2006 Sh. a NV ¢&. 591/2006 Sb.

Plan bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti musi byt odsouhlasen a podepsan
vdemi zhotoviteli, kterych se tyka. Zajisténi planu bezpelnosti a ochrany zdravi provede
hlavni dodavatel stavby.

S ohledem na charakter stavby — kanalizaéni stoky, jsou pfi béZném provozu pozadavky na
bezpec€nost a ochranu zdravi minimalni. Bezpe&nost zdravi pfi praci a provozu zafizeni je
potfebné dodrZovat zejména pfi mimofadnych situacich typu c¢isténi, poruchy apod.
Podrobnéji jsou tyto pokyny uvedeny v Kanaliza¢nim fadu.

Z hlediska bezpecnosti prace muize byt obsluha svéfena jen zaméstnancim zdravotné
zpUsobilym, s odpovidajici kvalifikaci a v souladu s platnym seznamem zakazanych praci
Zenam a mladistvym.
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Vyhrazena technické zafizeni /tlakové, zdvihaci, elektricka a plynova/ mohou obsluhovat jen
pracovnici zdravotné a zvlast zpusobili — proSkoleni a s patficnym povéfenim.
Zaméstnavatel musi zajiStovat predepsané revize, kontroly a provozni prohlidky téchto
zafizeni.

Zaméstnanci musi mit pro pouzivani elektrického zafFizeni kvalifikaci podle vyhl. CUBP a
CBU ¢&. 50/1978 Sb., ve znénich pozdéjsich pfedpist. Musi mit minimalné kvalifikaci podle §
3 této vyhlaSky /osoby seznamené/, to znamena, Ze mohou samostatné obsluhovat
elektricka zafizeni malého a nizkého napéti, dale mohou pfi vypnutém proudu pfemistovat a
prodluZzovat pohyblivé pfivody spojovacimi Sfidrami, opatfenymi spojovacimi ¢astmi /zasuvky
a vidlice/, vymeénovat pojistkové viozky, zarovky, pfi praci v blizkosti ¢asti pod napétim musi
dodrZet urené bezpeénostni vzdalenosti.

Pokud se prace dotykaji vefejnych komunikaci, musi byt zajiSténa bezpecnost silni¢niho
provozu i téch, kdo prace provadeéji. Musi byt pouzity vhodné dopravni znacky, oznacujici
prace na silnici, ziZenou vozovku, omezeni rychlosti apod., za sniZené viditelnosti vystrazna
svétla, pracovnici musi byt vybaveni vystraznymi vestami.

Zajisténi prace v ochrannych pasmech inZenyrskych sitich musi byt provedeno pfedem na
zakladé pisemné dohody s vlastniky, spravci nebo provozovateli téchto siti. Jakékoliv
poskozeni inZenyrskych siti musi byt ihned ohldSeno provozovateli siti a dodavatel
stavebnich praci musi vykonat opatfeni k zamezeni vstupu nepovolanych osob do
ohroZeného prostoru.

Dodavatel stavebnich praci je povinen pracovniky, ktefi stavebni prace projektuji, provadeéji
a kontroluji, vyskolit z pfedpist bezpecnosti prace popfipadé prakticky zaucit jejich znalosti a
to nejméné jednou za tfi roky.

U liniovych staveb, nebo u pracovist, kde se provadi kratkodobé prace, je dostatecné
ohrazeni dvouty€ovym zabradlim o vySce 1,1 m. Je-li ohrazeni ve vétSi vzdalenosti nez 1,5
m od hrany vykopu, je dostatecné jednotyCove zabradli vysoké 1,1 m, napadné prekazka
min. 0,6 m vysok&d nebo material z vykopu uloZeny v sypkém stavu do vySe min. 0,9 m.
Pokud na vefejnych komunikacich nelze toto zabezpeceni provést, musi byt zajiSténa
bezpecnost napf. fizenim provozu nebo stfeZzenim. Ohrazeni, které zasahuje do vefejnych
komunikaci, musi byt v noci a za snizené viditelnosti osvétleno vystraznym cCervenym
svétlem v Cele prekazky a podél prekazky min. kazdych 50 m. StaveniSt€ mimo zastavéné
Uzemi musi byt ohrazeno jen v pfipadé, Ze sousedi s vefejnou komunikaci ve vzdalenosti do
30 m. Tam, kde se nepfedpoklada vefejny pfistup /pole apod./, se nemusi provadét
ohrazeni, ale musi se s uZivateli pozemku dohodnout upozornéni na nebezpedi.

Prekazky na komunikacich /vykopy apod./ musi byt oznaceny pfisluSnymi bezpecnostnimi a
dopravnimi zna¢kami a tabulkami.

Na vefejnych prostranstvich musi byt pfes vykopy zfizeny pfechody o Sifce min. 1,5 m s
dvouty€ovym oboustrannym zabradlim min. 1,1 m vysokym a se zarazkou.

Do vykopu hlubSich nez 1,5 m musi byt zfizen bezpe€ny sestup, tyto sestupy mohou byt
vzdalené max. 30 m.

PFi pferuSeni zemnich praci musi byt zajiSténa pravidelna odborna kontrola zabran, pazeni
lavek, pfechodd, vystraznych a osvétlovacich téles.

Pfed zapocetim zemnich praci se musi okolni objekty ohroZzené vykopem zabezpecit.
VSechny otvory a jamy na pracovistich, kde hrozi nebezpeci padu osob, musi byt zakryty
nebo ohrazeny. Nezakryvaji se pouze ty otvory a jdmy, v nichZ se pracuje, a pokud se
v jejich blizkosti zdrzuji dalSi pracovnici.

Zebfik mdze byt pouzivan pouze pro kratkodobé, fyzicky nenaroéné prace pfi pouzité
jednoduchého néradi. Po Zebfiku se smi sndSet a vynaSet bfemeno o max. hmotnosti 20 kg.
Na Zebficich je zakdzano pracovat nad sebou, po Zebfiku nesmi vystupovat nebo sestupovat
soucasné vice pracovnikd. Pouziti zebfiku jako pFechodového mistku je zakazano. Zebfik
musi min. 1,1 m pfesahovat vystupni Groven. Provazovych Zebfik( je mozZno pouZit pouze
na vystup nebo sestup. Vizudlni prohlidka Zebfiku se musi provadét pfi vydeji ze skladu a
pfed kazdym pouZzitim. Podle poZzadavku technickych norem musi byt provadény zkousky
stability a pevnosti Zebfik( nejméné jednou ro€né.
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Pfed zapocetim zemnich praci musi byt odpovédnym pracovnikem zajiSténo na terénu
vyznaceni tras podzemnich vedeni inZzenyrskych siti a jinych prekazek. Pfi odstrafiovani
poruch, pfi havariich, pfi jednoduchych ru€nich pracich, uréi zpisob zajisténi inZenyrskych
siti odpovédny pracovnik dodavatele stavebnich praci.

Pfed prvnim vstupem pracovniki do vykopu nebo pFeruSeni prace, které je delSi nez 24
hod., musi odpovédny pracovnik provést prohlidku stavu stén vykopu, pazeni a pfistupu.
Vykopové prace na odlehlych pracovistich nesmi od hloubky 1,3 m provadét pracovnik
osamocené.

Stény vykopu musi byt zajistény proti sesuti. Svislé stény vykopu musi byt zajistény pazenim
do hloubky 1,3 m v zastavéném Gzemi a od 1,5 m v nezastavéném Gzemi. V nesoudrznych
nebo podmacenych zeminach musi byt stény zabezpeeny i pfi menSich vySkach stén.
Vstupuji-li do téchto vykopu pracovnici, musi mit vykopy svétlou Sifku min. 0,8 m.

PFi ruénim odstrafiovani pazeni se musi postupovat zespodu za soucasného zasypavani
odpazeného vykopu.

Ochrana pracovnikld proti pAdu musi byt provedena kolektivnim nebo osobnim zajisténim,
nezavisle od vySky na vSech pracovistich a komunikacich nad vodou a jinymi latkami, kde
hrozi nebezpeci posSkozeni zdravi a od vySky 1,5 m na vSech ostatnich pracovistich. Osobni
zajisténi se musi pouZzit v pfipadech, kdy nelze pouzit kolektivni zajisténi.

Prace nad sebou Ize provadét pouze vyjimec¢né, pokud se bez nich nelze obejit.

Stroje Ize pouzit pouze k G€eldm, pro které jsou technicky zpusobilé v souladu s technickymi
stanovenimi vyrobce a technickymi normami. Stroje mohou obsluhovat pouze pracovnici,
ktefi maji pro tuto €innost odbornou zpusobilost. Obsluha stroje musi byt nejméné jednou za
24 mésicl Skolena a prozkouSena. Bezpodmine¢né musi byt dodrZzeny provozni podminky
kaZzdého stroje a kazdy stroj musi byt vybaven provoznimi doklady.

Jeden pracovnik smi ruéné manipulovat s bfemeny do 50 kg hmotnosti. Je-li hmotnost
bfemene vétSi nez 50 kg, provede ruéni manipulaci pracovni Ceta s pfisluSnym poctem
pracovnikl. Praci pak Fidi odpovédny pracovnik.

8.11. Jdpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dot  €enych staveb
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

8.12. zasady pro dopravni inZenyrska opat feni

Zajisténi planu bezpec&nosti a ochrany zdravi provede hlavni dodavatel stavby.

Dopravni znaCeni bude zajiStovat dodavatel stavby ve spolupraci s dopravnim
inspektoratem.

8.13. stanoveni specidlnich podminek pro provdd éni stavby (provad éni stavby za

provozu, opat feni proti 0 €ink dm vn &jSiho prost Fedi pfi vystavb & apod.)
Neni feSeno.

8.14. postup vystavby, rozhodujici dil ~ ¢i terminy.
Stavba bude provedena vjedné etapé, pfi dodrzeni minimalnich technologickych Ihat.
Pfesné terminy budou uréeny dodavatelskou firmou, vybranou na zakladé vybérového fizeni.
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