PODELNY REZ SDRUZENYM OBJEKTEM

0SA HRAZE

PREMOSTENI 35‘00
VC. ZABRADLI |

PRISTUPOVA LAVKA, VC. ZABRADLI

BEZPECNOSTNI PRELIV

STATICKE VYZTUZENI PROFILU

OVLADACI MECHANIZMUS BEZPECNOSTNI VYPUSTI

SDRUZENEHO OBJEKTU
(UPRESNI SE v DALSI FAZI PD)

ROZRAZECE

ODPADNI KORYTO OD OBJEKTU (SCHEMATICKY ZAKRES)

OPEVNENE KAMENNYM ZAHOZEM
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ODSAZENi OCINNE DELKY BP

DOLNI HLADINA V TLUMICIM OBJEKTU

Hyp =301,00

SPODNI VYPUST PRO PREVADENI BEZNYCH PRUTOKU,
HRUBE CESLE NA VTOKU, BEZPECNOSTNI WWPUST — HRAZENA

HMOX gi=300,50

NATOK DO SDRUZENEHO OBJEKTU
OPEVNENY KAMENNYM ZAHOZEM

S - ————— T T T
i K/—‘ | 7 o/ T 7, /‘ Yy =
/////// ////// - ////// ////% o, 7 ////// DL Lo e - — - - %
) \ KYNETA PRO PREVADENI BEZNYCH PRUTOKU
VZDOUVACI OBJEKT S OTVOREM
PRO PREVEDENI BEZNYCH PRUTOKU ‘
| POZNAMKA: ZPUSOB TESNENI v PODLOZI BUDE UPRESNEN V DALS! FAZI PD NA ZAKLADE VYSLEDKU PODROBNYCH PRUZKUMU,
SKLONY SVAHU BUDOU UPRESNENY V DALSI FAZI PD NA ZAKLADE VLASTNOSTI ZEMINY POUZITE DO NASYPU HRAZE
| OROVEN MEZNI BEZPECNOSTNI HLADINY A KORUNY HRAZE BUDE UPRESNENA V DALSI FAZI PD NA ZAKLADE KATEGORIZACE DILA
SROVNAVACI ROVINA: 280,00 |
PUDORYS SDRUZENEHO OBJEKTU
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SPODNI VYPUST
PRO PREVADENI BEZNYCH PRUTOKU, |
HRUBE CESLE NA VTOKU,

BEZPECNOSTNI WPUST — HRAZENA \

SROVNAVACI ROVINA: 280,00 SROVNAVACI ROVINA: 280,00 |

I OPEVNENI KORYTA KAMENNYM ZAHOZEM
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PRIJEZDOVA CESTA
KE SDRUZENEMU OBJEKTU
(ZPEVNENY POVRCH)

LOKALNI ZASYPANI STAVAJICIHO KQORYTA

ZHOTOVITEL DOKUMENTACE:

SPOLECNOST VRV+SHDP
ING. KATFRINA HANOVA|Nabrezni 4/90, 150 56 Praha 5

HlavnT inZenyr projektu
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Sustainable engineering and design

PROJEKTANT

Techn. kontrola

ING. RADEK VESELY

Vypracoval

ING. LIBOR SYCHRA

Odp. projektant

ING. MIROSLAV LUBAS

SWECOi%

Sustainable sngineering and design

Sweco Hydroprojekt a.s.
Ustred? Praha
Taborska 31 140 16 Praha 4

Kra] LIBERECKY obec BULOVKA

D.2.2 Charakteristicke rezy sdruzenym

CHARAKTERISTICKE PRICNE REZY SDRUZENYM OBJEKTEM, PUDORYS

nvestor  Dobrovolny svazek obcT MIKROREGION FRYDLANTSKO Soubor objektem. dwa

PODKLADOVA ANALYZA A VYPRACOVANI PODKLADU PRO NASLEDNOU REALIZACI | Format 4 A4

VYBRANYCH PROTIPOVODNOVYCH OPATRENI V MIKROREGIONU FRYDLANTSKO Datum 09<§SJW5
Stupen

ID 08 — POLDR NA ARNOLTICKEM POTOCE Zak6zka 2784 /002
MérTtko Vikres ¢&.
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