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Laboratoře mechaniky zemin

• stupeň konzistence - I C  = (w L  – w)/ I P  charakterizuje konzistenci  zeminy v prohněteném stavu při přirozené vlhkosti.
Počítá se jako rozdíl meze tekutosti a přirozené vlhkosti v poměru k indexu plasticity zeminy.

• index koloidní aktivity jílů - I A  = I P  / C F    je poměr indexu plasticity k podílu jílovité frakce zeminy.

Standardně byla stanovena pomocí 100 ml pyknometru a destilované vody, přičemž zkušební vzorek v původním stavu byl
vysušen v sušárně při teplotě 100-110°C na ustálenou hmotnost. Metodika stanovení odpovídá ČSN CEN ISO/TS 17892-3.

FYZIKÁLNÍ   VLASTNOSTI

METODIKA  LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ZEMIN

                                         představuje poměr hmotnosti vody v zemině k hmotnosti vysušené zeminy, vyjádřené v procentech.
Uváděná hodnota odpovídá metodice dle ČSN EN ISO 17892-1, kdy se standardně vzorek reprezentující celek vysušuje při
teplotě 105-110°C na ustálenou hmotnost.

- U vzorků č. 21483, 21484, 21486, 21487, 21489, 21490, 21492, 21495, 21497, 21500 byla ve výpočtu použita odhadnutá
hodnota zdánlivé hustoty pevných částic.

- U vzorku č. 21490 byl vyloučen ojedinělý kámen o rozměrech 10x8cm.

- U vzorků č. 21483, 21490, 21492, 21495, 21498 byla použita menší než normová navážka z důvodu nedostatku dodaného
materiálu.

ZRNITOST      Granulometrická  analýza 

- U vzorku č. 21492 byly vyloučeny ojedinělé kameny o rozměrech 10x9cm a 12x8cm.

Zjišťuje se stanovením hmotnosti jednotlivých podílů užšího zrnění, převedených na procenta, vzhledem k hmotnosti suchého
vzorku. Výsledek je znázorněn graficky v podobě křivky zrnitosti, která je součtovou čárou hmotnosti jednotlivých frakcí,
vykreslenou do rastru s vodorovnou logaritmickou stupnicí (velikost zrn) a svislou lineární stupnicí (procenta zrn propadlých
sítem s oky dané velikosti). Podíl zrn nad 0,063mm se stanovil proséváním přes normovou sadu sít. Velikost zrn pod 0,063mm
byla zjištěna nepřímo na základě proměnné rychlosti jejich sedimentace v suspensi, tzv. hustoměrnou metodou dle Casagranda.
Metodika stanovení odpovídá ČSN CEN ISO/TS 17892-4.

                                       je vyjádřením hmotnostního podílu jednotlivých  zrnitostních frakcí v zemině podle jejich velikosti.

Metodika stanovení odpovídá ČSN CEN ISO/TS 17892-12.
- U vzorků č. 21482 - 21484, 21490-21492, 21495-21500 nebylo možné stanovit meze konzistence pro nedostatek materiálu popř.
se jedná o neplastický materiál.

KONZISTENČNÍ  MEZE       ( w L  ,w P , I P , I C  )

• mezí tekutosti  -  w L 
se rozumí vlhkost zeminy, při níž přechází zemina ze stavu tekutého do stavu plastického.
Tato hodnota byla stanovena kuželovou metodou (kužel 80g/30o), přičemž ze zkušebního vzorku v
přirozeném stavu byla vyloučena zrna větší než 0,5 mm prosetím přes síto.

• mezí plasticity  - w P se rozumí vlhkost zeminy, při které je zemina natolik vysušená, že ztrácí svoji plasticitu.
Její hodnota, po odstranění zrn nad 0,5 mm, byla stanovena jako aritmetický průměr ze dvou
souběžných stanovení. Při provádění zkoušky nebyl použit absorpční papír.  

• index plasticity - I P  = w L – w P   je velikost intervalu vlhkosti ve kterém zůstává zemina plastická.
Byl vypočten jako rozdíl obou hraničních vlhkostí  (na mezi tekutosti a plasticity).

ZDÁNLIVÁ HUSTOTA PEVNÝCH ČÁSTIC       ( r s  )
je definovaná jako hmotnost pevných částic dělená jejich objemem, vyjádřená v Mg/m 3 .

VLHKOST       ( w  )
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Metodika stanovení odpovídá ČSN EN ISO 17892-2.

Udává se v procentech jednotky objemu zeminy a vypočítává se ze zjištěné objemové hmotnosti sušiny a zdánlivé hustoty
pevných částic z rovnice:    n   =  ( 1- r d /r s ) x 100 

OBJEMOVÁ  HMOTNOST  (SUŠINY)       ( r  ,  r d  ) 

Stanovení objemové hmotnosti bylo provedeno metodou přímého měření dle čl. 5.1 normy. Hodnota objemové hmotnosti sušiny
byla stanovena výpočtem ze známé vlhkosti w  zeminy z rovnice:   r d = r /( 1+ w  ).

Vypočítává se z přirozené vlhkosti zeminy, objemové hmotnosti sušiny a zdánlivé hustoty pevných částic z rovnice:

PÓROVITOST       ( n  )
představuje poměr objemu pórů k objemu zeminy.

STUPEŇ  NASYCENÍ       ( S r  )

PROPUSTNOST

·     Zkušební tělísko bylo vyřezáno z neporušeného vzorku zeminy.

byla stanovena dle ČSN 72 1020 přímým měřením v tlakové komoře membránového propustoměru s konstantním hydraulickým
spádem (metoda F), při průměru vzorku 120mm. Uvedená hodnota změřeného filtračního součinitele je přepočtena na srovnávací
teplotu 10oC.

Výsledkem zkoušky je na základě naměřených hodnot vypočtený filtrační součinitel "k" v m/s, který v Darcyho filtračním zákoně
vyjadřuje vztah mezi průsakem (daným výškou vzorku a celkovým časem), průřezovou plochou vzorku a hydraulickým
gradientem (spádem) při laminárním proudění.

je hmotnost zeminy včetně přítomné vody a plynů, popř. hmotnost vysušené zeminy, na jednotku objemu
materiálu vyjádřená v Mg/m 3 .

                      Sr  =  ( w  x r d  )  /  ( r w  x ( 1- r d  /r s  ))     , kde  r w  je hustota vody.

představuje míru vyplnění pórů vodou v %, tj. poměr objemu vody k objemu pórů.
















