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1. Popis uzemi stavby

1.1. Charakteristika stavebniho pozemku

Stavebnim pozemkem jsou pfilehlé zemédélské plochy (orna pldy, TTP) podél Bulovského
potoka a zalesnéna Cast Uzemi na pravém biehu v profilu planované hraze poldru a v horni
Casti zatopy. Profil hraze je umistén do zalesnéné Casti zajmového uzemi. Vypis pozemku je
uveden v samostatné priloze dokumentace.

1.2. Vycet a zavéry provedenych prizkumt a rozbort

Geologie
Geologicky prazkum lokality byl proveden v srpnu 2015 firmou GEOtest a obsahoval jednu

vrtanou sondu v profilu hraze o hloubce 12m. Hladina podzemni vody byla naraZena cca
5,5m pod terénem. Navrtana zemina byla klasifikovana jako hlina Stérkovita/pis€ita az jil
pisCity, ve spodni Casti pisek jilovity — vyjma pisku ve spodni ¢asti (cca od 5m hloubky) se
jedna o zeminy vhodné az velmi vhodné pro homogenni hraze i tésnici ¢ast. Kompletni
vysledky prizkumu jsou soucasti této PD jako samostatna priloha ¢asti G.
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Obr. 1 — Vrtna prozkoumanost feSeného tzemi

Geodeticky prizkum

Pro potieby projektu bylo v roce 2015 provedeno geodetické zaméreni lokality. Zaméfeno
bylo koryto toku s urcitym pfesahem nutnym pro navrh télesa hraze navrhovaného poldru.
Zaméfeni bylo provedeno v soufadnicovém systému JTSK, vySkovy systém Bpv. Nad ramec
tohoto tachymetru bylo pouzito digitalniho modelu terénu DMR 5G — plocha zatopy.
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Geofyzikalni prizkum
Tento typ prazkumu nebyl provadén. Jeho pfipadné provedeni bude prfedmétem dalSich
stupnill projektové dokumentace.

Hydrologicky a hydrogeologicky prizkum
Hydrologické poméry feSeného uzemi jsou jednim ze zakladnich navrhovych parametri.
Hydrologicka data byla poskytnuta CHMU — pobocka Usti nad Labem ze dne 16. 7. 2015.

Vodni tok: Arnolticky potok

Cislo hydrologického poradi: 2-04-10-0250

Profil: cca 500m nad zastavbou Arnoltic
Riéni km: 0,7

Plocha povodi k profilu: 8,12 km?

TFida udaja: \

N-leté pratoky (Qy) v m*/s
Tab. 1 — N-leté priitoky (m®/s)

N 1 5 10 50 100

Qn 1,36 4,53 6,52 13,9 18,1

Povodnova vina PV

Objem navrhové povodiiové viny PViq byl na zakladé objednanych hydrologickych dat od
CHMU stanoven pomoci programu HEC-HMS zpracovatelem PD. Pro profil poldru na
Arnoltickém potoce je od CHMU ziskana hodnota kulminace Qo0 = 18,1 m*/s (plocha povodi
je 8,12 km?). K této kulminaci byla dale vypoéty v programu HEC-HMS odvozena povodiiova
vina. Pro povodi poldru byly za pomoci nastroju GIS a podkladovych vrstev projektu
odvozeny tyto parametry: Cislo odtokové kfivky CN = 64,2, sklon povodi = 8,63 %, délka
udolnice = 6555 m, vy8ka bodu na udolnici v 10% od konce toku 300m, vy3ka bodu na
udolnici v 15% od zacatku toku 412 m. S pomoci odvozenych parametrd byla dale v
prostfedi HEC-HMS urcena doba koncentrace Tc = 3,264 h a retencni koeficient R 3,690 h.
Jako zatézova srazka pro povodi poldru byla zvolena jednodenni 100-letd srazka Pigo
odvozena za pomoci hodnot stanic v uzemi, tabulovanych v programu DesQ-MaxQ
(www.desg-maxq.cz). Tento odhadnuty uhrn 133,4 mm byl rozloZzen do 6 hodin tak, aby byla
simulovana skute¢na srazka pfivalového charakteru (5,3 mm, 28 mm, 70,8 mm, 14,7 mm,
9,3 mm, 5,3 mm). Parametry povodi i zatéZova srazka byly vlioZzeny do prostfedi programu
HEC-HMS a dale byl dokalibrovan parametr retenéniho koeficientu R na hodnotu 2,76 h, tak
aby bylo dosazeno pozadované kulminace Qo = 18,1 m/s.

Timto zplsobem byla ziskana povodnova vina PV, ktera zachovava parametry kulminace
Q100 uréené CHMU a objem pfimého odtoku vyplyvajici z mozné retence povodi a zatézové
srazky Pigo. Tato vina s 5-minutovym krokem Casové fady je zakladnim vstupnim udaje pro
navrhovany poldr. Objem povodiiové viny PVio odpovida 365 100 m®.

V dal$im stupni PD je nutné zajisiti objednani udajti o PV od pfislusné pobo¢ky CHMU
v daném profilu navrhované hraze. Na zakladé objednanych dat budou dale zpfesnény
navrhové parametry dila.

Biologicky pruzkum

Pro u€ely zpracovani projektu byl proveden biologicky prizkum lokality. Zajmovém uzemi je
rozsahlé Uzemi rozkladajici se v mélkém udoli Arnoltického potoka s kulturnimi loukami po
obou stranach. Bfehy potoka jsou porostlé kfovinami a stromy nizkého véku.

Botanika: Z pohledu zasahu do vegetace neni pfedpoklad vétdiho negativniho zasahu do
mistni vegetace.
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Bezobratli: tato lokalita je entomologicky druhové chuda, nelze oCekavat vyskyt zviasté
chranénych druha.

Obratlovci: z ohrozenych druhG tuhyk obecny, Zluva hajni, krutihlav obecny, dale fada

obecny, Colek horsky, pravdépodobné zde budou i nékteré druhy Zab a plazG (ropucha,
skokan, uzovka).

Zasah do biotopu: ekologicka hodnota sou€asné lokality je pramérna. VysSi hodnoty
dosahuje pouze mokfad na soutoku potokl. Zasah bude také do lesniho a polniho biotopu s
minimalnim dopadem na biotu. Nepfedpoklada se, Ze poldr se stane migracni bariérou.

Zaveér: nejvyznamngéjSim pfedmétem ochrany je pfitomnost obojzivelnikl, uzovky obojkoveé a
chranénych druh( ptaku, ktefi preferuji roztrousenou zelen. DalSim vyznamnym faktorem je
existence mokfadu. Doporucuje se (v dalsi fazi projektové pfipravy) biologické hodnoceni s
fadnym prazkumem v jarnim aspektu zejména kvdli obojzivelnikim a ZCHD ptaka a
nasledné zajisténi podani zadosti povoleni vyjimky ze zakladnich ochrannych podminek
zvlasté chranénych druhd podle § 56 zakona €. 114/1992 Sb., v platném znéni). DalSim
vyznamnym faktorem je zdsah do VKP vodni tok, udolni niva a les (§ 4) - bude zapotfebi
souhlasného stanoviska organu ochrany pfirody. Dale bude nutné zajistit povoleni ke kaceni
dfevin rostoucich mimo les (§ 8) od pfislusného organu ochrany pfirody.

Doporucuji se kompenzaéni ve formé& ochrany mokfadu, pfirodnich uprav v zatopé (v dalsi
fazi v zavislosti na postoji dotéenych vlastniki pozemk( v zatopé), vysadba roztrouSené
zelené (vhodné pro funkci suché nadrze), vhodnou dobu realizace mimo rozmnoZovani
obojzivelnik{.

Planovany zamér je v dané lokalité za urcitych podminek realizovatelny. Vlivy na pfirodu a
krajinu pfedpokladame vzhledem k zasahu do mokfadniho spoleCenstva. Doporuéujeme
tedy jeho ochranu, ekologické upravy zatopy, zatravnény povrch hraze a vysadbu
roztrousené zelené.

Kompletni elaborat biologického prizkumu (v&. pofizené fotodokumentace) je soucasti
projektové dokumentace jako samostatna pfiloha.

1.3. Stavajici ochranna a bezpeénostni pasma

Ochranna pasma inzenyrskych siti
Nedojde k zasahu do ochrannych nebo bezpecnostnich pasem Zadnych inzenyrskych siti.

Popis dotéenych chranénych ¢asti prirody, kulturné cennych lokalit a objektu

Zadné CHKO, NATURA, PR, CHOPAYV, staré ekologické zatéZe, poddolovana tzemi ani
ochranna pasma vodnich zdroji se v této lokalité nenachazeji. Dojde k zasahu do systému
USES a VKP, kterym je podle zékona vodni tok a jeho niva.

Meliorace

Dojde k zasahu do ploch, kde byl realizovan systém plosného odvodnéni. Odvodnéni musi
byt v profilu hraze bezpe&né pferuseno a musi byt zajist€na jeho funk&nost i po provedeni
navrhovanych opatfeni.

1.4. Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.

Zajmové uzemi se nachazi v blizkosti Arnoltického potoka (i vjeho koryté), ktery nema
stanovené zaplavové uzemi. Stavba je navrZzena tak, aby jejim vlivem nedoSlo ke zhorSeni
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odtokovych pomérl v lokalité a zarovefnl aby odolala ucginkim proudici vody. Naopak
realizaci stavby dojde ke zlepSeni stupné protipovodfiové ochrany zastavby leZici nize na
toku.

V lokalité vystavby se nenachazi poddolované uzemi.

1.5. Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v uzemi

Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada negativni dopad stavby na kvalitu ovzdusi.
Okoli stavby bude pfi vystavbé nepfiznivé ovlivnéno zejména hlukem a prachem. Je tfeba,
aby stavebni firma omezila tyto vlivy na minimum. V kazdém pfipadé bude zachovan pfistup
obyvatelim, vozidlim hasicu, policie, zdravotnické pomoci a pfip. zasobovani.

Realizovana stavba nebude mit na Zivotni prostfedi vyznamny negativni vliv. Realizovana
stavba nebude produkovat zadny odpad.

Odstranéni nebo omezeni o¢ekavanych nepriznivych vlivl
Pfi realizaci stavby lze omezit nepfiznivé vlivy nasledovné:
¢ Ve stisnénych prostorovych podminkach pfi provadéni omezit mechanizaci.
e Povrchy dotéeného Uzemi budou uvedeny do puvodniho stavu bezprostiedné po
dokonceni stavby.

Realizaci stavby dojde k vyznamnému ovlivnéni odtokovych pomérd v uzemi pfi zvySenych
vodnich stavech. Hlavnim ucéelem stavby (realizace suché nadrze) je transformace
povodnovych pratokt a zlepSeni stupné protipovodriové ochrany zastavby lezici nize na
toku.

1.6. Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

Bé&hem vystavby se nepfedpoklada bourani stavajicich konstrukci, dojde vSak ke kaceni
vzrostlych stromd a myceni kfovin. Pfesny rozsah kaceni bude stanoven v dalSim stupni
projektové dokumentace, kdy bude zpracovan také dendrologicky prizkum.

Stavba musi byt provadéna tak, aby nezasahla blize jak 2,5 m od kmenu vzrostlych strom( a
nebyl tak poruSen podstatnym zplsobem kofenovy systém ponechavanych stromu.

Pfi provadéni zemnich praci bude postupovano podle doporugeni CSN 83 9061 —
Technologie vegetacnich uprav v krajiné - Ochrana strom(, porostl a vegetacnich ploch pfi
stavebnich pracich. Podle § 7 zakona CNR &. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny,
v platném znéni, je nutno veskeré dreviny chranit pfed poskozenim.

1.7. Pozadavky na maximalni zabory zemédélského pidniho fondu nebo
pozemkt uréenych pro pInéni funkce lesa (doc¢asné / trvalé)

Doba vystavby nepfesahne 1 rok. Neni proto nutné Zadat o vyjmuti ze ZPF v mistech,
docasného zaboru.

Stavbou budou trvale dotéeny pozemky ZPF a PUPFL (vystavbou hraze poldru) a bude tedy
nutné v dalSi fazi PD zazadat o jejich vynéti.
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1.8. Uzemné technické podminky (napojeni na dopravni a technickou
infrastrukturu),

Pfijezd na stavenisté je dan po mistnich komunikacich v lokalité. Pfedpoklada se pfijezd
odboceni ze silnice 1. tfidy €. 13 v centralni ¢asti zastavby Arnoltic nebo Iépe odboéenim pies
silnici Ill. tfidy €. 2914 vedouci smérem k zastavbé obce Bulovka. Pfijezd k lokalité bude
pokraCovat dale po mistni cesté JV smérem.

Vzhledem k charakteru stavby a uzemi se pfedpoklada napojeni na dopravni infrastrukturu
vybudovanim provizornich zpevnénych pfistupovych cest pfes dotéené zemédélské plochy.
Realizace téchto provizornich komunikaci bude provedena tak, aby doSlo k co mozZna
nejmensimu zasahu do okoli stavby. Cesty budou po skonceni vystavby odstranény a uzemi
bude navraceno do plvodniho stavu.

Veskeré omezeni provozu budou v piedstihu projednana a odsouhlasena DI Policie CR.
Musi byt umoznén vjezd pro vozy zachranné sluzby, policie, hasicl.

Dopravni znaeni bude =zajistovat dodavatel stavby ve spolupraci s dopravnim
inspektoratem. Jednotlivé Useky provadéné v bezprostfedni blizkosti komunikaci budou
fadné oznaceny podle platnych pfedpistll, osvétleny pro zajisténi bezpecnosti i v noci.
Mechanizaéni prostiedky potfebné pro zemni a montazni prace budou v dobé necinnosti
parkovany ve vyhrazenych prostorech. Ve v8ech pfipadech vyjezdu z pruhu stavenisté je
nutno dusledné dbat na Cistotu povrchu vozovky a v pfipadech jejiho znecisténi na
neodkladném odstranéni tohoto znecisténi.

Trvala deponie je nutna pro trvalé uloZeni nevhodného vykopku a pfebytecné zeminy.

Stavba bude probihat mimo zastavéné uzemi. Pro potfeby stavby jsou uvazovany pouze
malé odbéry pro pfipadné Cerpani vody pfi odvodnéni stavenisté a to za pouziti mobilniho
zarizeni (diesselagregat). S pfivedenim ostatnich médii na stavenidté neni uvaZovano.
Telefonické spojeni — mobilni telefony zhotovitele.

Spotfeba el. energie se predpoklada pouze pfi vyskytu podzemni vody a pfi jejim
pfeCerpavani. Spotfeba elektrické energie neni vyznamnym parametrem této stavby a je
velmi obtizné odhadnutelna. Zavisi na rychlosti provadéni stavby.

Vzhledem k charakteru stavby je potfeba vody prakticky zanedbatelna (Cistici a dokon&ovaci
prace, zafizeni stavenisté). Jako zdroj vody Ize vyuZit stavajici vodovodni systém, pfipadné
dovazenou vodu v cisternach.

Spotieba paliv béhem vystavby se pfedpoklada pro provoz stavebni techniky, vihéeni a
upravé zemin péce o betony, apod.

1.9. Vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici
investice.

Stavba neni vazana na zadné podminujici stavby ani investice.

Pfesné terminy vystavby nejsou v sou€asné dobé& znamé, budou uréeny v dalSich stupnich
PD a vybérovym fizenim na dodavatele stavby.

Navrh parametrd dila v dal$i fazi projektové pfipravy je vhodné provadét v soucinnosti
s opatfenim ID 06 na Bulovském potoce — efektivni navrh opatfeni s ohledem na soucinnosti
obou navrhovanych nadrzi.
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2. Celkovy popis stavby

2.1. Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Hlavnim cilem navrhovanych opatfeni je zvySeni stupné protipovodniové ochrany v uzemi
dale po toku pod profilem planované hraze poldru.
Jednd se o 1 lokalitu, vymezenou profilem hraze a teoretickou zatopou pfi maximalni
hladiné. Stavba obsahuje 1 hlavni stavebni objekt.

Tab. 2 — Zakladni parametry stavby

Sta\(ebnl Parametr Jednotka
objekt
SO 01 |Délka hraze 211 m
(hraz) |Vyska hraze 8,90 m
Sitka hraze v koruné 3,50 m
Sklon navodniho svahu 1:3,7 (1:3)}
Sklon vzdusného svahu 1:2,2 (1:1,75)
Kubatura hraze — zemina pfi varianté homogenni hraze 37250 m°
Kubatura hraze — zemina pfi varianté nehomog. hraze 26 500 m®
Kubatura hraze — tésnéni pfi varianté nehomog. hraze 4250 m°
SO 01 |Maximalni hladina pfi Q1qo 300,50 m n.m.
(zatopa) |Plocha zatopy pFi Qg0 116 700 m”
Celkovy objem pfi Q109
(transformace povodriové viny TPV, bez pfepadu pres 324 000 m®
bezpeénostni pFeliv2)
SO 01 . L . 0,864 m°/s
(objeki) Spodni vypust (0,3x0,3m) — maximalni kapacita (cca 65% Q)
Délka prelivné hrany bezpecénostniho pfelivu 29 m
(navrh na Q4 pfi prelivné vysce 0,5m)

Veskeré navrzené parametry dila budou v dalSi fazi projektové pfipravy upraveny v zavislosti
na vystupech podrobnych prizkuma (IG prizkum, hydrologie,.:.), zatfidéni vodniho dila do
kategorie dle TBD (pfevedeni kontrolni povodné&, vybéh viny,...) a dalSich nové zjisténych
vstupnich parametru.

2.2. Celkové urbanistické a architektonické reseni

Z hlediska architektonického a vytvarného FeSeni nejsou na stavbu kladeny zvlastni
pozadavky. Jedna se o realizaci hraze — zemniho télesa mimo urbanizované uzemi.
Nepfedpoklada se tedy, ze by méla mit navrhovana stavba rusivy vliv na okoli.

2.3. Dispozi¢ni a provozni reseni, technologie vyroby

Hraz nadrze je navrzena ve zuzeném profilu Udoli tak, aby bylo pro jeji realizaci potfeba co
nejmensiho mnozstvi zeminy a zaroven tak, aby byl zajiStén nejvétsi mozny objem zadrzené
vody pfi maximalni hladiné.

1 Maximaini sklony svaht dle normy pro homogenni (nehomogenni) téleso hréze.
2 Poldr je navrZen tak, aby transformoval cely objem Q.y (CcCa 365 000m3) bez prepadu pres
bezpecnostni preliv.
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2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada uzivani stavby osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.

2.5. Bezpeé€nost pfi uzivani stavby

Provoz stavby nevyZaduje stalou obsluhu a Zadné specialni zabezpeceni. PFi nutnosti kontrol
a oprav smi tyto provadét pouze osoba k tomu urCena. Tyto osoby ur€uje vlastnik stavby
nebo specializovana firma. Pracovnici konajici udrzbu budou seznameni s podminkami
bezpelnosti prace.

2.6. Zakladni technicky popis stavby

SO 01 — Poldr na Arnoltickém potoce

V ramci stavebniho objektu SO 01 se navrhuje vybudovani suché nadrze - poldru, jehoz
téleso hraze je umisténo na Arnoltickém potoce cca v F. km 0,8. Poldr je navrzen za ucCelem
transformace pritoku Qio a zlepSeni tak stupné protipovodhové ochrany zastavby lezici
niZze na toku (zejména obce Bulovka, mistni ¢asti Arnoltice).

Nadrz je navrzena na transformaci teoretické PV oo tak, aby pfi povodrioveé viné odpovidajici
pritoku Q90 Nnedoslo k pfepadu vody pres bezpecnostni preliv.

Tab. 3. Zakladni charakteristiky nadrZze

Hloubka Uroven hladiny Zatopené plochy Celkovy objem
m m n.m. m? m°
0.0 293.0 0 0
0.5 293.5 2 345 586
1.0 294.0 6 700 2 848
1.5 294.5 10 067 7 039
2.0 295.0 13581 12 951
2.5 295.5 17 859 20811
3.0 296.0 23 015 31 030
3.5 296.5 29 838 44 243
4.0 297.0 38 507 61 329
45 297.5 45 967 82 448
5.0 298.0 57 760 108 380
55 298.5 69 126 140 101
6.0 299.0 80 704 177 559
6.5 299.5 91 808 220 687
7.0 300.0 104 225 269 695
7.5 300.5 116 683 324 922
8.0 301.0 130 917 386 822
8.5 301.5 144 144 455 587
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Obr. 2 — Graf charakteristickych kfivek nadrze
(zatopené plochy a objem v zavislosti na nadmorské vysce

Nadrz je dimenzovana pro transformaci prutoku Qig, pfi€emz pfi kulminaci tohoto pratoku
nedojde k prelévani vody pres bezpe&nostni preliv. Voda bude pfevadéna pouze objektem

spodni

vypusti a transformovana retenénim prostorem nadrze. Bezpelnostni pfeliv je

navrzen na prevedeni prutoku Qoo pfi pfepadovém paprsku h=0,5 m. Pfi kulminaci PVq
kulminuje hladina na 300,50m n.m., je zatopena plocha 116 700 m? pfi zadrzeni 324 000 m®
vody retenénim prostorem nadrze. Transformacéni uc€inek nadrze snizi kulminaéni prutok ze
vstupnich 18,1 m®.s™ na 0,864 m®s™ na odtoku z nadrze.

20

18

16

14

12

10

0:00

pritok (m3/s)
odtok (m3/s)

H

18:00

6:00 12:00

0:00

Obr. 3 — Graf pribéhu transformace PV
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Stavba je podrobnéji rozdélena na nize popsané dil¢i stavebni objekty:

SO 01.1 — Zemni hraz

S ohledem na neznamy zemnik (nebylo pfedmétem praci) a tedy i neznamé vlastnosti
zeminy pouzité do nasypu hraze je téleso hraze v této fazi projektové pfipravy navrzeno
s maximalnimi sklony svahl a vprojektu uvedeno ve variant¢é homogenniho i
nehomogenniho télesa. Hraz je tedy navrzena konzervativhé jako zemni homogenni o
sklonech svah( 1:3,7 na navodnim lici a 1:2,2 na vzdu$nim lici (v pfipadé nehomogenni hraz
se stfednim tésnicim prvkem jsou maximalni sklony 1:3 resp. 1:1,75). Vzorové fezy pro obé
varianty jsou soucasti vykresové ¢asti této PD. Pldorysné je osa hraze feSena jako pfima.
Navodni lic hraze bude opatfen opevnénim z lomového kamene, véetné ohumusovani a
oseti. Tato vrstva opevnéni by méla dostatecné slouzit k ochrané samotného materialu
hrazového nasypu a to zejmeéna pfed ucinky pohybu hladiny na navodnim lic. Tato vrstva ma
mimo jiné za ucel pozvolny pfechod prusakové vody do télesa hraze. Zaroven tato vrstva
tvofi také ochranu proti mechanickému poskozeni lice. Koruna hraze je navrzena v Sifce
3,5 m jako pojizdna pouze pro lehké mechanismy obsluhy vodniho dila. Niveleta koruny je
na koété 302,00 m n.m (upfesni se v dalSi fazi s ohledem na kategorizaci dila - pFfevod
kontrolni povodné, pfesny vypocCet vybéhu viny,...). Délka hraze v koruné Ccini pfiblizné
211 m. Maximalni vysSka hraze nad plvodnim terénem ¢ini cca 8,9 m.

Presny zplsob zalozZeni télesa hraze a tésnéni podlozi bude upfesnén v dalSi fazi projektové
pFipravy na zakladé vysledkl IG prazkumu. Pfed zahajenim stavebnich praci bude z plochy
skryta min 50 cm svrchni vrstva.

SO 01.2 — Sdruzeny objekt

Pro pfevedeni navrhového pratoku PViy je navrzen bezpecnosti preliv formou sdruzeného
objektu. Délka prelivné hrany ¢ini 2x14,5m. Prelivna hrana je navrZzena na koté
301,00m n.m. Tlumeni kinetické energie z pfepadu vody je navrzeno vzdutim vody ve
spadidti v kombinaci s betonovymi rozraze€i pod vzdouvacim objektem. V dali fazi
projektové pfipravy bude vypoltem provéfena pfipadna potfeba daldiho tlumeni formou
vyvaristé.

Spodni vypust je navrZzena obdélnikového tvaru o rozmérech 30x30cm a s navazujici
kynetou pfed a za vypusti. Kapacita spodni vyusti odpovida cca 65% 1-leté vody. Povrch
kynety bude pfirodé blizkym zplsobem zdrsnén a cely objekt bude splfiovat poZzadavky na
migracéni prostupnost Zivocichu. Je navrzena také druha ,bezpecnostni“ vypust nad spodni
vypusti. Tato vypust je navrZzena jako hrazena o rozmérech 50x50cm a jeji pfipadné vyuziti
se uvazuje zejména pfi pFipadném ucpani spodni vypusti. Eventualné Ize bezpelnostni
vypust vyuzit pfi pozadavku na rychlejsi prazdnéni nadrze pfi pfedpovédi dalsi povodiiové
situace. Tento stav musi byt ale dale podrobné posouzen s ohledem na stabilitu dila. Cely
vtokovy objekt bude chranén hrubymi ¢eslemi.

SO 01.3 — Uprava koryta

Na sdruzeny objekt navazuje odpadni koryto v trase potoka, které je v profilu hraze betonové
a pod hrazi pfechazi v lichobéznikové koryto opevnéné lomovym kamenem se stabilizaCnimi
prahy. Odpadni koryto je zausténo do Arnoltického potoka cca 70m pod patou hraze.
Obdobné napojeni zpevnéného koryta na stavajici je navrzeno také na vtokové Casti.

SO 01.4 — Mistni a obsluzna komunikace

Na pravém biehu toku pod télesem hraze se predpoklada vybudovani pfijezdové
komunikace pro UCely udrzby. Tato zpevnéna komunikace muze slouzit také pfi realizaci
samotného dila.

Profil hraze je v sou€asné dobé kfizen mistni nezpevnénou komunikaci, ktera se navrhuje
pFeloZit pfes korunu hraze a posunutim SV smérem po povrchu stavajiciho svahu.
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SO 01.5 — Kaceni a myceni dievin

Pfed zahajenim vystavby zemni hraze bude nutné provést vykaceni a smyceni vedkeré
dfevinné vegetace zplochy budouci zakladové spary, v misté navrhovanych objektd,
pfijezdovych cest a v misté nové budovaného koryta. Pfedpoklada se také kaceni dfevin
v ploSe zatopy. Pfesny rozsah bude uréen aZz na zakladé podrobného dendrologického
prizkumu s ohledem na stav a skladbu porosti v zatopé a s ohledem na jejich doCasné
podmaceni pfi plnéni poldru.

SO 01.6 — Prelozka plo$né drenaze

NavrZzené téleso hraze CasteCné zasahuje do historického plosného odvodnéni
zemédélskych ploch. Funkce nebyla v dobé zpracovani této PD znama a navrhuje se ji tedy
zachovat. Vhodnou upravou vedeni sbérnych a svodnych drénl lze zajistit funkénost
drenazniho systému a zamezeni ohroZeni bezpecnosti vodniho dila. VSechna potrubi
drenazniho systému, vedouci profilem hraze je nutné pfi zakladani hraze zcela odstranit.
Nasledné bude vybudovan novy svodny drén, ktery bude na zakladé podrobného prizkumu
a zaustén do nového koryta toku. Pfesny rozsah a vedeni drénl bude upfesnén v dalSim
stupni PD.

Pro vodni dilo bude v daldim stupni PD nutné nechat vypracovat posudek k zafazeni
vodniho dila do kategorie (dle TBD).

Mimo vypocty transformacéniho U€inku nadrze a parametrli sdruzeného objektu (uchovany u
zpracovatele) nebyly pro PD vtéto fazi ostatni parametry provéfovany vypoctem. Tyto
vypocty je tfeba vypracovat v navazujicim stupni projektové dokumentace. Navrh parametr(
dila v daldi fazi je vhodné provadét v soucinnosti s opatfenim ID 06 na Bulovském potoce —
efektivni navrh opatfeni s ohledem na soucinnosti obou navrhovanych nadrzi.

2.7. Technicka a technologicka zafizeni

Stavba nema technologické zafizeni.

2.8. Pozarné bezpecnostni reseni
V nasledujicich bodech je proveden struény popis koncepce pozarni bezpecnosti z hlediska
pfedpokladaného stavebniho feSeni a zpusobu vyuziti stavby.

Vypocet a posouzeni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpecénych prostoru
Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada.

Zaijidténi potiebného mnozstvi pozarni vody, popfipadé jiného hasiva

Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada po jejim dokonceni zadné pozarni riziko.
Jako zdroj hasici vody lze v pfipadé potfeby v omezeném mnozstvi vyuzit vodu
Z Bulovského potoka.

Predpokladané vybaveni stavby vyhrazenymi pozarné bezpecénostnimi zarizenimi véetné
stanoveni pozadavkl pro provedeni stavby
Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada.

Zhodnoceni pfistupovych komunikaci a nastupnich ploch pro pozarni techniku véetné
mozZnosti provedeni zasahu jednotek pozarni ochrany

PFistupové komunikace vyuZitelné pro pozarni techniku odpovidaji pfijezdovym komunikacim
pro celou feSenou lokalitu.
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2.9. Zasady hospodareni s energiemi

Kritéria tepelné technického hodnoceni stavby nebyla s ohledem na charakter stavby
feSena.

Spotfeba el. energie se predpoklada pouze pfi vyskytu podzemni vody a pfi jejim
pfeCerpavani. Spotfeba elektrické energie neni vyznamnym parametrem této stavby a je
velmi obtizné odhadnutelna. Zavisi na rychlosti provadéni stavby.

Spotieba paliv - béhem vystavby se pfedpoklada pouze pro provoz stavebni techniky.
Spotieba tepla - b&€hem vystavby ani po dokonceni se nepfedpoklada.

Spotieba teplé uZitkové vody - béhem vystavby ani po dokonceni se nepredpoklada.

2.10. Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Stavba nebude mit po svém dokon&eni Zadny negativni vliv na okolni prostfedi.

V pribéhu stavby dojde ke kratkodobému zhorSeni zivotniho prostfedi v okoli stavby a
komunikaci, které budou vyuZivany pro dopravu materialu. Po dokonceni stavby nebude
stavba své okoli ovliviiovat hlukem ani prachem.

2.11. Zasady ochrany stavby pred negativnimi uc¢inky vnéjsiho prostredi

Stavba zasahuje do pfimé blizkosti vodniho toku (neni stanoveno zaplavové Uzemi). Stavba
je navrzena tak, aby odolala u€inkim proudici vody, tam kde k nému muze dojit.

3. PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

3.1. Napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky

V této fazi projektu se nepredpokladaji prelozky inzenyrskych siti. Pokud b&hem dalSi
pfipravy vyvstane nutnost prelozek inzenyrskych siti v souvislosti s podrobnostmi o
jednotlivych inzenyrskych sitich, které v souasné fazi projektu nejsou znami — bude toto
feSeno podrobné v nasledujicim stupni projektové dokumentace. Béhem vystavby je
uvazovano s doCasnym zajisténim stavajicich inzenyrskych siti, aby nedo$lo k jejich
poskozeni. Pfed zapocCetim vystavby je nezbytné vyty€it vSechny inZzenyrské sité a vykopové
prace v jejich blizkosti provadét ruéné a dodrzovat podminky popsané ve vyjadfeni
dotCenych organizaci.

Stavba nebude napojena na Zzadna mista technické infrastruktury.

3.2. Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.
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4. DOPRAVNI RESENI

4.1. Popis dopravniho feseni

Vzhledem k charakteru a lokalizaci stavby se nepfedpokladaji Zadna omezeni dopravy
v dané lokalité. ZvySené opatrnosti je nutné dbat v mistech vjezdu stavebni techniky na
vefejné komunikace.

4.2. Napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Pfijezd na stavenisté je dan po mistnich komunikacich v lokalité. Pfedpoklada se pfijezd
odboceni ze silnice I. tfidy €. 13 v centralni ¢asti zastavby Arnoltic nebo lépe odbocenim pfe
silnici Ill. tfidy €. 2914 vedouci smérem k zastavbé obce Bulovka. Pfijezd k lokalité bude
pokraCovat dale po mistni cesté JV smérem.

Vzhledem k charakteru stavby se s napojenim na dopravni infrastrukturu neuvazuje.
Veskeré omezeni provozu budou v piedstihu projednana a odsouhlasena DI Policie CR.
Musi byt umoznén vjezd pro vozy zachranné sluzby, policie, hasicu.

Dopravni znageni bude zajistovat dodavatel stavby ve spolupraci s dopravnim
inspektoratem. Jednotlivé Useky provadéné v bezprostfedni blizkosti komunikaci budou
fadné oznaceny podle platnych pfedpistll, osvétleny pro zajisténi bezpecnosti i v noci.

Pfi realizaci stavby (navySeni terénu pfi tvorbé zemni hraze) musi byt prelozena stavajici
mistni komunikace. PfeloZzka cesty bude realizovana navySenim jeji nivelety na urover
koruna hraze a posunem jeji trasy smérem od koryta toku.

4.3. Dopravav klidu

Mechanizaéni prostfedky potfebné pro zemni prace budou v dobé& necinnosti parkovany ve
vyhrazenych prostorach. Ve vSech pfipadech vyjezdu z pruhu stavenisté je nutno disledné
dbat na Cistotu povrchu vozovky a v pfipadech jejiho znecidténi na neodkladném odstranéni
tohoto znedisténi.

S ohledem na charakter stavby doprava v klidu neni feSena. Zafizeni stavenisté je navrzeno
umistit v blizkosti stavby.

5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

V souvislosti s vystavbou suché nadrze bude nutné provést kaceni a myceni dfevin v profilu
hraze a jeji t&€sné blizkosti. V zatopé pak v jeji nejniz8i &asti, aby bylo minimalizovano riziko
ucpani vypustného otvoru v dolni ¢asti funkéniho objektu pfi povodni. V dlisledku ucpani by
totiz nadrz svou funkci vykonavala pouze ¢astecné a efekt snizeni kulmina¢niho prutoku pod
nadrzi by se minimalizoval. V dal$i fazi pfipravy stavby je nutné provést v oblasti zatopy
podrobny dendrologicky prizkum, ktery mj. zhodnoti zdravotni stav dfevin a riziko
uvolfiovani jejich ¢asti pfi prachodu povodné, které by mohlo zplsobit ucpani spodni vypusti.
Dreviny, které funkci suché nadrze ohrozovat nebudou, budou v zatopé zachovany.
Nezbytné v8ak v dobé budouciho provozu nadrze budou periodické probirky dfevin v zatopé
a odstranovani jejich odumfelych a uvolnénych ¢asti.

Stavba musi byt provadéna tak, aby nezasahla blize jak 2,5 m od kmenu vzrostlych strom( a
nebyl tak porusen podstatnym zplsobem kofenovy systém. Pfi provadéni zemnich praci
bude postupovano podle doporugeni CSN DIN 18920 — Ochrana strom(, porosttl a ploch pro
vegetaci pfi stavebnich &innostech. Podle § 7 zakona CNR ¢&.114/1992 Sb. O ochrané
pfirody a krajiny je nutno veskeré dfeviny chranit pfed poskozenim
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Pfipadny rozsah nahradnich vysadeb za provedené kaceni a jejich umisténi je v kompetenci
prisludného obecniho Ufadu, vydavajiciho povoleni ke kaceni.

Po provedeni kaceni budou povrchy uvedeny do puvodniho stavu.

6. Popis vlivli stavby na zivotni prostredi a ochrana zvlastnich
zajmua

6.1. Vliv na zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Z hlediska ZP bude okoli pfi vystavbé nepfiznivé ovlivnéno zejména hlukem a prachem. Je
tfeba, aby stavebni firma omezila tyto vlivy na minimum. V kazdém pfipadé je tfeba zachovat
pFistup obyvatellim, vozidlim hasic, policie, zdravotnické pomoci a pfip. zasobovani.

Realizovana stavba nebude mit po svém dokon&eni negativni vliv na Zivotni prostredi.
Realizovana stavba nebude produkovat Zadny odpad.

Nakladani s odpady, vzniklymi béhem vystavby, bude provadéno dle zakona o odpadech,
vyhlasky MZP Katalog odpadi a vyhlasky MZP o podrobnostech nakladani s odpady,
v platném znéni (pro vedeni evidence odpadu).

Hlavnim odpadem, ktery bude pfi stavbé vznikat, je pfebyteCna zemina z vykopl (katal. €.
odpadu 17 05 04, kategorie O - ostatni odpad). Dodavatel si zajisti potfebnou skladku.

Dodavatel povede o odpadech vzniklych pfi realizaci stavby pribéznou evidenci, kde bude
uvedeno mnozstvi vzniklého odpadu (nazev, katal. €. a kategorie odpadu), zpusob nalozeni
s odpadem, mnoZstvi pfedaného odpadu k dalSimu vyuZiti i odstranéni a identifikaéni udaje
opravnénych osob (IC, nazev, adresa), datum, &. zapisu, jméno a pfijmeni osoby odpovédné
za vedeni evidence. Tato evidence bude mimo jiné slouZit pro potfebu pfipadné kontrolni
ginnosti ze strany krajského Gfadu — Referatu Zivotniho prostfedi a Ceské inspekce Zivotniho
prostfedi. Dodavatel bude dale zakladat v evidenci vazni listky ze skladky (které je tfeba
dolozit ke kolaudaci) a v pfipadé vzniku nebezpeCného odpadu (pf. zemina znelisténa
ropnymi latkami) bude zakladat i evidenéni listy pro pfepravu nebezpecného odpadu.

6.2. Vliv na pfirodu a krajinu, zachovani ekologickych funkci a vazeb
v krajiné
Vzhledem k charakteru stavby, se nepfedpoklada po jejim dokonéeni vyznamny negativni
vliv na pfirodu a krajinu a na zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné.
6.3. Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Resena oblast se nenachazi v lokalité soustavy NATURA 2000
6.4. Navrhovana ochranna bezpec¢nostni pasma, rozsah omezeni
a podminky ochrany podle jinych pravnich predpist

Nedojde k zdsahu do ochrannych nebo bezpecnostnich pasem Zadnych inZzenyrskych siti.

Nejsou navrhovana zadna bezpec€nosti nebo ochranna pasma.
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7. Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich pozadavki na feSeni civilni ochrany obyvatelstva.
Vzhledem k charakteru stavby nejsou kladeny zvlastni pozadavky z hlediska civilni ochrany
obyvatelstva. BEhem vlastni stavby bude prevence feSena zejména:
e dodrzovanim bezpecnostnich pfedpisu pfi vystavbé
e pozaduje se, aby dodavatel stavby pouzival strojni stavebni mechanismy a dopravni
prostfedky v odpovidajicim technickém stavu tak, aby nedochazelo k unikim a
Ukapim ropnych produktll. Dodavatel zajisti odstranéni zeminy nanesené stavebni
technikou na komunikace

8. Zasady organizace vystavby

8.1. Napojeni stavby na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pfijezd na stavenisté je dan po mistnich komunikacich v lokalité. Pfedpoklada se pfijezd
odboceni ze silnice I. tfidy €. 13 v centralni ¢asti zastavby Arnoltic nebo Iépe odbocenim pfe
silnici Ill. tfidy €. 2914 vedouci smérem k zastavbé obce Bulovka. Pfijezd k lokalité bude
pokracovat dale po mistni cesté JV smérem.

Vzhledem k charakteru stavby a Uzemi se pfedpoklada napojeni na dopravni infrastrukturu
vybudovanim provizornich zpevnénych pristupovych cest pfes dotéené louky. Realizace
téchto provizornich komunikaci bude provedena tak, aby do$lo k co mozna nejmensimu
zasahu do okoli stavby. Cesty budou po skondeni vystavby odstranény a uzemi bude
navraceno do plvodniho stavu.

Veskeré omezeni provozu budou v predstihu projednana a odsouhlasena DI Policie CR.
Musi byt umoznén vjezd pro vozy zachranné sluzby, policie, hasicu.

Dopravni znaCeni bude zajisStovat dodavatel stavby ve spolupraci s dopravnim
inspektoratem. Jednotlivé useky provadéné v bezprostfedni blizkosti komunikaci budou
fadné oznaceny podle platnych pfedpisl, osvétleny pro zajisténi bezpec€nosti i v noci.
Napojeni na technickou infrastrukturu se nepfedpoklada.

8.2. Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace,
demolice, kaceni dievin

Béhem vystavby se nepredpoklada bourani stavajicich konstrukci, dojde vSak ke kaceni
vzrostlych stromd a myceni kfovin — viz vySe v této zpravé.

Veskera zelen v prostoru stavenisté a v jeho bezprostfedni blizkosti, které by mohlo hrozit
potencialni riziko poSkozeni od mechanizace, bude pfed zapocletim stavebnich praci
oSetfena dle pozadavku CSN 83 9061 — ,Technologie vegetaénich Uprav v krajingé —
Ochrana strom(, porostd a vegetaCnich ploch pfi stavebnich ¢innostech®. Jedna se
pfedevSim o zakryti jejich kmenu dfevénym bednénim. Samoziejmosti je, ze zhotovitel bude
provadét veskeré prace v blizkosti vzrostlé zelené s maximalni opatrnosti, tak aby nedoslo
k jejimu poSkozeni Ci poskozeni jejiho kofenového systému.

Dodavatel stavby zajisti po celou dobu vystavby stavenisté dle platnych pfedpisu tak, aby
bylo zabranéno vstupu a zranéni nepovolanych osob, dle potfeby bude instalovano
osvétleni.

S Upravami stavenisté pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace se vzhledem
k charakteru a lokalité stavby nepocita.

V ramci vystavby se nepfedpoklada demolice zadnych stavajicich objektl.
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8.3. Maximalni zabory pro stavenisté (do¢asné / trvalé)

Trvaly zabor stavby se pfedpoklada pouze pro realizaci télesa hraze (v€. manipulaénich
pruhtl) a funkénich objekt(l. Rozsah trvalého zaboru pro vystavbu je cca 10 450 m>.

Docéasny zabor bude proveden po nezbytnou dobu vystavby (pfedpoklada se Ze doba
provadéni nebude deldi nez 1 rok). Do zaboru je zahrnuto: plocha stavby, nezbytné
manipulaéni pruhy pro mechanizaci, prostor pro skladovani materidlu, zeminy
a podobné, dale pak zafizeni stavenisté, mezideponie atd. Pfesné umisténi a rozsah ploch
pro zafizeni stavenisté bude pfedmétem navazujiciho stupné PD a bude odvisly od
projednani s dot€enymi viastniky.

Rozsah do&asného zaboru pro vystavbu je cca 2 300 m®.

8.4. Bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin

Vzhledem k charakteru stavby se pfedpoklada vyznamné mnoZstvi zeminy potiebné pro
realizaci télesa hraze. Objem vykopané zeminy bude oproti tomu méné vyznamny.

Tab. 4. Bilance zemnich praci

objem objem objem objem
stavba vykopu vykopu | nasypu potfebné
(nepoutzitelny) | (pouzitelny) | /zasypu zeminy
m° m° m° m°
SO 01 7 800 1 000 38 250 37 250

Predpoklada se, Ze zemina z vykopku bude pro realizaci hraze nepouzitelna (vlastnostmi
nespliuje poZadavky pro nasyp zemni hraze malé vodni nadrze), proto je cely objem zeminy
pro vystavbu hraze uveden jako objem potfebné zeminy. Pouze mala ¢ast vykopku bude
pouzita pro zasyp stavajiciho koryta pfipadné dali drobné zemni prace.

Pfesné bilance zemin budou stanoveny v dalSim stupni PD na zakladé podrobnych
prizkumd.
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