
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Odpovědný řešitel Zpracovatel podkladů Kreslil Schválil 

Mgr. Pavel Vižďa Ing. Vanko P. Mgr. L. Hubinger RNDr. L. Klímek 

Objednatel: 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s.                                       

Název zakázky: 

Frýdlant – IG průzkum 

„008 – Poldr na Arnoltickém potoce“ 

Datum září 2015 

 
Číslo zakázky 15 7314 

 
Měřítko 1:50 

Název přílohy: 

Geologický popis průzkumných vrtů 
Číslo přílohy 3 

 
Číslo výtisku  
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Popis polohy

0.00-0.80 : Navážka charakteru šterkovité hlíny, tmavě šedá až
černá, rozpadavá, valouny štěrku do 20 cm

0.80-1.20 : Hlína štěrkovitá, světle hnědá, pevná, rozpadavá, zrna
štěrku zaoblená, do velikosti max 5 cm

1.20-4.30 : Jíl písčitý , světle hnědý, s rezavými proužky,
vrstevnatý, pevný, rozpadavý, suchý

4.30-5.00 :  Hlína písčitá, světle hnědá, s rezavými proužky,
vrstevnatá, pevná, rozpadavá

5.00-5.50 : Písek s příměsí jemnozrnné zeminy, středně ulehlý,
vlhký, místy se zrnami štěrku do 0,5 cm

5.50-7.00 : Písek jílovitý se štěrkem, šedohnědý až tmavě hnědý,
ulehlý, se zaoblenými zrny, zvodnělý

7.00-8.00 : Štěrk jílovito-písčitý, šedohnědý až tmavě hnědý,
ulehlý, se zaoblenými zrny, zvodnělý

8.00-10.20 : Jíl písčitý, měkký, světle hnědý až hnědý, místy
zaoblená zrna štěrku do velikosti 1 cm

10.20-12.00 : Štěrk jílovitý, rezavě hnědý, zaoblená zrna do
velikosti 7 cm, velmi ulehlý
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GEOtest, a.s. 

Geologická dokumentace
Objekt

PJ-3
Souřadnice JTSK X : 953398.50

Y : 682176.90
Nadmořská výška : 302.50
Lokalita Arnoltický potok
Mapa 1:25.000 03-123

Měřítko : 1 : 50
Projekt : 157314
Zpracoval : Mgr. Lukáš Hubinger
Datum : 31.8.2015
Příloha :

P O P I S N Á   D A T A

Datum zahájení vrtání 5.8.2015
Datum ukončení vrtání 5.8.2015
Vrtná souprava PBU-1
Jméno vrtmistra Jiří Souček

INTERVALY VRTÁNÍ PRŮMĚR
[ m ] [ mm ]

   0.0 -   12.0    168  

P O D Z E M N Í   V O D A

1.naražená hladina    5.50 m

POZNÁMKA

P=porušený vzorek;
N=neporušený vzorek;
NH=naražená hladina

POZNÁMKA

9

NH



Prostudovaný archivní vrt: 

 

 

 


