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PROTOKOL O ZKOUSCE
&.: 3203-0129/15

Zadavatel:

GEOtest, a.s., stiedisko - 3318, Mgr.P. Vizda

Nazev zakazky: Frydlant, IG prizkum

Cislo zakazky: 157314

Predmét zkouSky: vzorky zeminy

Odbér vzorki zadavatelem: Pi':iJT(;m vzorkii: E A e i
Datum odbéru: 10.8.2015 Datum pijmu: 13.8.2015

Odbér provedl: Mgr.P. Vizda Pocet vzorku: 19

Evidenéni ¢isla vzorki : 21482-21500.

Provedené zkousky:
- stanoveni vlhkosti zemin — CSN EN ISO 17892-1

- stanoveni zrnitosti zemin — CSN CEN ISO/TS 17892-4, metoda dle ¢l. 5.1, 5.2, 5.3

- stanoveni konzistencnich mezi — CSN CEN ISO/TS 17892-12

- stan. objemové hmotnosti zemin — CSN EN ISO 17892-2, €l. 5.1

- stan. zdanlivé hustoty pev. ¢astic zemin pomoci pyknometru — CSN CEN ISO/TS 17892-3

- lab. stanoveni propustnosti zemin — CSN 72 1020, metoda F *

* neakreditovana zkouska

Provedeni zkouSek:
Zahajeni zkousek: 17.8.2015 Ukongeni zkousek: 21.8.2015

Vysledky zkouSek se tykaji pouze zkouSenych predmétii uvedenych vyse a v Zadném pripadé nenahrazuji rozhodnuti
spravniho ¢i jiného charakteru. Bez pisemného souhlasu zkuSebni laboratore se nesmi protokol o zkousce

reprodukovat jinak, nez cely.

Protokol vystaven: 21.8.2015 Obsahuje 1 +9 listl

’

Za spravnost odpovida: Ing.Vitézslav Kietinsky

vedouci laboratofii




Protokol ¢. 3203-0129/15

NAZEV AKCE : Frydlant, IG prazkum
CiSLO AKCE : 157314
DATUM : 8/2015

Vysledky laboratornich zkou$ek - protokol €
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Laboratoie mechaniky zemin

. 3203-0129/15

tabulka ¢. 1

dovesslol e s el s e i 0
¢islo vzorku / tiida 21482/3 | 21483/3 | 21484/3 | 214852 | 21486/3 | 21487/3 | 21488/2 | 21489/3 | 21490/3 | 21491/3
sonda PJ-1 PJ-1 PJ-1 PJ-2 PJ-2 PJ-2 PJ-3 PJ-3 PJ-3 PJ-4
hloubka 1,012 | 1,316 | 3134 | 1,720 | 2931 | 4749 | 1,7-20 | 4850 | 6870 | 1,214
stanoveni vihkosti
zemin - CSN EN w 12,6 7.4 12,0 40,5 35,5 20,4 15,9 13,3 8,1 17,5
ISO 17892-1
stanoveni konzisten¢nich
mezi - CSN CEN Wy 48 51 47 26 23
ISO/TS 17892-12
stanoveni konzistenénich
mezi - CSN CEN Wp 36 34 26 17 17
ISO/TS 17892-12
index plasticity Ip 12 18 21 9 6
stupeii konzistence 1. 0,62 0,90 1,27 1,07 1,60
stanoveni objemové
hmotnosti zemin - CSN P 1,83 2,07
ENISO 17892-2
obj.hmotnost susiny Pd 1,30 1,79
stanov.zdanlivé hustoty
pevnych &astic - CSN Ds 2,66 2,94 2,66 2,65
CEN ISO/TS 17892-3
*stan.propustnosti dle k 1,3E-8 2,6E-9
CSN 72 1020 i 30 30

* neakreditovana zkouska

Rozsifené nejistoty méreni:

vihkost - 0,7%, mez tekutosti - 1,6%, mez plasticity - 1,5%, objem.hmot. vihké zeminy - 0,02 Mgm-3, hustota pev.¢astic - 0,01 Mgm-3, zrnitost - 2,5%

Zpracoval: Ing.Vitézslav Kretinsky

Uvedené rozsifené nejistoty méfeni jsou souginem standardni nejistoty méfeni a koeficientu rozsifeni k=2, coz pro normalni rozdéleni
odpovida pravdépodobnosti pokryti 95%. Nejistoty nezohledniuji vlivy odbéru a nehomogenity vzorku.
Standardni nejistota byla uréena v souladu s dokumentem EA 4/02.

il
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Protokol ¢. 3203-0129/15

NAZEV AKCE : Frydlant, IG prizkum
CISLO AKCE : 157314 , : .
Laboratoie mechaniky zemin
DATUM : 8/2015
Vysledky laboratornich zkou$ek - protokol €. 3203-01 29/15
tabulka ¢. 2
oradove ¢islo
¢islo vzorku / tiida 21492/3 | 21493/2 | 21494/3 | 21495/3 | 21496/3 | 21497/3 | 21498/3 21499/3 | 21500/3
sonda PJ-4 PJ-4 PJ-5 PJ-5 PJ-6 PJ-6 PJ-7 PJ-8 PJ-8
hloubka . m | 1820 | 5053 | 1,719 | 2325 | 1517 | 3133 | 1,820 | 1618 | 5658

stanoveni vihkosti

zemin - CSN EN 4.1 22,4 7.6 T 11,5 9,5 8,1 5,6 5,0

ISO 17892-1

stanoveni konzisten¢nich

mezi - CSN CEN 48 32

ISO/TS 17892-12

stanoveni konzistenénich

mezi - CSN CEN 33 20

ISO/TS 17892-12

index plasticity 16 12

stupefi konzistence 1,64 1,97

stanoveni objemové

hmotnosti zemin - CSN 1,88

EN ISO 17892-2

obj.hmotnost susiny 1,54

stanov.zdanlivé hustoty

pevnych ¢astic - CSN 2,76 2,67 2,65 2,73 2,67

CEN ISO/TS 17892-3

*stan.propustnosti dle 4,4E-8

CSN 72 1020 30

* neakreditovana zkouska Zpracoval: Ing.Vitézslav Kretinsky

Rozsifené nejistoty méreni:
vihkost - 0,7%, mez tekutosti - 1,6%, mez plasticity - 1,5%, objem.hmot. vihké zeminy - 0,02 Mgm-3, hustota pev.&astic - 0,01 Mgm-3, zmitost - 2,5%

Uvedené rozsifené nejistoty méfeni jsou soucinem standardni nejistoty méfeni a koeficientu rozsifeni k=2, coz pro normaini rozdéleni
odpovida pravdépodobnosti pokryti 95%. Nejistoty nezohlediiuji viivy odbéru a nehomogenity vzorku.
Standardni nejistota byla uréena v souladu s dokumentem EA 4/02.
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Nazev akce:
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Laboratofe mechaniky zemin

STANOVENI ZRNITOSTI ZEMIN

dle CSN CEN ISO/TS 17892-4

Frydlant, IG prlzkum

Cislo akce : 157314 Datum: 8/2015
VZOREK SONDA HLOUBKA [m] ps Mgm™]  Jil Prach  Pisek  Stérk  Zma < 0,063mm [%]
21482 PJ -1 1,00 -1,20 2,66 6 10 54 30 16
21483 PJ -1 1,30 -1,60 2,65 3 16 23 58 19
21484 PJ -1 3,10 -3,40 2,65 4 14 45 37 18
21485 PJ -2 1,70 -2,00 2,94 2 35 59 4 37
VZOREK d10 d20 d30 d40 d50 d60 d70 dso d90  d100 - [mm]
21482 17E-2 15E1 251 35E-1 46E-1 65E1 19E+0 52E+0 1,0E+ 3,2E+1
21483 22E2 72E-2 4264 14E+0 62E+0 16E+1 26E+1 37E+1 50E+  6,3E+
21484 11E2 93E2 37E1 73E-1 12640 18E+0 25E+0 34E+0 48E+0 16E+1
21485 72E-3 18E-2 34E2 7562 121 18E1 28E1 48E1 11E+0 4,0E+0
sedimentace prosévani
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Velikost zm [mm]
VZOREK: 21482 {1 —— 21484 3 -—-—---
21483 2 ................ 21485 4 - - =

Zpracoval: Ing.V.Kretinsky
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Laboratofe mechaniky zemin

STANOVENIi ZRNITOSTI ZEMIN

dle CSN CEN ISO/TS 17892-4

Frydlant, IG prizkum

Cislo akce : 157314 Datum: 8/2015
VZOREK SONDA HLOUBKA [m] ps[Mgm'al Jil Prach Pisek  Stérk  Zma < 0,063mm [%]
21486 PJ -2 2,90 -3,10 2,65 5 51 44 0 56
21487 PJ -2 4,70 4,90 2,65 9 21 49 21 30
21488 PJ -3 1,70 -2,00 2,66 6 35 50 9 41
21489 PJ -3 4,80 -5,00 2,65 6 38 48 8 44
VZOREK d10 d20 d30 d40 d50 d60 d70 dao dso d100 - [mm]
21486 40E-3 88E-3 16E-2 26E-2 42E-2 7582 1,1EA 1,7E-1  2,8E-1 2,0E+0
21487 25E-3 17E-2 60E2 14E1 27E4 50E1 93E1 21E+0 48E+0 3,2E+1
21488 7563 21E-2 37E2 59E-2 17E1 32E1 54E-1  9,6EA 19E+0 4,0E+0
21489 62E-3 19E-2 34E-2 53E2 9262 16E1 23E1 4,0EA 1,340 1,6E+1
sedimentace prosévani
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JiL PRACH
100 JEMNY | STREDNi | HRUBY JEMNY | STREDNi | HRUBY
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Velikost zm [mm]
VZOREK: 21486 1 ——— 21488 3 =E=mEe
21487 2 ................ 21489 4 - - = /

Zpracoval: Ing.V.Kretinsky
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GEO7Zest

Laboratofe mechaniky zemin

STANOVENi ZRNITOSTI ZEMIN

dle CSN CEN ISO/TS 17892-4

Nazev akce: Frydlant, IG prizkum

Cislo akce : 157314 Datum: 8/2015

VZOREK SONDA HLOUBKA[m] ps [Mgm'3] Jil Prach Pisek Stérk  Zrna < 0,063mm [%)]
21490 PJ -3 6,80 -7,00 2,65 2 10 47 41 12

21491 PJ 4 1,20 -1,40 2,65 2 15 81 2 17

21492 PJ 4 1,80 -2,00 2,65 0 3 14 83 3

21493 PJ 4 5,00 -5,30 2,76 1 77 22 0 78

VZOREK d10 d20 d30 d40 d50 d60 d70 dso d90  d100 - [mm]
21490 46E2 14E-1 23E-1  4BE1  10E+0 22E+0 44E+0 1B+ 22E+1  63E+
21491 29E-2 85E-2 1,7E4 24E1 33E-1  44E1 60E1 83E1 12E+0 4,0E+0
21492 71E1  27E+0 B8O0E+0 21E+1 31E+1 39E+1 46E+1 52E+1 58E+1 6,3E+
21493 65E-3 10E-2 14E2 19E2 26E-2 3582 48E2 67E-2 10E1  20E+0

sedimentace prosévani
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Nazev akce:
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Laboratofe mechaniky zemin

STANOVENIi ZRNITOSTI ZEMIN

dle CSN CEN ISO/TS 17892-4

Frydlant, IG prizkum

Cislo akce : 157314 Datum: 8/2015
VZOREK SONDA HLOUBKA [m] ps[Mgm'3] Jil Prach Pisek  Stérk  Zma < 0,063mm [%)]
21494 PJ -5 1,70 -1,90 2,67 6 22 32 40 28
21495 PJ -5 2,30 -2,50 2,65 5 17 31 47 22
21496 PJ -6 1,50 -1,70 2,65 2 10 33 55 12
21497 PJ -6 3,10 -3,30 2,65 3 13 40 44 16
VZOREK d10 d20 d30 d40 ds0 deo d70 dao dsgo d100 - [mm]
21494 86E-3 29E-2 14E1 49E1 98E1 20E+0 35E+0 6,0E+0 1,1E+1  3,2E+
21495 78E-3 44E-2 27E-1  70E-1 15E+0 33E+0 59E+0 1,1E+ 2,2E+1  6,3E+1
21496 34E-2 24E1 67E1 14E+0 26E+0 41E+0 58E+0 79E+0 1,2E+1  3,2E+
21497 20E-2 11E1 30E1 67E-1 13E+0 24E+0 38E+D 57EH 8,8E+0 3,2E+1
sedimentace prosévani
PISEK STERK
JiL PRACH
100 JEMNY | STREDNI | HRUBY JEMNY | STREDNi | HRUBY
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Velikost zm [mm]
VZOREK: 21494 { ——— 21496 3 -—-----
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Zpracoval: Ing.V.Kretinsky // I/
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Protokol &. 3203-0129/15

Nazev akce:
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GEO7faest

Laboratofe mechaniky zemin

STANOVENI ZRNITOSTI ZEMIN

dle C

Frydlant, IG prizkum

SN CEN ISO/TS 17892-4

Cislo akce : 157314 Datum: 8/2015
VZOREK SONDA HLOUBKA [m] ps[Mgm'a] Jil Prach Pisek Stérk  Zrna < 0,063mm [%)]
21498 PJ -7 1,80 -2,00 2,73 4 27 17 52 31
21499 PJ -8 1,60 -1,80 2,67 1 7 33 59 8
21500 PJ -8 5,60 -5,80 2,65 4 13 38 45 17
VZOREK d10 d20 d30 d40 d50 deo d70 dao dgo d100 - [mm]
21498 80E-3 21E-2 54E2 39E1 26E+0 T74E+0 1,3EH 21E+1  32E+1 6,3E+1
21499 12E-1 50E1 10E+0 19E+0 30E+0 44E+0 6,0E+0 79E+0 11E+1 3,2E+
21500 15E-2 12E1 36E1 76E1 15E+0 26E+0 4,0EH0 50E+) 8,8E+0 3,2E+1
sedimentace prosévani
PISEK STERK
JiL PRACH
100 JEMNY | STREDNI | HRUBY JEMNY | STREDNIi | HRUBY
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2 i 17
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Velikost zm [mm]
VZOREK: 21498 1 —_— 21500 3 ====r

21499 2

Zpracoval: Ing.V.Kretinsky
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METODIKA LABORATORNICH ZKOUSEK ZEMIN

FYZIKALNI VLASTNOSTI

VLHKOST (w)
predstavuje pomér hmotnosti vody v zeminé k hmotnosti vysusené zeminy, vyjadiené v procentech.

Uvadéna hodnota odpovida metodice dle CSN EN I1SO 17892-1, kdy se standardné vzorek reprezentujici celek vysusuje pii
teploté 105-110°C na ustalenou hmotnost.

ZRNITOST  Granulometrickd analyza
je vyjadrenim hmotnostniho podilu jednotlivych zrnitostnich frakci v zeminé podle jejich velikosti.

Zjistuje se stanovenim hmotnosti jednotlivych podila uzsiho zrnéni, pievedenych na procenta, vzhledem k hmotnosti suchého
vzorku. Vysledek je zndzornén graficky v podobé kiivky zrnitosti, kterd je souctovou ¢arou hmotnosti jednotlivych frakci,
vykreslenou do rastru s vodorovnou logaritmickou stupnici (velikost zrn) a svislou line&rni stupnici (procenta zrn propadlych
sitem s oky dané velikosti). Podil zrn nad 0,063mm se stanovil prosévanim pres normovou sadu sit. Velikost zrn pod 0,063mm
byla zjiténa neptimo na zékladé promenné rychlosti jejich sedimentace v suspensi, tzv. hustomérnou metodou dle Casagranda.
Metodika stanoveni odpovida CSN CEN I1SO/TS 17892-4.

- U vzorka ¢. 21483, 21484, 21486, 21487, 21489, 21490, 21492, 21495, 21497, 21500 byla ve vypoctu pouzita odhadnuta
hodnota zdanlivé hustoty pevnych ¢astic.

- U vzorka ¢. 21483, 21490, 21492, 21495, 21498 byla pouZita mensi neZ normova navdZzka z duvodu nedostatku dodaného
materialu.

- U vzorku ¢. 21490 byl vyloucen ojedinély kdmen o rozmérech 10x8cm.

- U vzorku ¢. 21492 byly vylouceny ojedinélé kameny o rozmérech 10x9cm a 12x8cm.

KONZISTENCNI MEZE  (w,_ Wop,Ip,l¢)

se rozumi vlhkost zeminy, pfi niZ prechazi zemina ze stavu tekutého do stavu plastického.

Tato hodnota byla stanovena kuZelovou metodou (kuZel 80g/30°), pricemz ze zkudebniho vzorku v
piirozeném stavu byla vyloucena zrna vétsi nez 0,5 mm prosetim pies sito.

» mezi tekutosti - w

* mezi plasticity - wp se rozumi vlhkost zeminy, pri které je zemina natolik vysuSend, Ze ztraci svoji plasticitu.
Jeji hodnota, po odstranéni zrn nad 0,5 mm, byla stanovena jako aritmeticky pramér ze dvou
soub&znych stanoveni. Pii provadéni zkousky nebyl pouzit absorpeni papir.

e index plasticity - I, =w_ —wp je velikost intervalu vihkosti ve kterém ziistava zemina plasticka.

Byl vypoéten jako rozdil obou hrani¢nich vihkosti (na mezi tekutosti a plasticity).
« stupei konzistence - I - = (w_ —w)/ I, charakterizuje konzistenci zeminy v prohnéteném stavu pri p7irozené vihkosti.

Pocita se jako rozdil meze tekutosti a ptirozené vihkosti v poméru k indexu plasticity zeminy.
« index koloidni aktivity jili- 1, =1, / Cg je pomer indexu plasticity k podilu jilovité frakce zeminy.
Metodika stanoveni odpovida CSN CEN ISO/TS 17892-12.

- U vzorka ¢. 21482 - 21484, 21490-21492, 21495-21500 nebylo moZzné stanovit meze konzistence pro nedostatek materialu pop.
se jedna o neplasticky material.

ZDANLIVA HUSTOTA PEVNYCH CASTIC (ry)
je definovana jako hmotnost pevnych castic délena jejich objemem, vyjadiena v Mg/m® .

Standardné byla stanovena pomoci 100 ml pyknometru a destilované vody, pri¢emz zkuSebni vzorek v pavodnim stavu byl
vysusen v suSarng pii teploté 100-110°C na ustalenou hmotnost. Metodika stanoveni odpovida CSN CEN 1SO/TS 17892-3.
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OBJEMOVA HMOTNOST (SUSINY) (r , ry)

je hmotnost zeminy vcetné pritomné vody a plyn:i, pop#. hmotnost vysuSené zeminy, na jednotku objemu
materialu vyjadrena v Mg/m®,
Stanoveni objemové hmotnosti bylo provedeno metodou piimého méteni dle ¢l. 5.1 normy. Hodnota objemové hmotnosti susiny
byla stanovena vypoétem ze zndmé vihkosti w zeminy z rovnice: ry=r/(1+ w ).

Metodika stanoveni odpovida CSN EN 1SO 17892-2.

POROVITOST (n)

predstavuje pomer objemu porz k objemu zeminy.
Udava se v procentech jednotky objemu zeminy a vypocitava se ze zjisténé objemové hmotnosti susiny a zdanlivé hustoty
pevnych ¢astic z rovnice: n = (1-ry/rg)x 100

STUPEN NASYCENI  (S,)

predstavuje miru vyplneni pérz vodou v %, tj. pomer objemu vody k objemu por.
Vypocitava se z prirozené vihkosti zeminy, objemové hmotnosti susiny a zdanlivé hustoty pevnych ¢astic z rovnice:

Ss=(wxrg)/ (ryx(1-ryq Iry)) ,kde r, jehustota vody.

PROPUSTNOST

byla stanovena dle CSN 72 1020 piimym métenim v tlakové komoie membranového propustoméru s konstantnim hydraulickym
spadem (metoda F), pfi praméru vzorku 120mm. Uvedena hodnota zméieného filtracniho soucinitele je prepoétena na srovnavaci

teplotu 10°C.
ZkuSebni telisko bylo vyiezano z neporudeného vzorku zeminy.

Vysledkem zkousky je na zakladé namérenych hodnot vypocteny filtracni soucinitel "k" v m/s, ktery v Darcyho filtrachim zakoné
vyjadruje vztah mezi prisakem (danym vySkou vzorku a celkovym casem), priiezovou plochou vzorku a hydraulickym
gradientem (spadem) p#i laminarnim proudeni.




NAZEV AKCE :
CiSLO AKCE : 157314
DATUM : 8/2015

Vyhodnoceni laboratornich zkousek

Frydlant, IG prizkum

GEOZest

Laboratoie mechaniky zemin

tabulka €. 1
¢islo vzorku / trida | 21482/3 | 21483/3 | 2148413 | 2148512 | 214863 | 21487/3 | 21488/2 | 21489/3 | 21490/3 | 21491/3
sonda | Py | Ps4 | PJ1 | Ps2 | P2 | PJ2 | PJ-3 | PJ-3 | PJ3 | PJ4
hloubka 'm 1,041,2 | 1,316 | 31-34 | 1,720 | 2931 | 47-49 | 1,7-20 | 4850 | 6870 | 1,214
vlhkost zeminy 7.4 12,0 40,5 35,5 20,4 15,9 13,3 8,1 17,5
mez tekutosti 48 51 47 26 23
mez plasticity 36 34 26 17 17
index plasticity 12 18 21 9 6
stuperi konzistence 0,62 0,90 1,27 1,07 1,60
podil zrn > 0,5 mm 19,3 3,3 39,9 31,2 17,1
stup. konzist. reduk. -0,04 0,84 0,85 0,65 1,38
index koloidni aktivity 14 474 3,46 1,38 1,11 0,79
zatfidéni zeminy dle
CSN EN ISO 14688-2 sasiGr | grclSa | siSa saSi | grclSa | saclSi | saclSi | grSa siSa
zatfidéni zeminy dle CSN 73613 GAGM| S4SM| F3MS | F3MS | S5SC | F4CS | F3MS | S3S-F | S4 SM
pojmenovani zeminy prpS |hP+537| hP jHp |jHp+S21| prP prP  |hP+S41| hP
propust.z kifiv. zrnit. k 7.0E-6 | 1,5E-5 | 3,3E-7 | 8,3E-8 | 3,1E-7 | 4,4E-7 | 3,8E-7 | 3,4E-5 1,1E-5
objemova hmotnost P 1,83 2,07
obj.hmot.suché zem.  pq 1,30 1,79
hustota pev. ¢éstic Ps 2,94 2,66 2,65
porovitost n 56 33
stuperi nasyceni S, 95 87
stan.propustnosti dle & msl ‘ 1,3E-8 2,6E-9
CSN 72 1020 P 30 30

Zpracoval: Ing.Vitézslav Kretinsky




NAZEV AKCE : Frydlant, IG prizkum GEOZest
CiSLO AKCE : 157314
DATUM : 8/2015

Vyhodnoceni laboratornich zkousek

Laboratoie mechaniky zemin

tabulka €. 2

&islo vzorku / tfida

| 21492/3 | 21493/2 | 21494/3 | 21495/3 | 21496/3 21497/3 | 21498/3 | 21499/3 | 21500/3

sonda PJ-4 PJ-4 PJ-5 PJ-5 PJ-6 PJ-6 PJ-7 PJ-8 PJ-8
hloubka m | 1820 | 5053 | 1719 | 2825 | 1517 | 3133 | 1820 | 1618 | 5658
vlhkost zeminy w B 41 224 | 76 77 | 115 | 95 8,1 56 5,0
mez tekutosti Wy : 48 32
mez plasticity Wp 33 20
index plasticity Ip 16 12
stupeii konzistence Ic 1,64 1,97
podil zrn > 0,5 mm 0,5 59,7
stup. konzist. reduk. Icr 1,63 1,90
index koloidni aktivity 14 13,54 | 0,89
zatfidéni zeminy dle
Gr saSi |sagrclS| saclGr | saGr | sasiGr | siGr saGr | saclGr

CSN EN ISO 14688-2
zatiidéni zeminy dle CSN 73

pojmenovani zeminy

lc1ew/| F5MI | G5GC | G4 GM | G3 G-F| G4 GM | G4 GM | G3 G-F | G4 GM
15+hP17| prH  |prP+840|nP+547| nhpS |hP+844| prp§ | hpS |hP+S45
|>2,0e-2| 1,0E-7 | 8,4E-7 | 2,2E-6 | 1,3E-4 | 2,1E-5 | 4,6E-7 | 7,6E-4 | 2,5E-5

propust.z kiiv. zrnit. k

objemova hmotnost P 1,88

obj.hmot.suché zem.  p4 1,54

hustota pev. ¢éstic Ps 2,76 2,67 2,65 2,73 2,67
porovitost n 44

stuperti nasyceni S, 78

stan.propustnosti dle k| msl B 4,4E-8

CSN 72 1020 . 30

Zpracoval: Ing.Vitézslav Kreti




GEO7Zest

Laboratoife mechaniky zemin

STANOVENi ZRNITOSTI ZEMIN

dle SN CEN ISO/TS 17892-4 a zatfidéni dle CSN EN ISO 14688-2, CSN 736133

Nazev akce: Frydlant, IG prazkum
Cislo akce : 157314 Datum: 8/2015
CSNENISO

VZOREK SONDA HLOUBKA [m]  14688-2 CSN 736133 Cul[]  Cc[]  k[mfs]
21482 PJ -1 1,00-1,20  grclSa S4 SM,S5 SC 374 55 41E-5
21483 PJ -1 1,30 -1,60 sasiGr G4 GM,G5 GC 759,0 05 7,0E-6
21484 PJ -1 3,10 -3,40 grclSa S4 SM,S5 SC 162,1 6,9 1,5E-5
21485 PJ -2 1,70 -2,00 siSa F3 MS 251 09 3,3E-7

Vhodnost do nasypu Vhodnost pro podloZi vozovky (pro aktivni zonu)
VZOREK nevhodna podmineg. vhodna vhodna nevhodna podmine¢. vhodna vhodna
21482 X X
21483 X X
21484 X X
21485 X X

k - stanoven metodou Mallet - Pacquant

Zpracoval: Ing.V.Kretinsky




GEO7fest

Laboratofe mechaniky zemin

STANOVENi ZRNITOSTI ZEMIN

dle GSN CEN ISO/TS 17892-4 a zatfidéni dle CSN EN ISO 14688-2, CSN 73 6133

Nazev akce: Frydlant, IG prizkum
Cislo akce : 157314 Datum: 8/2015
CSNENISO

VZOREK SONDA HLOUBKA [m]  14688-2 CSN 736133 Cufj CcH  k[mis]
21486 PJ -2 290-310  saSi F3 MS 18,8 09 8,3E-8
21487 PJ -2 4,70 4,90 grclSa S5 SC 199,6 3,0 31E-7
21488 PJ -3 1,70 -2,00 saclSi F4 CS 423 0,6 4 4E-7
21489 PJ -3 4,80 -5,00 saclSi F3 MS 253 1,2 3,8E-7

Vhodnost do nasypu Vhodnost pro podloZi vozovky (pro aktivni zénu)
VZOREK nevhodna podmine¢. vhodna vhodna nevhodna podminec. vhodna vhodna
21486 X X
21487 X X
21488 X X
21489 X X

k - stanoven metodou Mallet - Pacquant

Zpracoval: Ing.V.Kretinsky
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GEO7Zest

Laboratofe mechaniky zemin

STANOVENIi ZRNITOSTI ZEMIN

dle GSN CEN ISO/TS 17892-4 a zattidéni dle CSN EN ISO 14688-2, CSN 736133

Nazev akce: Frydlant, IG prizkum
Cislo akce : 157314 Datum: 8/2015
CSNENISO

VZOREK SONDA HLOUBKA [m] 14688-2 CSN 736133 Cu[] Ccl k [m/s]
21490 PJ -3 6,80 -7,00 grSa 83 S-F 48,5 0,5 3,4E-5
21491 PJ 4 1,20 -1,40 siSa 54 SM,S5 SC 15,2 21 1,1E-5
21492 PJ 4 1,80 -2,00 Gr G1 GW 55,0 23 >2,0E-2
21493 PJ -4 5,00 -5,30 saSi F5 M 54 09 1,0E-7

Vhodnost do nasypu Vhodnost pro podloZi vozovky (pro aktivni zénu)
VZOREK nevhodna podminec. vhodna vhodna nevhodna podmine¢. vhodna vhodna
21490 X X
21491 X X
21492 X X
21493 X X

k - stanoven metodou Mallet - Pacquant

Zpracoval: Ing.V.Kfetinsky i‘( {/"'///
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GEO7Zast

Laboratofe mechaniky zemin

STANOVENI ZRNITOSTI ZEMIN

dle &SN CEN ISO/TS 17892-4 a zatfidéni dle SN EN ISO 14688-2, CSN 73 6133

Nazev akce: Frydlant, IG prizkum
Cislo akce : 157314 Datum: 8/2015
CSNENISO

VZOREK SONDA HLOUBKA [m] 14688-2 CSN 736133 Cuf Ccl] k [m/s]
21494 PJ -5 1,70 -1,90 sagrclS G5 GC 2275 1.1 8,4E-7
21495 PJ -5 2,30 -2,50 saclGr G4 GM,G5 GC 418,2 29 2,2E-6
21496 PJ -6 1,50 -1,70 saGr G3 GF 118,3 3,2 1,3E-4
21497 PJ -6 3,10 -3,30 sasiGr G4 GM,G5 GC 119,8 19 2,1E-5

Vhodnost do nasypu Vhodnost pro podloZi vozovky (pro aktivni zonu)
VZOREK nevhodna podmine¢. vhodna vhodna nevhodna podmine¢. vhodna vhodna
21494 X X
214385 X X
21496 X X
21497 X X

k - stanoven metodou Mallet - Pacquant




GEO7Zaest

Laboratoife mechaniky zemin

STANOVENI ZRNITOSTI ZEMIN

dle SN CEN ISO/TS 17892-4 a zatfidéni dle CSN EN 1SO 14688-2, CSN 73 6133

Nazev akce: Frydlant, IG prizkum
Cislo akce : 1567314 Datum: 8/2015
CSNENISO

VZOREK SONDA HLOUBKA [m]  14688-2 CSN 736133 Cu[]  Cc[]  k[mis]
21498 PJ -7 1,80 -2,00 siGr G4 GM,G5 GC 9313 0,1 4,6E-7
21499 PJ -8 1,60 -1,80 saCr G3 G-F 37,5 2,1 7,6E-4
21500 PJ -8 5,60 -5,80 saclGr G4 GM,G5 GC 169,0 33 2,5E-5

Vhodnost do nasypu Vhodnost pro podlozi vozovky (pro aktivni zénu)
VZOREK nevhodna podmineg. vhodna vhodna nevhodna podmine¢. vhodna vhodna
21498 X X
21499 X X
21500 X X

k - stanoven metodou Mallet - Pacquant

Zpracoval: Ing.V.Kfretinsky %/4’ &



