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DELKA HRAZE = 211m \ W — NARH - HRAZ POLDRU
| ‘ —-—— 0BVOD STAVENISTE
MAXIMALNI VYSKA HRAZE = 8,9m \ ZAKRES PARCEL DLE KN
UVAZOVANY PRIJEZD NA STAVENISTE
PLOCHA ZATOPY PRI Q100 = 116 700m2 ZATOPA PRI NAVRHOVE MAX. HLADINE (ODPOVIDAJICI Q1g0)
\ ZATOPA PRI MEZNI BEZPECNOSTNI HLADINE (PREPAD PRES BEZP. PRELIV)

OBJEM ZATOPY PRI Q100 = 324 000m3 FiAURR: 08@  STANICENI R. KM

ZAKLADNI PARAMETRY STAVBY:

HLADINA PRI Q100 = 300,5m n.m. ’ : <

KAPACITA SPODNI VYPUSTI = 0,864m3/s

DELKA PRELIVNE HRANY BP = 29m | INZENYRSKE SITE — STAVAJICI:
" —Y—V  PLOSNA DRENAZ

POZNAMKA:

MAPOVY PODKLAD V MERITKU 1:10 000 - K.U. ARNOLTICE U BULOVKY
VYSKOVY SYSTEM BPV
SOURADNICOVY SYSTEM JTSK
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PODKLADOVA ANALYZA A VYPRACOVANI PODKLADU PRO NASLEDNOU REALIZAC
VYBRANYCH PROTIPOVODNOVYCH OPATREN V MIKROREGIONU FRYDLANTSKO
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