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ID 11 - Obnoveni odtokového kanalu; ID 12 - PPO Ves, Odvodnéni (izemi

Dne 25.8.2015 jsme obdrZeli Vasdi Zadost o stanovisko k dokumentaci pro vyse uvedenou akci. Podle
ptedlozené dokumentace se jedna o navrh protipovodfiovych opatfeni na uzemf obce Cernousy v k.0.
Cernousy, Ves, ktery byl zpracovan vramci projektu Podkladova analyza pro naslednou realizaci
protipovodfiovych opatfeni véetné& pfirodé blizkych protipovodiiovych opatfeni v Mikroregionu
Frydiantsko. Hlavnim cilem navrhovanych opatieni je funk&ni odvod vody z vyznamné podmadenych
uzemi v blizkosti intravilanu obce a zvy$eni stupné protipovodiiové ochrany zéstavby mistni casti Ves
obce Cernousy

V pfipadé ID 11 se jedna o obnovu stavajiciho odtokového kanalu délky 318 m, ktery vede smérem od
promyslového arealu severnim smérem, kde je zaustén do nami spravovaného toku Smeéda
(IDVT 10100084) pod blizkym jezovym objektem v i.km 2,76. Kanal bude tvofit lichob&2nikové Koryto
Sitky 4,0 m ve dné se sklonem svahl 1:2. Soutasné dojde k obnové stavajiciho rozdélovaciho objektu
(pfesparovani a dopinéni kamend) na nami spravovaném Cernouském potoce (IDVT 10117832)
v i.km 0,9 a opevnéni kamennym zdhozem nad a pod timto objektem, kde je navrZzen pfechodovy Usek
mezi rozdélovacim objektem a navazujicim kanalem. Opevnéni bude provedeno také v misté zausténi
kanalu do Sméde. V soucasné dobé se v kanalu nachazejl prohloubena mista, ktera budou zachovana -
tné.

U ID 12 se jednd o novostavbu (hraz délky 583 m a dva pfikopy). Je navriena ochrana zéastavby na
pratok Qo s bezpelnostnim pfevySenim hraze 0,3 m. Ochranna sypana homogennl hraz maximaini
vysky cca 2,0 m, §ifky v koruné 3,5 m se sklony svahil cca 1:3,5 na navodni stran& a cca 1:2,5 na strané
vzdusné. Pfikopy jsou navrZeny dva, jeden hlavni pfikop a jeden vedlej$l. Hlavni piikop sleduje nejnize
polozenou Cast Gzemi podél zastavby &asti Ves (a podél navrhovaného PPQO} a jsou do ngj svedeny
pfikopy cdvadéjici sraZzkovou vodu z chranéného tzemi skrz protipovodiiovou hraz v ramci piedchoziho
stavebnlho objektu. Celkova délka pfikopu po zausténi do Smédé je 707 m. Vedlejsi piikop sleduje
historickou trasu ptikopu. Oba pfikapy jsou vybaveny hospodafskymi prfejezdy v mistech, kde se v
souéasné dobé nachazeji mistni cesty. Celkova délka pfikopu po zausténi do Smédé je 200 m.

Stavba se nachazi na soufadnicich (S-JTSK) Y: 686271, X: 946613,
K navrhovanému zaméru vydavame nasledujici sdéieni spravce povodi:

a) Z hlediska planovani v oblasti vod je navrhovany zamér mozny.

b) Z hlediska dalSich zajmd sledovanych vodnim zakonem souhlasime s navrhovanym zamérem
bez pfipominek.

¢) Zhlediska spravy vodniho toku socuhlasime s navrhovanym zameérem za piedpokladu splnéni
nasledujici podminky:

» V dal$im stupni zpracovan! projektove dokumentace pozadujeme tuto pfedloZit k odsouhlaseni,
véetné detaild zausténi odvodhiovacich kanall do neupraveného biehu Smadé.
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« Niveleta pfelivu rozdélovaciho objektu na Cernouském potoce bude zachovana. Cernousky potok
tvof statni hranici s Polskem a je nutné zachovat jeho stavajici pritok.

Stanovisko spravce povodi bude vydano na zakladé pfedloZzeni dokumentace pro Gzemni fizeni
pro vyse uvedenou akci.
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