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1. Popis uzemi stavby

1.1. Charakteristika stavebniho pozemku

Stavebnim pozemkem v pfipadé obou dil€ich stavebnich objektl jsou louky a pastviny (trvaly
travni porost), éasteéné vodni plocha v blizkosti intravilanu obce Cernousy resp. jeji mistni
Casti zvané Ves. Vypis vSech dotCenych pozemkuU je uveden v Casti C této projektové
dokumentace.

1.2. Vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozboru
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Obr. 1 — Vrtna prozkoumanost feSeného uzemi

Geodeticky prizkum

Pro potfeby projektu bylo v €ervenci 2015 provedeno geodetické zaméreni lokality ID 11.
Zameéreni bylo provedeno v soufadnicovém systému JTSK, vySkovy systém Bpv. Pro ucely
zpracovani navrhu objektu ID 12 bylo pouzito digitalniho modelu terénu DMR 5G a nasledné
zadano zaméfeni v ploSe navrzenych odvodnovacich pfikopl, které mélo za cil ovéfit
pfedpokladané vySkové poméry navrzenych pFikopl — zaméreni potvrdilo, Zze Uzemi v trase
delSiho z pfikopu ma mirné klesajici spad a v trase kratSiho z pfikopl témér rovinny.
Zameéreni je soucasti této PD jako samostatna pfiloha ¢asti G.
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Geofyzikalni prizkum
Tento typ prazkumu nebyl provadén. Jeho pfipadné provedeni bude prfedmétem dalSich
stupnill projektové dokumentace.

Hydrologicky a hydrogeologicky prizkum
Hydrologické poméry feSeného uzemi jsou jednim ze zakladnich navrhovych parametri.
Hydrologicka data byla poskytnuta CHMU — pobocka Usti nad Labem ze dne 19. 3. 2015.

Vodni tok: Sméda

Cislo hydrologického poradi: 2-04-10-0302
Profil: statni hranice
Ri¢ni km: 0,000

Plocha povodi k profilu: 271,35 km®
TFida udaja: v

N-leté prutoky (Qn) v m%s
Tab. 1 — N-leté priitoky (m°®/s)

N 1 5 10 20 50 100

Qn 66,9 171 231 299 405 497

Zaplavové uzemi
Pro ucely zpracovani této PD byl v ramci pfedchozi etapy praci proveden hydrotechnicky
vypocet, ze kterého vzesly urovné hladin uvedeni dale v tabulce.

Tab. 2 — Urovné hladin v zajmovém Useku Smédé

Stanigeni |Uroved dna] Qs Hs Qyp Hap Qi Hip Qisge Hsgo
[km] mnm] | [m¥s] |mnm]| [m¥] |Imnml] m¥s] |mnm]| [m¥s] |Imnm]
0.000 20843 171 211.71 299 21217 497 21274 7501 21335
0.397 20890 171 212.07 2891 21250 4971 213.04 7h0) 21362
0804 209.01 171 212 81 209 21321 497 21366 7501 21415
1102 20921 171 21310 299 21352 497 213.88 7501 21447
1.391 21015 171 21327 2891 213.70 44971 21418 7h0] 21468
1.751 211 171 21350 299 21392 497 21441 7501 21493
1.810 21054 171 21357 2891 213.99 4497 214 48 7h0)  215.00
2122 211.00 171 213.79 208 21421 497 21472 7501 21524
2.353 21058 171 21413 299 21457 497 21509 7501 215863
2.600 21070 171 21479 24891 21528 497 21584 7h0] 21640
2813 21166 171 21513 299 21566 497 216.27 7501 216.88
2958 21211 171 21528 2891 21582 4497 216.44 7oy 217.07

Biologicky priuzkum

Lokalita dle databaze biotopi AOPK CR zasahuje do lesti (ID 11), kfovin, travnikd a
viesovist a mokradni vegetace (ID 12). V dalSi fazi projektové pfipravy planovaného zaméru
se predpoklada zpracovani podrobného biologického hodnoceni/prizkumu s ohledem na
pozadavky odboru Zivotniho prostfedi krajského ufadu Libereckého kraje resp. pfisludného
pracovi$té AOPK CR. Priizkum bude zaméfen zejména na mokFadni plochy a travni porosty
v lokalité ID 12 mezi zastavbou Vsi a fekou Smédou (s ohledem na zasah do stavajiciho
vodniho reZzimu lokality). Sméda je v tomto Useku soucésti soustavy Natura 2000, nicméné
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se nepfedpoklada vyznamny zasah do toku (pouze lokalni opevnéni v misté zausténi
odvodnovacich pfikopu).

1.3. Stavajici ochranna a bezpe€énostni pasma

Ochranna pasma inzenyrskych siti
Ochranna pasma inzenyrskych siti, u kterych dojde ke kfizeni, nebo soubéhu s navrhovanou
stavbou budou respektovana, pfipadné budou provedeny prelozky téchto siti. Pfed
zapocCetim stavebnich praci je nutné presné stanovit jejich pribéh a se spravci siti stanovit
podminky prace v ochrannych pasmech.
Navrzena stavba bude zasahovat do OP nasledujicich inZenyrskych siti:

e Nadzemni vedeni VN — CEZ (opatfeni ID 11)

e Nadzemni sdélovaci vedeni — CETIN (opatfeni ID 12)

e Nadzemni vedeni NN — CEZ (opatFeni ID 12)

Predpoklada se nutnost pFelozky nadzemniho sdélovaciho vedeni v misté ukonceni
protipovodriové hraze v délce do 80m. Prelozeni vedeni NN se nepfedpoklada, pouze bude
nutné prace pfizplsobit stozaru v blizkosti navazani télesa hraze do télesa komunikace
[ll. tFidy. Pfesny zpusob feSeni kolize bude predmétem navazujiciho stupné projektové
dokumentace na zakladé pfesného zaméreni stozarl a vySkovych pomérd obou uvedenych
siti.

Pfi provadéni praci v ochrannych pasmech jednotlivych siti je nutné prace provadét se
zvySenou obezfetnosti, pouzit vhodné mechanismy, pfip. vykopy provadét ru¢né. Dotlené
sité musi byt zajistény proti podkozeni, podepfeny, vyvéseny apod. Kfizeni se vSemi sitémi
respektuje ustanoveni CSN 73 6005 Prostorova Uprava vedeni. Provadéni praci musi
respektovat podminky jednotlivych spravcu siti — viz. priloha E. Dokladova ¢ast.

Popis dotéenych chranénych ¢asti prirody, kulturné cennych lokalit a objektu

A i Voo
Obr. 2 — NATURA 2000 (Sméda)
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Resena lokalita zasahuje do lokality NATURA 2000. Zadné PR, CHOPAV, staré ekologické
zatéze, poddolovana uzemi ani ochranna pasma vodnich zdroju se zde nenachazeji. Dojde
k zdsahu do systému USES a VKP, kterym je podle zakona vodni tok a jeho niva.

Statni hranice
Reka Sméda, do které jsou zaustovany navrhované odvodriovaci pfikopy, tvofi v zagjmovém
uzemi statni hranici s Polskem.

1.4. Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.

Zajmové uzemi se nachazi v zaplavovém uzemi feky Smédé. Stavba je navrZena tak, aby
jejim vlivem nedoSlo ke zhorSeni odtokovych poméru v lokalit¢ a zaroverni aby odolala
ucinkiim proudici vody. Naopak realizaci stavby dojde ke zlepSeni odtokovych poméru.

V lokalité vystavby se nenachazi poddolované uzemi.

1.5. Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v uzemi

Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada negativni dopad stavby na kvalitu ovzdusi.
Okoli stavby bude pfi vystavbé nepfiznivé ovlivnéno zejména hlukem a prachem. Je tfeba,
aby stavebni firma omezila tyto vlivy na minimum. V kazdém pfipadé je tfeba zachovat
pFistup obyvatellim, vozidlim hasicl, policie, zdravotnické pomoci a pfip. zasobovani.

Realizovana stavba nebude mit na Zivotni prostfedi vyznamny negativni vliv. Realizovana
stavba nebude produkovat zadny odpad.

Odstranéni nebo omezeni o¢ekavanych nepriznivych vlivl
Pfi realizaci stavby lze omezit nepfiznivé vlivy nasledovné:
e Ve stisnénych prostorovych podminkach pfi provadéni omezit mechanizaci.
e Povrchy dotéeného Uzemi budou uvedeny do puvodniho stavu bezprostfedné po
dokonceni stavby.

Sir§i tzemi obou dilgich lokalit se v sougasné dobé& potyka s problémem odtoku povrchové
vody, ktera zpravidla po povodnich i vydatnéjSich destich v uzemi stoji a odtéka velmi
pozvolna. ZlepSeni stavajicich odtokovych poméru je cilem realizace opatfeni navrhovanych
v ramci tohoto projektu.

1.6. Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

Bé&hem vystavby se nepfedpoklada bourani stavajicich konstrukci, dojde vSak ke kaceni
vzrostlych strom( a myceni kfovin.

Stavba musi byt provadéna tak, aby nezasahla blize jak 2,5 m od kmenu vzrostlych stromu a
nebyl tak poruSen podstatnym zplisobem kofenovy systém.

P¥i provadéni zemnich praci bude postupovano podle doporugeni CSN 83 9061 —
Technologie vegetacnich uprav v krajiné - Ochrana strom(, porostl a vegetacnich ploch pfi
stavebnich pracich. Podle § 7 zakona CNR &. 114/1992 Sb. o ochrané& pfirody a krajiny,
v platném znéni, je nutno veskeré dfeviny chranit pfed poskozenim.
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1.7. Pozadavky na maximalni zabory zemédélského pidniho fondu nebo
pozemku uréenych pro pInéni funkce lesa (do¢asné / trvalé)

Doba vystavby nepfesahne 1 rok. Neni proto nutné Zadat o vyjmuti ze ZPF v mistech
docasného zaboru.

Stavbou budou trvale dotéeny pozemky ZPF a okrajové také PUPFL a bude tedy nutné
v dalsi fazi PD zazadat o jejich vynéti.

1.8. Uzemné technické podminky (napojeni na dopravni a technickou
infrastrukturu),

Pfijezd na stavenisté je dan po mistnich komunikacich v lokalité. Hlavni silnici zajistujici
spojeni od obce Cernousy po mistni &ast Ves je silnice lll. tfidy &. 0353.

Pfimo v lokalité se pfedpoklada vyuziti vyde uvedenych silnic a mistnich komunikaci a cest.
Vzhledem k charakteru stavby a uzemi se pfedpoklada napojeni na dopravni infrastrukturu
vybudovanim provizornich zpevnénych pfistupovych cest pfes dotéené louky. Realizace
téchto provizornich komunikaci bude provedena tak, aby doslo k co mozna nejmensimu
zasahu do okoli stavby. Cesty budou po skonleni vystavby odstranény a uzemi bude
navraceno do plvodniho stavu.

Veskeré omezeni provozu budou v piedstihu projednana a odsouhlasena DI Policie CR.
Musi byt umoznén vjezd pro vozy zachranné sluzby, policie, hasicl.

Dopravni znageni bude zajiStovat dodavatel stavby ve spolupraci s dopravnim
inspektoratem. Jednotlivé uUseky provadéné v bezprostfedni blizkosti komunikaci budou
fadné oznaceny podle platnych pfedpistll, osvétleny pro zajisténi bezpecnosti i v noci.
Mechanizaéni prostiedky potfebné pro zemni a montazni prace budou v dobé necinnosti
parkovany ve vyhrazenych prostorech. Ve v8ech pfipadech vyjezdu z pruhu stavenisté je
nutno dusledné dbat na Cistotu povrchu vozovky a v pfipadech jejiho znecisténi na
neodkladném odstranéni tohoto znecisténi.

Stavba bude z pfevazné Casti probihat mimo zastavéné uzemi. Pro potfeby stavby jsou
uvazovany pouze malé odbéry pro pfipadné Cerpani vody pfi odvodnéni stavenisté a to bud
Z mistni rozvodné sité nebo za pouZiti mobilniho zafizeni (diesselagregat). S pfivedenim
ostatnich médii na stavenisté neni uvazovano. Telefonické spojeni — mobilni telefony
zhotovitele.

Spotieba el. energie se predpoklada pouze pfi vyskytu podzemni vody a pfi jejim
preCerpavani. Spotifeba elektrické energie neni vyznamnym parametrem této stavby a je
velmi obtizné odhadnutelna. Zavisi na rychlosti provadéni stavby.

Vzhledem k charakteru stavby je potfeba vody prakticky zanedbatelna (Cistici a dokon&ovaci
prace, zafizeni stavenisté). Jako zdroj vody lze vyuZit stavajici vodovodni systém, pfipadné
dovazenou vodu v cisternach.

Spotieba paliv b&hem vystavby se pfedpoklada pouze pro provoz stavebni techniky.

1.9. Vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici
investice.

Stavba neni vazana na zadné podminujici stavby ani investice.

Pfesné terminy vystavby nejsou v souCasné dobé& znamé, budou ur€eny v dalSich stupnich
PD a vybérovym fizenim na dodavatele stavby.

7. z4F 2015



Podkladové analyza pro naslednou realizaci protipovodriovych opatfeni véetné pfirodé blizkych protipovodriovych opatfeni
) v Mikroregionu Frydlantsko
B.1.2. Z&kladni charakteristiky stavby a jejiho uZivani, B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA, ID 11, ID12

2. Celkovy popis stavby

2.1. Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Hlavnim cilem navrhovanych opatfeni je funkéni odvod vody z vyznamné podmacenych
uzemi v blizkosti intravilanu obce a zvy3eni stupné protipovodriové ochrany zastavby obce.
Jedna se o 2 lokality v blizkosti mistni &asti Ves spadajici pod obec Cernousy. Obé lokality
pfimo navazuji na feku Smédou a jsou v ploSe jejiho zaplavového uzemi. Stavba obsahuje
2 hlavni stavebni objekty:

SO 01 — Obnoveni odtokového kanalu (ID 11)

SO 02 — PPO Ves, Odvodnéni uzemi (ID12)
SO 02.1 - PPO Ves

PS 02.1 — PPO Ves (Cerpani vody)
SO 02.2 — Odvodnéni uzemi

Tab. 3 — Zakladni navrhované kapacity stavby

SL%\;:EP ' Popis Jednotka
SO 01 |Odtokovy kanal 318m
Mira protipovodriové ochrany Q20
SO 02.1 |Délka hraze 583m
Maximalni vySka hraze 2m
SO 02.2 |Celkova délka odv. pfikop( 707+200m

2.2. Celkové urbanistické a architektonické feSeni

Z hlediska architektonického a vytvarného feSeni nejsou na stavbu kladeny zvlastni
pozadavky. Jedna se o realizaci vykopovych hutnénych praci a nasypu. Nepfedpoklada, ze
by méla mit navrhovana stavba podstatny rusivy vliv na okoli.

2.3. Dispozi¢ni a provozni feseni, technologie vyroby

Umisténi stavby vychazi dano pozadavkem na funkci stavebnich objektd — odvod vody
z uzemi (odtokovy kanal, pfikop) a ochrana pfed povodnémi (zemni hraz).

Variantné |ze uvazovat o ,pfimé&jsi“ linii PPO ve stfedni &asti (vyznaceno v koordinacni
situaci). Vysledna trasa hraze muze byt upravena na zakladé projednani s dotéenymi
vlastniky pozemkd.

2.4. Bezbariérové uzivani stavby
Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada uzivani stavby osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.

2.5. Bezpecnost pii uzivani stavby

Provoz stavby nevyzaduje stalou obsluhu a zadné specialni zabezpeceni. Pfi nutnosti kontrol
a oprav smi tyto provadét pouze osoba k tomu urCena. Tyto osoby urCuje vlastnik stavby
nebo specializovana firma. Pracovnici konajici udrzbu budou seznameni s podminkami
bezpecnosti prace.
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2.6. Zakladni technicky popis stavby

SO 01 — Obnoveni odtokového kanalu (ID 11)

V ramci stavebniho objektu SO 01 je navrZzena obnova stavajiciho odvodriovaciho kanalu,
ktery vede smérem od pramyslového aredlu severnim smérem, kde je zaustén do Feky
Smédeé pod jezovym objektem. Kanal je v sou€asné dobé& zaneseny a zarostly naletovym
porostem a zejména tésné pred zausténim je jeho profil zasadné zmenSeny (v pficném
sméru i v podélném sklonu).

Je navrZzeno obnoveni puvodni nivelety kanalu i rozsifeni stavajiciho profilu v useku celkové
delky 318m od rozdélovaciho objektu u aredlu az po zausténi do Smédé. Je navrZzeno
lichobéznikové koryto Sitky 4m ve dné a se sklonem svahl( 1:2. V ramci obnovy dojde
k odstranéni naletové zelené, odtézeni nasypanych valG podél kanalu, obnové stavajiciho
rozdélovaciho objektu (pfesparovani a doplnéni kamenud) a opevnéni kamennym zahozem
pred timto a hlavné pod timto objektem, kde je navrzen pfechodovy Usek mezi rozdélovacim
objektem a navazujicim kanalem. Opevnéni bude provedeno také v misté zausténi kanalu
do Smédé.

V souCasné dobé se vkanalu nachazeji zahloubena mista (pod navrZzenou niveletou
o sklonu 0,25%), ktera budou zachovana — t(iné.

OdtéZeny material se predpoklada odvézt na skladku nebo k jinému pouZiti dle platnych
predpisu (bude upfesnéno v dalsi fazi PD).

SO 02 - PPO Ves, Odvodnéni uzemi (ID12)

SO 02.1 - PPO Ves

Je navrzena ochrana zastavby na pritok Q,, (=299m°/s) s bezpe&nostnim prevysenim hraze
30cm. Navrhuje se ochranna sypana homogenni hraz maximalni vySky cca 2m. Sitka
v koruné 3,5m (pro pfipadny pojezd techniky, miize byt optimalizovano v dalsi fazi PD na
zakladé upfesnéni pozadavku ze strany investora akce), sklony svaht cca 1:3,5 na navodni
strané a cca 1:2,5 na strané vzdusnél, celkova délka hraze je 583m. Linie hraze je vedena
podél zastavby tak, aby doslo k vyjmuti co mozna nejmensi plochy z inunda¢niho uzemi a
nebylo nutné zbyte¢né délit pozemky soukromych vlastniku.

Pfed zahajenim stavebnich praci bude z plochy skryta min. 50 cm (pfedpoklad bez znalosti
pedologickych vlastnosti v Uzemi) vrstva ornice a svrchni vrstvy, tento material bude
CasteCné deponovan v ploSe stavenisté pro nasledné ohumusovani povrchu hraze (a
pFikopu), zbytek bude odvazen do mist uréenych obci k dalSimu vyuziti. Hloubka a zpUsob
zalozeni bude upfesnén na zakladé podrobnych prizkumu v dalSim stupni PD. Zakladova
spara bude pfed zahajenim sypani hraze zhutnéna.

Vlastni téleso hraze bude provadéno z pribézné po vrstvach navazenych a hutnénych
zemin, vhodnych pro vystavbu homogenni zemni hraze vodniho dila. Pfitom museji byt
dodrzovany prislusné pfedpisy pro provadéni a jeho kontrolu.

Nepfedpoklada se opevnéni navodniho svahu hraze s ohledem na pfedpoklad malych
rychlosti proudici vody pfi povodni (bude ovéfeno v dalsi fazi PD). Pro pojezd vozidel udrzby
po koruné hraze bylo navrzeno jeji zpevnéni Stérkovym materialem.

V linii protipovodnové bariéry jsou navrzeny objekty pro fizené zatopeni chranéného uzemi
v pfipadé predpovédi, Zze hladina pfi povodni pfesahne navrhovou uroven. Navrhuje se zfidit
dva nouzové bezpecnostni prelivy v navrzené ochranné hrazi. Celkova délka prelivné hrany
pfi pfelivné vySce 30cm byla pfedbézné stanovena na 47m (dva prelivy 30m a 17m).
Dimenze je navrzena tak, aby doslo k fizenému zaplaveni chranéného uzemi za dobu
b&hem které nastoupa voda z drovné prelivné hrany k drovni koruny hraze. Uzemi za
prelivem se predpoklada opevnit.

1 Sklony svah( jsou v této fazi navrzeny témér maximalni s ohledem na neznamy zemnik
a viastnosti zeminy pouZité pro nasyp télesa hraze.
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Jsou navrZzeny dva piejezdy télesa hraze (oba v JV Casti linie PPO podle stavajicich
pomeérl). Prejezdy jsou navrzeny zpevnéné lomovym kamenem a jeden z prejezdl je
umistén do prostoru vétSiho z bezpecnostnich prelivu.

Odtok vody z chranéného uzemi je zajistén dvéma propustky — DN 1000 a DN 500, které
jsou navrzeny jako uzaviratelné pro pfipad povodné. Kapacita obou propustkil byla
stanovena na zakladé navrhové srazky na ploSe chranéného uzemi, tak aby bezpecéné
prevedly odpovidajici prutoky (odpovidajici min Qy - vypocCet byl proveden programem
DesQ-MaxQ — viz dalSi kapitola). Voda je k témto propustem svadéna z intravilanu pomoci
dostatecné kapacitniho odvodfiovaciho pfikopu podél paty hraze.

Mobilni hrazeni neni navrzeno z divodu predpokladaného rychlého nastupu povodné.
V dalsim stupni PD bude provéfena likvidace zatopové vody v chranéném uzemi po
opadnuti povodné — moznost ochrany mobilnim hrazenim v urCitém useku pro rychlejsi
odtok vody z uzemi vyhrazenym profilem.

Urcéeni navrhovych hydrologickych podkladit modelem DesQ-MaxQ

Pro navrh opatfeni jsou zakladnim hydrologickym podkladem N-leté povodiové viny,
vyvolané na svazich a povodich drobnych vodnich toku prevazné prfivalovymi desti.
K profilim opatfeni byly vypocitany navrhové charakteristiky povodrovych vin pomoci
programu DesQ-MaxQ 6.0.4 (www.desg-maxq.cz).

Navrhové srazky pro povodi jsou v programu zvoleny podle nejblize lezici srazkomérné
stanice s tabulovanymi hodnotami pro doby opakovani 5, 10, 20, 50 a 100 let. Zadavanymi
parametry povodi jsou plocha (km?), sklon (%), drsnost (podle charakteristiky povrchu), gislo
CN kfivky (podle vyuziti Uzemi a pudnich vlastnosti) a délka (km) a sklon (%) udolnice nebo
odtokové linie. VSechny parametry pro povodi byly uréeny ze vstupnich vrstev projektu
v prostfedi GIS.

Pfehled vstupnich veli¢in vypoltu je uveden vtabulce 3. Souhrnné charakteristiky
vypocitanych povodfiovych vin jsou uvedeny v tabulce 4 a 5. Tato tabulka obsahuje hodnoty
kulminaci Qy a odpovidajici objemy vin W z jednodennich N-letych srazek.

Tab. 4 — Pfehled zakladnich vstupnich veli€in do programu DesQ-MaxQ

Vstupni veli¢iny pro vétsi dil¢i povodi

Plocha Priimérny Primérny Navrhova
, Délka udolnice . . CN srazka
povodi sklon svahu sklon udolnice _
pro N=20
km® % km % - mm
0,51 9,3 0,32 2,25 76,4 93,1
Vstupni veli¢iny pro mensi dil€i povodi
o u o Navrhova
PIoche} Prumerny Délka udolnice Prurperny CN srazka
povodi sklon svahu sklon udolnice _
pro N=20
km® % km % - mm
0,03 17,8 0,15 0,66 74,8 93,1
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21X 200~

28me-

Obr. 3 — Vyznadeni povodi pro vyp

pro oba propustky v linii PPO

oCet objemu srazkovych z chranéného uzemi

Tab. 5 — N-leté maximalni pratoky a profily propustku pro vétsi povodi

N-leté maximalni pritoky, objemy povodriovych vin a k nim odpovidajici

N . Jednotka
minimalni profily propustku
N 5 10 20 50 100 roky
Qn 0,576 0,960 1,510 2,410 3,270 m°/s
W 15 500 19 700 23 700 28 100 31 600 m°
DN 600 700 800 1000 1100 mm

Tab. 6 — N-leté maximalni pratoky a profily propustku pro menS$i povodi

N-leté maximaini pritoky, objemy povodnovych vin a k nim odpovidajici

N . Jednotka
minimalni profily propustku
N 5 10 20 50 100 roky
Qn 0,121 0,204 0,301 0,425 0,541 m°/s
w 893 1140 1370 1610 1810 m°
DN 300 400 500 500 600 mm

Odvod vody z chranéného uzemi je zajistén akumulaci vody v retencnich objektech u obou
propusti a naslednym cerpanim mimo chranéné uzemi. Cerpani vody bude v dalsi fazi
projektové dokumentace podrobné feSeno samostatnym provoznim souborem PS 02.1 — viz

dale.

SO 02.2 — Odvodnéni uzemi
Navrhuje se realizace dvou odvodnovacich pfikop, jejichz navrh byl proveden s ohledem na

vvvvvv

Je navrzen tedy jeden hlavni pfikop a jeden vedlejsi. Hlavni pfikop (SO 02.2.1) sleduje
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nejnize poloZenou &ast uzemi podél zastavby asti Ves (a podél PPO navrhované v ramci
SO 02.1) a jsou do néj svedeny piikopy odvadéjici srazkovou vodu z chranéného uzemi skrz
protipovodfiovou hraz v ramci pfedchoziho stavebniho objektu. Hlavni pfikop je v horni asti
navrzen jako koryto se strmymi svahy ve sklonu, aby nedoslo ke zbyte€nému zaboru a bylo
mozné pfikop pfipadné po urcité dobé jednoduse obnovit. Ve spodni €asti (pod zausténim
druhé z propusti od PP hraze) je navrzeno koryto s pozvolnymi sklony svah( s ohledem na
mokiadni charakter uzemi. Pozvolné svahy zajisti pfirodné&jSi napojeni koryta na okolni
terén, vétdi omocenou plochu a moznost rozvoje mokiadnich rostlin. Pfipadné je mozné
koryto lokalné rozsifit ¢i vyhloubit za uéelem vytvofeni dalSich vodnich ploch v lokalité.
Pozvolné svahy Ize také lépe udrZovat a prejizdét mechanizaci. Celkova délka pfikopu po
zausténi do Smédé je 707m.

Druhy vedlejsi pfikop (SO 02.2.2) sleduje historickou trasu pfikopu s tim, ze se vyhyba
malému lesnimu komplexu na pozemku €. parc. 92/10, aby nemuselo dojit ke zbyte¢nému
kaceni a myceni porostd. Oba pfikopy jsou vybaveny hospodarskymi prejezdy v mistech,
kde se v soucasné dobé nachazeji mistni cesty?. Celkova délka pfikopu po zausténi do
Smédé je 200m.

Material z vykopku bude Caste¢né deponovan v plose stavenisté pro nasledné ohumusovani
povrchu hraze z SO 02.1, zbytek bude odvazen do mist uréenych obci k dalSimu vyuziti
(pfedpoklad s ohledem na dalSi projednani).

Tab. 7 — Parametry odvodriovacich pfikopu

Maximaini odtok | g, Sitka Sklon Hioubka | Maximaini
z chranéného o " : o kapacita
. . prikopu ve dné svahu pfikopu o
uzemi pfikopu
Hlavni pfikop — horni Usek se strmymi svahy
0,52 0,35% 0,9m 1:15 min 0,7m 0,85
Hlavni pfikop — dolni Usek s pozvolnymi svahy
3,25 . i 3
(052+2,73) 0,15% 0,9m 1:5,0 min 0,7m 1,92
VedlejSi pfikop
- 0,15% 0,9m 1:1,5 min 0,7m 0,57

Pfikopy budou slouzit jednak k odvadéni vody zintravilanu zastavby c&asti Ves, ktera
v souCasné dob& ma jen velmi omezené moznosti dalSiho odtoku smérem od obce (plati
zejména pro hlavni pfikop). V pfipadé realizace navrhovanych PPO bude potfeba
navazujiciho odvodnéni nezbytna. Druhou funkci pfikopl je pak odvodnéni inundacniho
uzemi mezi obci a fekou Smédou, které je pomérné Casto zaplavovano (<Qs) a vybfezena
voda zde podle zjisténych informaci pomérné dlouho stoji, mistné bez moznosti odtoku.

2 Pocet prejezdil mize byt v dalsi fazi projektové pfipravy rozsifen na zakladé poZadavki
dotéenych subjektd.

3 Objem vody presahujici kapacitu prikopu v tomto useku se rozlije do okoli podél prikopu ve
spodni nejvice podmacené cCasti. Jedna se pouze o pfipad, kdy se kulminace sraZkového
odtoku z chrénéného Gzemi zastavby Ves nepotka s povodriovym rozlivem z feky Smédé.
V takovém pfipadé bude rozliv vody v celém inundacnim tzemi mezi Vsi a Smédou.
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2.7. Technicka a technologicka zafizeni

PS 02.1

Stavba ma jeden provozni soubor a tim je feSeni €erpani vody z chranéného uzemi obce
v pfipadé zahrazeni propustkd pfi povodni. Jsou navrzeny 2 retenéni nadrze (jimky) a
v kazdé z nich Cerpaci stanice odpovidajiciho vykonu. Dimenze nadrzi i parametry Cerpacich
stanic bude upfesnény v dalSim stupni PD.

2.8. Pozarné bezpecnostni reseni
V nasledujicich bodech je proveden struény popis koncepce pozarni bezpecnosti z hlediska
pfedpokladaného stavebniho feSeni a zpUsobu vyuZiti stavby.

Vypocet a posouzeni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpecénych prostoru
Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada.

Zaijidténi potiebného mnozstvi pozarni vody, popfipadé jiného hasiva
Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada po jejim dokoneni zadné pozarni riziko.
Jako zdroj hasici vody Ize v pfipadé potfeby vyuZzit feku Smédou.

Predpokladané vybaveni stavby vyhrazenymi pozarné bezpecénostnimi zarizenimi véetné
stanoveni poZzadavkl pro provedeni stavby
Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada.

Zhodnoceni pfistupovych komunikaci a nastupnich ploch pro pozarni techniku véetné
moznosti provedeni zasahu jednotek pozarni ochrany

PFistupové komunikace vyuZitelné pro pozarni techniku odpovidaji pfijezdovym komunikacim
pro celou fedenou lokalitu.

2.9. Zasady hospodareni s energiemi

Kritéria tepelné technického hodnoceni stavby nebyla s ohledem na charakter stavby
feSena.

Spotfeba el. energie se predpoklada pouze pfi vyskytu podzemni vody a pfi jejim
pfeCerpavani. Spotfeba elektrické energie neni vyznamnym parametrem této stavby a je
velmi obtizné odhadnutelna. Zavisi na rychlosti provadéni stavby.

Spotieba paliv - béhem vystavby se pfedpoklada pouze pro provoz stavebni techniky.
Spotieba tepla - béhem vystavby ani po dokonceni se nepfedpoklada.

Spotieba teplé uzitkové vody - béhem vystavby ani po dokonceni se nepredpoklada.

2.10. Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Stavba nebude mit po svém dokon&eni Zadny negativni vliv na okolni prostfedi.

V prubéhu stavby dojde ke kratkodobému zhorSeni Zivotniho prostfedi v okoli stavby a
komunikaci, které budou vyuzivany pro dopravu materialu. Po dokoncCeni stavby nebude
stavba své okoli ovlivhovat hlukem ani prachem.
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2.11. Zasady ochrany stavby pred negativnimi u€inky vnéjsiho prostredi

Stavba zasahuje do zaplavového uzemi feky Smédé (jiz pfi Qs). Stavba je navrZzena tak, aby
odolala u¢inkim proudici vody.

3. PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

3.1. Napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky

V této fazi projektu se predpokladaji preloZky inZzenyrskych siti. Béhem vystavby je
uvazovano s doCasnym zajiSténim stavajicich inzenyrskych siti, aby nedoSlo k jejich
poskozeni. Pfed zapoCetim vystavby je nezbytné vytyc€it vSechny inZenyrské sité a vykopoveé
prace v jejich blizkosti provadét ruéné a dodrZzovat podminky popsané ve vyjadfeni
dotcenych organizaci.

Navrzena stavba bude zasahovat do OP nasledujicich inZenyrskych siti:
e Nadzemni vedeni VN — CEZ (opatfeni ID 11)
e Nadzemni sdélovaci vedeni — CETIN (opatfeni ID 12)
e Nadzemni vedeni NN — CEZ (opatFeni ID 12)

Pfedpoklada se nutnost pFelozky nadzemniho sdélovaciho vedeni v misté ukonceni
protipovodriové hraze v délce do 80m. Prelozeni vedeni NN se nepredpoklada, pouze bude
nutné prace pfizplsobit stozaru v blizkosti navazani télesa hraze do télesa komunikace
[ll. tFidy. Pfesny zpusob feSeni kolize bude predmétem navazujiciho stupné projektové
dokumentace na zakladé pfesného zaméreni stozart a vySkovych pomérd obou uvedenych
siti.

Predpoklada se napojeni na vefejnou sit’ elektrického vedeni pfi osazovani Eerpadel v ramci
PS 02.1. Pfesny zpusob napajeni bude pfedmeétem dalSich stupiu PD.

3.2. Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

V dalsi fazi projektové pFipravy budou upfesnény parametry Cerpacich stanic v ramci
PS 02.1.

4. DOPRAVNI RESENI

4.1. Popis dopravniho reseni

Vzhledem k charakteru a lokalizaci stavby se nepfedpokladaji zadna omezeni dopravy
v dané lokalité. ZvySené opatrnosti je nutné dbat v mistech vjezdu stavebni techniky na
vefejné komunikace.

4.2. Napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Pfijezd na stavenisté je dan po mistnich komunikacich v lokalité. Hlavni silnici zajistujici
spojeni od obce Cernousy po mistni &ast Ves je silnice ll. tFidy &. 0353.

PFfimo v lokalité se pfedpoklada vyuZiti vySe uvedenych silnic a mistnich komunikaci a cest.
Vzhledem k charakteru stavby se s napojenim na dopravni infrastrukturu neuvazuje.
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Veskeré omezeni provozu budou v piedstihu projednana a odsouhlasena DI Policie CR.
Musi byt umoznén vjezd pro vozy zachranné sluzby, policie, hasica.

Dopravni znageni bude =zajistovat dodavatel stavby ve spolupraci s dopravnim
inspektoratem. Jednotlivé uUseky provadéné v bezprostfedni blizkosti komunikaci budou
fadné oznaceny podle platnych pfedpisll, osvétleny pro zajisténi bezpecnosti i v noci.

4.3. Dopravav klidu

Mechanizaéni prostfedky potfebné pro zemni prace budou v dobé& neéinnosti parkovany ve
vyhrazenych prostorach. Ve vSech pfipadech vyjezdu z pruhu stavenisté je nutno dusledné
dbat na Cistotu povrchu vozovky a v pfipadech jejiho zneCidténi na neodkladném odstranéni
tohoto znedisténi.

S ohledem na charakter stavby doprava v klidu neni feSena.

Zarizeni stavenisté je navrzeno umistit v blizkosti stavby.

5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

V souvislosti s obnovenim odtokového kanalu bude nutné provést kaceni a myceni dievin
v trase kanalu. Jedna se pfedevsim o naletové dfeviny, které pfi zvySené hladiné vody brani
plynulému odtoku vody zpatky do feky Smédé. Kaceni nevhodnych dievin se pfedpoklada i
v Uuzkém pasu podél kanalu po obou jeho stranach. Nahradni vysadba se vzhledem
k charakteru uzemi nejevi jako nezbytna. Ke kaceni dojde také pfi realizaci protipovodnové
hraze a terénnich praleht v ramci druhé dil¢i lokality. Zde se predpoklada nahradni vysadba
v blizkosti intravilanu obce.

Stavba musi byt provadéna tak, aby nezasahla blize jak 2,5 m od kmenu vzrostlych strom0 a
nebyl tak porusen podstatnym zpUsobem kofenovy systém. Pfi provadéni zemnich praci
bude postupovano podle doporu¢eni CSN DIN 18920 — Ochrana strom(i, porost(i a ploch pro
vegetaci pfi stavebnich &innostech. Podle § 7 zakona CNR &.114/1992 Sb. O ochrané
prirody a krajiny je nutno veskeré dfeviny chranit pfed poskozenim

Pfipadny rozsah nahradnich vysadeb za provedené kaceni a jejich umisténi je v kompetenci
prislusného obecniho Ufadu, vydavajiciho povoleni ke kaceni.

Po provedeni kaceni budou povrchy uvedeny do puvodniho stavu.

6. Popis vlivli stavby na zivotni prostiedi a ochrana zvlastnich
zajmu

6.1. Vliv na zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Z hlediska ZP bude okoli pfi vystavbé nepfiznivé ovlivnéno zejména hlukem a prachem. Je
tfeba, aby stavebni firma omezila tyto vlivy na minimum. V kazdém pfipadé je tfeba zachovat
pFistup obyvatellim, vozidlim hasicl, policie, zdravotnické pomoci a pfip. zasobovani.

Realizovand stavba nebude mit po svém dokon&eni negativni vliv na Zivotni prostredi.
Realizovana stavba nebude produkovat Zzadny odpad.

Nakladani s odpady, vzniklymi béhem vystavby, bude provadéno dle zakona o odpadech,
vyhlasky MZP Katalog odpadl a vyhlaSky MZP o podrobnostech nakladani s odpady,
v platném znéni (pro vedeni evidence odpadu).
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Hlavnim odpadem, ktery bude pfi stavbé vznikat, je pfebyteCna zemina z vykopl (katal. €.
odpadu 17 05 04, kategorie O - ostatni odpad). Dodavatel si zajisti potfebnou skladku.

Dodavatel povede o odpadech vzniklych pfi realizaci stavby prubéznou evidenci, kde bude
uvedeno mnozstvi vzniklého odpadu (nazev, katal. €. a kategorie odpadu), zpusob nalozeni
s odpadem, mnoZstvi pfedaného odpadu k dalSimu vyuZiti & odstranéni a identifikacni udaje
opravnénych osob (IC, nazev, adresa), datum, &. zapisu, jméno a pfijmeni osoby odpovédné
za vedeni evidence. Tato evidence bude mimo jiné slouZit pro potfebu pfipadné kontrolni
ginnosti ze strany krajského Gfadu — Referatu Zivotniho prostfedi a Ceské inspekce Zivotniho
prostfedi. Dodavatel bude dale zakladat v evidenci vazni listky ze skladky (které je tfeba
doloZit ke kolaudaci) a v pfipadé vzniku nebezpeCného odpadu (pf. zemina znedlisténa
ropnymi latkami) bude zakladat i evidenéni listy pro pfepravu nebezpecného odpadu.

6.2. Vliv na pfirodu a krajinu, zachovani ekologickych funkci a vazeb
v krajiné
Vzhledem k charakteru stavby, se nepfedpoklada po jejim dokon€eni vyznamny negativni
vliv na pfirodu a krajinu a na zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné.

6.3. Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Re$end oblast se nachazi v lokalit¢ soustavy NATURA 2000 (Sméda). Vzhledem
k charakteru stavby se neoCekava po jejim dokonéeni nepfiznivy efekt na toto chranéné
uzemi.

6.4. Navrhovana ochranna bezpecnostni pasma, rozsah omezeni
a podminky ochrany podle jinych pravnich predpist

Ochranna pasma inzenyrskych siti, u kterych dojde ke kfizeni, nebo soubéhu s navrhovanou
stavbou budou respektovana, pfipadné budou provedeny prelozky téchto siti. Pfed
zapocCetim stavebnich praci je nutné presné stanovit jejich pribéh a se spravci siti stanovit
podminky prace v ochrannych pasmech.

Navrzena stavba bude zasahovat do OP nasledujicich inZenyrskych siti:
e Nadzemni vedeni VN — CEZ (opatfeni ID 11)
e Nadzemni sdélovaci vedeni — CETIN (opatfeni ID 12)
e Nadzemni vedeni NN — CEZ (opatFeni ID 12)

Pfi provadéni praci v ochrannych pasmech jednotlivych siti je nutné prace provadét se
zvySenou obezietnosti, pouzit vhodné mechanismy, pfip. vykop provadét ru¢né. Dotlené
sité musi byt zajistény proti podkozeni, podepreny, vyvéseny apod. Kfizeni se vSemi sitémi
respektuje ustanoveni CSN 73 6005 Prostorova Uprava vedeni. Provadéni praci musi
respektovat podminky jednotlivych spravcu siti — viz. pfiloha E. Dokladova ¢ast.

Stavba zasahuje do t&sné blizkosti statni hranice mezi CR a Polskem (feka Sméda).

Nejsou navrhovana zadna bezpec€nosti nebo ochranna pasma.

7. Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich poZadavku na FeSeni civilni ochrany obyvatelstva.
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Vzhledem k charakteru stavby nejsou kladeny zvlastni pozadavky z hlediska civilni ochrany
obyvatelstva. BEéhem vlastni stavby bude prevence feSena zejména:
e dodrzovanim bezpecnostnich pfedpist pfi vystavbé
e pozaduje se, aby dodavatel stavby pouzival strojni stavebni mechanismy a dopravni
prostfedky v odpovidajicim technickém stavu tak, aby nedochazelo k unikim a
Ukapim ropnych produktt. Dodavatel zajisti odstranéni zeminy nanesené stavebni
technikou na komunikace

8. Zasady organizace vystavby

8.1. Napojeni stavby na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pfijezd na stavenisté je dan po mistnich komunikacich v lokalité. Hlavni silnici zajistujici
spojeni od obce Cernousy po mistni éast Ves je silnice |ll. tfidy &. 0353.

Pfimo v lokalité se pfedpoklada vyuziti vySe uvedenych silnic a mistnich komunikaci a cest.
Vzhledem k charakteru stavby a uzemi se pfedpoklada napojeni na dopravni infrastrukturu
vybudovanim provizornich zpevnénych pfistupovych cest pfes dotéené louky. Realizace
téchto provizornich komunikaci bude provedena tak, aby doslo k co mozna nejmensimu
zasahu do okoli stavby. Cesty budou po skonleni vystavby odstranény a uzemi bude
navraceno do plvodniho stavu.

Veskeré omezeni provozu budou v piedstihu projednana a odsouhlasena DI Policie CR.
Musi byt umoznén vjezd pro vozy zachranné sluzby, policie, hasica.

Dopravni znageni bude zajistovat dodavatel stavby ve spolupraci s dopravnim
inspektoratem. Jednotlivé Useky provadéné v bezprostfedni blizkosti komunikaci budou
fadné oznaceny podle platnych pfedpistll, osvétleny pro zajisténi bezpecnosti i v noci.
Napojeni na technickou infrastrukturu se nepfedpoklada.

8.2. Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace,
demolice, kaceni drevin

Bé&hem vystavby se predpoklada bourani stavajicich konstrukci v malém rozsahu.
Je navrzeno rozebrani stavajiciho kamenného opevnéni odtokového kanalu (a jeho
opétovné opevnéni) a predpoklada se nutny zasah do asfaltové vozovku komunikace pfi
realizaci protipovodfiové bariéry.

Kaceni dfevin jiz bylo popsano vyse v této zpravé.

Veskera zelen v prostoru stavenis$té a v jeho bezprostfedni blizkosti, které by mohlo hrozit
potencialni riziko poSkozeni od mechanizace, bude pfed zapocletim stavebnich praci
o3etfena dle pozadavku CSN 83 9061 — ,Technologie vegetadnich Uprav v krajing —
Ochrana strom0(, porostd a vegetaCnich ploch pfi stavebnich ¢innostech®. Jedna se
predevSim o zakryti jejich kmenu dfevénym bednénim. Samoziejmosti je, Ze zhotovitel bude
provadét veskeré prace v blizkosti vzrostlé zelené s maximalni opatrnosti, tak aby nedoslo
k jejimu poskozeni €i poSkozeni jejiho kofenového systému.

Dodavatel stavby zajisti po celou dobu vystavby stavenisté dle platnych predpist tak, aby
bylo zabranéno vstupu a zranéni nepovolanych osob, dle potieby bude instalovano
osvétleni.

S upravami stavenisté pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace se vzhledem
k charakteru a lokalité stavby nepocita.
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8.3. Maximalni zabory pro stavenisté (do¢asné / trvalé)

Trvaly zabor stavby se predpoklada pfi obnové odtokového kanalu, odvodriovacich pfikopu
i protipovodriové bariéry (v€. manipulaénich pruht). Celkovy rozsah zaboru pro SO 01
je témér 7 000 m” a u SO 02 témé&F 24 000 m*.

Docéasny zabor bude proveden po nezbytnou dobu vystavby (pfedpoklada se Ze doba
provadéni nebude delsi nez 1 rok). Do zaboru je zahrnuto: plocha stavby, plocha zemniku
pro protipovodiovou hraz, nezbytné manipulacni pruhy pro mechanizaci, prostor pro
skladovani materialu, zeminy a podobné, dale pak zafizeni stavenisté, mezideponie atd.
Pfesné umisténi a rozsah ploch pro zafizeni stavenidté bude prfedmétem navazujiciho
stupné PD a bude odvisly od projednani s dotéenymi vlastniky (pfedpoklada se vyuZziti
obecnich pozemku).

8.4. Bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin

Vzhledem k charakteru stavby se pfedpoklada vyznamné mnoZzstvi zeminy potiebné pro
realizaci télesa protipovodriové hraze. Naopak pfebytky zeminy vzniknou u obnovy
odtokového kanalu a realizace odvodnovacich pfikopl. Pfipadné prebytky zeminy nebo
zeminy nevyuzitelné pro nasyp hraze bude nutné odvézt na deponii, pfipadné na skladku.

Objemy zeminy a zpUsob skladkovani budou dale upfesnény v dalsi fazi projektové pfipravy.

Tab. 8. Bilance zemnich praci

: . : objem
objem objem objem N
, , o potifebné
stavba vykopu vykopu nasypu Y gy
(nepouzitelny) | (pouzitelny) [zasypu /prebyt_ecne
zeminy
m° m® m° m°
SO 01 (odv. kanal) 1700 20 20 +1 700
SO 02.1 (PPO) 2 300 2 300 9 700 - 7 400
S0 02.2 (odv. prikopy) 1780 170 170 +1 780
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