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SO 02.1 - PPO VES:

- OCHRANA ZÁSTAVBY NA Q20

- DÉLKA LINIE PPO (HRÁZE) 583m

- MAXIMÁLNÍ VÝŠKA HRÁZE cca 2m

- ŘEŠENÍ ODVODNĚNÍ CHRÁNĚNÉHO ÚZEMÍ

- ČERPÁNÍ INTRAVILÁNOVÝCH VOD PŘI POVODNI

- ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU DO INUNDAČNÍHO ÚZEMÍ

- ŘÍZENÉ NAPOUŠTĚNÍ ÚZEMÍ PŘI PŘEKROČENÍ Q20
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SO 02.2 - ODVODNĚNÍ ÚZEMÍ:

- HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ ODVODŇOVACÍ PŘÍKOP

- ODVEDENÍ VODY PO POVODNI

- ODVEDENÍ SRÁŽKOVÝCH VOD Z INTRAVILÁNU OBCE

- KAPACITNÍ NÁVRH KORYTA PŘÍKOPŮ

- STABILIZACE ZAÚSTĚNÍ DO SMĚDÉ

SO 01 - OBNOVENÍ ODTOKOVÉHO KANÁLU:

- OBNOVA STÁVAJÍCÍHO KANÁLU

- STABILIZACE ZAÚSTĚNÍ DO SMĚDÉ

- OPRAVA PŘELIVNÉHO OBJEKTU

- PROBÍRKA NÁLETOVÝCH DŘEVIN

- ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH TŮNÍ

V

A

R

I

A

N

T

N

Í

 

T

R

A

S

A

 

L

I

N

I

E

 

P

P

O

MAPOVÝ PODKLAD V MĚŘÍTKU 1:10 000 - K.Ú. ČERNOUSY, VES

VÝŠKOVÝ SYSTÉM  BPV

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM  JTSK

POZNÁMKA:
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