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Prilohou tohoto vyjadreni jsou rozsirené ,,vSeobecné podminky* ¢. 2

Vyjadreni k existenci zafizeni spravce a stanoveni podminek pro vystavbu a
ochranu zafizeni ve spraveé spole¢nosti ELTODO-CITELUM, s.r.o.

Cislo zadosti/vyjadieni: 367/FR/$/2015 Cislo jednaci zadatele:
Davod vydani vyjadfeni: k existenci siti spravce VO(pro PD)

Zadatel: Koblenc Petr, Vodohospodatsky rozvoj a vystavba a.s., Nabfeini 4, 150 56 Praha 5

Tel/fax: 608 529 965 email: koblenc@vrv.cz ICO: 471 16 901
Stavebnik/investor: Neuveden
Email: ICO: tel:

Nazev akce: ,, Technicko-ekonomicko-pravni poradenstvi

Zajmové Gzemi: Frydlant

Kraj: Liberecky

Obec: Frydlant

Adresa: ul.

Kat. Gzemi —p.C.: Frydlant-(dle pfiloZeného vyfezu zajmového tzemi)

Zadatel vye uvedenou 7adosti a pfedloZenou autorizovanou projektovou dokumentaci piesné
vymezil zajmové Uzemi a zaroven stanovil dlivod pro vydani Vyjadieni k existenci zafizeni spravce a
stanoveni podminek pro vystavbu a ochranu zafizeni ve spravé spole¢nosti ELTODO-CITELUM, s.r.o.

Na zdkladé Zadosti vyddva spole¢nost ELTODO-CITELUM, s.r.o. nasledujici vyjadfeni:

Dojde ke stietu

se zafizenim ve spravé spolec¢nosti ELTODO-CITELUM, s.r.0. Ve vymezeném Uzemi se nachazi zafizeni
ve spravé ELTODO-CITELUM, s.r.o.

ELTODO-CITELUM, s.r.o.
Novodvorska 1010/14, 142 01 Praha 4
Tel: +420 261 341 111, Fax: +420 261 344 205, www.eltodo.cz

Zapsano v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil C, vloZka 66926, den
zdpisu 31. 3. 1999 _
IC: 2575 1018, DIC: CZ25 75 10 18
Bankovni spojeni: CSOB, Radlickd 333/150, 150 57 Praha 5, &. u¢tu: CZK 117436043/0300
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#4dame o zachovani a ochranéni vedeni vefejného osvétleni a svételnych mist, pied zahajenim

stavebni ¢innosti, nechte kabely vefejného osvétleni kfiZici stavbu vytycit a oznamit ukonceni
prelozky pred zdhozem kabelového vedeni (p. Stastny, tel. 724 454 851)

Vzhledem kvyse uvedené skuteCnosti je stavebnik nebo jim povéfena osoba povinen fidit se
konkrétnimi podminkami uvedenymi v tomto vyjadieni a VSeobecnymi podminkami pro vystavbu a
ochranu zafizeni ve spravé ELTODO-CITELUM, s.r.0., které jsou nedilnou souéasti tohoto vyjadfeni.

Platnost tohoto vyjadieni je 1 rok od data vydani.

Vyjadfeni je platné pouze pro vyznacené zajmové uzemi akce a pouze pro uvedeny divod vyjadieni.
Zménou rozsahu zajmového Uzemi ¢i dlvodu toto vyjadfeni pozbyva platnosti. Vyjadfeni pozbyva
platnosti v pfipadé poruseni podminek stanovenych timto vyjadienim.

Spole&nost ELTODO-CITELUM, s.r.o. prohladuje, Ze Zadateli byly pro jim uréené a vyznaené zajmové
Gzemi poskytnuty veskeré dostupné informace o zafizeni spravce.

Zadateli pfevzetim tohoto Vyjadfeni vznikd povinnost poskytnuté informace a data uZit pouze k
icelu, pro ktery mu byla tato poskytnuta. Zadatel neni opravnén poskytnuté informace a data
rozmnoZovat, rozsifovat, pronajimat, pGjcovat ani jinak uZivat bez souhlasu spole¢nost ELTODO-
CITELUM, s.r.o. V pfipadé porudeni téchto povinnosti vznikne Zadateli odpovédnost vyplyvajici z
platnych pravnich pfedpisl, zejména predpisd prava autorského.

V pfipadé jakykoliv dotazli k poloze zafizeni spravce a k jeho dokumentaci lze kontaktovat oddéleni
technické dokumentace na tel. Cisle: 261 34 1312 nebo emailem: otd@eltodo.cz

P¥i zmé&néch v priibéhu stavby je kontaktni osobou za stranu spravce: technik VO - p. Stastny Ivo
tel. 724 454 851
Pfilohami vyjadreni jsou:

e Vieobecné podminky pro vystavbu a ochranu zafizeni ve spravé spole¢nosti ELTODO-
CITELUM, s.r.o.
e Sjtuacni vykres se zakreslenym zdjmovym Uzemim

Za spole¢nost ELTODO-CITELUM, s.r.0. vyjadreni vydal dne: 19.08 2015
Jméno: Stastny Ivo Razitko:

YL/

ELTODO-CITELUM, s.r.o.
Novodvorskd 1010/14, 142 01 Praha 4
Tel: +420 261 341 111, Fax: +420 261 344 205, wv

Zapsano v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil C, vloZka 66926, den
zapisu 31. 3. 1999
IC: 25751018, DIC: CZ25751018
Bankovni spojeni: CSOB, Radlickd 333/150, 150 57 Praha 5, ¢. G¢tu: CZK 117436043/0300
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Pfiloha k Vyjadfeni &j.: Cislo zadosti:

VSeobecné podminky pro vystavbu a ochranu zarizeni ve spravé spoleénosti
ELTODO-CITELUM, s.r.o.

|. Obecnd ustanoveni

1. Stavebnik* je povinen pfi provadéni jakychkoliv €innosti, zejména stavebnich nebo jinych praci,
pfi odstranovani havarii a projektovani staveb, fidit se platnymi pravnimi pfedpisy, technickymi a
odbornymi normami (véetné doporucenych), spravnou praxi v oboru stavebnictvi a
technologickymi postupy a udinit veskera opatfeni nezbytnd k tomu, aby nedodlo k poskozeni
nebo ohroZeni zafizeni ve spravé spolecnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o. (déle jen , EC").

2. PFi jakékoliv Cinnosti v blizkosti zafizeni spravce je stavebnik®* povinen respektovat ochranné
pasmo zafizeni, aby nedoslo k jeho poSkozeni nebo zamezeni pFistupu. PFi jakékoliv ¢innosti ve
vzdalenosti men3i nez 1 m od zafizenfi krajniho vedeni vyznacené trasy podzemniho vedeni siti VO
nesmi pouZivat strojni mechanismy ¢i nevhodné naradi.

3. V pfipadé poruseni ,Vseobecnych podminek pro vystavbu a ochranu zafizeni “ je stavebnik*
odpovédny za veSkeré ndklady a Skody, které spole¢nosti EC vzniknou poruSenim téchto

povinnosti.
Il. Povinnosti stavebnika*

1. NavrZené zafizeni musi byt v souladu s platnymi CSN, EN a Smérnici ELT S 14. Zp(isob provedeni
nové budovaného nebo stavbou dotfeného zafizeni (vefejné osvétleni déle jen ,VO”, slavnostni
osvétleni déle jen ,SQ", svételné signalizaéni zafizeni déle jen ,SSZ” apod.) musi byt pFedloien
spravci k odsouhlaseni v kaZdém stupni projektové dokumentace. Pfikon elektrické energie pro
navrhované zafizeni, které bude pfipojeno na stévajici sit spravce, zajisti stavebnik* u dodavatele
z distribuénfho rozvodu NN. Ndvrh musi byt pfedem projedndn se spravcem véetné povoleni
zvyseni pfikonu. Do projektové dokumentace musi byt zahrnuto ve$keré elektrické zafizeni, které
je na rozvod vefejného osvétleni pFipojeno.

2. Stozary musi byt uzemnény v celé trase zemnicim dratem FeZn o priméru 10 mm. V mistech
vjezd(i budou kabely uloZeny do obetonovanych chraniéek (konce zap&nény) s krytim podle SN
73 6005.

3. Rozmisténi stromi a keft musi byt mimo kabelovou trasu, kmeny strom( musi byt min. 5 m od
stozar( VO. Po jejich vzriistu nesmi dojit k zastinéni svitidel a musi byt dodrieno osvétleni
komunikaci podle CSN EN 13201-2. Rovn&Z je nutné dodriet manipulaéni prostor kolem
zapinacich a svételnych mist 1 m.

4. Zapinaci misto musi byt uzamdéeno zamkem typu FAB. PFipadnou vyménu hlavniho jistice u
stavajiciho zapinaciho mista zajisti a véetné poplatkd uhradi stavebnik* stavby.

5. StoiZdry typu OSV musi byt ve spodni Casti opatfeny vnitfnim a vné&jsim ochrannym ndatérem
Renolak ALN. Zamky dvitek musi byt opatfeny zapusténym mosaznym $roubem M8 a s hlavou
upravenou podle CSN 35 9754 (velké , D).
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6.

10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

U ohran&nych sadovych stoZardl pouZivejte stoiary sochrannou manietou, kabely do max.
prifezu 16 mm?, u silni¢nich stoZard do max. prifezu 25 mm?. U paticovych stoZar opatfenych
rovné# ochrannou manZetou lze osadit pouze litinové dvou dvirkové patice S, P 1a P 2.

Na schodech Ize postavit stoZdry pouze o max. vy$ce 4 m, v mistech se ztizenym pfistupem

¥y

mechanizace, zejména na pé&3ich cestidch o max. vyice 5 m.

vy

Sadové nebo samostatné chodniky pro p&si musi byt 3iroké alespoii 2,2 m nebo rozdifené o
zatravnéné tvarnice a sto7ar uprostfed kruhové kfiZovatky musi mit vybudovén zpevnény pfijezd
o §iFce min. 3 m pro pfistup mechanizace.

Viechna svitidla musi byt oznafena rozliSovacimi samolepkami. V pfipadé zmény nivelety
komunikace nebo prostorového posunu chodniku zajisti stavebnik* vlastnim nakladem udpravu
osazeni stoZard, patic, el. vyzbroje a uloZeni kabell podle EN CSN a ELT S 14. Nové kabely musi
byt poloZeny veelku bez spojkovani. Budou-li misto dratl poufita lana, musi byt vodice ukongeny
nalisovanim trubifek nebo sletovénim.

Demonté? a monta? vefejnych hodin je nutné projednat samostatné se spravcem.

PFipojeni nového zafizeni na stévajici rozvody ve spravé EC (pfipadné odpojeni provozovaného
zafizeni) provede stavebnik* za dozoru spravce.

Demonta? zafizeni méstského/obecniho rozhlasu projednejte s pfisludnym MU/OU, demontaZ
svételného signaliza&niho zafizeni a dopravnich znatek a demontdZ reklamnich tabuli a smérovek
se sprévcem daného zafizeni.

Zahajeni &innosti, spolu s pozvénim na pfedani stavenisté, které budou zasahovat do zafizeni
spravce je stavebnik* povinen oznamit spravci pisemné pfedem (popf. fax 261344205) a to tak,
aby spravci dodla zprdva nejméné 5 dni pfed zahajenim praci. Souésti zpravy musi byt uvedeno
gislo vyjédFeni, k némuz se tyto podminky vztahuiji.

V piipadé, fe dochézi ke kfizeni nebo soub&hu vykopl s kabely zafizeni spravce, je stavebnik*
povinen pied zah4jenim zemnich praci zajistit u spravce na svlj ndklad vytyceni kabelové &asti
doteného zafizeni, nejméné 5 dni pfedem. S vytyéenou trasou prokazatelng seznami viechny
osoby, které budou nebo by mohly &innosti provadét.

Stavebnik* je povinen v blizkosti stavby a v mistech vjezd na staveniSté zajistit odpovidajici
ochranu stavajicich kabell pfed pogkozenim vozidly nebo jinou mechanizaci.

Veikeré zasahy stavebnika do zafizeni spravce (VO, SO, SSZ atd.) vietné preloZek, novych staveb
a demontaZi musi byt se spravcem pfedem projednény a odsouhlaseny. Tyto prace budou
hrazeny stavebnikem* stavby, a to v rozsahu vzajemné odsouhlaseného protokolu. Veskeré
nezbytné zasahy tykajici se reklamnich nosi¢t a jiného pfisludenstvi zafizeni je stavebnik*
povinen oznamit spravci.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

V pfipadé demontdZe zafizeni nebo jeho Casti vletné reklamnich nosi¢d nebo jiného
pfislusenstvi je stavebnik* povinen demontované zafizeni odevzdat na misto uréené spravcem,
pokud nebude dohodnuto jinak. StoZzary nesmi byt ufezany, ale vytaZzeny a olistény od zaklad( a
evidencni Stitky musi byt pfeddny spravci. Betonové a dievéné stoZary odveze dodavatel stavby
ptimo na skladku k likvidaci.

V pfipadé ptedcasné demontaze (VO, SSZ, atd.) je stavebnik*® povinen zajistit a provozovat
ndhradni zafizeni, jehoZ stuper a intenzita bude odpovidat tfidé komunikace.

Po dobu provadéni stavebni ¢innosti musi byt zafizeni sprdavce pfistupné a oviadatelné 24 hodin
denné tak, aby nebyla omezena povinnost spravce zafizeni zajistit funk&énost zafizeni.

PFi stavbé respektujte CSN 73 6005 , Prostorové uspofadani siti technického vybaveni.”

Dojde-li k poskozeni nebo jinému zaésahu do zafizeni spravce, je stavebnik®* povinen tuto
skutecnost oznamit neprodlené na bezplatnou linku - Centrdlni dispedink E EG - tel. ¢islo
800101109 s nepfetriitou pohotovostni sluzbou. Tato povinnost se tyka i poskozeni reklamnich
nosi¢l nebo jiného pfislusenstvi zafizeni.

Po ukonceni stavebnich praci vyzve a preda stavebnik* funkéni zafizeni protokoldrné sprévci
v terminech uvedenych v &l. Il. odst. 13 t&chto podminek. Spravce se zavazuje funkcni zafizeni s
potfebnymi doklady pfijmout.

V pribéhu stavby je stavebnik povinen vyzvat spravce ke kontrole uloZeni kabelové trasy vedeni
(VO, SO, SSZ apod.) pfed zdsypem, a to* v mistech, kde doslo ze strany stavebnika* k odkryti
nebo vystavbé nové kabelové trasy. Pisemnou vyzvu udini stavebnik* tak, aby tuto spravce
obdrZel minimélné 5 dni pfedem. Pokud se sprévce nedostavi ke kontrole ve Ih(té 2 dnd od
oznameného terminu, pak plati, Ze spravce souhlasi se zasypem kabelové trasy.

V pfipadé zakryti trasy bez souhlasu spravce je stavebnik* povinen odkryt kabel za G¢elem
kontroly na své naklady v mistech uréenych spravcem.

Pfi provadéni zemnich praci v blizkosti kebelového vedeni spravce je stavebnik* povinen
postupovat tak, aby nedoslo ke zmé&né hloubky uloZeni nebo prostorového usporadani. Odkryté
kabelové vedeni spravce je stavebnik* povinen zabezpedit proti provéieni, poskozeni a odcizeni.

Stavebnik* neni oprdvnén trasu kabelového vedeni sprévce pfrejizdét vozidly nebo stavebni
mechanizaci, a to aZ do doby, neZ kabelové vedeni spravce Fadné zabezpeéi proti mechanickému
po3kozeni. Stavebnik* je povinen projednat se sprdvcem zplsob mechanické ochrany trasy
kabelového vedeni. Pfi pfepravé vysokého nékladu nebo mechanizace pod trasou nadzemniho
vrchniho vedeni je stavebnik* povinen respektovat vy$ku nad zemi.
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27. Stavebnik* je povinen obratit se na sprévcé v priibéhu stavby, a to ve viech pfipadech, kdy by i
nad ramec t&chto Vieobecnych podminek pro vystavbu a ochranu zafizeni ve spravé spolecnosti
ELTODO-CITELUM, s.r.o.mohlo dojit ke stfetu stavby se zafizenim spravce.

Ill. Opravnéni spravce

Spole¢nost ELTODO-CITELUM, s.r.o.._vykoné'vaijici funkci spravce zafizeni je opravnéna uplatnit
nasledujici sankce viii stavebnikovi za nedodreni podminek stanovenych timto vyjadfenim.

Za porueni povinnosti stavebnika ozndmit zahdjeni stavebni Cinnosti dle ustanoveni &lanku Il
odst. 13.-1.000,-.

Za porudeni povinnosti stavebnika nechat si vytyCit dottené zafizeni dle ustanoveni ¢léanku Il
odst. 14. - 5.000,-

Za porudeni povinnosti stavebnika neprovadét vykopové Cinnosti v ochranném pasmu kabelu
strojni mechanizaci a nevhodnym nafadim dle ustanoveni lanku I. odst. 2. s nasledkem
poskozeni zafizeni vefejného osvétleni — 10 000,- za kazdy pfipad.

Za poru$eni povinnosti stavebnika pfedat zpét demontované zafizeni spravci dle ustanoveni
¢lanku 11, odst. 17. —500,- za kaZdy zapocaty den.

Za neoznimeni $kody na zafizeni sprévce dle ustanoveni ¢lanku Il. odst. 21. — 500,- za kaZdou
zapotatou hodinu prodleni s ozndmenim od zjisténi poskozeni.

Za porudeni povinnosti stavebnika umoZnit p¥istup k zafizeni dle ustanoveni ¢lanku II. odst. 19. —
za kaZdy den 1.000,-.

Za porudeni povinnosti stavebnika zajistit ochranu kabell pfed po3kozenim vozidly nebo jinou
mechanizaci dle ustanoveni €lanku Il. odst. 26.— 10.000,- za kaZdy pfipad.

* povéfena tfeti osoba.

ELTODO-CITELUM, s.r.o.
Divize Liberec
Erbenova 322
460 08 Liberec 8 ' ¢
IC: 256751018")
DIC: CZ25761018 /
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Nemame namitek pii dodrzeni CSN 73600
ostatnich norem CSN a SM23. Za spravng:
sakresleni nadich padulicnich safizeni odpofil
projektant. Zahajeni stavby ohlaste 1
321, b Y. /1., Plipadné podkozeni Sty
vefejného osvétiéni nebo sv telnych signali
2afizeni bude hradit a opravu zajisti investar
provadejie Jzévod. vyjadfeni platiy,
v, Liberel drie \
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