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B.1.2. Z&kladni charakteristiky stavby a jejiho uZivani, B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA, ID 33: Odvodnéni prostoru ulice Zamecka,
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1. Popis Uzemi stavby

1.1. Charakteristika stavebniho pozemku

Mésto Frydlant se nachazi severné od Liberce ve Frydlantskym vybézku. Mésto je situovano
v nadmorské vySce cca 295 m n.m. ReSené Uzemi se nachazeji v jizni ¢asti mésta nedaleko
od hradu a zamku Frydlant

Zajmovou lokalitu Ize rozdélit na dvé samostatné odvodnéna tuzemi. Uzemi &.1 odvodriujici
otevreny pfikop do Zadmeckého rybnika a Uzemi €.2 odvodriujici otevieny pfikop do stavajici
destové kanalizace u Sportovni haly.
Uzemi ¢&.1, které je odvodnéno do zameckého rybnika je tvofeno zelenou plochou je
ohrani¢eno komunikaci Bélikova, fotbalovym stadionem a bezejmennou komunikaci severné
od fotbalového stadionu.
Uzemi &.2, které je odvodnéno do detové kanalizace je tvofeno pfevazné zelenou plochou,
z menSi ¢asti zpevnénou plochou.
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1.2. Vyc€et a zavéry provedenych pr tzkum @ a rozbor G

Geologicky pr_tuzkum
Tento typ prlzkumu nebyl provadén a jeho provedeni se nepfedpoklada.

Geodeticky pr_tuzkum

V projektu byly v maximalni mife wvyuzity stavajici podklady a provedené geodetické
zaméreni trasy.

Geodetické zaméreni bylo provedeno v tomto stupni projektové dokumentace (spolecnosti
Geometrické plany 7/2015) na vSech predpokladanych trasach navrzenych pfikopa.

-3- Z&fi 2015



Podkladové analyza pro naslednou realizaci protipovodfiovych opatfeni véetné pfirodé blizkych protipovodriovych opateni

) ) ) v Mikroregionu Frydlantsko

B.1.2. Z&kladni charakteristiky stavby a jejiho uZivani, B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA, ID 33: Odvodnéni prostoru ulice Zamecka,
Frydlant

Stavebni feSeni je zakresleno do mapy skuteCného zaméreni a do majetkopravni situace

mésta v méfitku 1 : 1000 - soufadny systém JTSK, vyskovy systém Balt po vyrovnani.

Geofyzikalni pr_tzkum
Tento typ prlzkumu nebyl provadén a jeho provedeni se nepfedpoklada.

Hydrologicky a hydrogeologicky pr  tzkum
Tento typ prlzkumu nebyl provadén a jeho provedeni se nepfedpoklada.

PFirodov édny pr Gzkum
Tento typ prlzkumu nebyl provadén a jeho provedeni se nepfedpoklada.

1.3. Stavajici ochranna a bezpe €nostni pasma

Ochrannd pasma podzemnich vedeni, u kterych dojde ke kfizeni nebo soubéhu
s navrhovanym kanalizacnim fadem budou respektovana. Pfed zapocetim stavebnich praci
je nutné presné stanovit jejich priibéh a se spravci siti stanovit podminky prace v ochrannych
pasmech.
Stavajici inZzenyrské sité:

e podzemni sdélovaci kabel

e podzemni silovy kabel NN 1 kV

e podzemni silovy kabel VN do 35 kV

+ vodovod
+ kanalizace
e plyn STL

e vefejné osvétleni

Pfi provadéni praci v ochrannych pasmech jednotlivych siti je nutné prace provadét se
zvySenou obezfetnosti, pouzit vhodné mechanismy, pfip. vykop provadét ruc¢né. Dotené
sité musi byt zajistény proti poSkozeni, podepfeny, vyvéseny apod. Kfizeni se vSemi sitémi
respektuje ustanoveni CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni.
Provadéni praci musi respektovat podminky jednotlivych spravcu siti — viz. dokladova ¢ast.
Zakresy podzemnich siti ve vykresové Casti dokumentace jsou pouze orientaéni a neslouzi
jako wvytyCovaci vykres stavby. Pfed zahajenim zemnich praci provedou spravci jejich
vyty€eni. Bez vyty€eni vSech podzemnich siti neni dovoleno zahajovat zemni prace. VeSkeré
zemni prace v blizkosti podzemnich zafizeni budou provadény v souladu s podminkami
stanovenymi jejich spravci.

1.4. Poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolova nému Uzemi apod.

Hlavnim recipienty zdjmového Uzemi je vodote¢ Sméda.
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Z hlediska polohy vG¢&i zaplavovému Uzemi — se odvodiujici pfikopy nachazeji mimo
zaplavové uzemi.

Pl
%:;36
247 (A

Nazev vodniho toku: Sméda
Spravce vodniho toku Povodi Labe
Cislo hydrologického poradi 1-01-00-084

V lokalité vystavby se nenachazi poddolovana uzemi.

1.5. Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochran  a okoli, vliv stavby na
odtokové pom éry v uzemi

Vzhledem k charakteru stavby se nepredpoklada negativni dopad stavby na kvalitu ovzdusi.
Z hlediska ZP bude okoli pfi vystavb& nepfiznivé ovlivnéno zejména hlukem a prachem. Je
tfeba, aby stavebni firma omezila tyto vlivy na minimum. V kazdém pfipadé je tfeba zachovat
pfistup obyvatelim, vozidlim hasic¢u, policie, zdravotnické pomoci a pfip. zasobovani.

Realizovana stavba nebude mit na zivotni prostfedi negativni vliv.
Realizovana stavba nebude produkovat zadny odpad.

Odstran éni nebo omezeni o €ekavanych nep Fiznivych vliv G
PFi realizaci stavby Ize omezit nepfiznivé vlivy nasledovné:
» Ve stisnénych prostorovych podminkach pfi provadéni omezit mechanizaci
e Povrchy dotéeného Uzemi budou uvedeny do plvodniho stavu bezprostifedné po
dokonceni stavby.
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1.6. Pozadavky na asanace, demolice, kacenid Fevin

Bé&hem vystavby se predpoklada bourani stavajicich konstrukci, pouze pro Ucel polozeni
propustku, dojde vSak ke kaceni vzrostlych stroml a myceni kfovin.

Stavba musi byt provadéna tak, aby nezasahla blize jak 2,5 m od kmenu vzrostlych strom( a
nebyl tak poruSen podstatnym zplsobem kofenovy systém.

PFi provadéni zemnich praci bude postupovano podle doporugeni CSN 83 9061 —
Technologie vegeta¢nich Uprav v krajiné - Ochrana strom(, porostl a vegetacnich ploch pfi
stavebnich pracich. Podle § 7 zakona CNR &. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny,
v platném znéni, je nutno veskeré dfeviny chranit pfed poSkozenim.

1.7. Pozadavky na maximalni zabory zem édélského p tdniho fondu nebo
pozemk G uréenych pro pin éni funkce lesa (do €asné / trvalé)

Jelikoz stavba nepfesahne dobu vystavby 1 rok, predpoklada pro oba stavebni objekty
pouze trvaly zabor.

Pozemky v objektu SO 01 Odvodnéni do Zameckého rybnika jsou vedeny jako orna plda,
silnice, vodni plochy a ostatni plochy — neplodna plda.

Celkové bude dotéen ZPF na pozemcich 3112/8 a 3112/9, v k.. Frydlant — trvaly zabor.
Predpokladany rozsah trvalého zaboru ZPF je cca 596 m.

Sejmuti ornice se predpoklada na vSech uUsecich, které jsou situovany v plochach s trvalym
zatravnénim. Sejmuti ornice bude provedeno do hloubky 0,2 m. Zpétné pak tato ornice bude
ve stejnych Usecich rozprostfena a pouZzita pro terénni Upravy.

Pozemky v objektu SO 02 Odvodnéni do desStové kanalizace jsou vedeny jako zahrady,
zastavéna plocha a nadvofi, ostatni plochy — neplodna pada.

Celkové bude dotéen ZPF na pozemcich 1199, 1198, 1197, 1203/1, 1203/3, 1185, v k.u.
Frydlant — trvaly zabor. Predpokladany rozsah trvalého zaboru ZPF je cca 90 m® ZPF na
pozemku 1181/1 dotéen nebude, jelikoZ se na pozemku uZ nachazi zatrubnéna ¢ast.
Sejmuti ornice se predpoklada na vSech Usecich, které jsou situovany v plochach s trvalym
zatravnénim. Sejmuti ornice bude provedeno do hloubky 0,2 m. Zpétné pak tato ornice bude
ve stejnych Usecich rozprostfena a pouZzita pro terénni Upravy.

1.8. Uzemné technické podminky (napojeni na dopravni a technic  kou
infrastrukturu),

Pfijezdy na stavenisté budou feSeny po stavajicich statnich silnicich a mistnich
komunikacich. Pro dopravu rozhodujicich materiall Ize vyuZzit zejména stavajicich mistnich
komunikaci, které jsou pfistupné z silnice I. tfidy €. 13 a silnice Il. tfidy €. 290 pfipadné ¢.291
a po navazujicich silnicich Ill. tfidy. Silnice jsou dostate¢né Siroké a Unosné pro dopravu
veSkerého stavebniho materialu.

Mechanizaéni prostiedky potfebné pro zemni a montézni prace budou v dobé necinnosti
parkovany ve vyhrazenych prostorech. Ve vSech pfipadech vyjezdu z pruhu stavenisté je
nutno dusledné dbat na Ccistotu povrchu vozovky a v pfipadech jejiho znecisténi na
neodkladném odstranéni tohoto znecisténi.

Trvala deponie je nutnd pro trvalé uloZzeni nevhodného vykopku (napf. konstrukce vozovky)
a prebyte¢né zeminy vzniklé pfi zemnich praci.

DocCasna deponie je nutnd pro docCasné uloZeni vytéZzené zeminy kde nebude mozné
ponechat vykopek podél ryhy a kubatura této zeminy bude uréena pro zpétny zasyp ryhy.
Prebyte¢né zeminy ze stavby budou deponovany na skladce dle ur€eni investora. Pro
nekontaminovanou zeminu se uvaZuje s doCasnym uloZenim na mezideponii v oblasti

-6- Z&fi 2015
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stavby. Mezideponie vytéZzeného materialu bude umistovana podle mistnich moZnosti na
okraji vykopu nebo vjeho blizkosti dle organizace vystavby, z prostoru stavajicich
komunikaci bude vykopek ukladan na mezideponii uréenou po dohodé s investorem stavby.
Zajisténi trvalé deponie, doCasné deponie a skladek materialu v€etné plochy pro zafizeni
stavenisté budou podminkami vybérového fizeni povinnosti zhotovitele stavby. Limitujici
dopravni vzdalenost skladky je 20 km, zemnikt a do¢asné deponie cca 2 km.

1.9. Vécné a ¢asové vazby stavby, podmi nujici, vyvolané, souvisejici
investice.

Stavba neni vdzana na zadné podmiriujici stavby ani investice.

Pfesné terminy vystavby nejsou v sou€asné dobé znamé, budou uréeny vybérovym Fizenim
na dodavatele stavby.

2. Celkovy popis stavby

V obou stavebnich objektech se jedna o liniovou stavbu slouzi k odvadéni destovych vod
z feSeného Uzemi, ochrané majetkl (nemovitosti) a pozemkud pfed nasledkem deStovych
srazek. Oteviené pfikopy jsou navrzeny Siftky 1,0 a 1,8 m pfi hloubkach 0,3 a 0,6 m (viz
vykres Vzorové pricné fezy). Délky pfikopu jsou 457,04 m a 137,3 m + 21 m (otevrieny
pfikop + zatrubnéna &ast). Dosavadni vyuZiti Uzemi vystavby: ostatni plochy — neplodna
plda, orna puda, zpevnéné plochy, mistni komunikace, zahrady.

Zafizeni stavenisté je navrZzeno umistit v extravilanu mésta Frydlant. S ohledem na rozsah
stavby bude jako zafizeni stavenisté a prostor pro mezideponii slouzit pozemek ve vlastnictvi
mésta Frydlant p.¢. 3112/8. PrebyteCna zemina, ktera se nevyuzZije na zasyp spolu
s puvodnim materidlem, bude odvezena na nejblizSi skladku predpokladana vzdalenost
skladky do 20 km.

Predpoklada se, Zze Satny a kancelafe budou umistény v mobilnich burikdch (maringotkach)
zhotovitele. S ubytovanim pracovnikl se neuvazuje, predpoklada se kazdodenni dojizdéni
na stavbu. Zvlastni vyrobni zafizeni se neuvazuje. Telefonické spojeni — mobilni telefony
zhotovitele. S pfivedenim ostatnich médii na stavenisté neni uvazovano.

Jako skladovaci plocha pro stroje je uréen také pozemek p.¢. 3112/8 v katastralnim Guzemi
Frydlant.

2.1. Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funk  &nich jednotek

Ugelem stavby je odvedeni destovych vod z FeSeného Gzemi, ochrané majetk(i (nemovitosti)
a pozemkUl pred nasledkem deStovych srazek.

V soucasné dobé neni s destovymi vodami v feSeném Gzemi nijak nakladano. DeStoveé vody
tekouci po povrchu vtékaji do zastavéné Casti ze dvou stran ( z vychodu a severovychodu).
Vlivem nevhodnym terénnim dpravam dochazi k odtoku destovych vod z fotbalového hfisté
pfimo do zastavby nachazejici se pod fotbalovym hfistém u ulice Zamecke.

Déle pak dochazi k pfitoku deStovych vod do zastavéné Casti z louky nachazejici se
vychodné od nemovitosti

2.2. Celkové urbanistické a architektonické reSeni

Urbanistické a architektonické feSeni je dano zastavbou a konfiguraci terénu v daném
dzemi.
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V pfipadé odvodnéni se jedna se o liniovou stavbu bez nadzemnich objektd — zvlastni
poZadavky na architektonické feSeni nejsou.

2.3. Dispozi €éni a provozni FeSeni, technologie vyroby

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

2.4. Bezbariéroveé uzivani stavby

Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpokladd uzivani stavby osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.

2.5. Bezpeé€nost p Fi uzivani stavby

Provoz stavby nevyZaduje stalou obsluhu a Zadné specialni zabezpeceni. PFi nutnosti kontrol
a oprav smi tyto provadét pouze osoba k tomu uréena. Tyto osoby urCuje vlastnik stavby
nebo specializovana firma. Pracovnici konajici UdrZzbu budou seznameni s podminkami
bezpecnosti prace.

2.6. Zakladni technicky popis stavby

Ugelem stavby je odvedeni destovych vod z FeSeného Gzemi, ochrané majetk(i (nemovitosti)
a pozemk pred nasledkem deStovych srazek.

Jedna se o vystavbu dvou pfikopu o délkach 457,04 m (otevieny pfikop do Zameckého
rybnika) a 222,3 m (pfikop do deStové kanalizace). Pfikopy budou opevnéné. Dno a
CasteCné stény koryta budou opevnéné kamennym zdhozem a &astecné budou stény koryta
osety travni smési. Oteviené pfikopy jsou navrzeny Sifky 1,0 a 1,8 m pfi hloubkéach 0,3 a 0,6
m.

SO 01 Odvodn éni do Zameckého rybnika

Jedna se o otevieny lichobéznikovy pfikop se Sifkou ve dné 0,6 m, Sifkou v koruné 1,8 m a
hloubkou 0,6 m. Celkova délka SO 01 je 457,04 m. Pfikopy budou opevnéné. Dno a
CasteCné stény koryta budou opevnéné kamennym zdhozem a &astecné budou stény koryta
osety travni smési. Dno i bfehy koryta prfed vtokem do propustku pod ulici Zamecka budou
opevnény kamennou dlazbou do betonového loZe. Soudasti opevnéni jsou i tlumice kinetické
energie (nahodile rozmistény kamenny zdhoz v koryté). Stény budou pouze ohumusovany a
osety travni smési. Sklon bfeh( je 1:1. Sklon pfikopu se pohybuje od 1,2 do 227,3%,. Pfikop
je zaustén pomoci vytokového objektu do Zameckého rybnika. Pfed zausténim dochazi ke
zklidnéni pratoku diky situac¢nimu usporadani prikopu.

Variantnim feSenim je umisténim rybni¢ku pfed vtok do Zameckého rybnika. Tento rybnicek
bude plnit funkci retencni a usazovaci nadrze. PFi osazeni rybni¢ku Ize popfipadé dosadhnout
i na pfislusné dotacni tituly.

Pfikop podchazi pod dvéma komunikacemi. Podchod pod komunikacemi je vyfeSen za
pomoci dvou propustkl. Kazdy propustek je tvofen dvojici Zelezobetonovych hrdlovych trub
DN 400. Délky propustkl jsou 11,6 m a 4,2 m.

Do otevieného pfikopu je zalUsténa stavajici vodote¢ a trubni odvodnéni — ve staniceni
115,18 m a 132,78 m (viz vykres podélného profilu). Zadsténi vodote€e je za pomoci
lichobéZnikového pfikopu. Délka pfikopu je 48,9 + 11,5 m. Jedna se o otevieny prikop se
Sifkou ve dné 0,6 m a 0,4 m, Sifkou v koruné 1,8 a 1,0 m a hloubkou 0,6 a 0,3 m (viz
vzorové pficné fezy). PFikopy budou opevnéné. Dno a c&asteCné stény koryta budou
opevnéné kamennym zahozem a ¢aste¢né budou stény koryta osety travni smési.
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SO 02 Odvodn éni do deS t'ové kanalizace

Jedna se o otevieny pfikop se Sifkou ve dné 0,4 m, Sifkou v koruné 1,0 m a hloubkou 0,3 m.
Dno a ¢astecné stény koryta budou opevnéné kamennym zahozem a ¢aste¢né budou stény
koryta osety travni smési. Sklon bfeht je 1:1. Celkova délka objektu je 222,3. Sklon pfikopu
se pohybuje od 4,93 do 63,95%,. Pfikop je pomoci monolitickému vtokového objektu
zatrubnén a déle k deStové kanalizaci veden v Zelezobetonového potrubi TZH DN 400 a
nasledné zaustén do stavajici deStové kanalizace nachazejici se u Sportovni haly.

Soucéasti monolitického vtokového objektu bude i kalovy prostor, slouZici pro zachyceni
necistot. Podélny sklon zatrubnéné casti je 5,92 %,. VySka napojeni na stavajici kanalizaci je
293,73 m n. m. Bpv. Vtokovy objekt ma padorysné rozméry 1,5 x 1,5 m. Délka zatrubnéné
Céasti je 21,0 m.

Do otevieného prikopu jsou zaustény stavajici odvodnovaci systémy — ve stani¢eni 126,43
m, 141,33 m a 155,35 m (viz vykres podélného profilu). Jedna se o trubni zalsténi pomoci
otevieného pfikopu a zausténi drendzni potrubi odvodniujici mokfad u fotbalového hfisté (viz.
Vykres Situace). Otevieny pfikop v okoli jednotlivych zalsténi bude opevnén kamennou
dlazbou.

Tab. 1. Rozméry SO

P » Délka
Stavebni objekt Gast
(m)
Hlavnlv otevreny 378,34
pFikop
Propustek 2xDN 116
SO 01 Odvodnéni do  |400 - ul. Zamecka ’
Zameckého rybnika | Propustek 2xDN
400 - ucelova 4,2
komunikace
Zausténi 62,9

Otevieny pfikop | 137,3
SO 02 Odvodnéni do
destové kanalizace

Zatrubnéna éast 21,0
Zausténi 64
celkem 679,34

2.7. Technicka a technologicka za Fizeni

Stavba nema technologické zafizeni.

2.8. PoZarné bezpeénostni reSeni
V néasledujicich bodech je proveden strucny popis koncepce poZzarni bezpecnosti z hlediska
pfedpokladaného stavebniho FeSeni a zpUsobu vyuZiti stavby.

Vypocet a posouzeni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpedénych prostort
Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada.
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ZajiSténi potfebného mnozstvi pozarni vody, popfipadé jiného hasiva
Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada po jejim dokonceni Zadné poZarni riziko.
Jako zdroj hasici vody Ize v pfipadé potfeby vyuZit Feku Berounku.

Predpokladané vybaveni stavby vyhrazenymi pozarné bezpecénostnimi zarizenimi véetné
stanoveni poZzadavkl pro provedeni stavby
Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada.

Zhodnoceni_pfistupovych komunikaci a nastupnich ploch pro pozarni techniku véetné
moznosti provedeni zasahu jednotek pozarni ochrany

Pristupové komunikace vyuZitelné pro pozarni techniku odpovidaji pfijezdovym komunikacim
pro celou feSenou lokalitu.

2.9. Zasady hospoda feni s energiemi

Stavba bude probihat na Gzemi mésta, kde na nékterych plochach existuji stavajici
inZenyrské sité, které je mozno pro stavbu vyuZivat. Pro vystavbu na trase odvodnéni bude
mozné pfipojeni z mistni rozvodné sité nn nebo pouZiti mobilniho zafizeni (diesselagregéat).
Voda pro sociélni zafizeni — mobilni burniky (nejnutn&jSi mnoZzstvi) bude dovezena v cisterng,
odhadovana spotfeba je 60 I/den na osobu.

Spotieba elektrické energie neni vyznamnym parametrem této stavby a je velmi obtizné
odhadnutelnd. Zavisi na rychlosti provadéni stavby.

Spotieba paliv b&hem vystavby se nepfedpoklada.

2.10. Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na  pracovni a komunalni
prost redi

~orv

Zasady feSeni mikroklima, zasady ochrany pfed Sifenim hluku a vibraci.

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s vyhlaskou cis. 48/1982 Sb. vyhlaskou
Cis. 499/2006 Sb. a pfilohou €. 6 vyhladky €. 503/2006 Sb.

Pred zahajenim zemnich praci je nutno vytycit veSkera podzemni vedeni. V pribéhu stavby
je nutné dodrzovat bezpeclnostni pfedpisy, pfedpisy pro prace na elektrickych zafizenich,
predpisy pro obsluhu a praci na elektrickych pfistrojich a rozvadélich a predpisy pro
svarovani. Klade se duraz hlavné na zajiSténi vykopovych praci — bezpeéné pazeni a
zajisténi bezpecnosti pracovnik( ve vykopu. V misté praci v ochranném pasmu NN a VN
linky se upozorfiuje na zvy$enou opatrnost pfi provadéni a dodrzovani predpist dle CSN EN
50110-1 a ostatnich.

Pfi vystavbé a nasledném provozu musi byt vytvofeny podminky pro dodrZovani zasad
ochrany a bezpec&nosti prace v souladu s nafizenim vlady €. 362/2005 Sh. a nafizenim vlady
€. 591/2006 Sbh. VyhlaSka stanovi pozadavky k zajisténi bezpeclnosti prace a technickych
zafizeni a ochranu zdravi na stavenisti.

Vyhlaska se vztahuje na pravnické a fyzické osoby, které provadéji stavebni prace a jejich
pracovniky. Zvlasté exponovand mista pfi vystavbé akce jsou pfi provadéni zemnich praci a
manipulaci s potrubim. Jesté pfed zahajenim praci musi byt vSichni pracovnici seznameni
s bezpec€nostnimi predpisy a pouceni o pouzivani ochrannych pomucek.

2.11. Zéasady ochrany stavby p Fed negativnimi 0 €inky vn éjSiho prost redi

Vzhledem k charakteru stavby neni vyznamny vliv pfipadného pronikani radonu z podlazi.
S ohledem na lokalizaci se nepfedpoklada vyskyt bludnych proudd.
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Vzhledem k charakteru stavby a jeji lokalizaci neni seizmicita vyznamny vliv ovliviujici
stavbu.

Stavba je z situovana mimo zaplavové Uzemi.

Stavba bude provadéna Castecné v zastavéné Casti obce. V prlbéhu stavby dojde ke
kratkodobému zhor3eni Zivotniho prostfedi, v mistech, kde bude probihat vystavba. Po
dokonceni stavby nebude stavba své okoli ovliviiovat hlukem.

3. PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

3.1. Napojovaci mista technickeé infrastruktury, p  Felozky

Stavba otevrenych pfikopl nevyZaduje napojeni na mistni technickou infrastrukturu.

V této fazi projektu se nepredpokladaji se prelozky inZenyrskych siti. Pokud béhem dalsi
pfipravy vyvstane nutnost pfeloZzek inZenyrskych siti v souvislosti s podrobnostmi o
jednotlivych inZzenyrskych sitich, které v sou€asné fazi projektu nejsou znami — bude toto
feSeno podrobné v nasledujicim stupni projektové dokumentace, stim Ze prelozky budou
tvofit samostatny podobjekt jednotlivych stavebnich objektll. BEhem vystavby je uvazovano
s doCasnym zajiSténim stavajicich inZzenyrskych siti, aby nedoslo k jejich po3kozeni. Pfed
zapocetim vystavby je nezbytné vyty€it vSechny inZenyrské sité a vykopové prace v jejich
blizkosti provadét ruéné a dodrZzovat podminky popsané ve vyjadfeni dotéenych organizaci.

3.2. Pr¥ipojovaci rozm éry, vykonoveé kapacity a délky

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

4. DOPRAVNI RESENI

Dopravni Fedeni je provedeno v souladu s CSN 73 6101.

Béhem stavby

Stavba je situovdna mimo komunikace. V pfipadé vystavby propustku pfes mistni
komunikaci (ul. Zamecka), komunikace bude béhem vystavby propustku uzaviena. Zvolena
bude objizdné trasa. Objizdna trasa bude vedena ulici Bélikova popfipadé ulici Hejnicka.

Po ukon éeni stavby

Hotova stavba kanalizace nijak nezasahuje do stavajiciho dopravniho feSeni lokality.

4.2. Napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastru  kturu

Pfijezd na stavenisté je dan po mistnich komunikacich v lokalité. Pfimo v lokalité se
predpoklada wvyuZiti vySe uvedenych silnic a mistnich komunikaci a cest. Vzhledem
k charakteru stavby se s napojenim na dopravni infrastrukturu neuvaZzuje.

Veskeré omezeni provozu budou v piedstihu projednana a odsouhlasena DI Policie CR.
Musi byt umoZznén vjezd pro vozy zachranné sluzby, policie, hasica.

Dopravni znaCeni bude zajistovat dodavatel stavby ve spolupraci s dopravnim
inspektoratem. Jednotlivé Useky provadéné v bezprostfedni blizkosti komunikaci budou
fadné oznaceny podle platnych predpistl, osvétleny pro zajisténi bezpecénosti i v noci.

4.3. Doprava v Klidu

Mechanizaéni prostiedky potfebné pro zemni prace budou v dobé necinnosti parkovany ve
vyhrazenych prostorach. Ve vSech pfipadech vyjezdu z pruhu stavenisté je nutno dusledné
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dbat na Cistotu povrchu vozovky a v pfipadech jejiho znecisténi na neodkladném odstranéni
tohoto znecisténi.

S ohledem na charakter stavby doprava v klidu neni feSena.

Zafizeni stavenisté je navrZzeno umistit v blizkosti stavby.

5. ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Pfed zapocetim zemich praci bude odstranéna ornice vtl. 200 mm a uloZena na
mezideponii. Po dokon&eni bude ornice rozprostiena zpét a bude pouZita na konecné
terénni Gpravy.

PFi vystavbé SO 01 a SO 02 se nepredpoklada kaceni vzrostlych strom(, Ize pfedpokladat
zcela vyjimeéné kaceni naletovych drevin, popfipadé menSich stromd v okoli fotbalového
hriste.

Stavba musi byt provadéna tak, aby nezasahla blize jak 2,5 m od kmenu vzrostlych strom( a
nebyl tak poruSen podstatnym zplsobem kofenovy systém. Pfi provadéni zemnich praci
bude postupovéno podle doporugeni CSN DIN 18920 — Ochrana stromdl, porostt a ploch pro
vegetaci pfi stavebnich &innostech. Podle § 7 zakona CNR ¢&.114/1992 Sb. O ochrané
pfirody a krajiny je nutno veSkeré dieviny chranit pfed poskozenim

JelikoZz stavba nepfesahne dobu vystavby 1 rok, predpoklada pro oba stavebni objekty
pouze trvaly zabor.

6. Popis vliv i stavby na Zivotni prost Fedi a ochrana zvlaStnich
zajmu

6.1. Vliv na zivotni prost Fedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a p Gada

Z hlediska ZP bude okoli pfi vystavb& nepfiznivé ovlivnéno zejména hlukem a prachem. Je
tfeba, aby stavebni firma omezila tyto vlivy na minimum. V kazdém pfipadé je tfeba zachovat
pfistup obyvatelim, vozidlim hasic¢u, policie, zdravotnické pomoci a pfip. zasobovani.

Realizovana stavba nebude mit po svém dokonceni negativni vliv na Zivotni prostfedi.
Realizovana stavba nebude produkovat Zadny odpad.

Nakladani s odpady, vzniklymi béhem vystavby, bude provadéno dle zakona o odpadech,
vyhlasky MZP Katalog odpadd a vyhlasky MZP o podrobnostech nakladani s odpady,
v platném znéni (pro vedeni evidence odpadu).

Hlavnim odpadem, ktery bude pfi stavbé vznikat, je pfebyte¢na zemina z vykopl (katal. €.
odpadu 17 05 04, kategorie O - ostatni odpad). Dodavatel si zajisti potfebnou skladku.

Dodavatel povede o odpadech vzniklych pfi realizaci stavby pribéznou evidenci, kde bude
uvedeno mnozstvi vzniklého odpadu (nazev, katal. €. a kategorie odpadu), zplisob nalozeni
s odpadem, mnoZstvi pfedaného odpadu k dalSimu vyuZziti ¢i odstranéni a identifikacni Udaje
opravnénych osob (IC, nazev, adresa), datum, &. zapisu, jméno a pfijmeni osoby odpovédné
za vedeni evidence. Tato evidence bude mimo jiné slouZzit pro potfebu pfipadné kontrolni
ginnosti ze strany krajského Gradu — Referatu Zivotniho prostfedi a Ceské inspekce Zivotniho
prostfedi. Dodavatel bude dale zakladat v evidenci vazni listky ze skladky (které je tfeba
dolozit ke kolaudaci) a v pfipadé vzniku nebezpecného odpadu (pf. zemina znecisténa
ropnymi latkami) bude zakladat i evidencni listy pro pfepravu nebezpecného odpadu.
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6.2. Vliv na pfirodu a krajinu, zachovani ekologickych funkci a va  zeb
v krajin &
Vzhledem k charakteru stavby, se predpoklada po jejim dokonéeni pozitivni vliv na pfirodu a
krajinu a na zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné.

6.3. Vliv na soustavu chran énych Uzemi Natura 2000

Resena oblast se nenachéazi v lokalité soustavy NATURA 2000

6.4. Navrhovana ochrannd bezpe ¢énostni pasma, rozsah omezeni
a podminky ochrany podle jinych pravnichp  fedpis G

v

Ochrannd pasma podzemnich vedeni, u kterych dojde ke kfizeni nebo soubéhu
s navrhovanym kanalizacnim fadem budou respektovana. Pfed zapocetim stavebnich praci
je nutné presné stanovit jejich priibéh a se spravci siti stanovit podminky prace v ochrannych
pasmech.
InZenyrskeé sité:

Stavajici inZzenyrské sité:

e podzemni sdélovaci kabel

e podzemni silovy kabel NN 1 kV

¢ nadzemni silovy kabel VN do 35 kV

+ vodovod
+ kanalizace
e plyn STL

e vefejné osvétleni

Pfi provadéni praci v ochrannych pasmech jednotlivych siti je nutné prace provadét se
zvySenou obezfetnosti, pouzit vhodné mechanismy, pfip. vykop provadét ruc¢né. Dotené
sité musi byt zajistény proti poSkozeni, podepfeny, vyvéseny apod. Kfizeni se viemi sitémi
respektuje ustanoveni CSN 73 6005 Prostorova Uprava vedeni. Provadéni praci musi
respektovat podminky jednotlivych spravcu siti — viz. dokladova ¢ast.

Zakres inzenyrskych siti od jednotlivych spravcli podzemnich vedeni je vyznacen v celkové
situace stavby 1:1000, které v8ak neslouzi jako vytyCovaci vykres. Pifed zahajenim stavby
zajisti zhotovitel stavby jejich vyty€eni a oznaceni v terénu. Jednotliva vyjadreni spravcu
téchto jsou doloZena v dokladové ¢asti projektu.

V zajmovém Uzemi se nachazi : nadzemni a podzemni vedeni VN, NN, sdélovaci kabel O2,
stavajici deStova kanalizace, plyn — STL, vodovod a vefejné osvétleni.

7. Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich poZadavku na FeSeni civilni ochrany obyvatelstva.
Vzhledem k charakteru stavby nejsou kladeny zvlastni poZzadavky z hlediska civilni ochrany
obyvatelstva. BEéhem vlastni stavby bude prevence feSena zejména:
» dodrZzovanim bezpecnostnich pfedpisu pfi vystavbé
* poZaduje se, aby dodavatel stavby pouZzival strojni stavebni mechanismy a dopravni
prostfedky v odpovidajicim technickém stavu tak, aby nedochazelo k dnikim a
Ukaptim ropnych produktd. Dodavatel zajisti odstranéni zeminy nanesené stavebni
technikou na komunikace
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8. Z&sady organizace vystavby

8.1. Napojeni stavby na stavajici dopravni a techni  ckou infrastrukturu

Prijezdy na stavenisté budou feSeny po stavajicich statnich silnicich a mistnich
komunikacich. Pro dopravu rozhodujicich materiall Ize vyuZzit zejména stavajicich mistnich
komunikaci, které jsou pfistupné z silnice I. tfidy €. 13 a silnice Il. tfidy €. 290 pfipadné ¢.291
a po navazujicich silnicich Ill. tfidy. Silnice jsou dostate¢né Siroké a Unosné pro dopravu
vesSkerého stavebniho materialu.

8.2. Ochrana okoli stavenist € a pozadavky na souvisejici asanace,
demolice, kaceni d Fevin

PFi stavbé nejsou kladeny zvlastni poZzadavky na asanace, demolice. V prabéhu vystavby se
predpoklada kaceni néletovych dievin u SO 02 v misté nasypu fotbalového hfisté. Déle se
predpoklada kaceni naletovych dfevin a vzrostlych stromd u SO 01 v misté mezi ul.
Zamecka a Zameckym rybnikem.

Stavba musi byt v dalSich ¢astech provadéna tak, aby nezasahla blize jak 2,5 m od kmen(
vzrostlych stromd a nebyl tak poruSen podstatnym zpusobem kofenovy systém. PFi
provadéni zemnich praci bude postupovano podle doporuéeni CSN DIN 18920 — Ochrana
strom(l, porostd a ploch pro vegetaci pfi stavebnich &innostech. Podle § 7 zadkona CNR
€.114/1992 Sb. O ochrané pfirody a krajiny je nutno veSkeré dfeviny chranit pfed
poskozenim.

V ramci vystavby se nepfedpoklada demolice Zadnych stavajicich objektu.

8.3. Maximalni zabory pro stavenist & (do€asné / trvalé)

Ptedpokladany rozsah trvalého zaboru SO 01 je cca 1006 m* - zabor zahrnuje trvaly zabor
ZPF — cca 216 m” na pozemcich CR. ZPF na pozemcich mésta Frydlant je 380 m?.
Predpokladany rozsah trvalého zaboru SO 02 je cca 216 + 14 m’ (oteviené koryto +
zatrubnéni) - zabor zahrnuje trvaly zabor ZPF — cca 90 + 9 m’ (oteviené koryto +
zatrubnéni).

Doc¢asny zabor pro stavbu kanaliza¢nich stok bude proveden po nezbytnou dobu vystavby
odvodnéni (pfedpoklada se Ze doba provadéni pro jednotlivé stavebni objekty nebude delSi
nez 1 rok. Do z&boru jsou zahrnuty nezbytné manipula¢ni pruhy pro mechanizaci, vlastni
vykopy a prostor pro skladovani materialu, zeminy a podobné&, dale pak zafizeni stavenistég,
mezideponie atd.

Rozsah do&asného zaboru pro vystavbu je 5 500 m®.
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8.4. Bilance zemnich praci, poZzadavky na p Fisun nebo deponie zemin

Vzhledem k charakteru stavby se pfedpokladd vyznamné mnozstvi pfebytku zemin, které
bude nutné odvézt na deponii, pfipadné na skladku.

Tab. 2. Bilance zemnich praci

stavba objem vykopu r?é?s@?u Objenlé);rneig);teéné
m? me me

SO 01 570 40 530

SO 02 260 200 60

-15- Z&fi 2015



