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A. 1. Identifika éni udaje

A.1.A. UDAJE O STAVB E

a) Nazev stavby

Nazev stavby:

Nazev opatfeni:

b) Misto stavby
Misto stavby:

Adresa:
Cisla popisna:
Cisla parcelni:

Katastralni zemi:

c) Predmét dokumentace

Podkladova analyza pro  néaslednou

realizaci

protipovodriovych opatfeni vCetné pfirodé blizkych
protipovodriovych opatieni v Mikroregionu Frydlantsko

ID 33 — Odvodnéni prostoru u ulice Zadmecka, Frydlant

meésto Frydlant

Frydlant

feSeno v samostatné pfiloze C.4
feSeno v samostatné pfiloze C.4

Frydlant

Pfedmétem projektové dokumentace je nalezenim optimalniho feSeni na odvedeni
destovych vod ze zajmového Uzemi.

A.1.B. UDAJE O ZADATELI

Zadatel (investor):

Zastoupeny:
IC:
Adresa :

Tel.:
e-mail:

Dobrovolny svazek obci MIKROREGION

FRYDLANSKO

Ing. Dan Ramzer, starosta mésta

00262781

T.G. Masaryka 31
Frydlant 464 13

482 464 011
mesto@mu-frydlant.cz,

A.1.C. UDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Zpracovatel:

IC:
Adresa:
Tel.:
e-mail:

Hlavni projektant:

Vodohospodérsky rozvoj a vystavba a.s.,
zkracené VRV a.s.

47116901

Nabrezni 4, 150 56 Praha 5 Smichov
257 110 111

VIV@Vrv.cz

Ing. Pavel Dvorak

z&fi 2015



Podkladova analyza pro naslednou realizaci protipovodiovych opatfeni véetné pfirodé blizkych protipovodiovych opatfeni
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Cislo evidence CKAIT: 0009334
Specializace autorizace: stavby vodniho hospodarstvi a krajinného inZzenyrstvi
Odpovédny projektant: Ing. Petr Koblenc

A. 2. UDAJE O VSTUPNICH PODKLADECH
« Udaje o inzenyrskych sitich v lokalité
» Geodetické zaméreni lokality, 7/2015
» Katastralni mapa obce
* Mapy katastru nemovitosti 1: 1000

Podklady:
1. CSN DIN 189204 — Ochrana stromu, porostd a ploch pro vegetaci pfi stavebnich
¢innostech.

2. CSN 75 6101 — Stokové sité a kanalizaéni pipojky

3. CSN 75 6110 — Venkovni systémy stokovych siti a kanalizaénich p¥ipojek
4. CSN 73 6005 — Prostorové usporadani siti technického vybaveni

5. CSN 73 7505 — Sdruzené trasy méstskych vedeni technického vybaveni
6. Podklady vyrobcl navrzenych materialt

7. Z&kon o vodovodech a kanalizacich 274/2001 Sb.

8. Internetové stranky mésta Frydlant
9. Terénni prizkum
10. Fotodokumentace

Informace ziskané pfi konzultacnich jednanich s:

* Ing. Dan Ramzer, starosta mésta

A. 3. UDAJE O UZEMI

A.3.A. ROZSAH RESENEHO UZEMI

Zajmova lokalita se nachéazi v jihovychodni Casti mésta Frydlant pod mistnim zamkem.
Lokalitou proch&zi ulice Zamecka, ktera vede od kfiZzeni s ulici Flignerova, pod mistnim
zamkem az k byvalému JZD (v sou€asné dobé autoservis Pavel Blaha), kde se z ni stava
ulice Luhova.

Zajmovou lokalitu Ize rozdélit na dvé samostatné odvodnéna tzemi. Uzemi &.1 odvodriujici
otevieny pfikop do Zadmeckého rybnika a uzemi €.2 odvodnujici otevieny pfikop do stavajici
destové kanalizace u Sportovni haly.

A.3.B. DOSAVADNI VYUZITi A ZASTAV ENOST UZEMI

Dosavadni vyuziti Gzemi vystavby: ostatni plochy — neplodna pada, orna pada, zpevnéné
plochy, mistni komunikace, zahrady. Svym charakterem liniové stavby (oteviené prikopy)
budou dotéeny pouze nezastavéné pozemky s vyjimkou parcela KN €.1187/2 (jedna se o
zpevnéneé plochy).

A.3.C. UDAJE O ZVLASTNIi OCHRAN E UZEMi
Z hlediska ochrany Uzemi se dané parcely v obou lokalitich nachazeji v nize uvedenych
ochrannych pasmech

— Ochranné pasmo nemovité kulturni pamatky
- Pamétkova zona
— Rezervace

— Nemovit4 narodni kulturni pamétka
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- Zemédélsky pudni font

Z duvodu, Ze se vykopové prace budou z prevazné &asti provadény do max. hloubky 0,8 m

(oteviené prikopy) a ojedinéle (zatrubnéné €asti) do hloubky max. 2 m, nepfedpoklada se, Ze

by mohlo dojit k moZznym archeologickym nalezim.

Jestlize i presto dojde béhem zemnich praci k archeologickym naleztm, je nutné postupovat

v souladu se znénim z&kona &.20/1987 Sh. O statni paméatkové pédi, zak.€.242/1992 Sb.,

z4k.€.50/1976 a jeho novel a dalSich zdkonnych norem je tfeba dodrzet tyto podminky:

. oznamit v dob& zaméru stavebni &innost Archeologickému tstavu AV CR a umoznit
jemu nebo jiné opravnéné organizaci provedeni zachranného archeologického
prizkumu, o jehoZ podminkach je povinen investor uzavfit dohodu s opravnénou
organizaci.

. o archeologickém nalezu, ktery nebyl u¢inén pfi provadéni archeologickych vyzkumi,
musi byt u¢inéno oznameni Archeologickému ustavu, nebo nejblizSimu muzeu.

Lokalita vystavby odvodriovacich prvkd se nenachazi v zaplavovém uzemi.

A.3.D. UDAJE O ODTOKOVYCH POM ERECH
Z teSene lokality dochazi k odtoku deStovych vod.

A.3.E. UDAJE O SOULADU S UZEMN E PLANOVACI DOKUMENTACI, S CiLI A UKOLY
UZEMNIHO PLANOVANI
NavrZzend stavba je v souladu s pfipravovanym GUzemnim pldnem obce.

A.3.F. DODRZENI OBECNYCH POZADAVK U NA VYSTAVBU

Zpusob zuZitkovani odpadnich latek nebo jejich likvida ce
PFi vystavbé se neoekéva produkce vyznamného mnozstvi odpadnich latek.

Podminky pamatkové pé ¢ée a ochrany p Firody

 UmoZnéni zachranného archeologického vyzkumu pfi provadéni zemnich a
vykopovych praci. Tento vyzkum podle zakona &. 20/1987 hradi investor. V tomto
smyslu je tfeba v dostate¢ném predstihu pfed zahajenim praci uzavfit pisemnou
smlouvu mezi investorem a archeologickym Gstavem AV CR na provedeni
zachranného archeologického vyzkumu.

e Pisemné oznameni konkrétniho data zahajeni zemnich praci nejméné 30 dnu pred
zahajenim praci.

* HlaSeni nahodnych archeologickych nélezd, ucinénych v pribéhu stavby
Archeologickému Ustavu.

Pozadavky na kone €né upravy uzemi
Povrchy Uzemi dotéené stavbou budou uvedeny do pavodniho stavu.

Situovani ploch pot Febnych pro za Fizeni stavenist é
Zafizeni stavenisté je navrZzeno umistit v blizkosti stavby. Jako vhodny pozemek je navrZzena
parcela €. 3112/8.

ReSeni vlivu stavby a provozu na zdravi osob nebo na zivotni prost fedi

Z hlediska ZP bude okoli nepfiznivé ovlivnéno zejména hlukem a prachem. Je tfeba, aby
stavebni firma omezila tyto vlivy na minimum. V kazdém pfipadé je tfeba zachovat pfistup
obyvatelim, vozidlim hasicu, policie, zdravotnické pomoci a pfip. zasobovani.

Realizovana stavba bude mit na Zivotni prostfedi pozitivni vliv.
Realizovand stavba nebude produkovat Zadny odpad.
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PFi realizaci stavby lze omezit nepfiznivé vlivy nasledovné:
» Ve stisnénych prostorovych podminkéch pfi provadéni omezit mechanizaci

* Povrchy dotCeného Uzemi budou uvedeny do pavodniho stavu bezprostfedné po
dokonéeni stavby a zasypu.

Provoz navrzené stavby nebude mit vyznamné vlivy na ZP.

A.3.G. UDAJE O SPLN ENi POZADAVK U DOTCENYCH ORGANU

Pozadavky dotéenych organt budou uvedeny v pfiloze finalni verze dokumentace (E.
Dokladovéa ¢éast). Pfipominky a poZadavky budou zapracovany do jednotlivych pfiloh tohoto
projektu, pfipadné do nasledujiciho stupné dokumentace.

A.3.H. SEZNAM VYJIMEK A ULEVOVYCH RESENI
V rdmci feSené stavby se nepfedpokladaji vyjimky ani Glevova feSeni.

A.3.J. SEZNAM POZEMK U A STAVEB DOT CENYCH UMISTENIM STAVBY

feSeno v samostatné pfiloze C.4

A. 4. UDAJE O STAVB E

A.4.A. NOVA STAVBA NEBO ZM ENA DOKONCENE STAVBY

Jedn&d se o novostavbu odvodnéni do Zameckého rybnika (délka 457,04 m) tvofeného
otevienym pfikopem a novostavbu odvodnéni do deStové kanalizace (délka 222,3 m)
skladajiciho se z otevieného pfikopu a zatrubnéné ¢asti.

A.4.B. UCEL UZIVANI STAVBY

Ugelem stavby je odvedeni destovych vod z feSeného tzemi, ochran& majetk(l (nemovitosti)
a pozemku pred nasledkem destovych srazek.

V soucasné dobé neni s deStovymi vodami v feSeném Uzemi nijak nakladano. Destové vody
tekouci po povrchu vtékaji do zastavéné €asti ze dvou stran (z vychodu a severovychodu).
Vlivem nevhodnym terénnim dpravam dochazi k odtoku destovych vod z fotbalového hfisté
pfimo do z&stavby nachazejici se pod fotbalovym hfistém u ulice Zamecké.

Dale pak dochéazi k pfitoku deStovych vod do zastavéné casti z louky nachézejici se
vychodné od nemovitosti

A.4.C. TRVALA NEBO DO CASNA STAVBA

Odvodriujici pfikopy pfedstavuji liniovou stavbu vytvofené terénnimi Gpravami na povrchu
terénu, s vyjimkou dvou propustkd a zatrubnéné koncové ¢asti pred zausténim do deStové
kanalizace, u kterych se jedn& o podzemni trubni vedeni.

Jedna se o trvalou stavbu.

A.4.D. UDAJE O OCHRAN E STAVBY PODLE JINYCH PRAVNICH P REDPISU

Cel& stavba se nedotyka kulturnich pamatek

Navrh ochranného pasma kanalizacnich stok bude proveden dle zakona 274/2001 Sb.
Ochranna pasma jsou vymezena vodorovhou vzdalenosti od vnéjSiho lice stény potrubi
nebo kanaliza¢ni stoky kazdou stranu. U kanaliza¢nich stok do pradméru 500 mm v¢etnég, 1,5
m, u kanaliza¢nich stok vétSiho prdméru nez 500 mm, 2,5 m v pfipadé pfipojek pak 0,75 m.
Pasmo ochrany prostfedi mezi kanalizaCnim zafizenim a zastavbou vymezuje pfima
vzdalenost od okraje souvislé zastavby k vnéjSimu lici kanaliza¢niho zafizeni resp. pozemku
cistirny. Zastavbou se rozumi bytova zastavby, ob&anska vybavenost, primyslové provozy a
zafizeni, které vyZaduji zvySenou ochranu prostfedi (Skolska, télovychovna, zdravotnicka,
lazefiska a rekrealni zafizeni, potravinafské objekty, studny apod.). U&elem ochrany
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prostfedi kolem kanaliza¢nich zafizeni je chranit ovzdusi, podzemni i povrchové vody a plidu
pred znecisténim, které se mulze Sifit z kanalizaCnich zafizeni nebo z odpadnich produkt
kanalizace do okolniho prostfedi, popf. jinak poSkozovat Zivotni a pracovni prostfedi napfr.
hlukem. Pasmo ochrany prostfedi stanovené mezi kanalizanim zafizenim a sousednim
Uzemim je zavazné pro vystavbu v zdjmové lokalité.

V pasmu ochrany prostfedi je mozno stavét objekty, nezahrnuté pod pojem zéastavby (viz
pfedchéazejici odstavec), v nichZz je zafizeni nebo material, ktery nebude kanalizaCnim
zafizenim nebo odpadnimi produkty kanalizace ohroZovan. Pozemky v ochranném pasmu je
mozno zemédélsky vyuZivat.

A.4.E UDAJE O DODRZEN| TECHNICKYCH POZADAVK U NA STAVBY A OBECNYCH
TECHNICKYCH POZADAVK U ZABEZPE CUJICICH BEZBARIEROVE UZiVANI STAVEB
Projekt je zpracovan ve smyslu platnych bezpec€nostnich pfedpist a norem. Pfi provadéni
stavebnich praci je nutno dodrzet vSechna ustanoveni a podminky pro dodrzovani zasad
ochrany a bezpecnosti prace v souladu s nafizenimi vlady €. 362/2005 Sbh. a €. 591/2006 Sb.
Tato nafizeni stanovuji bliz8i poZadavky k zajisténi bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky do hloubky a o blizSich minimalnich poZadavcich na
bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

To se tyka zejména zemnich praci provadénych mechanizacnimi prostfedky, jakoZz i
provadéni montaznich praci. Za dodrZzovani bezpecnostnich pfedpisi bé&hem stavby
odpovida stavbyvedouci. Pfi nékterych &innostech mohou pracovnici pfijit do styku se
Skodlivymi chemickymi a biologickymi latkami. Je nezbytné dodrZovat veSkeré bezpeénostni
pfedpisy, aby za bé&Znych provoznich podminek nemohlo dojit k ohroZeni zdravi a
bezpecnosti pracovnikl. Jesté pfed zah4jenim praci musi byt vSichni pracovnici seznameni
s bezpecénostnimi predpisy a pouceni o pouzivani ochrannych pomucek.

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s vyhlaskou c&is. 499/2006 Sb. a zakonem
¢. 183/2006 Sb. (stavebni zakon).

Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada uzivani stavby osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.

A.4.F UDAJE O SPLN ENI POZADAVK U DOTCENYCH ORGANU A POZADAVK U
VYPLYVAJICICH Z JINYCH PRAVNICH P REDPISU

Pozadavky dotEenych organt budou uvedeny v pfiloze finalni verze projektové dokumentace
(E. Dokladovéa ¢&ast). Pfipominky a pozadavky budou zapracovany do jednotlivych pfiloh
tohoto projektu, pfipadné do nasledujiciho stupné projektové dokumentace.

A.4.G SEZNAM VYJIMEK A ULEVOVYCH RESENI
V rdmci feSené stavby se nepfedpokladaji vyjimky ani Glevova feSeni.

A.4.H. NAVRHOVANE KAPACITY STAVBY
Oteviené prikopy jsou navrzené na odvedeni srazkovych vod z tzemi. Aby nedochazelo ke
snizovani kapacit jednotlivych Usek( pfikopu, je nutné provadét pravidelné prohlidky a
adrzbu jednotlivych prvkd.

- Pravidelné seceni oseti pfikopu

- Cisténi pfikopa po destich vétsich intenzit

- Cisténi propustk
A.4.F. POCET UCELOVYCH JEDNOTEK A JEJICH VELIKOSTI
Popis jednotlivych ¢asti stavby a pfehled stavebnich objektl je proveden v kapitole A.7.

A.4.l. ZAKLADNI BILANCE STAVBY
Stavba bude probihat mimo zastavéné Uzemi. Pro potfeby stavby jsou uvaZovany pouze
malé odbéry pro pfipadné Cerpani vody pfi odvodnéni stavenisté a to bud z mistni rozvodné
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sité nebo za pouziti mobilniho zafizeni (diesselagregat). S pfivedenim ostatnich médii na
stavenisté neni uvazovano.

Nakladani s odpady bude provadéno dle zakona o odpadech, vyhlasky MZP Katalog odpadd
a vyhlasky MZP o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni (pro vedeni evidence
odpadu).

Hlavnim odpadem, ktery bude pfi stavbé vznikat, je pfebyte€na zemina z vykopl (katal. €.
odpadu 17 05 04, kategorie O - ostatni odpad). Dodavatel si zajisti potfebnou skladku.
Dodavatel povede o odpadech vzniklych pfi realizaci stavby prabéznou evidenci, kde bude
uvedeno mnozstvi vzniklého odpadu (néazev, katal. €. a kategorie odpadu), zptsob naloZeni
s odpadem, mnoZstvi pfedaného odpadu k dalSimu vyuZiti & odstranéni a identifikacni Udaje
opravnénych osob (IC, nazev, adresa), datum, &. zapisu, jméno a pfijmeni osoby odpovédné
za vedeni evidence. Tato evidence bude mimo jiné slouzit pro potfebu pfipadné kontrolni
ginnosti ze strany krajského Ufadu — Referatu Zivotniho prostfedi a Ceské inspekce Zivotniho
prostfedi. Dodavatel bude dale zakladat v evidenci vazni listky ze skladky (které je tfeba
doloZit ke kolaudaci) a v pfipadé vzniku nebezpecného odpadu (pf. zemina znecisténa
ropnymi latkami) bude zakladat i eviden¢ni listy pro pfepravu nebezpecného odpadu.

A.4.J. ZAKLADNI P REDPOKLADY VYSTAVBY
Pfesné terminy nejsou v soucasné dobé znamé, budou uréeny vybérovym fFizenim na
dodavatele stavby.

A.4.l. ORIENTACNI NAKLADY STAVBY

Veskeré ceny jsou uvedeny bez DPH. Tento pfehled ndkladu je orientacni a bude vyrazné
zpfesnén na zakladé podrobného poloZzkového rozpoc€tu v dalSim stupni projektové
dokumentace.

Hlava | — Projektové a pr uzkumné prace
(Naklady na projektové prace jsou stanoveny podle sazebniku UNIKA pro navrhovani
nabidkovych cen projektovych praci a inZenyrskych ¢innosti.)

Projektové a prdzkumné prace 202 000 K¢

Celkem 202 000 K¢

Hlava Il — Vlastni stavebni prace

(Néklady na realizaci stavebnich objektd jsou vycisleny na zakladé druhd a objemd
konstrukci a praci uvaZzovanych v této dokumentaci a ocenénych v pfevazné vétsiné
smérnymi cenami stavebnich praci 2014/l (URS Praha), dale byly vyuzity jednotkové ceny
uvedené v dokumentu Néaklady obvyklych opatfeni pro hodnoceni projektd v OPZP.)

SO 01  Odvodnéni do Zadmeckého rybnika 1 643 000 K¢
SO 02 Odvodnéni do destové kanalizace 1123 000 K&
Celkem 2 766 000 K&

Hlava Ill — Naklady obdobné VRN

v wiNs

mimoglobalnimu zafizeni stavenisté.)

VRN 4% z hlavy Il
Naklady obdobné VRN 111 000 K¢
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Hlava IV — Ostatni a nep fedvidatelné naklady
(Zahrnuji néklady na geodetické prace dodavatele a investora (zamérfeni skuteéného
provedeni stavby, geodetickou ¢innost p/i provadéni stavby, vyvolané investice, prelozky siti,
mostky apod.) a dalSi nep/fedvidatelné naklady)

Ostatni naklady 277 000 K¢&

NAKLADY CELKEM 3 356 000 Ké& bez DPH

A.5. DALSI POSTUP P RIPRAVY INVESTICE
V rdmci pfipravy investice je potfeba provést nékolik navazujicich akonu:

o gk

© o~

1. Zpracovéani zadosti o dotace na projektovou pfipravu z krajskych zdroju
2.
3. Zpracovani projektové dokumentace pro Uzemni Fizeni (v€etné prazkumlG a

Vybér zpracovatele dokumentace pro Uzemni fizeni termin

geodetického zaméreni)

InZenyrska €innost za u¢elem vydani tzemniho rozhodnuti

Zpracovani zadosti o dotace

Vybér zpracovatele dokumentace pro stavebni povoleni a provadéci dokumentace
stavby termin

Zpracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni

InZenyrsk& ¢innost za ucelem vydani stavebniho povoleni

Zpracovani projektové dokumentace pro vybér zhotovitele

10. Vybér zhotovitele stavby
11. Realizace stavby

A.6. MOZNOSTI FINANCOVANI

Krajské dotacni prostfedky
Vlastni zdroje obce

Ministerstvo Zivotni prostfedi: OPZP 2014-2020: Prioritni osa 1.3 Zajistit povodriovou
ochranu intravilanu

Ministerstvo pro mistni rozvoj a Ministerstvo zemédélstvi: Dotaéni program 129 260
»Podpora prevence pred povodnémi Ill*

AT CLENENI STAVBY NA OBJEKTY A TECHNOLOGICKA ZA RIZENI
Clenéni odvodnéni je provedeno do nasledujicich stavebnich objektd

Stavebni ,
objekt Nazev SO
SO 01 Odvodnéni do Zameckého rybnika
SO 02 Odvodnéni do desStové kanalizace

-11- z&fi 2015



‘e * X ox .
o OPERACNI PROGRAM * * EVROPSKA UNIE Pro vodu,
* *
v ZIVOTNI PROSTREDI I Fond soudr#nosti vzduch a pfirodu

Podkladova analyza pro naslednou realizaci
protipovodnovych opatreni véetné prirodé blizkych
protipovodinovych opatreni v Mikroregionu Frydlantsko

B.1. PODROBNE TECHNICKE RESENI
B.1.2. Zakladni charakteristiky stavby
a jejiho uzivani

A. PRUVODNI ZPRAVA

ID 33 - ODVODNEN{ PROSTORU U ULICE
ZAMECKA, FRYDLANT

zari 2015

-

1

¥

v'gVVECI)ifi

HYDROPROJEKT

FRYDLANTSKO






P * X x .
o OPERACNI PROGRAM * * EVROPSKA UNIE Pro vodu,
* *
v ZIVOTNI PROSTREDI LI Fond soudr#nosti vzduch a pfirodu

Podkladova analyza pro naslednou realizaci protipovodiovych opatieni
véetné prirodé blizkych protipovodiovych opatreni
v Mikroregionu Frydlantsko

B. 1. PODROBNE TECHNICKE RESENI
B. 1. 2. Zakladni charakteristiky stavby a jejiho uzivani
A. PRUVODNIi ZPRAVA

ID 33: ODVODNENI PROSTORU U ULICE ZAMECKA,

FRYDLANT
Pofizovatel:
DSO Mikroregion Frydlantsko
Nam. T. G. Masaryka 37
Frydlant
FRYDLANTSKO 464 01

Zhotovitel: Spole ¢énost VRV + SHDP

Vodohospodé Fsky rozvoj a vystavba a.s.
Nabrezni 4/90
Praha 5
150 56

p

Sweco Hydroprojekt a.s.

. 7 7
ﬁ Taborska 31
S W E C 0 Praha 4
Sustainable engineering and design 140 16

Resitel:

Vodohospodé fFsky rozvoj a vystavba a.s.
Nabrezni 4/90
Praha 5
150 56

p

V Praze, 12. zafi 2015.




Podkladova analyza pro naslednou realizaci protipovodiovych opatfeni véetné pfirodé blizkych protipovodiovych opatfeni
. ) . v Mikroregionu Frydlantsko
B.1.2. Zakladni charakteristiky stavby a jejiho uzivani, A. PRUVODNI ZPRAVA, ID 33: Odvodnéni prostoru ulice Zamecka, Frydlant

OBSAH:

A. 1. |DENTJFIKACNI’ UDAJEV ................................................................................................... 5
A.1.A. l}DAJE (@) §TAVBE .......................................................................................................................... 5
A.1.B. QDAJE (@ 747 2N 7N I = I 5
A.1.C. UDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTAGCE .. ..ottt ettt e e e e e e e eaeee 5

A. 2. UDAJE O VSTUPNICH PODKLADECH .....eeeeee e 6

A. 3. UDAJIE O UZEMI ..o 6

A.3.A. ROZSAH RESENEHO UZEMI ..ottt 6
A.3.B. DOSAVADNI VYUZITI A ZASTAVENOST UZEMI ..veoeeeieeeeeee e, 6
A.3.C. UDAJE O ZVLASTNI OCHRANE UZEMI ..o, 6
A.3.D. UDAJE O ODTOKOVYCH POMERECH ...t ittt 7
A.3.E. UDAJE O SOULADU S UZEMNE PLANOVACiI DOKUMENTACI, SCiLl A
UKOLY UZEMNIHO PLANOVANI ... 7
A.3.F. DODRZENIi OBECNYCH POZADAVKU NA VYSTAVBU ....ooeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen, 7
A.3.G. UDAJE O SPLNENi POZADAVKU DOTCENYCH ORGANU......ococvveieeieeeeen. 8
A.3.H. SEZNAM VYJIIMEK A ULEVOVYCH RESENI ....coei oo, 8
A.3.J. SEZNAM POZEMKU A STAVEB DOTCENYCH UMISTENIM STAVBY ............... 8
A. 4. UDAJE O STAVBE ..ottt ettt ettt ettt 8
A.4.A. NOVA STAVBA NEBO ZMENA DOKONCENE STAVBY ....vveieeeeeeeeeeeeeeeeeeeans 8
A.4.B. UCEL UZIVANT STAVBY ... oo, 8
A.4.C. TRVALA NEBO DOCASNA STAVBA ... oo oeeee ettt 8
A.4.D. UDAJE O OCHRANE STAVBY PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU........... 8

A.4.E UDAJE O DODRZEN{ TECHNICKYCH POZADAVKU NA STAVBY A OBECNYCH
TECHNICKYCH POZADAVKU ZABEZPECUJICICH BEZBARIEROVE ~UZIVANI

Y I \Y/ =1 SRS 9
A.4.F UDAJE O SPLNENi POZADAVKU DOTCENYCH ORGANU A POZADAVKU
VYPLYVAJICICH Z JINYCH PRAVNICH PREDPISU ..o, 9
A.4.G SEZNAM VYJIMEK A ULEVOVYCH RESENI ....ooeeeeeeeeee et 9
A.4.H. NAVRHOVANE KAPACITY STAVBY ...ttt ee e eeeeenaieeanns 9
A.4.F. POCET UCELOVYCH JEDNOTEK A JEJICH VELIKOST!...oeoeiieeeeeeeeeeeeee, 9
A4l ZAKLADNI BILANCE STAVBY ...t 9
A.4.J. ZAKLADNI PREDPOKLADY VYSTAVBY ...oeoeeeeee et eee e 10
A.4.1. ORIENTACNI NAKLADY STAVBY ..o, 10
A.5. DALSI POSTUP PRIPRAVY INVESTICE ..ot oo, 11
A.6. MOZNOSTI FINANCOVANI <.ttt ettt 11
A. 7. CLENENi STAVBY NA OBJEKTY A TECHNOLOGICKA ZARIZENI .......cccvoeurn.... 11

-4- z&fi 2015



Podkladova analyza pro naslednou realizaci protipovodiovych opatfeni véetné pfirodé blizkych protipovodiovych opatfeni
. ) . v Mikroregionu Frydlantsko
B.1.2. Zakladni charakteristiky stavby a jejiho uzivani, A. PRUVODNI ZPRAVA, ID 33: Odvodnéni prostoru ulice Zamecka, Frydlant

A. 1. Identifika éni udaje

A.1.A. UDAJE O STAVB E

a) Nazev stavby

Nazev stavby:

Nazev opatfeni:

b) Misto stavby
Misto stavby:

Adresa:
Cisla popisna:
Cisla parcelni:

Katastralni zemi:

c) Predmét dokumentace

Podkladova analyza pro  néaslednou

realizaci

protipovodriovych opatfeni vCetné pfirodé blizkych
protipovodriovych opatieni v Mikroregionu Frydlantsko

ID 33 — Odvodnéni prostoru u ulice Zadmecka, Frydlant

meésto Frydlant

Frydlant

feSeno v samostatné pfiloze C.4
feSeno v samostatné pfiloze C.4

Frydlant

Pfedmétem projektové dokumentace je nalezenim optimalniho feSeni na odvedeni
destovych vod ze zajmového Uzemi.

A.1.B. UDAJE O ZADATELI

Zadatel (investor):

Zastoupeny:
IC:
Adresa :

Tel.:
e-mail:

Dobrovolny svazek obci MIKROREGION

FRYDLANSKO

Ing. Dan Ramzer, starosta mésta

00262781

T.G. Masaryka 31
Frydlant 464 13

482 464 011
mesto@mu-frydlant.cz,

A.1.C. UDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Zpracovatel:

IC:
Adresa:
Tel.:
e-mail:

Hlavni projektant:

Vodohospodérsky rozvoj a vystavba a.s.,
zkracené VRV a.s.

47116901

Nabrezni 4, 150 56 Praha 5 Smichov
257 110 111

VIV@Vrv.cz

Ing. Pavel Dvorak

z&fi 2015
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Cislo evidence CKAIT: 0009334
Specializace autorizace: stavby vodniho hospodarstvi a krajinného inZzenyrstvi
Odpovédny projektant: Ing. Petr Koblenc

A. 2. UDAJE O VSTUPNICH PODKLADECH
« Udaje o inzenyrskych sitich v lokalité
» Geodetické zaméreni lokality, 7/2015
» Katastralni mapa obce
* Mapy katastru nemovitosti 1: 1000

Podklady:
1. CSN DIN 189204 — Ochrana stromu, porostd a ploch pro vegetaci pfi stavebnich
¢innostech.

2. CSN 75 6101 — Stokové sité a kanalizaéni pipojky

3. CSN 75 6110 — Venkovni systémy stokovych siti a kanalizaénich p¥ipojek
4. CSN 73 6005 — Prostorové usporadani siti technického vybaveni

5. CSN 73 7505 — Sdruzené trasy méstskych vedeni technického vybaveni
6. Podklady vyrobcl navrzenych materialt

7. Z&kon o vodovodech a kanalizacich 274/2001 Sb.

8. Internetové stranky mésta Frydlant
9. Terénni prizkum
10. Fotodokumentace

Informace ziskané pfi konzultacnich jednanich s:

* Ing. Dan Ramzer, starosta mésta

A. 3. UDAJE O UZEMI

A.3.A. ROZSAH RESENEHO UZEMI

Zajmova lokalita se nachéazi v jihovychodni Casti mésta Frydlant pod mistnim zamkem.
Lokalitou proch&zi ulice Zamecka, ktera vede od kfiZzeni s ulici Flignerova, pod mistnim
zamkem az k byvalému JZD (v sou€asné dobé autoservis Pavel Blaha), kde se z ni stava
ulice Luhova.

Zajmovou lokalitu Ize rozdélit na dvé samostatné odvodnéna tzemi. Uzemi &.1 odvodriujici
otevieny pfikop do Zadmeckého rybnika a uzemi €.2 odvodnujici otevieny pfikop do stavajici
destové kanalizace u Sportovni haly.

A.3.B. DOSAVADNI VYUZITi A ZASTAV ENOST UZEMI

Dosavadni vyuziti Gzemi vystavby: ostatni plochy — neplodna pada, orna pada, zpevnéné
plochy, mistni komunikace, zahrady. Svym charakterem liniové stavby (oteviené prikopy)
budou dotéeny pouze nezastavéné pozemky s vyjimkou parcela KN €.1187/2 (jedna se o
zpevnéneé plochy).

A.3.C. UDAJE O ZVLASTNIi OCHRAN E UZEMi
Z hlediska ochrany Uzemi se dané parcely v obou lokalitich nachazeji v nize uvedenych
ochrannych pasmech

— Ochranné pasmo nemovité kulturni pamatky
- Pamétkova zona
— Rezervace

— Nemovit4 narodni kulturni pamétka
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- Zemédélsky pudni font

Z duvodu, Ze se vykopové prace budou z prevazné &asti provadény do max. hloubky 0,8 m

(oteviené prikopy) a ojedinéle (zatrubnéné €asti) do hloubky max. 2 m, nepfedpoklada se, Ze

by mohlo dojit k moZznym archeologickym nalezim.

Jestlize i presto dojde béhem zemnich praci k archeologickym naleztm, je nutné postupovat

v souladu se znénim z&kona &.20/1987 Sh. O statni paméatkové pédi, zak.€.242/1992 Sb.,

z4k.€.50/1976 a jeho novel a dalSich zdkonnych norem je tfeba dodrzet tyto podminky:

. oznamit v dob& zaméru stavebni &innost Archeologickému tstavu AV CR a umoznit
jemu nebo jiné opravnéné organizaci provedeni zachranného archeologického
prizkumu, o jehoZ podminkach je povinen investor uzavfit dohodu s opravnénou
organizaci.

. o archeologickém nalezu, ktery nebyl u¢inén pfi provadéni archeologickych vyzkumi,
musi byt u¢inéno oznameni Archeologickému ustavu, nebo nejblizSimu muzeu.

Lokalita vystavby odvodriovacich prvkd se nenachazi v zaplavovém uzemi.

A.3.D. UDAJE O ODTOKOVYCH POM ERECH
Z teSene lokality dochazi k odtoku deStovych vod.

A.3.E. UDAJE O SOULADU S UZEMN E PLANOVACI DOKUMENTACI, S CiLI A UKOLY
UZEMNIHO PLANOVANI
NavrZzend stavba je v souladu s pfipravovanym GUzemnim pldnem obce.

A.3.F. DODRZENI OBECNYCH POZADAVK U NA VYSTAVBU

Zpusob zuZitkovani odpadnich latek nebo jejich likvida ce
PFi vystavbé se neoekéva produkce vyznamného mnozstvi odpadnich latek.

Podminky pamatkové pé ¢ée a ochrany p Firody

 UmoZnéni zachranného archeologického vyzkumu pfi provadéni zemnich a
vykopovych praci. Tento vyzkum podle zakona &. 20/1987 hradi investor. V tomto
smyslu je tfeba v dostate¢ném predstihu pfed zahajenim praci uzavfit pisemnou
smlouvu mezi investorem a archeologickym Gstavem AV CR na provedeni
zachranného archeologického vyzkumu.

e Pisemné oznameni konkrétniho data zahajeni zemnich praci nejméné 30 dnu pred
zahajenim praci.

* HlaSeni nahodnych archeologickych nélezd, ucinénych v pribéhu stavby
Archeologickému Ustavu.

Pozadavky na kone €né upravy uzemi
Povrchy Uzemi dotéené stavbou budou uvedeny do pavodniho stavu.

Situovani ploch pot Febnych pro za Fizeni stavenist é
Zafizeni stavenisté je navrZzeno umistit v blizkosti stavby. Jako vhodny pozemek je navrZzena
parcela €. 3112/8.

ReSeni vlivu stavby a provozu na zdravi osob nebo na zivotni prost fedi

Z hlediska ZP bude okoli nepfiznivé ovlivnéno zejména hlukem a prachem. Je tfeba, aby
stavebni firma omezila tyto vlivy na minimum. V kazdém pfipadé je tfeba zachovat pfistup
obyvatelim, vozidlim hasicu, policie, zdravotnické pomoci a pfip. zasobovani.

Realizovana stavba bude mit na Zivotni prostfedi pozitivni vliv.
Realizovand stavba nebude produkovat Zadny odpad.
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PFi realizaci stavby lze omezit nepfiznivé vlivy nasledovné:
» Ve stisnénych prostorovych podminkéch pfi provadéni omezit mechanizaci

* Povrchy dotCeného Uzemi budou uvedeny do pavodniho stavu bezprostfedné po
dokonéeni stavby a zasypu.

Provoz navrzené stavby nebude mit vyznamné vlivy na ZP.

A.3.G. UDAJE O SPLN ENi POZADAVK U DOTCENYCH ORGANU

Pozadavky dotéenych organt budou uvedeny v pfiloze finalni verze dokumentace (E.
Dokladovéa ¢éast). Pfipominky a poZadavky budou zapracovany do jednotlivych pfiloh tohoto
projektu, pfipadné do nasledujiciho stupné dokumentace.

A.3.H. SEZNAM VYJIMEK A ULEVOVYCH RESENI
V rdmci feSené stavby se nepfedpokladaji vyjimky ani Glevova feSeni.

A.3.J. SEZNAM POZEMK U A STAVEB DOT CENYCH UMISTENIM STAVBY

feSeno v samostatné pfiloze C.4

A. 4. UDAJE O STAVB E

A.4.A. NOVA STAVBA NEBO ZM ENA DOKONCENE STAVBY

Jedn&d se o novostavbu odvodnéni do Zameckého rybnika (délka 457,04 m) tvofeného
otevienym pfikopem a novostavbu odvodnéni do deStové kanalizace (délka 222,3 m)
skladajiciho se z otevieného pfikopu a zatrubnéné ¢asti.

A.4.B. UCEL UZIVANI STAVBY

Ugelem stavby je odvedeni destovych vod z feSeného tzemi, ochran& majetk(l (nemovitosti)
a pozemku pred nasledkem destovych srazek.

V soucasné dobé neni s deStovymi vodami v feSeném Uzemi nijak nakladano. Destové vody
tekouci po povrchu vtékaji do zastavéné €asti ze dvou stran (z vychodu a severovychodu).
Vlivem nevhodnym terénnim dpravam dochazi k odtoku destovych vod z fotbalového hfisté
pfimo do z&stavby nachazejici se pod fotbalovym hfistém u ulice Zamecké.

Dale pak dochéazi k pfitoku deStovych vod do zastavéné casti z louky nachézejici se
vychodné od nemovitosti

A.4.C. TRVALA NEBO DO CASNA STAVBA

Odvodriujici pfikopy pfedstavuji liniovou stavbu vytvofené terénnimi Gpravami na povrchu
terénu, s vyjimkou dvou propustkd a zatrubnéné koncové ¢asti pred zausténim do deStové
kanalizace, u kterych se jedn& o podzemni trubni vedeni.

Jedna se o trvalou stavbu.

A.4.D. UDAJE O OCHRAN E STAVBY PODLE JINYCH PRAVNICH P REDPISU

Cel& stavba se nedotyka kulturnich pamatek

Navrh ochranného pasma kanalizacnich stok bude proveden dle zakona 274/2001 Sb.
Ochranna pasma jsou vymezena vodorovhou vzdalenosti od vnéjSiho lice stény potrubi
nebo kanaliza¢ni stoky kazdou stranu. U kanaliza¢nich stok do pradméru 500 mm v¢etnég, 1,5
m, u kanaliza¢nich stok vétSiho prdméru nez 500 mm, 2,5 m v pfipadé pfipojek pak 0,75 m.
Pasmo ochrany prostfedi mezi kanalizaCnim zafizenim a zastavbou vymezuje pfima
vzdalenost od okraje souvislé zastavby k vnéjSimu lici kanaliza¢niho zafizeni resp. pozemku
cistirny. Zastavbou se rozumi bytova zastavby, ob&anska vybavenost, primyslové provozy a
zafizeni, které vyZaduji zvySenou ochranu prostfedi (Skolska, télovychovna, zdravotnicka,
lazefiska a rekrealni zafizeni, potravinafské objekty, studny apod.). U&elem ochrany
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prostfedi kolem kanaliza¢nich zafizeni je chranit ovzdusi, podzemni i povrchové vody a plidu
pred znecisténim, které se mulze Sifit z kanalizaCnich zafizeni nebo z odpadnich produkt
kanalizace do okolniho prostfedi, popf. jinak poSkozovat Zivotni a pracovni prostfedi napfr.
hlukem. Pasmo ochrany prostfedi stanovené mezi kanalizanim zafizenim a sousednim
Uzemim je zavazné pro vystavbu v zdjmové lokalité.

V pasmu ochrany prostfedi je mozno stavét objekty, nezahrnuté pod pojem zéastavby (viz
pfedchéazejici odstavec), v nichZz je zafizeni nebo material, ktery nebude kanalizaCnim
zafizenim nebo odpadnimi produkty kanalizace ohroZovan. Pozemky v ochranném pasmu je
mozno zemédélsky vyuZivat.

A.4.E UDAJE O DODRZEN| TECHNICKYCH POZADAVK U NA STAVBY A OBECNYCH
TECHNICKYCH POZADAVK U ZABEZPE CUJICICH BEZBARIEROVE UZiVANI STAVEB
Projekt je zpracovan ve smyslu platnych bezpec€nostnich pfedpist a norem. Pfi provadéni
stavebnich praci je nutno dodrzet vSechna ustanoveni a podminky pro dodrzovani zasad
ochrany a bezpecnosti prace v souladu s nafizenimi vlady €. 362/2005 Sbh. a €. 591/2006 Sb.
Tato nafizeni stanovuji bliz8i poZadavky k zajisténi bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky do hloubky a o blizSich minimalnich poZadavcich na
bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

To se tyka zejména zemnich praci provadénych mechanizacnimi prostfedky, jakoZz i
provadéni montaznich praci. Za dodrZzovani bezpecnostnich pfedpisi bé&hem stavby
odpovida stavbyvedouci. Pfi nékterych &innostech mohou pracovnici pfijit do styku se
Skodlivymi chemickymi a biologickymi latkami. Je nezbytné dodrZovat veSkeré bezpeénostni
pfedpisy, aby za bé&Znych provoznich podminek nemohlo dojit k ohroZeni zdravi a
bezpecnosti pracovnikl. Jesté pfed zah4jenim praci musi byt vSichni pracovnici seznameni
s bezpecénostnimi predpisy a pouceni o pouzivani ochrannych pomucek.

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s vyhlaskou c&is. 499/2006 Sb. a zakonem
¢. 183/2006 Sb. (stavebni zakon).

Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada uzivani stavby osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.

A.4.F UDAJE O SPLN ENI POZADAVK U DOTCENYCH ORGANU A POZADAVK U
VYPLYVAJICICH Z JINYCH PRAVNICH P REDPISU

Pozadavky dotEenych organt budou uvedeny v pfiloze finalni verze projektové dokumentace
(E. Dokladovéa ¢&ast). Pfipominky a pozadavky budou zapracovany do jednotlivych pfiloh
tohoto projektu, pfipadné do nasledujiciho stupné projektové dokumentace.

A.4.G SEZNAM VYJIMEK A ULEVOVYCH RESENI
V rdmci feSené stavby se nepfedpokladaji vyjimky ani Glevova feSeni.

A.4.H. NAVRHOVANE KAPACITY STAVBY
Oteviené prikopy jsou navrzené na odvedeni srazkovych vod z tzemi. Aby nedochazelo ke
snizovani kapacit jednotlivych Usek( pfikopu, je nutné provadét pravidelné prohlidky a
adrzbu jednotlivych prvkd.

- Pravidelné seceni oseti pfikopu

- Cisténi pfikopa po destich vétsich intenzit

- Cisténi propustk
A.4.F. POCET UCELOVYCH JEDNOTEK A JEJICH VELIKOSTI
Popis jednotlivych ¢asti stavby a pfehled stavebnich objektl je proveden v kapitole A.7.

A.4.l. ZAKLADNI BILANCE STAVBY
Stavba bude probihat mimo zastavéné Uzemi. Pro potfeby stavby jsou uvaZovany pouze
malé odbéry pro pfipadné Cerpani vody pfi odvodnéni stavenisté a to bud z mistni rozvodné
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sité nebo za pouziti mobilniho zafizeni (diesselagregat). S pfivedenim ostatnich médii na
stavenisté neni uvazovano.

Nakladani s odpady bude provadéno dle zakona o odpadech, vyhlasky MZP Katalog odpadd
a vyhlasky MZP o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni (pro vedeni evidence
odpadu).

Hlavnim odpadem, ktery bude pfi stavbé vznikat, je pfebyte€na zemina z vykopl (katal. €.
odpadu 17 05 04, kategorie O - ostatni odpad). Dodavatel si zajisti potfebnou skladku.
Dodavatel povede o odpadech vzniklych pfi realizaci stavby prabéznou evidenci, kde bude
uvedeno mnozstvi vzniklého odpadu (néazev, katal. €. a kategorie odpadu), zptsob naloZeni
s odpadem, mnoZstvi pfedaného odpadu k dalSimu vyuZiti & odstranéni a identifikacni Udaje
opravnénych osob (IC, nazev, adresa), datum, &. zapisu, jméno a pfijmeni osoby odpovédné
za vedeni evidence. Tato evidence bude mimo jiné slouzit pro potfebu pfipadné kontrolni
ginnosti ze strany krajského Ufadu — Referatu Zivotniho prostfedi a Ceské inspekce Zivotniho
prostfedi. Dodavatel bude dale zakladat v evidenci vazni listky ze skladky (které je tfeba
doloZit ke kolaudaci) a v pfipadé vzniku nebezpecného odpadu (pf. zemina znecisténa
ropnymi latkami) bude zakladat i eviden¢ni listy pro pfepravu nebezpecného odpadu.

A.4.J. ZAKLADNI P REDPOKLADY VYSTAVBY
Pfesné terminy nejsou v soucasné dobé znamé, budou uréeny vybérovym fFizenim na
dodavatele stavby.

A.4.l. ORIENTACNI NAKLADY STAVBY

Veskeré ceny jsou uvedeny bez DPH. Tento pfehled ndkladu je orientacni a bude vyrazné
zpfesnén na zakladé podrobného poloZzkového rozpoc€tu v dalSim stupni projektové
dokumentace.

Hlava | — Projektové a pr uzkumné prace
(Naklady na projektové prace jsou stanoveny podle sazebniku UNIKA pro navrhovani
nabidkovych cen projektovych praci a inZenyrskych ¢innosti.)

Projektové a prdzkumné prace 202 000 K¢

Celkem 202 000 K¢

Hlava Il — Vlastni stavebni prace

(Néklady na realizaci stavebnich objektd jsou vycisleny na zakladé druhd a objemd
konstrukci a praci uvaZzovanych v této dokumentaci a ocenénych v pfevazné vétsiné
smérnymi cenami stavebnich praci 2014/l (URS Praha), dale byly vyuzity jednotkové ceny
uvedené v dokumentu Néaklady obvyklych opatfeni pro hodnoceni projektd v OPZP.)

SO 01  Odvodnéni do Zadmeckého rybnika 1 643 000 K¢
SO 02 Odvodnéni do destové kanalizace 1123 000 K&
Celkem 2 766 000 K&

Hlava Ill — Naklady obdobné VRN

v wiNs

mimoglobalnimu zafizeni stavenisté.)

VRN 4% z hlavy Il
Naklady obdobné VRN 111 000 K¢

-10- z&fi 2015



Podkladova analyza pro naslednou realizaci protipovodiovych opatfeni véetné pfirodé blizkych protipovodiovych opatfeni
v Mikroregionu Frydlantsko

B.1.2. Zakladni charakteristiky stavby a jejiho uzivani, A. PRUVODNi ZPRAVA, ID 33: Odvodnéni prostoru ulice Zamecka, Frydlant

Hlava IV — Ostatni a nep fedvidatelné naklady
(Zahrnuji néklady na geodetické prace dodavatele a investora (zamérfeni skuteéného
provedeni stavby, geodetickou ¢innost p/i provadéni stavby, vyvolané investice, prelozky siti,
mostky apod.) a dalSi nep/fedvidatelné naklady)

Ostatni naklady 277 000 K¢&

NAKLADY CELKEM 3 356 000 Ké& bez DPH

A.5. DALSI POSTUP P RIPRAVY INVESTICE
V rdmci pfipravy investice je potfeba provést nékolik navazujicich akonu:

o gk

© o~

1. Zpracovéani zadosti o dotace na projektovou pfipravu z krajskych zdroju
2.
3. Zpracovani projektové dokumentace pro Uzemni Fizeni (v€etné prazkumlG a

Vybér zpracovatele dokumentace pro Uzemni fizeni termin

geodetického zaméreni)

InZenyrska €innost za u¢elem vydani tzemniho rozhodnuti

Zpracovani zadosti o dotace

Vybér zpracovatele dokumentace pro stavebni povoleni a provadéci dokumentace
stavby termin

Zpracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni

InZenyrsk& ¢innost za ucelem vydani stavebniho povoleni

Zpracovani projektové dokumentace pro vybér zhotovitele

10. Vybér zhotovitele stavby
11. Realizace stavby

A.6. MOZNOSTI FINANCOVANI

Krajské dotacni prostfedky
Vlastni zdroje obce

Ministerstvo Zivotni prostfedi: OPZP 2014-2020: Prioritni osa 1.3 Zajistit povodriovou
ochranu intravilanu

Ministerstvo pro mistni rozvoj a Ministerstvo zemédélstvi: Dotaéni program 129 260
»Podpora prevence pred povodnémi Ill*

AT CLENENI STAVBY NA OBJEKTY A TECHNOLOGICKA ZA RIZENI
Clenéni odvodnéni je provedeno do nasledujicich stavebnich objektd

Stavebni ,
objekt Nazev SO
SO 01 Odvodnéni do Zameckého rybnika
SO 02 Odvodnéni do desStové kanalizace
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A. 1. Identifika éni udaje

A.1.A. UDAJE O STAVB E

a) Nazev stavby

Nazev stavby:

Nazev opatfeni:

b) Misto stavby
Misto stavby:

Adresa:
Cisla popisna:
Cisla parcelni:

Katastralni zemi:

c) Predmét dokumentace

Podkladova analyza pro  néaslednou

realizaci

protipovodriovych opatfeni vCetné pfirodé blizkych
protipovodriovych opatieni v Mikroregionu Frydlantsko

ID 33 — Odvodnéni prostoru u ulice Zadmecka, Frydlant

meésto Frydlant

Frydlant

feSeno v samostatné pfiloze C.4
feSeno v samostatné pfiloze C.4

Frydlant

Pfedmétem projektové dokumentace je nalezenim optimalniho feSeni na odvedeni
destovych vod ze zajmového Uzemi.

A.1.B. UDAJE O ZADATELI

Zadatel (investor):

Zastoupeny:
IC:
Adresa :

Tel.:
e-mail:

Dobrovolny svazek obci MIKROREGION

FRYDLANSKO

Ing. Dan Ramzer, starosta mésta

00262781

T.G. Masaryka 31
Frydlant 464 13

482 464 011
mesto@mu-frydlant.cz,

A.1.C. UDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Zpracovatel:

IC:
Adresa:
Tel.:
e-mail:

Hlavni projektant:

Vodohospodérsky rozvoj a vystavba a.s.,
zkracené VRV a.s.

47116901

Nabrezni 4, 150 56 Praha 5 Smichov
257 110 111

VIV@Vrv.cz

Ing. Pavel Dvorak

z&fi 2015
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Cislo evidence CKAIT: 0009334
Specializace autorizace: stavby vodniho hospodarstvi a krajinného inZzenyrstvi
Odpovédny projektant: Ing. Petr Koblenc

A. 2. UDAJE O VSTUPNICH PODKLADECH
« Udaje o inzenyrskych sitich v lokalité
» Geodetické zaméreni lokality, 7/2015
» Katastralni mapa obce
* Mapy katastru nemovitosti 1: 1000

Podklady:
1. CSN DIN 189204 — Ochrana stromu, porostd a ploch pro vegetaci pfi stavebnich
¢innostech.

2. CSN 75 6101 — Stokové sité a kanalizaéni pipojky

3. CSN 75 6110 — Venkovni systémy stokovych siti a kanalizaénich p¥ipojek
4. CSN 73 6005 — Prostorové usporadani siti technického vybaveni

5. CSN 73 7505 — Sdruzené trasy méstskych vedeni technického vybaveni
6. Podklady vyrobcl navrzenych materialt

7. Z&kon o vodovodech a kanalizacich 274/2001 Sb.

8. Internetové stranky mésta Frydlant
9. Terénni prizkum
10. Fotodokumentace

Informace ziskané pfi konzultacnich jednanich s:

* Ing. Dan Ramzer, starosta mésta

A. 3. UDAJE O UZEMI

A.3.A. ROZSAH RESENEHO UZEMI

Zajmova lokalita se nachéazi v jihovychodni Casti mésta Frydlant pod mistnim zamkem.
Lokalitou proch&zi ulice Zamecka, ktera vede od kfiZzeni s ulici Flignerova, pod mistnim
zamkem az k byvalému JZD (v sou€asné dobé autoservis Pavel Blaha), kde se z ni stava
ulice Luhova.

Zajmovou lokalitu Ize rozdélit na dvé samostatné odvodnéna tzemi. Uzemi &.1 odvodriujici
otevieny pfikop do Zadmeckého rybnika a uzemi €.2 odvodnujici otevieny pfikop do stavajici
destové kanalizace u Sportovni haly.

A.3.B. DOSAVADNI VYUZITi A ZASTAV ENOST UZEMI

Dosavadni vyuziti Gzemi vystavby: ostatni plochy — neplodna pada, orna pada, zpevnéné
plochy, mistni komunikace, zahrady. Svym charakterem liniové stavby (oteviené prikopy)
budou dotéeny pouze nezastavéné pozemky s vyjimkou parcela KN €.1187/2 (jedna se o
zpevnéneé plochy).

A.3.C. UDAJE O ZVLASTNIi OCHRAN E UZEMi
Z hlediska ochrany Uzemi se dané parcely v obou lokalitich nachazeji v nize uvedenych
ochrannych pasmech

— Ochranné pasmo nemovité kulturni pamatky
- Pamétkova zona
— Rezervace

— Nemovit4 narodni kulturni pamétka
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- Zemédélsky pudni font

Z duvodu, Ze se vykopové prace budou z prevazné &asti provadény do max. hloubky 0,8 m

(oteviené prikopy) a ojedinéle (zatrubnéné €asti) do hloubky max. 2 m, nepfedpoklada se, Ze

by mohlo dojit k moZznym archeologickym nalezim.

Jestlize i presto dojde béhem zemnich praci k archeologickym naleztm, je nutné postupovat

v souladu se znénim z&kona &.20/1987 Sh. O statni paméatkové pédi, zak.€.242/1992 Sb.,

z4k.€.50/1976 a jeho novel a dalSich zdkonnych norem je tfeba dodrzet tyto podminky:

. oznamit v dob& zaméru stavebni &innost Archeologickému tstavu AV CR a umoznit
jemu nebo jiné opravnéné organizaci provedeni zachranného archeologického
prizkumu, o jehoZ podminkach je povinen investor uzavfit dohodu s opravnénou
organizaci.

. o archeologickém nalezu, ktery nebyl u¢inén pfi provadéni archeologickych vyzkumi,
musi byt u¢inéno oznameni Archeologickému ustavu, nebo nejblizSimu muzeu.

Lokalita vystavby odvodriovacich prvkd se nenachazi v zaplavovém uzemi.

A.3.D. UDAJE O ODTOKOVYCH POM ERECH
Z teSene lokality dochazi k odtoku deStovych vod.

A.3.E. UDAJE O SOULADU S UZEMN E PLANOVACI DOKUMENTACI, S CiLI A UKOLY
UZEMNIHO PLANOVANI
NavrZzend stavba je v souladu s pfipravovanym GUzemnim pldnem obce.

A.3.F. DODRZENI OBECNYCH POZADAVK U NA VYSTAVBU

Zpusob zuZitkovani odpadnich latek nebo jejich likvida ce
PFi vystavbé se neoekéva produkce vyznamného mnozstvi odpadnich latek.

Podminky pamatkové pé ¢ée a ochrany p Firody

 UmoZnéni zachranného archeologického vyzkumu pfi provadéni zemnich a
vykopovych praci. Tento vyzkum podle zakona &. 20/1987 hradi investor. V tomto
smyslu je tfeba v dostate¢ném predstihu pfed zahajenim praci uzavfit pisemnou
smlouvu mezi investorem a archeologickym Gstavem AV CR na provedeni
zachranného archeologického vyzkumu.

e Pisemné oznameni konkrétniho data zahajeni zemnich praci nejméné 30 dnu pred
zahajenim praci.

* HlaSeni nahodnych archeologickych nélezd, ucinénych v pribéhu stavby
Archeologickému Ustavu.

Pozadavky na kone €né upravy uzemi
Povrchy Uzemi dotéené stavbou budou uvedeny do pavodniho stavu.

Situovani ploch pot Febnych pro za Fizeni stavenist é
Zafizeni stavenisté je navrZzeno umistit v blizkosti stavby. Jako vhodny pozemek je navrZzena
parcela €. 3112/8.

ReSeni vlivu stavby a provozu na zdravi osob nebo na zivotni prost fedi

Z hlediska ZP bude okoli nepfiznivé ovlivnéno zejména hlukem a prachem. Je tfeba, aby
stavebni firma omezila tyto vlivy na minimum. V kazdém pfipadé je tfeba zachovat pfistup
obyvatelim, vozidlim hasicu, policie, zdravotnické pomoci a pfip. zasobovani.

Realizovana stavba bude mit na Zivotni prostfedi pozitivni vliv.
Realizovand stavba nebude produkovat Zadny odpad.
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PFi realizaci stavby lze omezit nepfiznivé vlivy nasledovné:
» Ve stisnénych prostorovych podminkéch pfi provadéni omezit mechanizaci

* Povrchy dotCeného Uzemi budou uvedeny do pavodniho stavu bezprostfedné po
dokonéeni stavby a zasypu.

Provoz navrzené stavby nebude mit vyznamné vlivy na ZP.

A.3.G. UDAJE O SPLN ENi POZADAVK U DOTCENYCH ORGANU

Pozadavky dotéenych organt budou uvedeny v pfiloze finalni verze dokumentace (E.
Dokladovéa ¢éast). Pfipominky a poZadavky budou zapracovany do jednotlivych pfiloh tohoto
projektu, pfipadné do nasledujiciho stupné dokumentace.

A.3.H. SEZNAM VYJIMEK A ULEVOVYCH RESENI
V rdmci feSené stavby se nepfedpokladaji vyjimky ani Glevova feSeni.

A.3.J. SEZNAM POZEMK U A STAVEB DOT CENYCH UMISTENIM STAVBY

feSeno v samostatné pfiloze C.4

A. 4. UDAJE O STAVB E

A.4.A. NOVA STAVBA NEBO ZM ENA DOKONCENE STAVBY

Jedn&d se o novostavbu odvodnéni do Zameckého rybnika (délka 457,04 m) tvofeného
otevienym pfikopem a novostavbu odvodnéni do deStové kanalizace (délka 222,3 m)
skladajiciho se z otevieného pfikopu a zatrubnéné ¢asti.

A.4.B. UCEL UZIVANI STAVBY

Ugelem stavby je odvedeni destovych vod z feSeného tzemi, ochran& majetk(l (nemovitosti)
a pozemku pred nasledkem destovych srazek.

V soucasné dobé neni s deStovymi vodami v feSeném Uzemi nijak nakladano. Destové vody
tekouci po povrchu vtékaji do zastavéné €asti ze dvou stran (z vychodu a severovychodu).
Vlivem nevhodnym terénnim dpravam dochazi k odtoku destovych vod z fotbalového hfisté
pfimo do z&stavby nachazejici se pod fotbalovym hfistém u ulice Zamecké.

Dale pak dochéazi k pfitoku deStovych vod do zastavéné casti z louky nachézejici se
vychodné od nemovitosti

A.4.C. TRVALA NEBO DO CASNA STAVBA

Odvodriujici pfikopy pfedstavuji liniovou stavbu vytvofené terénnimi Gpravami na povrchu
terénu, s vyjimkou dvou propustkd a zatrubnéné koncové ¢asti pred zausténim do deStové
kanalizace, u kterych se jedn& o podzemni trubni vedeni.

Jedna se o trvalou stavbu.

A.4.D. UDAJE O OCHRAN E STAVBY PODLE JINYCH PRAVNICH P REDPISU

Cel& stavba se nedotyka kulturnich pamatek

Navrh ochranného pasma kanalizacnich stok bude proveden dle zakona 274/2001 Sb.
Ochranna pasma jsou vymezena vodorovhou vzdalenosti od vnéjSiho lice stény potrubi
nebo kanaliza¢ni stoky kazdou stranu. U kanaliza¢nich stok do pradméru 500 mm v¢etnég, 1,5
m, u kanaliza¢nich stok vétSiho prdméru nez 500 mm, 2,5 m v pfipadé pfipojek pak 0,75 m.
Pasmo ochrany prostfedi mezi kanalizaCnim zafizenim a zastavbou vymezuje pfima
vzdalenost od okraje souvislé zastavby k vnéjSimu lici kanaliza¢niho zafizeni resp. pozemku
cistirny. Zastavbou se rozumi bytova zastavby, ob&anska vybavenost, primyslové provozy a
zafizeni, které vyZaduji zvySenou ochranu prostfedi (Skolska, télovychovna, zdravotnicka,
lazefiska a rekrealni zafizeni, potravinafské objekty, studny apod.). U&elem ochrany
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prostfedi kolem kanaliza¢nich zafizeni je chranit ovzdusi, podzemni i povrchové vody a plidu
pred znecisténim, které se mulze Sifit z kanalizaCnich zafizeni nebo z odpadnich produkt
kanalizace do okolniho prostfedi, popf. jinak poSkozovat Zivotni a pracovni prostfedi napfr.
hlukem. Pasmo ochrany prostfedi stanovené mezi kanalizanim zafizenim a sousednim
Uzemim je zavazné pro vystavbu v zdjmové lokalité.

V pasmu ochrany prostfedi je mozno stavét objekty, nezahrnuté pod pojem zéastavby (viz
pfedchéazejici odstavec), v nichZz je zafizeni nebo material, ktery nebude kanalizaCnim
zafizenim nebo odpadnimi produkty kanalizace ohroZovan. Pozemky v ochranném pasmu je
mozno zemédélsky vyuZivat.

A.4.E UDAJE O DODRZEN| TECHNICKYCH POZADAVK U NA STAVBY A OBECNYCH
TECHNICKYCH POZADAVK U ZABEZPE CUJICICH BEZBARIEROVE UZiVANI STAVEB
Projekt je zpracovan ve smyslu platnych bezpec€nostnich pfedpist a norem. Pfi provadéni
stavebnich praci je nutno dodrzet vSechna ustanoveni a podminky pro dodrzovani zasad
ochrany a bezpecnosti prace v souladu s nafizenimi vlady €. 362/2005 Sbh. a €. 591/2006 Sb.
Tato nafizeni stanovuji bliz8i poZadavky k zajisténi bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky do hloubky a o blizSich minimalnich poZadavcich na
bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

To se tyka zejména zemnich praci provadénych mechanizacnimi prostfedky, jakoZz i
provadéni montaznich praci. Za dodrZzovani bezpecnostnich pfedpisi bé&hem stavby
odpovida stavbyvedouci. Pfi nékterych &innostech mohou pracovnici pfijit do styku se
Skodlivymi chemickymi a biologickymi latkami. Je nezbytné dodrZovat veSkeré bezpeénostni
pfedpisy, aby za bé&Znych provoznich podminek nemohlo dojit k ohroZeni zdravi a
bezpecnosti pracovnikl. Jesté pfed zah4jenim praci musi byt vSichni pracovnici seznameni
s bezpecénostnimi predpisy a pouceni o pouzivani ochrannych pomucek.

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s vyhlaskou c&is. 499/2006 Sb. a zakonem
¢. 183/2006 Sb. (stavebni zakon).

Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada uzivani stavby osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.

A.4.F UDAJE O SPLN ENI POZADAVK U DOTCENYCH ORGANU A POZADAVK U
VYPLYVAJICICH Z JINYCH PRAVNICH P REDPISU

Pozadavky dotEenych organt budou uvedeny v pfiloze finalni verze projektové dokumentace
(E. Dokladovéa ¢&ast). Pfipominky a pozadavky budou zapracovany do jednotlivych pfiloh
tohoto projektu, pfipadné do nasledujiciho stupné projektové dokumentace.

A.4.G SEZNAM VYJIMEK A ULEVOVYCH RESENI
V rdmci feSené stavby se nepfedpokladaji vyjimky ani Glevova feSeni.

A.4.H. NAVRHOVANE KAPACITY STAVBY
Oteviené prikopy jsou navrzené na odvedeni srazkovych vod z tzemi. Aby nedochazelo ke
snizovani kapacit jednotlivych Usek( pfikopu, je nutné provadét pravidelné prohlidky a
adrzbu jednotlivych prvkd.

- Pravidelné seceni oseti pfikopu

- Cisténi pfikopa po destich vétsich intenzit

- Cisténi propustk
A.4.F. POCET UCELOVYCH JEDNOTEK A JEJICH VELIKOSTI
Popis jednotlivych ¢asti stavby a pfehled stavebnich objektl je proveden v kapitole A.7.

A.4.l. ZAKLADNI BILANCE STAVBY
Stavba bude probihat mimo zastavéné Uzemi. Pro potfeby stavby jsou uvaZovany pouze
malé odbéry pro pfipadné Cerpani vody pfi odvodnéni stavenisté a to bud z mistni rozvodné
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sité nebo za pouziti mobilniho zafizeni (diesselagregat). S pfivedenim ostatnich médii na
stavenisté neni uvazovano.

Nakladani s odpady bude provadéno dle zakona o odpadech, vyhlasky MZP Katalog odpadd
a vyhlasky MZP o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni (pro vedeni evidence
odpadu).

Hlavnim odpadem, ktery bude pfi stavbé vznikat, je pfebyte€na zemina z vykopl (katal. €.
odpadu 17 05 04, kategorie O - ostatni odpad). Dodavatel si zajisti potfebnou skladku.
Dodavatel povede o odpadech vzniklych pfi realizaci stavby prabéznou evidenci, kde bude
uvedeno mnozstvi vzniklého odpadu (néazev, katal. €. a kategorie odpadu), zptsob naloZeni
s odpadem, mnoZstvi pfedaného odpadu k dalSimu vyuZiti & odstranéni a identifikacni Udaje
opravnénych osob (IC, nazev, adresa), datum, &. zapisu, jméno a pfijmeni osoby odpovédné
za vedeni evidence. Tato evidence bude mimo jiné slouzit pro potfebu pfipadné kontrolni
ginnosti ze strany krajského Ufadu — Referatu Zivotniho prostfedi a Ceské inspekce Zivotniho
prostfedi. Dodavatel bude dale zakladat v evidenci vazni listky ze skladky (které je tfeba
doloZit ke kolaudaci) a v pfipadé vzniku nebezpecného odpadu (pf. zemina znecisténa
ropnymi latkami) bude zakladat i eviden¢ni listy pro pfepravu nebezpecného odpadu.

A.4.J. ZAKLADNI P REDPOKLADY VYSTAVBY
Pfesné terminy nejsou v soucasné dobé znamé, budou uréeny vybérovym fFizenim na
dodavatele stavby.

A.4.l. ORIENTACNI NAKLADY STAVBY

Veskeré ceny jsou uvedeny bez DPH. Tento pfehled ndkladu je orientacni a bude vyrazné
zpfesnén na zakladé podrobného poloZzkového rozpoc€tu v dalSim stupni projektové
dokumentace.

Hlava | — Projektové a pr uzkumné prace
(Naklady na projektové prace jsou stanoveny podle sazebniku UNIKA pro navrhovani
nabidkovych cen projektovych praci a inZenyrskych ¢innosti.)

Projektové a prdzkumné prace 202 000 K¢

Celkem 202 000 K¢

Hlava Il — Vlastni stavebni prace

(Néklady na realizaci stavebnich objektd jsou vycisleny na zakladé druhd a objemd
konstrukci a praci uvaZzovanych v této dokumentaci a ocenénych v pfevazné vétsiné
smérnymi cenami stavebnich praci 2014/l (URS Praha), dale byly vyuzity jednotkové ceny
uvedené v dokumentu Néaklady obvyklych opatfeni pro hodnoceni projektd v OPZP.)

SO 01  Odvodnéni do Zadmeckého rybnika 1 643 000 K¢
SO 02 Odvodnéni do destové kanalizace 1123 000 K&
Celkem 2 766 000 K&

Hlava Ill — Naklady obdobné VRN

v wiNs

mimoglobalnimu zafizeni stavenisté.)

VRN 4% z hlavy Il
Naklady obdobné VRN 111 000 K¢
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Hlava IV — Ostatni a nep fedvidatelné naklady
(Zahrnuji néklady na geodetické prace dodavatele a investora (zamérfeni skuteéného
provedeni stavby, geodetickou ¢innost p/i provadéni stavby, vyvolané investice, prelozky siti,
mostky apod.) a dalSi nep/fedvidatelné naklady)

Ostatni naklady 277 000 K¢&

NAKLADY CELKEM 3 356 000 Ké& bez DPH

A.5. DALSI POSTUP P RIPRAVY INVESTICE
V rdmci pfipravy investice je potfeba provést nékolik navazujicich akonu:

o gk

© o~

1. Zpracovéani zadosti o dotace na projektovou pfipravu z krajskych zdroju
2.
3. Zpracovani projektové dokumentace pro Uzemni Fizeni (v€etné prazkumlG a

Vybér zpracovatele dokumentace pro Uzemni fizeni termin

geodetického zaméreni)

InZenyrska €innost za u¢elem vydani tzemniho rozhodnuti

Zpracovani zadosti o dotace

Vybér zpracovatele dokumentace pro stavebni povoleni a provadéci dokumentace
stavby termin

Zpracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni

InZenyrsk& ¢innost za ucelem vydani stavebniho povoleni

Zpracovani projektové dokumentace pro vybér zhotovitele

10. Vybér zhotovitele stavby
11. Realizace stavby

A.6. MOZNOSTI FINANCOVANI

Krajské dotacni prostfedky
Vlastni zdroje obce

Ministerstvo Zivotni prostfedi: OPZP 2014-2020: Prioritni osa 1.3 Zajistit povodriovou
ochranu intravilanu

Ministerstvo pro mistni rozvoj a Ministerstvo zemédélstvi: Dotaéni program 129 260
»Podpora prevence pred povodnémi Ill*

AT CLENENI STAVBY NA OBJEKTY A TECHNOLOGICKA ZA RIZENI
Clenéni odvodnéni je provedeno do nasledujicich stavebnich objektd

Stavebni ,
objekt Nazev SO
SO 01 Odvodnéni do Zameckého rybnika
SO 02 Odvodnéni do desStové kanalizace
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Podkladova analyza pro naslednou realizaci protipovodiovych opatfeni véetné pfirodé blizkych protipovodiovych opatfeni
. ) . v Mikroregionu Frydlantsko
B.1.2. Zakladni charakteristiky stavby a jejiho uzivani, A. PRUVODNI ZPRAVA, ID 33: Odvodnéni prostoru ulice Zamecka, Frydlant

A. 1. Identifika éni udaje

A.1.A. UDAJE O STAVB E

a) Nazev stavby

Nazev stavby:

Nazev opatfeni:

b) Misto stavby
Misto stavby:

Adresa:
Cisla popisna:
Cisla parcelni:

Katastralni zemi:

c) Predmét dokumentace

Podkladova analyza pro  néaslednou

realizaci

protipovodriovych opatfeni vCetné pfirodé blizkych
protipovodriovych opatieni v Mikroregionu Frydlantsko

ID 33 — Odvodnéni prostoru u ulice Zadmecka, Frydlant

meésto Frydlant

Frydlant

feSeno v samostatné pfiloze C.4
feSeno v samostatné pfiloze C.4

Frydlant

Pfedmétem projektové dokumentace je nalezenim optimalniho feSeni na odvedeni
destovych vod ze zajmového Uzemi.

A.1.B. UDAJE O ZADATELI

Zadatel (investor):

Zastoupeny:
IC:
Adresa :

Tel.:
e-mail:

Dobrovolny svazek obci MIKROREGION

FRYDLANSKO

Ing. Dan Ramzer, starosta mésta

00262781

T.G. Masaryka 31
Frydlant 464 13

482 464 011
mesto@mu-frydlant.cz,

A.1.C. UDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Zpracovatel:

IC:
Adresa:
Tel.:
e-mail:

Hlavni projektant:

Vodohospodérsky rozvoj a vystavba a.s.,
zkracené VRV a.s.

47116901

Nabrezni 4, 150 56 Praha 5 Smichov
257 110 111

VIV@Vrv.cz

Ing. Pavel Dvorak
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Podkladova analyza pro naslednou realizaci protipovodiovych opatfeni véetné pfirodé blizkych protipovodiovych opatfeni
. ) . v Mikroregionu Frydlantsko
B.1.2. Zakladni charakteristiky stavby a jejiho uzivani, A. PRUVODNI ZPRAVA, ID 33: Odvodnéni prostoru ulice Zamecka, Frydlant

Cislo evidence CKAIT: 0009334
Specializace autorizace: stavby vodniho hospodarstvi a krajinného inZzenyrstvi
Odpovédny projektant: Ing. Petr Koblenc

A. 2. UDAJE O VSTUPNICH PODKLADECH
« Udaje o inzenyrskych sitich v lokalité
» Geodetické zaméreni lokality, 7/2015
» Katastralni mapa obce
* Mapy katastru nemovitosti 1: 1000

Podklady:
1. CSN DIN 189204 — Ochrana stromu, porostd a ploch pro vegetaci pfi stavebnich
¢innostech.

2. CSN 75 6101 — Stokové sité a kanalizaéni pipojky

3. CSN 75 6110 — Venkovni systémy stokovych siti a kanalizaénich p¥ipojek
4. CSN 73 6005 — Prostorové usporadani siti technického vybaveni

5. CSN 73 7505 — Sdruzené trasy méstskych vedeni technického vybaveni
6. Podklady vyrobcl navrzenych materialt

7. Z&kon o vodovodech a kanalizacich 274/2001 Sb.

8. Internetové stranky mésta Frydlant
9. Terénni prizkum
10. Fotodokumentace

Informace ziskané pfi konzultacnich jednanich s:

* Ing. Dan Ramzer, starosta mésta

A. 3. UDAJE O UZEMI

A.3.A. ROZSAH RESENEHO UZEMI

Zajmova lokalita se nachéazi v jihovychodni Casti mésta Frydlant pod mistnim zamkem.
Lokalitou proch&zi ulice Zamecka, ktera vede od kfiZzeni s ulici Flignerova, pod mistnim
zamkem az k byvalému JZD (v sou€asné dobé autoservis Pavel Blaha), kde se z ni stava
ulice Luhova.

Zajmovou lokalitu Ize rozdélit na dvé samostatné odvodnéna tzemi. Uzemi &.1 odvodriujici
otevieny pfikop do Zadmeckého rybnika a uzemi €.2 odvodnujici otevieny pfikop do stavajici
destové kanalizace u Sportovni haly.

A.3.B. DOSAVADNI VYUZITi A ZASTAV ENOST UZEMI

Dosavadni vyuziti Gzemi vystavby: ostatni plochy — neplodna pada, orna pada, zpevnéné
plochy, mistni komunikace, zahrady. Svym charakterem liniové stavby (oteviené prikopy)
budou dotéeny pouze nezastavéné pozemky s vyjimkou parcela KN €.1187/2 (jedna se o
zpevnéneé plochy).

A.3.C. UDAJE O ZVLASTNIi OCHRAN E UZEMi
Z hlediska ochrany Uzemi se dané parcely v obou lokalitich nachazeji v nize uvedenych
ochrannych pasmech

— Ochranné pasmo nemovité kulturni pamatky
- Pamétkova zona
— Rezervace

— Nemovit4 narodni kulturni pamétka
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Podkladova analyza pro naslednou realizaci protipovodiovych opatfeni véetné pfirodé blizkych protipovodiovych opatfeni
. ) . v Mikroregionu Frydlantsko
B.1.2. Zakladni charakteristiky stavby a jejiho uzivani, A. PRUVODNI ZPRAVA, ID 33: Odvodnéni prostoru ulice Zamecka, Frydlant

- Zemédélsky pudni font

Z duvodu, Ze se vykopové prace budou z prevazné &asti provadény do max. hloubky 0,8 m

(oteviené prikopy) a ojedinéle (zatrubnéné €asti) do hloubky max. 2 m, nepfedpoklada se, Ze

by mohlo dojit k moZznym archeologickym nalezim.

Jestlize i presto dojde béhem zemnich praci k archeologickym naleztm, je nutné postupovat

v souladu se znénim z&kona &.20/1987 Sh. O statni paméatkové pédi, zak.€.242/1992 Sb.,

z4k.€.50/1976 a jeho novel a dalSich zdkonnych norem je tfeba dodrzet tyto podminky:

. oznamit v dob& zaméru stavebni &innost Archeologickému tstavu AV CR a umoznit
jemu nebo jiné opravnéné organizaci provedeni zachranného archeologického
prizkumu, o jehoZ podminkach je povinen investor uzavfit dohodu s opravnénou
organizaci.

. o archeologickém nalezu, ktery nebyl u¢inén pfi provadéni archeologickych vyzkumi,
musi byt u¢inéno oznameni Archeologickému ustavu, nebo nejblizSimu muzeu.

Lokalita vystavby odvodriovacich prvkd se nenachazi v zaplavovém uzemi.

A.3.D. UDAJE O ODTOKOVYCH POM ERECH
Z teSene lokality dochazi k odtoku deStovych vod.

A.3.E. UDAJE O SOULADU S UZEMN E PLANOVACI DOKUMENTACI, S CiLI A UKOLY
UZEMNIHO PLANOVANI
NavrZzend stavba je v souladu s pfipravovanym GUzemnim pldnem obce.

A.3.F. DODRZENI OBECNYCH POZADAVK U NA VYSTAVBU

Zpusob zuZitkovani odpadnich latek nebo jejich likvida ce
PFi vystavbé se neoekéva produkce vyznamného mnozstvi odpadnich latek.

Podminky pamatkové pé ¢ée a ochrany p Firody

 UmoZnéni zachranného archeologického vyzkumu pfi provadéni zemnich a
vykopovych praci. Tento vyzkum podle zakona &. 20/1987 hradi investor. V tomto
smyslu je tfeba v dostate¢ném predstihu pfed zahajenim praci uzavfit pisemnou
smlouvu mezi investorem a archeologickym Gstavem AV CR na provedeni
zachranného archeologického vyzkumu.

e Pisemné oznameni konkrétniho data zahajeni zemnich praci nejméné 30 dnu pred
zahajenim praci.

* HlaSeni nahodnych archeologickych nélezd, ucinénych v pribéhu stavby
Archeologickému Ustavu.

Pozadavky na kone €né upravy uzemi
Povrchy Uzemi dotéené stavbou budou uvedeny do pavodniho stavu.

Situovani ploch pot Febnych pro za Fizeni stavenist é
Zafizeni stavenisté je navrZzeno umistit v blizkosti stavby. Jako vhodny pozemek je navrZzena
parcela €. 3112/8.

ReSeni vlivu stavby a provozu na zdravi osob nebo na zivotni prost fedi

Z hlediska ZP bude okoli nepfiznivé ovlivnéno zejména hlukem a prachem. Je tfeba, aby
stavebni firma omezila tyto vlivy na minimum. V kazdém pfipadé je tfeba zachovat pfistup
obyvatelim, vozidlim hasicu, policie, zdravotnické pomoci a pfip. zasobovani.

Realizovana stavba bude mit na Zivotni prostfedi pozitivni vliv.
Realizovand stavba nebude produkovat Zadny odpad.
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PFi realizaci stavby lze omezit nepfiznivé vlivy nasledovné:
» Ve stisnénych prostorovych podminkéch pfi provadéni omezit mechanizaci

* Povrchy dotCeného Uzemi budou uvedeny do pavodniho stavu bezprostfedné po
dokonéeni stavby a zasypu.

Provoz navrzené stavby nebude mit vyznamné vlivy na ZP.

A.3.G. UDAJE O SPLN ENi POZADAVK U DOTCENYCH ORGANU

Pozadavky dotéenych organt budou uvedeny v pfiloze finalni verze dokumentace (E.
Dokladovéa ¢éast). Pfipominky a poZadavky budou zapracovany do jednotlivych pfiloh tohoto
projektu, pfipadné do nasledujiciho stupné dokumentace.

A.3.H. SEZNAM VYJIMEK A ULEVOVYCH RESENI
V rdmci feSené stavby se nepfedpokladaji vyjimky ani Glevova feSeni.

A.3.J. SEZNAM POZEMK U A STAVEB DOT CENYCH UMISTENIM STAVBY

feSeno v samostatné pfiloze C.4

A. 4. UDAJE O STAVB E

A.4.A. NOVA STAVBA NEBO ZM ENA DOKONCENE STAVBY

Jedn&d se o novostavbu odvodnéni do Zameckého rybnika (délka 457,04 m) tvofeného
otevienym pfikopem a novostavbu odvodnéni do deStové kanalizace (délka 222,3 m)
skladajiciho se z otevieného pfikopu a zatrubnéné ¢asti.

A.4.B. UCEL UZIVANI STAVBY

Ugelem stavby je odvedeni destovych vod z feSeného tzemi, ochran& majetk(l (nemovitosti)
a pozemku pred nasledkem destovych srazek.

V soucasné dobé neni s deStovymi vodami v feSeném Uzemi nijak nakladano. Destové vody
tekouci po povrchu vtékaji do zastavéné €asti ze dvou stran (z vychodu a severovychodu).
Vlivem nevhodnym terénnim dpravam dochazi k odtoku destovych vod z fotbalového hfisté
pfimo do z&stavby nachazejici se pod fotbalovym hfistém u ulice Zamecké.

Dale pak dochéazi k pfitoku deStovych vod do zastavéné casti z louky nachézejici se
vychodné od nemovitosti

A.4.C. TRVALA NEBO DO CASNA STAVBA

Odvodriujici pfikopy pfedstavuji liniovou stavbu vytvofené terénnimi Gpravami na povrchu
terénu, s vyjimkou dvou propustkd a zatrubnéné koncové ¢asti pred zausténim do deStové
kanalizace, u kterych se jedn& o podzemni trubni vedeni.

Jedna se o trvalou stavbu.

A.4.D. UDAJE O OCHRAN E STAVBY PODLE JINYCH PRAVNICH P REDPISU

Cel& stavba se nedotyka kulturnich pamatek

Navrh ochranného pasma kanalizacnich stok bude proveden dle zakona 274/2001 Sb.
Ochranna pasma jsou vymezena vodorovhou vzdalenosti od vnéjSiho lice stény potrubi
nebo kanaliza¢ni stoky kazdou stranu. U kanaliza¢nich stok do pradméru 500 mm v¢etnég, 1,5
m, u kanaliza¢nich stok vétSiho prdméru nez 500 mm, 2,5 m v pfipadé pfipojek pak 0,75 m.
Pasmo ochrany prostfedi mezi kanalizaCnim zafizenim a zastavbou vymezuje pfima
vzdalenost od okraje souvislé zastavby k vnéjSimu lici kanaliza¢niho zafizeni resp. pozemku
cistirny. Zastavbou se rozumi bytova zastavby, ob&anska vybavenost, primyslové provozy a
zafizeni, které vyZaduji zvySenou ochranu prostfedi (Skolska, télovychovna, zdravotnicka,
lazefiska a rekrealni zafizeni, potravinafské objekty, studny apod.). U&elem ochrany
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prostfedi kolem kanaliza¢nich zafizeni je chranit ovzdusi, podzemni i povrchové vody a plidu
pred znecisténim, které se mulze Sifit z kanalizaCnich zafizeni nebo z odpadnich produkt
kanalizace do okolniho prostfedi, popf. jinak poSkozovat Zivotni a pracovni prostfedi napfr.
hlukem. Pasmo ochrany prostfedi stanovené mezi kanalizanim zafizenim a sousednim
Uzemim je zavazné pro vystavbu v zdjmové lokalité.

V pasmu ochrany prostfedi je mozno stavét objekty, nezahrnuté pod pojem zéastavby (viz
pfedchéazejici odstavec), v nichZz je zafizeni nebo material, ktery nebude kanalizaCnim
zafizenim nebo odpadnimi produkty kanalizace ohroZovan. Pozemky v ochranném pasmu je
mozno zemédélsky vyuZivat.

A.4.E UDAJE O DODRZEN| TECHNICKYCH POZADAVK U NA STAVBY A OBECNYCH
TECHNICKYCH POZADAVK U ZABEZPE CUJICICH BEZBARIEROVE UZiVANI STAVEB
Projekt je zpracovan ve smyslu platnych bezpec€nostnich pfedpist a norem. Pfi provadéni
stavebnich praci je nutno dodrzet vSechna ustanoveni a podminky pro dodrzovani zasad
ochrany a bezpecnosti prace v souladu s nafizenimi vlady €. 362/2005 Sbh. a €. 591/2006 Sb.
Tato nafizeni stanovuji bliz8i poZadavky k zajisténi bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky do hloubky a o blizSich minimalnich poZadavcich na
bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

To se tyka zejména zemnich praci provadénych mechanizacnimi prostfedky, jakoZz i
provadéni montaznich praci. Za dodrZzovani bezpecnostnich pfedpisi bé&hem stavby
odpovida stavbyvedouci. Pfi nékterych &innostech mohou pracovnici pfijit do styku se
Skodlivymi chemickymi a biologickymi latkami. Je nezbytné dodrZovat veSkeré bezpeénostni
pfedpisy, aby za bé&Znych provoznich podminek nemohlo dojit k ohroZeni zdravi a
bezpecnosti pracovnikl. Jesté pfed zah4jenim praci musi byt vSichni pracovnici seznameni
s bezpecénostnimi predpisy a pouceni o pouzivani ochrannych pomucek.

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s vyhlaskou c&is. 499/2006 Sb. a zakonem
¢. 183/2006 Sb. (stavebni zakon).

Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada uzivani stavby osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.

A.4.F UDAJE O SPLN ENI POZADAVK U DOTCENYCH ORGANU A POZADAVK U
VYPLYVAJICICH Z JINYCH PRAVNICH P REDPISU

Pozadavky dotEenych organt budou uvedeny v pfiloze finalni verze projektové dokumentace
(E. Dokladovéa ¢&ast). Pfipominky a pozadavky budou zapracovany do jednotlivych pfiloh
tohoto projektu, pfipadné do nasledujiciho stupné projektové dokumentace.

A.4.G SEZNAM VYJIMEK A ULEVOVYCH RESENI
V rdmci feSené stavby se nepfedpokladaji vyjimky ani Glevova feSeni.

A.4.H. NAVRHOVANE KAPACITY STAVBY
Oteviené prikopy jsou navrzené na odvedeni srazkovych vod z tzemi. Aby nedochazelo ke
snizovani kapacit jednotlivych Usek( pfikopu, je nutné provadét pravidelné prohlidky a
adrzbu jednotlivych prvkd.

- Pravidelné seceni oseti pfikopu

- Cisténi pfikopa po destich vétsich intenzit

- Cisténi propustk
A.4.F. POCET UCELOVYCH JEDNOTEK A JEJICH VELIKOSTI
Popis jednotlivych ¢asti stavby a pfehled stavebnich objektl je proveden v kapitole A.7.

A.4.l. ZAKLADNI BILANCE STAVBY
Stavba bude probihat mimo zastavéné Uzemi. Pro potfeby stavby jsou uvaZovany pouze
malé odbéry pro pfipadné Cerpani vody pfi odvodnéni stavenisté a to bud z mistni rozvodné
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sité nebo za pouziti mobilniho zafizeni (diesselagregat). S pfivedenim ostatnich médii na
stavenisté neni uvazovano.

Nakladani s odpady bude provadéno dle zakona o odpadech, vyhlasky MZP Katalog odpadd
a vyhlasky MZP o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni (pro vedeni evidence
odpadu).

Hlavnim odpadem, ktery bude pfi stavbé vznikat, je pfebyte€na zemina z vykopl (katal. €.
odpadu 17 05 04, kategorie O - ostatni odpad). Dodavatel si zajisti potfebnou skladku.
Dodavatel povede o odpadech vzniklych pfi realizaci stavby prabéznou evidenci, kde bude
uvedeno mnozstvi vzniklého odpadu (néazev, katal. €. a kategorie odpadu), zptsob naloZeni
s odpadem, mnoZstvi pfedaného odpadu k dalSimu vyuZiti & odstranéni a identifikacni Udaje
opravnénych osob (IC, nazev, adresa), datum, &. zapisu, jméno a pfijmeni osoby odpovédné
za vedeni evidence. Tato evidence bude mimo jiné slouzit pro potfebu pfipadné kontrolni
ginnosti ze strany krajského Ufadu — Referatu Zivotniho prostfedi a Ceské inspekce Zivotniho
prostfedi. Dodavatel bude dale zakladat v evidenci vazni listky ze skladky (které je tfeba
doloZit ke kolaudaci) a v pfipadé vzniku nebezpecného odpadu (pf. zemina znecisténa
ropnymi latkami) bude zakladat i eviden¢ni listy pro pfepravu nebezpecného odpadu.

A.4.J. ZAKLADNI P REDPOKLADY VYSTAVBY
Pfesné terminy nejsou v soucasné dobé znamé, budou uréeny vybérovym fFizenim na
dodavatele stavby.

A.4.l. ORIENTACNI NAKLADY STAVBY

Veskeré ceny jsou uvedeny bez DPH. Tento pfehled ndkladu je orientacni a bude vyrazné
zpfesnén na zakladé podrobného poloZzkového rozpoc€tu v dalSim stupni projektové
dokumentace.

Hlava | — Projektové a pr uzkumné prace
(Naklady na projektové prace jsou stanoveny podle sazebniku UNIKA pro navrhovani
nabidkovych cen projektovych praci a inZenyrskych ¢innosti.)

Projektové a prdzkumné prace 202 000 K¢

Celkem 202 000 K¢

Hlava Il — Vlastni stavebni prace

(Néklady na realizaci stavebnich objektd jsou vycisleny na zakladé druhd a objemd
konstrukci a praci uvaZzovanych v této dokumentaci a ocenénych v pfevazné vétsiné
smérnymi cenami stavebnich praci 2014/l (URS Praha), dale byly vyuzity jednotkové ceny
uvedené v dokumentu Néaklady obvyklych opatfeni pro hodnoceni projektd v OPZP.)

SO 01  Odvodnéni do Zadmeckého rybnika 1 643 000 K¢
SO 02 Odvodnéni do destové kanalizace 1123 000 K&
Celkem 2 766 000 K&

Hlava Ill — Naklady obdobné VRN

v wiNs

mimoglobalnimu zafizeni stavenisté.)

VRN 4% z hlavy Il
Naklady obdobné VRN 111 000 K¢
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Hlava IV — Ostatni a nep fedvidatelné naklady
(Zahrnuji néklady na geodetické prace dodavatele a investora (zamérfeni skuteéného
provedeni stavby, geodetickou ¢innost p/i provadéni stavby, vyvolané investice, prelozky siti,
mostky apod.) a dalSi nep/fedvidatelné naklady)

Ostatni naklady 277 000 K¢&

NAKLADY CELKEM 3 356 000 Ké& bez DPH

A.5. DALSI POSTUP P RIPRAVY INVESTICE
V rdmci pfipravy investice je potfeba provést nékolik navazujicich akonu:
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1. Zpracovéani zadosti o dotace na projektovou pfipravu z krajskych zdroju
2.
3. Zpracovani projektové dokumentace pro Uzemni Fizeni (v€etné prazkumlG a

Vybér zpracovatele dokumentace pro Uzemni fizeni termin

geodetického zaméreni)

InZenyrska €innost za u¢elem vydani tzemniho rozhodnuti

Zpracovani zadosti o dotace

Vybér zpracovatele dokumentace pro stavebni povoleni a provadéci dokumentace
stavby termin

Zpracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni

InZenyrsk& ¢innost za ucelem vydani stavebniho povoleni

Zpracovani projektové dokumentace pro vybér zhotovitele

10. Vybér zhotovitele stavby
11. Realizace stavby

A.6. MOZNOSTI FINANCOVANI

Krajské dotacni prostfedky
Vlastni zdroje obce

Ministerstvo Zivotni prostfedi: OPZP 2014-2020: Prioritni osa 1.3 Zajistit povodriovou
ochranu intravilanu

Ministerstvo pro mistni rozvoj a Ministerstvo zemédélstvi: Dotaéni program 129 260
»Podpora prevence pred povodnémi Ill*

AT CLENENI STAVBY NA OBJEKTY A TECHNOLOGICKA ZA RIZENI
Clenéni odvodnéni je provedeno do nasledujicich stavebnich objektd

Stavebni ,
objekt Nazev SO
SO 01 Odvodnéni do Zameckého rybnika
SO 02 Odvodnéni do desStové kanalizace
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