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1. Popis uzemi stavby

1.1. Charakteristika stavebniho pozemku

Zajmové uzemi je z vétSi Casti zastavéné ID79 , nebo je na okraji zastavéného Uzemi.
V zastavéné Casti se jedna o plochy vyuzivané jako zahrady, komunikace, vodni tok a hfisté.
U ID78 se jedna o okraj pastvin pfiléhajicich k zastavénému Gzemi.

Vypis vSech dotéenych pozemk je uveden v €asti C této projektové dokumentace.

1.2. Vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozboru
Geologie

Obr. Vrtna prozkoumanost feSeného tuzemi

Geodeticky prizkum

Pro potfeby projektu bylo v Cervenci 2015 provedeno geodetické zaméreni lokality ID 78.
Zaméfeni bylo provedeno v soufadnicovém systému JTSK, vySkovy systém Bpv. Pro ucely
zpracovani navrhu objektu ID 79 bylo pouzito také digitalniho modelu terénu DMR 5G.

Geofyzikalni prizkum
Tento typ prazkumu nebyl provadén. Jeho pfipadné provedeni bude prfedmétem dalSich
stupnill projektové dokumentace.

Hydrologicky a hydrogeologicky prizkum

Uréeni navrhovych hydrologickych podkladi modelem DesQ-MaxQ

Pro navrh opatfeni jsou zakladnim hydrologickym podkladem N-leté povodioveé viny,
vyvolané na svazich a povodich drobnych vodnich toki pfevazné pfivalovymi desti.
K profilim opatfeni  byly vypocitany navrhové charakteristiky povodnovych vin pomoci
programu DesQ-MaxQ 6.0.4 (www.desq-maxq.cz).

Navrhové srazky pro povodi jsou Vv programu zvoleny podle nejblize lezici srazkomérné
stanice s tabulovanymi hodnotami pro doby opakovani 5, 10, 20, 50 a 100 let. Zadavanymi
parametry povodi jsou plocha (km2), sklon (%), drsnost (podle charakteristiky povrchu), Cislo
CN kfivky (podle vyuZiti uzemi a pldnich vlastnosti) a délka (km) a sklon (%) udolnice nebo
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odtokové linie. VSechny parametry pro povodi byly uréeny ze vstupnich vrstev projektu
v prostredi GIS.

Prehled vstupnich veli€in vypoCtu je uveden v tabulce
vypocitanych povodriovych vin jsou uvedeny v tabulce Y. Tato tabulka obsahuje hodnoty
kulminaci QN a odpovidajici objemy vin W z jednodennich N-letych srazek.

X. Souhrnné charakteristiky

Tab. X: Vstupni veli¢iny programu DesQ-MaxQ
VSTUPNI VELICINY Povodi Levy svah | Pravy svah | Jednotky
F plocha povodi 0.12 [km?]
Fs plocha svahu 0.05 0.07 [kmz]
I prameérny sklon svahu 13.1 11.7 | [%]
Y drsnostni charakteristika 6 6| [sec]
L, délka udolnice 0.43 [km]
Iy priimérny sklon tdolnice 8.85 [%]
CN
typ typ odtokové kiivky(1,2,3) 2 2| [..]
CN Cislo odtokové kfivky 69.8 70.3| [..]
N doba opakovani 5,10,20,50,100 [roky]
Higs | 1-denni maximalni srazkovy ihrn pro N=5 95 [mm]
Hig10 | 1-denni maximalni srazkovy uhrn pro N=10 113.1 [mm]
Hig2o | 1-denni maximalni srazkovy uhrn pro N=20 132 [mm]
Higso | 1-denni maximalni srazkovy uhrn pro N=50 155.1 [mm]
Hiq100 | 1-denni maximalni srazkovy Uhrn pro N=100 173.2 [mm]
Tab. Y: Souhrnné vystupy pro povodfioveé viny
N-leté maximalni pritoky a objemy povodiovych vin Jednotky
N 5 10 20 50 100 | [roky]
Qu 0.838 1.33 1.97 2.8 3.43 [m3.s'1]
Woyr 14 5.23 6.63 7.94 9.35 10.5| [10°.m’]
-4- zafi 2015
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Obr. Z: \\/ymezenl' povodi a udolnice (odtokové linie)

\. '\\ o/° =

| W

Vodni tok: Levostranny pfitok Libverdského potoka

Cislo hydrologického poradi: 2-04-10-006 (Povodi Libverdského potoka)

Profil: nad intravilanem

Riéni km: 0,300 (v%/t]sténi ID79 v F.km. 2,85 Libverdského potoka)
Plocha povodi k profilu: 0,12 km

TFida udaja: \V

N-leté pratoky (Qn) v m*/s — viz tabulka vyse

Biologicky priuzkum

Prevzaty predbézné zavéry ze zpracovaného biologického prizkumu pro ID78, pro ID 79
nebyl prlizkum provadén — zastavéné uzemi.

Bezobratli

Nevelké Uzemi podél bezejmenného potoka s pastvinami po obou stranach a fidkym
porostem ol3i lepkavych podél potoka. Vodote€ je vyschla (nebo jsou zde meilorace?-viz.
kanal s mfizi), Na tomto Uzemi Ize prakticky vyloucit vyskyt jakychkoli ZCH druhG hmyzu, i
kdyz pastviny jejich vyskyt pausalné nevyluCuji, protoze nékteré druhy motyld mohou zit na
Stovicich. Ty v8ak na pfedmétném Gzemi nejsou.

Obratlovci

z ohrozenych druh( bramborni¢ek hnédy, tuhyk obecny, nelze vyloucit chfastala polniho,
dale bézné Iucni druhy, nepfedpokladame obojzivelniky, vyskyt nékterych plazl
pravdépodobny.
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1.3. Stavajici ochranna a bezpeénostni pasma

Ochranna pasma inzenyrskych siti

V uzemi se vyskytuji inzenyrské sité — vodovod LT DN100 a DN80, nadzemni sdélovaci
kabel a nadzemni vedeni NN — viz vyjadieni spravcu siti. Dale byla zaméfena ¢ast stavajici
destové kanalizace — trubni stoky ve spravé obce.

Popis dotéenych chranénych ¢asti pfirody, kulturné cennych lokalit a objektu

Stavba zasahuje dle zakona ¢.114/1992 Sb. Zakon Ceské narodni rady o ochrané pfirody a
krajiny ve znéni pozdéjSich pfedpist do vyznamného krajinného prvku - niva vodniho toku,
vodni tok — vyusténi ID79.

1.4. Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.

Cast stavby (vyust ID78) se nachazi v zaplavovém Gzemi Libverdského potoka. Stavba je
navrzena tak, aby odolala ucink(im proudici vody pfi povodnich.

V lokalité vystavby se nenachazi poddolované uzemi.

1.5. Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v uzemi

Stavba bude mit vliv odtokové pomeéry v diléim povodi levostranného pfitoku Libverdského
potoka. Vystavbou vodni nadrze dojde k zadrzeni vody ve formé stalého nadrzeni ve vodni
nadrzi v ramci SO 01 (ID78). Bézné prutoky v fadu jednotek litri mohou protékat stejné jako
doposud stavajici desStovou kanalizaci — trubni stokou, nebo mohou byt pfevedeny
rozdélovaci Sachtou SO 02 (ID79) do nové trasy. Transformované povodriové pritoky budou
pfevadény od SO 01 (ID78) nejprve stavajicim potrubim, nasledné pak od rozdélovaci
Sachty novou trasou SO 02 (ID79) pfimo do Libverdského potoka. V ramci nadrze SO01
dojde k trvalému zatopeni 160m* + 60m* (tifi) plochy pastvin. Celkové se predpoklada
kladny pfinos pro uzemi, zadrzenim vody v krajiné a retenénim ucinkem navrzené nadrze
SO01.

1.6. Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

Béhem vystavby predpoklada pouze menSi bourani stavajicich konstrukci, a to v misté
stavajici zatrubnéné c¢asti — deStové kanalizace spolu s demolici a znovuobnovenim
asfaltové komunikace v trase ID79.

V ramci realizace SO 01 (ID78) dojde ke kaceni vzrostlych stroml a myceni kfovin jak
v ploSe navrhované hraze tak v zatopé budouci nadrze. Celkovy pocCet kacenych stromu je
pfedbézné stanoven na 7 ks.

Podrobny rozsah kaceni a pfipadny dendrologicky prizkum (pokud bude pozadovan) bude
proveden v ramci dalSiho projektového stupné.
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1.7. Pozadavky na maximalni zabory zemédélského pludniho fondu nebo
pozemkt uréenych pro pInéni funkce lesa (doc¢asné / trvalé)

Stavbou budou trvale dotéeny pozemky ZPF - bude tedy nutné v dalsi fazi PD zazadat o
jejich vynéti.

Doc¢asné zabory ze ZPF budou do jednoho roku a proto neni nutné provadét jejich doCasné
vyjmuti ze ZPF.

1.8. Uzemné technické podminky (napojeni na dopravni a technickou
infrastrukturu),

Pfijezd na stavenisté je dan po mistnich komunikacich ve vlastnictvi obce.a.

Pfimo v lokalité stavenisté se predpoklada vyuZiti mistnich komunikaci a cest..

Pfipadné omezeni provozu budou dodavatelem stavby v predstihu projednana a
odsouhlasena DI Policie CR. Musi byt umoznén vjezd pro vozy zachranné sluzby, policie,
hasicu.

Dopravni znaCeni bude zajisStovat dodavatel stavby ve spolupraci s dopravnim
inspektoratem. Jednotlivé useky provadéné v bezprostfedni blizkosti komunikaci budou
fadné oznaceny podle platnych predpisli, osvétleny pro zajisténi bezpecénosti i v noci
(zejména vyjezd ze stavby).

Mechanizacni prostfedky potfebné pro zemni a montazni prace budou v dobé necinnosti
parkovany ve vyhrazenych prostorech. Ve vSech pfipadech vyjezdu z pruhu stavenisté je
nutno dusledné dbat na distotu povrchu vozovky a v pfipadech jejiho znecisténi na
neodkladném odstranéni tohoto znecisténi.

Stavba bude probihat v zastavéném Uzemi a na jeho okraji a neuvazuje se na napojeni na
inZenyrskeé sité. Pro potfeby stavby jsou uvaZovany pouze malé odbéry elektrické energie
pro pfipadné Cerpani vody pfi odvodnéni stavenisté a to za pouziti mobilniho zafizeni
(diesselagregat). S pfivedenim ostatnich médii na stavenisté neni uvazovano. Telefonické
spojeni — mobilni telefony zhotovitele.

Vzhledem k charakteru stavby nebude potfeba napojeni na vodovod. Spotfeba vody bude
prakticky zanedbatelna (Cistici a dokonCovaci prace, zafizeni stavenisté). Jako zdroj
uzitkové vody, Ize doCasné vyuzit trubni vodoteC, nebo Libverdsky potok, pitna voda bude
dovazena v cisternach.

1.9. Vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici
investice.

Stavba neni vazana na zadné podmiriujici stavby ani investice. Pouze upozorriujeme Zze SO
02 (ID79) je dimenzovano na transformovany odtok Qzguastz SO 01 (ID78).

Pfesné terminy vystavby nejsou v sou€asné dobé& znamé, budou urCeny v dalSich stupnich
PD a vybérovym fizenim na dodavatele stavby.
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2. Celkovy popis stavby
2.1. Uégel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

SO 01 ID78 Retenéni nadrz "U hristé"

Navrh predpoklada zfizeni nadrze, jejiz funkce bude zejména zadrzeni vody v krajiné
(retence vody v krajiné). Pfedmétem navrhu je zachyceni, CasteCné zdrzeni a snizeni
pratokd z pfivalovych srazek ze zemédélskych pozemkl nad obci Libverda. Vzhledem
k vypoctenym hydrologickym charakteristikam, je zifejmé, ze retenéni prostor nadrze nema
potencial zachytit cely objem povodiové viny, ale pouze mensi dil¢i ¢ast a to u povodni
s kratSi dobou opakovani (max. do doby opakovani =20let). Vzhledem Kk vysledkiim
hydrologického posouzeni povodi, bylo navrzeno feSeni, které umoznilo ¢asteéné zvyseni
navrhového objemu nadrze. Predpoklada se vytéZzeni zemin z prostou zatopy retence, ¢imz
se zvySi objem zadrzené vody —objem vytéZzenych zemin je zahrnut v nize uvedené tabulce
charakteristickych ¢ar nadrze. Vzhledem k moznostem financovani (operaéni program
zivotniho prostredi) a stale vice potfebnému zadrzovani vody v krajiné bude vymezena mala
¢ast objemu nadrze pro stalé zadrzeni vody (retenéni nadrz se stalou hladinou a tini v
zatopé), ¢imz bude nadrz plnit i jiné funkce nez protipovodnové (ekologie, zlepSovani
mikroklimatu a vlahovych pomérl v okoli, napajeni zvére...).

Charakteristické ¢ary -

Céra zatopenych ploch a objem(

Nadrz: |ID78 RN "U hfisté"

bezejmem. levostranny pfitok Libverdského

Tok : potoka
f.km : cca 0.3
plocha povodi 0,12 km’

(:Ianc.hrr;a.) PI((;(:;a Objem (tis. m3) suma obj. (tis. m3)
446.50 0.000 0.000 0.000
447.00 0.007 0.018 0.018
448.00 0.019 0.130 0.148
449.00 0.071 0.446 0.594
450.00 0.157 1.139 1.733
451.00 0.268 2.125 3.858
451.20 0.305 0.573 4.431

Vzhledem k obecné tendenci vysychani krajiny se naopak jako optimalni feSeni nabizi
zadrzet vodu v krajiné malé vodni nadrze. Navrhovana nadrz svym retenénim prostorem
bude mit zaroven i mirny transformacni u€inek pro mensi srazky v ramci retenéniho objemu
cca 4 300m® a dale mlZe plsobit pozitivné pii povodnich zadrZenim ptipadnych plavenin
z vyse leziciho povodi.

V daném stupni PD je transformacni uCinek reten¢ni nadrZze stanoven zjednoduSenym
vzorcem Kocerina - vzhledem k objemu retencnich prostorl navrzenych nadrzi Ize o¢ekavat
snizeni prutokd oproti pavodnim
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ZJEDNODUSENY VZOREC TRANSFORMACE — Qzmens = Qsouc (1-W/A)
Q2otrank = Q20 (1-Wrn/ Whyr 1p,020)

e W — OBJEM RETECNIHO PROSTORU

e A-OBJEM POVODNOVE VLNY
Transformovany pratok (navrhovy Q,) byl pouzit pro dimenzovani navrhovanych opatfeni -
kapacita hlavni stoky SO 02 (ID79) - .cca 1 m*/s (Qoyanst = 0,982 m®/s)

Déleni na stavebni objekty:

SO 01.1 Zemni hraz

SO 01.2 Vypustné zafizeni, vtokovy objekt
SO 01.3 Bezpecnostni preliv, odpad od prelivu
SO 01.4 Zatopa nadrze

SO 02 ID79 Prevedeni vody zastavbou

Druhou €asti zaméru je zkapacitnéni prevodu pfivalovych povodni ziastavbou. Jejim cilem je
bezproblémové provedeni pritokl do kapacity Qagranst = 0,982 m®/s z ID78, se zachycenim a
odvedenim povrchovych vod v zastavbé — pricné Zlaby v komunikaci , prepojeni stavajici
kanalizace.

Déleni na stavebni objekty:

SO 02.1 Trubni stoka

SO 02.2 Rozdélovaci Sachta

SO 02.3 Pri¢né zlaby s pfepojenim kanalizace
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2.2. Celkové urbanistické a architektonické reSeni

Z hlediska architektonického a vytvarného feSeni nejsou na stavbu kladeny zvlastni
pozadavky. Jedna se o realizaci vykopovych a nasypovych praci (zemni hraz) vcetné
nezbytnych Zzelezobetonovych objektll a polozeni podzemniho vedeni — kanalizace se
Sachtami a pficnymi zlaby. Ty se predpoklada v maximalni mozné mife provést tak, aby
zapadli do prostfedi. Nepfedpoklada se, Zze by méla mit navrhovana stavba podstatny rusivy
vliv na okoli.

2.3. Dispozi¢ni a provozni freseni, technologie vyroby
Umisténi stavby je pfimo dano pozadavkem na funkci stavebnich objektll — odvod vody
Z uzemi (kanalizace) a ochrana pfed povodnémi (zemni hraz).

2.4. Bezbariérové uzivani stavby
Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada uzivani stavby osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.

2.5. Bezpecnost pii uzivani stavby

Provoz stavby nevyzZaduje stalou obsluhu a Zadné specialni zabezpeceni. Pfi nutnosti kontrol
a oprav smi tyto provadét pouze osoba k tomu uréena. Tyto osoby urCuje vlastnik stavby
nebo specializovana firma. Pracovnici konajici udrzbu budou seznameni s podminkami
bezpecnosti prace.

2.6. Zakladni technicky popis stavby

SO 01 ID78 Retenéni nadrz "U hristé"

SO 01.1 Zemni hraz

Nadrz je navrzena se zemni sypanou homogenni hrazi. Materialy pro vystavbu hraze budou
pouzity z mistnich zdroju (z plochy zatopy — zvétSeni retenéniho prostoru) nebo budou
dovezeny. Pfedpoklada se zemnik z boku svahu — viz situace. Vhodny zemnik bude potfeba
upfesnit v ramci dalSiho projektového stupné. Maximalni vySka hraze bude 5,5m, délka
hraze 123 m, koruna hraze 452,00 m n.m.. ZaloZeni hraze bude upfesnéno v nasledujicim
projektovém stupni podle geologického pruzkumu podlozi. Hraz bude opatfena patnim
drénem a drenaznim potrubim, které bude svadéno do prostoru vyusti vypustného potrubi —
pred viokem do stavajici trubni stoky. Na navodni strané bude hraz opatfena stabilizaénim
opevnénim kamennym zahozem, které bude ukonfeno uhlovou zdi — koruna uhlové zdi
bude na urovni hladiny stalého nadrzeni — 448,00. Uhlova Zelezobetonova zed T zajistujici
vtokové &elo na navodni strané bude navazana na zemni téleso hraze. Zed bude provedena
z vyztuzeného betonu, vySka opérné zdi je 2,1 m, tloustka 0,3 m.

Koruna hraze o Sifce 4m bude uzplsobena pro pojezd leh&i techniky za uCelem udrzby
nadrze. Hraz je navrzena se sklony 1:2 na vzdusné a 1:3 na navodni strané. VzdusSna strana
bude ohumusovana a oseta s opevnénim zdhozem v mistech navazujicich na SO 03.1 -
odpad od prelivu. Pro pfistup obsluhy Soupéte (SO 01.2) bude zfizena z koruny hraze
pFistupova lavka Sitky 600 mm, délky cca 10.5 m se zabradlim.
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SO 01.2 Vypustné zarizeni, vtokovy objekt

Nadrz bude vybavena vypoustécim zafizenim (Sachta za dhlovou zdi SO 01.1
s pozerakovym uspofadanim), od kterého povede potrubi a nasledné otevieny vtok do
stavajici trubni stoky (SO 01.3). Rozméry Sachty zapusténé v hrazi za zdi budou 1.5x1.5
s vySkou stény 1,5-2,25 m. Oteviena Sachta bude zakryta odnimatelnymi cCeslemi a
vybavena stupadly na dno Sachty. V Sachté budou zasunuty do U profilu na sténé dfevéna
hradidla urc€ujici vySku hladiny stalého nadrzeni.. Bézné pratoky budou protékat pres
Ceslovy ram otvorem v uhlové zdi a nasledné prepadem pfes hradidlovou sténu natékat do
vtoku vypustného potrubi s osazenym regulaénim uzavérem v oteviené Sachté. Bude
provedena Skrtici trat DN 800 s obetonovanim v hrazovém télese se Skrticim Soupétem DN
800 — vretenové Soupatko ru¢ni na T kli€ oboustranné tésnici pro regulaci pratoku
s teleskopickym prodlouzenim ovladani na lavku se zabradlim. Osazeni Soupéte bude
pfizpusobeno technologickym pozadavkum vyrobce. Vypoustéci potrubi bude min SN10,
ukonéené s obetonovanim celni vyusti), do kterého budou zaroven zaudstény drenazni
potrubi od patniho drénu hraze.. Délka potrubi je 27m. Okolo vtokové Sachty bude nutné
provést dikladné opevnéni tézkym kamennym zahozem. Pfistup k Sachté bude po schodisti
Z koruny hraze.

SO 01.3 Bezpecnostni preliv, odpad od prelivu

Nadrz bude vybavena bo¢nim bezpecnostnim pfelivem s kapacitou navrzenou na Qg
3,43m%s. Pii navrhové vysce prepadového paprsku 0,3 m pres korunu prelivu je délka
prelivné hrany BP vypoétena na 10m se sklonem 1:5 (lichobé&znikovy profil prelivu). Odpad
od bezpecnostniho prelivu v Sifce cca 5m je kapacitné navrzen na bezpeéné prevedeni Qigo
a bude proveden ve sklonu stavajiciho terénu smérem k vtoku do stavajici trubni stoky.

Pro bezpeéné prevedeni povodriovych prlatokd po naplnéni zdrze a vyCerpani kapacity
Skrticiho potrubi DN800 bude v koruné hraze zfizen opevnény pruleh. Prelivna hrana, pata
hraze ze vzdusné strany a odpadni koryto pod prelivem bude opevnéno kamennym
zahozem nad 50 kg s urovnanim lice tl. cca 400 mm.. Ukonceni a lomoveé body prelivu a
skluzu od prelivu budou stabilizovany betonovymi prahy 0,3x1,0 m.

Odpadni prileh od bezpe&nostniho pFelivu odvadi vody pfi povodhovych prutocich zpét k
vtoku do stavajici trubni stoky. Odpadni prileh je ohraniCen zjedné strany hrazovym
télesem, z druhé terénnim valem. Pruleh bude zatravnén s opevnénim kamennym zahozem
u paty hraze a v prostoru vtoku do stavajici trubni stoky

Dno koryta a svahy pod pralehem a pod vyusti Skrtici trati DN800 bude zpevnéno
kamennym zahozem.

Parametry bezpeénostniho prelivu:

Délka prelivné hrany ................... 10,0 m
Sklon boénich stén prelivu .......... 15
Kapacita bezpe&nostniho prelivu. 3,53 m®/s (h=0,32m)

Kota prelivné hrany..................... 451,20 m n. m.

SO 01.4 Zatopa nadrze

V ramci zatopy bude provedeno urovnani terénu, odstranéni pafez(l a Uprava koryta na
vtoku do vypustného objektu. Dale bude upraven pfistup do podhrazi pro pojezd leh¢i
techniky jejiz soucasti bude téz pristupova trasa z obecni komunikace pfes preliv a zaroven
na korunu hraze. V zatopé bude zfizena tin
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V ramci pfipravy Uzemi pro realizaci zaméru bude nutné vykacet stavajici porosty v poctu 7
ks. Jedna se v prevazné vétsiné o volné rostouci listnaté stromy. Cast stroml nachazejicich
se v prostoru zatopy u Cary hladiny stalého nadrzeni se predpoklada ponechat - levy svah
udoli. Podrobny popis s vyCislenim kacenych strom(, druhového slozeni, priméru a
zdravotniho stavu bude proveden v dalSi etapé projektové pfipravy.

Pfipadny navrh vysadeb bude upfesnén v dalSim stupni projektové dokumentace a to na
zakladé konzultace a odsouhlaseni s dot¢enymi organy zivotniho prostfedi, CHKO nebo
AOPK CR.

SO 02 - ID79 Prevedeni vody zastavbou

SO 02.1 Trubni stoka

Bude zfizena nova trubni stoka — destova kanalizace DN 500 a DN600 celkové dl. 162 m.
Trasa bude zaginat v rozdélovaci $achté S5 (SO 02.2)
Vykopové prace se pfedpoklada provadét v pazené ryze. Vykopek bude docasné uloZen na
mezideponii a posléze, pokud bude vhodny, muize byt pouzit pro zasyp ryhy. Veskeré vrstvy
musi byt fadné hutnény.
UloZeni potrubi a Sifky ryhy budou upfesnény v dalSim stupni PD. UloZeni potrubi bude
pfizptisobeno pokynum vyrobce pouZzitého potrubi Je navrzeno potrubi o minimalni kruhové
tuhosti SN10.
Predpoklada se provedeni dvou pfipojek pfiénych odvodnovacich zZlabl a napojeni -
prepojeni stavajici destové kanalizace do nové $achty S1
Trubni stoka:

DN 500 124 m

DN 600 38 m

Na stoce jsou zfizeny celkem 4 ks prefabrikovanych Sachet:
- jsou navrzeny prefabrikované Sachty s p[l‘.]mérem Sachetniho dna 1000 mm
Sachty §2,S3 a S4 jsou Sachty lomové a S$1 je Sachta spojna.

SO 02.2 Rozdélovaci Sachta

ZpUsob provedeni — prefabrikovana nebo monoliticka bude upfesnén v dalSim stupni PD.
Sachta S5 bude osazena na stavajicim potrubi v hfisti — natok stavajici potrubi s vybouranim
stavajiciho potrubi od nové Sachty S5 k stavajici Sachté (pfedpoklada se beton DN 600
v délce 3 m bude odstranéno) a nahrazeno novym DN200. Na vtoku do tohoto potrubi
DN200 bude usazen kanaliza¢ni uzavér. Odtok DN500 — viz SO 02.1 (pfiloha D2)

SO 02.3 Priéné zlaby s prepojenim kanalizace

V komunikaci bude na dvou mistech — viz. situace stavby — proveden pficny odvodnovaci
Zlab. Zlab je navrzen &itky 200 mm a délky 2x 7.00m. Zakryt bude litinovou mfizi. Pod
odvodiiovacim Zlabem (ve sméru spadu cesty) bude osazen betonovy silni€ni obrubnik,
ktery bude oproti Zlabu vyvySen o 50 mm — ve sméru po spadu. Zlab i obrubnik budou
osazeny do spolecného betonového sedla z betonu. Podrobny navrh parametrd Zlabu bude
upfesnén v ramci dalSiho stupné na zakladé analyzy vlastniho povodi.

Bude zfizeno pfepojeni stavajici deStové kanalizace potrubim DN 300 celkove dl. 21 m.
Trasa bude zaginat v nové prefabrikované $achté S6 a ukonéena S1 na SO 02.1.
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Vykopové prace se pfedpoklada provadét v pazené ryze. Vykopek bude doCasné ulozen na
mezideponii a posléze, pokud bude vhodny, muze byt pouzit pro zasyp ryhy. Veskeré vrstvy
musi byt fadné hutnény.

Ulozeni potrubi a Sifky ryhy budou upfesnény v dalSim stupni PD. UlozZeni potrubi bude
pfizptisobeno pokynum vyrobce pouzitého potrubi Je navrzeno potrubi o minimalni kruhové
tuhosti SN10.

Trubni stoka:
DN 300 21m

Na stoce je zfizen celkem 1 ks prefabrikovanych Sachet:
- jsou navrzeny prefabrikovane Sachty s primérem Sachetniho dna 1000 mm
S6 je 8achta spojna.

2.7. Technicka a technologicka zarizeni

Technologicka zafizeni se v ramci stavby nenavrhuiji.

2.8. Pozarné bezpecnostni reseni
V nasledujicich bodech je proveden stru¢ny popis koncepce pozarni bezpecnosti z hlediska
predpokladaného stavebniho feseni a zplsobu vyuziti stavby.

Vypocet a posouzeni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpecénych prostord
Vzhledem k charakteru stavby se nepredpoklada.

Zajisténi potfebného mnozstvi pozarni vody, popfipadé jiného hasiva
Vzhledem k charakteru stavby se nepredpoklada po jejim dokon&eni zadné pozarni riziko.
Jako zdroj hasici vody Ize v pfipadé potfeby vyuzit nadrz, pfipadné potok.

Predpokladané vybaveni stavby vyhrazenymi pozarné bezpeénostnimi zarizenimi véetné
stanoveni pozadavkl pro provedeni stavby
Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada.

Zhodnoceni pfristupovych komunikaci a nastupnich ploch pro pozarni techniku véetné
moznosti provedeni zasahu jednotek pozarni ochrany

Pristupové komunikace vyuzitelné pro pozarni techniku odpovidaji pfijezdovym komunikacim
pro celou feSenou lokalitu.

2.9. Zasady hospodareni s energiemi

Kritéria tepelné technického hodnoceni stavby nebyla s ohledem na charakter stavby
fedena.

Spotfeba el. energie se predpoklada pouze pfi vyskytu podzemni vody a pfi jejim
pfeCerpavani. Spotfeba elektrické energie neni vyznamnym parametrem této stavby a je
velmi obtizné odhadnutelna. Zavisi na rychlosti provadéni stavby.

Spotfeba paliv - béhem vystavby se pfedpoklada pouze pro provoz stavebni techniky.
Spotfeba tepla - béhem vystavby ani po dokonc¢eni se nepfedpoklada.

Spotfeba teplé uzitkové vody - béhem vystavby ani po dokon¢eni se nepfedpoklada.
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2.10. Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Stavba nebude mit po svém dokond&eni zadny negativni vliv na okolni prostredi.

V prubéhu stavby dojde ke kratkodobému zhorSeni Zivotniho prostfedi v okoli stavby a
komunikaci, které budou vyuzZivany pro dopravu materiadlu. Po dokonc¢eni stavby nebude
stavba své okoli ovlivhovat hlukem ani prachem.

2.11. Zasady ochrany stavby pred negativnimi uc¢inky vnéjsiho prostredi

Stavba je navrZzena tak, aby odolavala vlivim vnéjSiho prostfedi a to zejména povétrnostnim
podminkam v uzemi a povodnim. Nadrz je vybavena bezpecnostnim pfelivem pro pfevadéni
prutoku Qqqo.

3. PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

3.1. Napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky

Stavba nebude napojena na technickou infrastrukturu - neni relevantni.

3.2. Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Stavba nebude napojena na technickou infrastrukturu - neni relevantni.
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4. DOPRAVNI RESENIiPopis dopravniho fegeni

Vzhledem k charakteru a lokalizaci stavby se pfedpokladaji omezeni dopravy v dané lokalité.
Zvysené opatrnosti je nutné dbat v mistech vjezdu stavebni techniky na vefejné komunikace.
Omezeni provozu budou dodavatelem stavby v pfedstihu projednana a odsouhlasena DI
Policie CR. Pfi realizaci kanalizace musi byt umoznén pfijezd z jiného sméru pro obsluhu
Uzemi a pro vozy zachranné sluzby, policie, hasi¢l.. ZvySené opatrnosti je nutné dbat
v mistech vjezdu stavebni techniky na vefejné komunikace z prostoru stavby nadrze.

4.2. Napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Pfijezd na stavbu je veden po stavajicich komunikacich. Jako hlavni pfijezd budou vyuzivany
asfaltové komunikace v zastavéném uzemi.

Nové komunikace se nenavrhuiji.

4.3. Doprava v klidu

S ohledem na charakter stavby doprava v klidu neni feSena.
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5. ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

Reseni vegetace v ramci stavby je feSeno v ramci objektu SO 01.4 a je podrobné& popsano
v kapitole 2.6. Pfipadny rozsah nahradnich vysadeb za provedené kaceni a jejich umisténi je
v kompetenci prislusného obecniho Gfadu, vydavajiciho povoleni ke kaceni a bude
upfesnéna v ramci dalSiho projektového stupné.

Kormé kaceni z dlvodu umisténi a realizace stavby je tfeba v ramci stavenisté
zabezpedit ochranu stavajicich dfevin. Stavebni prace musi byt provadény tak, aby
nezasahly blize jak 2,5 m od kmenu vzrostlych stroml a nebyl tak poruSen podstatnym
zpusobem kofenovy systém. PFi provadéni zemnich praci bude postupovano podle
doporuéeni CSN DIN 18920 — Ochrana strom(, porostl a ploch pro vegetaci pfi stavebnich
ginnostech. Podle § 7 zadkona CNR ¢&.114/1992 Sb. O ochrané ptirody a krajiny je nutno
veskeré dieviny chranit pfed poskozenim.
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6. Popis vlivli stavby na zivotni prostredi a ochrana zvlastnich
zajmu

6.1. Vliv na zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda

Z hlediska ZP bude okoli pfi vystavbé nepfiznivé ovlivnéno pouze dodasné a to zejména
hlukem a prachem. Je tfeba, aby stavebni firma omezila tyto vlivy na minimum.

Realizovana stavba nebude mit po svém dokonceni negativni vliv na zivotni prostfedi.

Realizovana stavba nebude produkovat zadny odpad.

Nakladani s odpady, vzniklymi béhem vystavby, bude provadéno dle zakona o odpadech,
vyhlasky MZP Katalog odpadl a vyhlasky MZP o podrobnostech nakladani s odpady,
v platném znéni (pro vedeni evidence odpad).

Dodavatel povede o odpadech vzniklych pfi realizaci stavby pribéznou evidenci, kde bude
uvedeno mnozstvi vzniklého odpadu (nazev, katal. €. a kategorie odpadu), zpusob nalozeni
s odpadem, mnozstvi pfedaného odpadu k dalSimu vyuziti ¢i odstranéni a identifikacni udaje
opravnénych osob (IC, nazev, adresa), datum, &. zapisu, jméno a pfijmeni osoby odpovédné
za vedeni evidence. Tato evidence bude mimo jiné slouzit pro potfebu pfipadné kontrolni
ginnosti ze strany krajského Ufadu — Referatu Zivotniho prostiedi a Ceské inspekce Zivotniho
prostfedi. Dodavatel bude dale zakladat v evidenci vazni listky ze skladky (které je tfeba
dolozit ke kolaudaci) a v pfipadé vzniku nebezpeéného odpadu (pf. zemina znelisténa
ropnymi latkami) bude zakladat i evidenéni listy pro pfepravu nebezpeéného odpadu.

6.2. Vliv na pfirodu a krajinu, zachovani ekologickych funkci a vazeb
v krajiné
Vzhledem k charakteru stavby, se nepfedpoklada po jejim dokonceni vyznamny negativni

vliv na pfirodu a krajinu a na zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné. Z tohoto
pohledu tedy nedojde ke zhorSeni stavajici situace.

Naopak vystavbou nadrze se stadlym nadrzenim a tlni bude podpofen vodni rezim krajiny,
zadrzeni vody v uzemi, kdy dojde k vytvofeni biotopu charakteru malého rybnika a vétsi
tung, ¢imz by nadrz plnila i jiné funkce nez protipovodhové (ekologie, zlepSovani
mikroklimatu a vlahovych poméra v okoli, napajeni zvére...).

6.3. Vliv na soustavu chranénych tuzemi Natura 2000

Resena oblast se nenachazi v lokalité soustavy NATURA 2000.

6.4. Navrhovana ochranna bezpecnostni pasma, rozsah omezeni
a podminky ochrany podle jinych pravnich predpist

V uzemi se nachazi inzenyrské sité — vodovod LT100, LT80, nadzemni sdélovaci kabel a
nadzemni vedeni NN — viz vyjadfeni spravcu siti.

-17- zafi 2015



Podkladové analyza pro naslednou realizaci protipovodriovych opatfeni véetné pfirodé blizkych protipovodriovych opatfeni
) v Mikroregionu Frydlantsko
B.1.2. Z&kladni charakteristiky stavby a jejiho uZivani, B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA, ID 78a79

7. Ochrana obyvatelstva

Vzhledem k charakteru stavby nejsou kladeny zvlastni pozadavky z hlediska civilni ochrany
obyvatelstva. Béhem vlastni stavby bude prevence feSena zejména:
e dodrzovanim bezpecnostnich pfedpisu pfi vystavbé
e pozaduje se, aby dodavatel stavby pouzival strojni stavebni mechanismy a dopravni
prostfedky v odpovidajicim technickém stavu tak, aby nedochazelo k unikim a
Ukapim ropnych produktll. Dodavatel zajisti odstranéni zeminy nanesené stavebni
technikou na vefejné komunikace

8. Zasady organizace vystavby

8.1. Napojeni stavby na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Prijezd na stavenisté je veden po mistnich komunikacich. Jako hlavni pfijezd bude
vyuzivany asfaltové komunikace v zastavéném tzemi.

Veskeré omezeni provozu budou v pfedstihu projednana a odsouhlasena DI Policie CR.
Musi byt umoznén vjezd pro vozy zachranné sluzby, policie, hasi¢d. Dopravni znaceni bude
zajistovat dodavatel stavby ve spolupraci s dopravnim inspektoratem.

8.2. Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace,
demolice, kaceni dievin

Béhem vystavby se predpoklada bourani stavajicich konstrukci v malém rozsahu.
Kaceni dfevin jiz bylo popsano vyse v této zprave.

VeSkera zelen v prostoru stavenisté a v jeho bezprostiedni blizkosti, které by mohlo hrozit
potencialni riziko poSkozeni od mechanizace, bude pfed zapocletim stavebnich praci
oSetfena dle pozadavku CSN 83 9061 — ,Technologie vegetaénich Uprav v krajingé —
Ochrana strom(, porostd a vegetaCnich ploch pfi stavebnich ¢innostech®. Jedna se
pfedevSim o zakryti jejich kmenu dfevénym bednénim. Samoziejmosti je, ze zhotovitel bude
provadét veskeré prace v blizkosti vzrostlé zelené s maximalni opatrnosti, tak aby nedoslo
k jejimu poSkozeni €i poskozeni jejiho kofenového systému.

Dodavatel stavby zajisti po celou dobu vystavby stavenisté dle platnych predpist tak, aby
bylo zabranéno vstupu a zranéni nepovolanych osob, dle potfeby bude instalovano
osvétleni.

8.3. Maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé)

Trvaly zabor stavby se predpoklada pro realizaci objektd SO 01 a SO 02., v€etné vzduti
max. hladiny u reten¢ni nadrze (vzduti pfi pratoku Qo).

Celkovy rozsah zaboru pro SO 01 je témé&F 10 000 m” a u SO 02 je to 1 000 m°.
Docasny zabor bude proveden po nezbytnou dobu vystavby (pfedpoklada se Ze doba

provadéni nebude delSi nez 1 rok). Do zaboru je zahrnuto: plocha stavby, plocha zemniku
pro protipovodniovou hraz, nezbytné manipulacni pruhy pro mechanizaci a pfistup na
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stavenisté, prostor pro skladovani materialu, zeminy a podobné, dale pak zafizeni
stavenisté, mezideponie atd.

8.4. Bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin

Vzhledem k charakteru stavby se pfedpoklada vyznamné mnozstvi zeminy potfebnych pro
realizaci télesa hraze nadrze SO 01 a u SO 02 prebytek zasypové zeminy, ktera by se mohla
vyuzit pfi nasypu hraze SO 01 . V ramci realizace SO 01 se pfedpoklada zemnik v prostoru
zatopy — rozSiteni retenéniho prostoru. Bilanc¢né by SO 01 a SO 02 mohly byt jako celek
s vyrovnanou bilanci vykopl a nasypu.

Pfipadné piebytky zeminy nebo zeminy nevyuzitelné pro nasyp hraze bude nutné
odvézt na deponii, pfipadné na skladku. Pfesné objemy budou upfesnény v dalSi fazi
zpracovani PD.

Tab. Bilance zemnich praci

objem objem . Obje”v] .
stavba vykopu nAsypu prebytgcne
zeminy
m° m° m°
SO 01 3460 3600
SO 02 360 220 140
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