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Podkladova analyza pro naslednou realizaci protipovodiiovych opatfeni véetné prirodé blizkych protipovodiovych opatfeni
.V Mikroregionu Frydlantsko
B.1.2. Zakladni charakteristiky stavby a jejiho uzivani, A. PRUVODNI ZPRAVA, ID 78 a 79

A.1l ldentifikaéni udaje

A.la Udaje o stavbé

a) Nazev stavby

Nazev stavby: Podkladova analyza pro naslednou realizaci
protipovodfiovych opatfeni v€etné pfirodé blizkych
protipovodriovych opatfeni v Mikroregionu Frydlantsko

Nazev opatieni: ID 78 a 79 - Retencni nadrz "U hfisté" a pfevedeni vody
zastavbou

b) Misto stavby
Misto stavby: Obec Lazné Libverda

Adresa: -
Cisla popisna: -
Cisla parcelni: viz kapitola A.3.j.

Katastralni uzemi: Lazné Libverda

c) Predmét dokumentace

Pfedmétem dokumentace je navrh protipovodriovych opatfeni na uUzemi obce Lazné
Libverda v k.u. Lazné Libverda a vyhodnoceni realizovatelnosti navrhu.

A.lb Udaje o zadateli

Zadatel: DSO Mikroregion Frydlantsko
Zastoupeny: Vladimir Stfibrny
IC: 70946213
Adresa: Nam. T. G. Masaryka 37, 464 01 Frydlant
A.lc Udaje o zpracovateli dokumentace
Zpracovatel: Sweco Hydroprojekt a.s.
IC: 26475081
Adresa: Taborska 31, 140 16 Praha 4
Tel.: 261 102 261
e-mail: praha@sweco.cz
Hlavni projektant: Ing Katefina Hanova
Odpovédny projektant: Ing. Miroslav Lubas
Vypracoval: Ing. Pavel Stépan
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Podkladova analyza pro naslednou realizaci protipovodiiovych opatfeni véetné prirodé blizkych protipovodiovych opatfeni
.V Mikroregionu Frydlantsko
B.1.2. Zakladni charakteristiky stavby a jejiho uzivani, A. PRUVODNI ZPRAVA, ID 78 a 79

A.2 Udaje o vstupnich podkladech

Hydrologlcka data CHMU; 07/2015

— Uzemné analytické podklady

— Uzemni plan obce Lazné Libverda; SAUL - Ing. Arch. J. Plasil a kolektiv

— Geodetické zaméreni lokality ID78, DMR 5G

— Biologické hodnoceni lokality

— Zakresy stavajicich inzenyrskych siti

— Terénni prizkum

— Fotodokumentace

— Zakladni mapa 1:10 000

— Zakladni vodohospodarska mapa 1:50 000

— Za&kladni mapa 1:50 000

— Letecké snimky

— CSN 73 0802 Pozarni bezpe&nost staveb — spoleéna ustanoveni

— CSN 83 9061 Technologie vegetaénich Gprav v krajing - Ochrana stromd, porostd a
vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

— CSN 73 6005 — Prostorové usporadani siti technického vybaveni

— CSN 73 0802 Pozarni bezpeénost staveb — spoleéna ustanoveni

—  CSN 73 0873 Pozarni bezpeénost staveb — Zasobovani pozarni vodou

— Zakon 183/2006 Sb. stavebni zakon.

— Zakon 254/2001 Sb. o vodach (vodni zakon).

— Zakon 334/1992 Sb. o ochrané zemédélského pudniho fondu.

— Zakon €. 185/2001 Sh. o odpadech v plat. zn.

— Z&kon €. 20/1987 Sb. o statni pamatkové pédi, v pl. zn.

— Zakona CNR &. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny, v pl. zn.

— Vyhlaska ¢&. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v pl. zn.

— Vyhlaska ¢. 381/2001 Sb., katalog odpadu v pl. zn.

— Vyhlaska &. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady v pl. zn.

— Vyhladka 48/1982 Sb. O bezpecénosti prace a ochrané zdravi pfi praci

— Nafizenimi vlady ¢&. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky, v pl. zn.

— Nafizenimi vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpe¢nost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, v pl. zn.

— Internetové stranky a portaly geofondu, CUZK, vefejné spravy, Ceské geologické
sluzby a dalsi.

-3- Z4fi 2015



Podkladova analyza pro naslednou realizaci protipovodiiovych opatfeni véetné prirodé blizkych protipovodiovych opatfeni
.V Mikroregionu Frydlantsko
B.1.2. Zakladni charakteristiky stavby a jejiho uzivani, A. PRUVODNI ZPRAVA, ID 78 a 79

A.3 Udaje o uzemi

A.3.a Rozsah reSeného uzemi
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A.3.b Dosavadni vyuziti a zastavénost tzemi

Zajmové uzemi je z vétSi Casti zastavéné ID79 , nebo je na okraji zastavéného Uzemi.
V zastavéné Casti se jedna o plochy vyuzivané jako zahrady, komunikace, vodni tok a hFisteé.
U ID78 se jedna o okraj pastvin pfiléhajicich k zastavénému uzemi.

A.3.c Udaje o zvlastni ochrané tzemi

Lokalita neni pamatkové chranéna. Uzemi podléha ochrané dle zakona &.114/1992 Sb. O
ochrané pfirody a krajiny a to jako vyznamny krajinny prvek (vodni tok a niva) — v misté
vyGsténi 1D 79. Uzemi déle spada do CHKO a CHOPAV Jizerské Hory .

A.3d Udaje o odtokovych pomérech

Uzemi je ohrozeno rozlivem vody z Libverdského potoka (pouze vyusténi 1D 79), ktery tvofi
hlavni recipient v iuzemi. Celé feSené Uzemi je zasahovano z pfivalovych srazek ze
zemé&dé&lskych pozemkil nad obci Libverda. ReSenym Uzemim prochazi z prostoru nad
zastavénym uzemim zatrubnéna vodote€¢ — deStova kanalizace, jejiz kapacita postupné
klesa (z profilu DN800 do DN300) a neni schopna v zastavéném uUzemi v dostate¢né mife
plnit svoji funkci.

A.3.e Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly tzemniho
planovani

Zamér je v souladu s uzemnim planem — jde o zkapacitnéni stavajiciho technického zafizeni
v zastavéné Casti a vystavba retencni nadrze mimo zastavéné uzemi, ktera neni sice plosné
vymezena ale jde o pfipustné vyuziti polnich a lu€nich pozemku v oteviené krajiné.
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Podkladova analyza pro naslednou realizaci protipovodiiovych opatfeni véetné prirodé blizkych protipovodiovych opatfeni
.V Mikroregionu Frydlantsko
B.1.2. Zakladni charakteristiky stavby a jejiho uzivani, A. PRUVODNI ZPRAVA, ID 78 a 79

A.3f Udaje o dodrzeni obecnych pozadavk( na vyuziti Gzemi

Zpusob zuzitkovani odpadnich latek nebo jejich likvidace
PFi vystavbé se neocekava produkce vyznamného mnozstvi odpadnich latek.

Podminky pamatkové péce a ochrany prirody

V ramci této etapy pfipravy akce nebyly stanoveny konkrétni podminky pamatkové
péce a ochrany pfirody.

Z hlediska ochrany pamatek je nezbytné umoznit zachranny archeologicky vyzkumu
pfi provadéni zemnich a vykopovych praci, pokud tento pozadavek bude v ramci dalSiho
projednani vznesen dotéenym organem ochrany pamatek.

Z hlediska ochrany pfirody je tfeba zajistit ochranu, odchyt a transfer zvlasté
chranénych druhut zZivocichl nebo rostlin, pokud se v Uzemi stavby potvrdi jejich vyskyt.
P¥ipadné budou ve spolupraci s ochrannou ptirody (zejména AOPK CR, a Odborem ZP
Krajského ufadu Libereckého kraje) stanoveny podminky pro provadéni praci tak, aby byl
minimalizovan vliv stavby na zivotni prostfedi a chranéné druhy zivocichi nebo rostlin.
V ramci stavby bude nezbytné zajistit ochranu dfevin v prostoru stavenisté v souladu
s platnymi pfedpisy.

Pozadavky na kone€né upravy uzemi
Povrchy Uzemi dotéené stavbou budou uvedeny do puvodniho stavu, budou urovnany a
ozelenény v souladu s projektovou dokumentaci.

Situovani ploch potiebnych pro zarizeni stavenisté

Umisténi ploch zafizeni stavenisté bude pfedmétem navazujiciho stupné projektové
dokumentace. S ohledem na velké mnozstvi volnych prostranstvi se nepfedpoklada problém
s vyhledanim vhodného prostoru.

Reseni vlivu stavby a provozu na zdravi osob nebo na Zivotni prostiedi

Z hlediska ZP bude okoli neptiznivé ovlivnéno zejména hlukem a prachem. Je tfeba, aby
stavebni firma omezila tyto vlivy na minimum a to zejména snizenim pojezdl mechanizace
na nezbytné nutné mnozstvi. Povrchy dotéeného uzemi budou uvedeny do pavodniho stavu
bezprostfedné po dokonéeni stavby a zasypu.

Realizovana stavba nebude mit na Zivotni prostfedi vyznamné negativni vliv, respektive tyto
vlivy budou pouze po kratkou dobu provadéni stavby. Po dokonéeni stavby se pfedpoklada
naopak vliv pozitivni.

Realizovana stavba nebude produkovat Zadny odpad.

A.3.9 Udaje o spInéni pozadavki dotéenych organu

Pozadavky dotéenych organtd budou uvedeny v pfiloze findlni verze dokumentace
(E. Dokladova ¢&ast). Pfipominky a pozadavky budou zapracovany do jednotlivych pfiloh
tohoto projektu, pfipadné do nasledujiciho stupné dokumentace.

A.3.h Seznam vyjimek a ulevovych feSeni

V ramci feSené stavby je nutné zazadat o vyjimku k zasahu do vyznamného krajinného prvku
v souladu se zakonem o ochrané pfirody a krajiny. DalSi vyjimky ani ulevova feSeni se
nepiredpokladaji.
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Podkladova analyza pro naslednou realizaci protipovodiiovych opatfeni véetné prirodé blizkych protipovodiovych opatfeni

.V Mikroregionu Frydlantsko
B.1.2. Zakladni charakteristiky stavby a jejiho uzivani, A. PRUVODNI ZPRAVA, ID 78 a 79

A3 Seznam souvisejicich a podminujicich investic
Stavba neni vazana na zadné podminiujici stavby ani investice.

A.3. Seznam pozemku a staveb dotéenych umisténim stavby

Seznam pozemkl dotEenych stavbou (v€. zakresu v katastralni mapé) je uveden v ramci
samostatné pfilohy ¢asti C této projektové dokumentace.
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Podkladova analyza pro naslednou realizaci protipovodiiovych opatfeni véetné prirodé blizkych protipovodiovych opatfeni
.V Mikroregionu Frydlantsko
B.1.2. Zakladni charakteristiky stavby a jejiho uzivani, A. PRUVODNI ZPRAVA, ID 78 a 79

A.4 Udaje o stavbé

Ad.a Nova stavba nebo zména dokonéené stavby
Stavby ID 78 a 79 jsou rozdéleny na dva objekty, které maji rozdilny charakter:

SO 01 - ID78 Retenéni nadrz "U hfisté" — jedna se o novostavbu nadrze s malym stalym
nadrzenim a tuni v zatopé reten¢niho prostoru nadrze

SO 02 - ID79 Prevedeni vody zastavbou — jedna se o novostavbu -provedeni kapacitni
destoveé kanalizace v zastavéném uzemi.

A.4b Ugel uzivani stavby

Hlavnim cilem navrhovanych opatfeni je zadrzeni vody v krajiné, protipovodrfiova ochrana,
vytvofeni novych biotopl a podpora na vodu vazaného ekosystému v prostoru retencéni
nadrze.

Ad.c Trvala nebo do¢asna stavba
Jedna o stavbu trvalou.

A4dd Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpist
Stavba nema vymezena ochranna pasma.

Ad.e Udaje o dodrzeni technickych pozadavki na stavby a obecnych technickych
pozadavktl zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb
Projekt je zpracovan ve smyslu platnych bezpe&nostnich pfedpist a norem. Pfi provadéni
stavebnich praci je nutno dodrzet vSechna ustanoveni a podminky pro dodrZovani zasad
ochrany a bezpecnosti prace v souladu s nafizenimi vlady €. 362/2005 Sb. a ¢. 591/2006 Sb.
Tato nafizeni stanovuji blizSi poZadavky k zajidténi bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpec€im padu z vysky do hloubky a o blizSich minimalnich poZadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.
To se tyka zejména zemnich praci provadénych mechanizaénimi prostfedky, jakoZ i
provadéni montaznich praci. Za dodrzovani bezpec€nostnich predpisi béhem stavby
odpovida stavbyvedouci. Pfi nékterych €innostech mohou pracovnici pfijit do styku se
Skodlivymi chemickymi a biologickymi latkami. Je nezbytné dodrzovat veSkeré bezpelnostni
predpisy, aby za bézZnych provoznich podminek nemohlo dojit k ohroZzeni zdravi a
bezpec€nosti pracovnikl. Jesté pfed zahajenim praci musi byt v8ichni pracovnici seznameni
s bezpec€nostnimi pfedpisy a pouceni o pouzivani ochrannych pomucek.
Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s vyhlaskou ¢&is. 499/2006 Sb. a zakonem
¢. 183/2006 Sb. (stavebni zakon).
Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada uzivani stavby osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.

A.4.f Udaje o splnéni pozadavki dotéenych organti a pozadavkii vyplyvajicich
z jinych pravnich predpist

Pozadavky dotéenych organt budou uvedeny v pfiloze finalni verze projektové dokumentace

(E. Dokladova ¢&ast). Pfipominky a pozadavky budou zapracovany do jednotlivych pfiloh

tohoto projektu, pfipadné do nasledujiciho stupné projektové dokumentace.

Adg Seznam vyjimek a ulevovych feseni
Viz kapitola A.3.h.
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Podkladova analyza pro naslednou realizaci protipovodiiovych opatfeni véetné prirodé blizkych protipovodiovych opatfeni
.V Mikroregionu Frydlantsko
B.1.2. Zakladni charakteristiky stavby a jejiho uzivani, A. PRUVODNI ZPRAVA, ID 78 a 79

A.4.h Navrhované kapacity stavby

Tab. 1 — Navrhované kapacity stavby

Stavebni Popis Mnozstvi /
objekt Jednotka
SO 01 [ID78 Retencéni nadrz "U hristé"

Objem stalého nadrzeni vody (bez tiiné v zatopé- cca 40 m°) 150 m®
Objem po korunu pfelivu 4 400 m*
Retencni objem (bez neovladatelného ret. objemu) 4250 m°
Zatopena plocha pfi stalé hladiné (bez ttiné v zatopé- cca 60 m?) 190 m?
Zatopena plocha pfi max. hladiné (koruna pielivu) 5730 m*
Délka vzduti 65m
SO 02 |ID79 Prevedeni vody zastavbou
Délka kanalizace DN 500 124 m
Délka kanalizace DN 600 38 m
Délka kanalizace DN 300 — pfepojeni stavajici 21m
PFi¢ny odvodhovaci Zlab v komunikaci - délka 2X7m
Napojeni pfi€nych Zlabl DN200 - délka 2x3m
Revizni §achty na kanalizaci 5 ks
Rozdélovaci Sachta s propojem a uzavérem 1ks
Vyustni objekt 1 ks
Ad.i Zakladni bilance stavby

Stavba bude probihat v zastavéném uzemi nebo v jeho blizkosti. Pro potfeby stavby jsou
uvazovany pouze malé odbéry elektrické energie pro pfipadné Cerpani vody pfi odvodnéni
stavenisté a to za pouZiti mobilniho zafizeni (diesselagregat). S pfivedenim ostatnich médii
na stavenisté neni uvazovano. Telefonické spojeni — mobilni telefony zhotovitele.

Nakladani s odpady bude provadéno dle zakona o odpadech, vyhlasky MZP Katalog odpaddl
a vyhlasky MZP o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni (pro vedeni evidence
odpadu).

Hlavnim odpadem, ktery bude pfi stavbé vznikat, je pfebyte¢na zemina z vykopl (katal.
€. odpadu 17 05 04, kategorie O - ostatni odpad, materialy z demolice malé ¢asti kanalizace
a bourani v asfaltovych povrsich (katal. €. odpadu 17 01 01, kategorie O - ostatni odpad, 17
03 01 kategorie N) a dale dfevni hmota z kacenych porostl. Dodavatel si zajisti potfebnou
skladku. Dfevni hmota bude nabidnuta k druhotnému vyuZiti, slabsi kefe a vétve budou
Stépkovany a vyuzity pro rekultivaci uzemi nebo nabidnuty k dalSimu vyuziti pro zahradnické
ucely.

Pozn. Vykopova zemina a ornice nejsou odpady ve smyslu zakona &.185/2001 Sb. O
odpadech v platném znéni.

Dodavatel povede o odpadech vzniklych pfi realizaci stavby priubé&znou evidenci, kde bude
uvedeno mnozstvi vzniklého odpadu (nazev, katal. €. a kategorie odpadu), zplsob nalozeni
s odpadem, mnozstvi pfedaného odpadu k dalSimu vyuziti i odstranéni a identifikacni udaje
opravnénych osob (IC, nazev, adresa), datum, &. zapisu, jméno a pfijmeni osoby odpovédné
za vedeni evidence. Tato evidence bude mimo jiné slouZzit pro potfebu pfipadné kontrolni
ginnosti ze strany krajského uUfadu — Referatu Zivotniho prosttedi a Ceské inspekce Zivotniho
prostfedi. Dodavatel bude déle zakladat v evidenci vazni listky ze skladky (které je tfeba
dolozit ke kolaudaci) a v pfipadé vzniku nebezpecného odpadu (pf. zemina znecisténa
ropnymi latkami) bude zakladat i evidencni listy pro pfepravu nebezpeéného odpadu.
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Podkladova analyza pro naslednou realizaci protipovodiiovych opatfeni véetné prirodé blizkych protipovodiovych opatfeni
.V Mikroregionu Frydlantsko
B.1.2. Zakladni charakteristiky stavby a jejiho uzivani, A. PRUVODNI ZPRAVA, ID 78 a 79

A4 Zakladni predpoklady vystavby
Presné terminy nejsou v soucasné dobé znamé, budou uréeny v pribéhu dalsi projektové
pfipravy a vybérovym fizenim na dodavatele stavby.

A.4.k Orientacni propocet nakladt
Predpokladané finanéni naklady stavby

(uvedené ceny jsou bez DPH)
Hlava | — Projektové a priizkumné prace
(Naklady na projektové prace jsou stanoveny podle sazebniku UNIKA pro navrhovani

nabidkovych cen projektovych praci a inzenyrskych ¢innosti.)

Projektové a prizkumné prace 235 000 K&

Celkem 235 000 K¢

Hlava Il — Vlastni stavebni prace

(Naklady na realizaci stavebnich objektd jsou vycisleny na zakladé druht a objemu
konstrukci a praci uvaZovanych v této dokumentaci a ocenénych v pfevazné vétsiné
smérnymi cenami stavebnich praci 2015/l (URS Praha), dale byly vyuzity jednotkové ceny
uvedené v dokumentu Néklady obvyklych opatfeni pro hodnoceni projektii v OPZP.)

ID

78a79 SO O1-Reten&ni nadrz "U hriste" 3898 875Ke
SO 02-Prevedeni vody zastavbou 4190 803 K¢
Celkem 8089 678 K&

Hlava Ill — Naklady obdobné VRN

vvvvvv

mimoglobalnimu zafizeni stavenisteé.)

VRN 4% z hlavy Il
Naklady obdobné VRN 337 795 K¢

Hlava IV — Ostatni a nepredvidatelné naklady
(Zahrnuji néklady na geodetické prace dodavatele a investora (zaméreni skutecného
provedeni stavby, geodetickou ¢innost pfi provadéni stavby, vyvolané investice, pfelozky siti,
mostky apod.) a dal$i nepredvidatelné naklady)

Ostatni naklady 50 000 K¢&

8 712 473 K& bez

NAKLADY CELKEM DPH

-9- Z4fi 2015



Podkladova analyza pro naslednou realizaci protipovodiiovych opatfeni véetné prirodé blizkych protipovodiovych opatfeni
.V Mikroregionu Frydlantsko
B.1.2. Zakladni charakteristiky stavby a jejiho uzivani, A. PRUVODNI ZPRAVA, ID 78 a 79

A.5 Clenéni stavby na objekty a technologicka zafizeni
Stavba obsahuje 2 hlavni stavebni objekty a dalSi podobjekty:

SO 01 ID78 Retenéni nadrz "U hristé"

SO 01.1 Zemni hraz

SO 01.2 Vypustné zafizeni, vtokovy objekt

SO 01.3 Bezpecnostni preliv, odpad od prelivu

SO 01.4 Zatopa nadrze

SO 02 ID79 Prevedeni vody zastavbou

SO 02.1 Trubni stoka

SO 02.2 Rozdélovaci Sachta

SO 02.3 Priéné zlaby s prfepojenim kanalizace

A.6 Casovy postup realizace a strategie financovani

A.6.a Casovy postup realizace

Je uveden za predpokladu hladkého vyporadani vlastnickych vztaht

Ziskani uzemniho rozhodnuti — do konce roku 2015
PD k SP s zadosti o podporu a vydanim stavebniho povoleni - polovina roku 2016
Ziskani podpory, realizace akce - 2017

A.6.b Strategie financovani

Pfedpoklad vyuziti programu MZe - dotaéni program 129 260 ,Podpora prevence pied
povodnémi III* — podprogram - 129 264 ,Podpora protipovodhovych opatfeni s retenci
v&etné podpor na projektové dokumentace -129 262 ,Podpora projektové dokumentace pro
uzemni fizeni®, - 129 263 ,Podpora projektové dokumentace pro stavebni fizeni*

Dale by $lo vyuzit i moznych programi MZP z OPZP osal — 1.3. — zajisténi povodriové
ochrany intravilanu ¢i osa 6 — 6.4. - na optimalizaci vodniho rezimu krajiny.

-10- Z4fi 2015



