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B.1.2. Z&kladni charakteristiky stavby a jejiho uZivani, B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA, ID 122: Uprava M&déného potoka

1. Popis Uzemi stavby

1.1. Charakteristika stavebniho pozemku

Mésto Nové Mésto pod Smrkem se nachazi vychodné od mésta Frydlant ve Frydlanském
vybézku. Mésto je situovano v nadmorské vysce cca 465 — 485 m n. m. ReSené Gzemi se
nachazi v jizni ¢asti mésta Nové Mésto pod Smrkem.

Navrzena trasa Médéného potoka je situovana z parcely se stavajicim korytem do Délnické
ulice a nasledné pres Husovu ulici (po celou dobu zatrubnéna ¢ast) kolem pramyslového
arealu smérem do Novoméstského potoka, do kterého je Médény potok zaustén (oteviené
koryto).

Stavba je situovana na zpevnénych plochach - komunikace (zarubnéna ¢&ast) a na
nezpevnénych — trvaly travni porost (oteviené koryto).
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1.2. Vyc€et a zavéry provedenych pr tzkum @ a rozbor G

Geologicky pr tzkum

Tento typ prlzkumu nebyl provadén a jeho provedeni se nepfedpoklada.

Geodeticky pr tzkum

V projektu byly v maximalni mife wvyuzity stavajici podklady a provedené geodetické

zaméreni trasy.

Geodetické zaméreni bylo provedeno v tomto stupni projektové dokumentace (spolecnosti
Geometrické plany 7/2015) na vSech predpokladanych trasach navrzenych pfikopa.
Stavebni feSeni je zakresleno do mapy skuteCného zaméfeni a do majetkopravni situace
mésta v méfitku 1 : 1000 - soufadny systém JTSK, vyskovy systém Balt po vyrovnani.
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Geofyzikalni pr tGzkum
Tento typ prizkumu nebyl provadén a jeho provedeni se nepfedpoklada.

Hydrologicky a hydrogeologicky pr  tzkum
Tento typ prizkumu nebyl provadén a jeho provedeni se nepfedpoklada.

Prirodov édny pr Gizkum
Tento typ prizkumu nebyl provadén a jeho provedeni se nepfedpoklada.

1.3. Stavajici ochranna a bezpe ¢€nostni pasma

Ochrannd péasma podzemnich vedeni, u kterych dojde ke kfizeni nebo soubé&hu
s navrhovanym vedenim budou respektovana. Pfed zapocetim stavebnich praci je nutné
pfesné stanovit jejich prubéh a se spravci siti stanovit podminky prace v ochrannych
pasmech.
Stavajici inZzenyrskeé sité:

* nadzemni sdélovaci kabel

* nadzemni silovy kabel NN 1 kV

* nadzemni silovy kabel VN do 35 kV

+ vodovod
+ kanalizace
e plyn-STL

PFi provadéni praci v ochrannych pasmech jednotlivych siti je nutné prace provadét se
zvySenou obezfetnosti, pouzit vhodné mechanismy, pfip. vykop provadét ruéné. DotCené
sité musi byt zajiStény proti poSkozeni, podeprieny, vyvéSeny apod. Kfizeni se vSemi sitémi
respektuje ustanoveni CSN 73 6005 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni.
Provadeéni praci musi respektovat podminky jednotlivych spravcu siti — viz. dokladova ¢ast.
Zakresy podzemnich siti ve vykresoveé ¢asti dokumentace jsou pouze orientacni a neslouZzi
jako vytyCovaci vykres stavby. Pfed zah&jenim zemnich praci provedou spravci jejich
vyty€eni. Bez vyty€eni vSech podzemnich siti neni dovoleno zahajovat zemni prace. VeSkeré
zemni prace v blizkosti podzemnich zafizeni budou provadény v souladu s podminkami
stanovenymi jejich spravci.

1.4. Poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolova nému Uzemi apod.

Hlavnim recipienty zajmového uUzemi je vodote¢ Novoméstsky potok a nasledné vodotec
Lomnice.

-4- Z&fi 2015
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Z hlediska polohy vié&i zaplavovému GUzemi — se zajmova lokalita nachazeji mimo zaplavové
tzemi.

Nazev vodniho toku: Novomestsky potok
Spravce vodniho toku Lesy CR, s.p.
Cislo hydrologického pofadi 1-01-84-937

V blizkosti mésta Nové Mésto pod Smrkem se nachazi poddolované Gzemi. V misté

vystavby se nenachazi zadné poddolovana Uzemi.

1.5. Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochran  a okoli, vliv stavby na
odtokové pom éry v tzemi

Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada negativni dopad stavby na kvalitu ovzdusi.
Z hlediska ZP bude okoli pfi vystavb& nepfiznivé ovlivnéno zejména hlukem a prachem. Je
tfeba, aby stavebni firma omezila tyto vlivy na minimum. V kazdém pfipadé je tfeba zachovat
pfistup obyvatelim, vozidlim hasic¢u, policie, zdravotnické pomoci a pfip. zasobovani.

Realizovana stavba nebude mit na Zivotni prostfedi negativni vliv.
Realizovana stavba nebude produkovat Zadny odpad.

Odstran éni nebo omezeni o éekavanych nep Fiznivych vliv G
Pfi realizaci stavby lze omezit nepfiznivé vlivy nasledovné:
e Ve stisnénych prostorovych podminkach pfi provadéni omezit mechanizaci
e Povrchy dotéeného Uzemi budou uvedeny do plvodniho stavu bezprostifedné po
dokonceni stavby.

5. Z4H 2015
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1.6. Pozadavky na asanace, demolice, kacenid Fevin

Béhem vystavby se predpokladad bourani stavajicich konstrukci, dojde také ke kaceni
néletovych dfevin a myceni kfovin.

Stavba musi byt provadéna tak, aby nezaséhla blize jak 2,5 m od kmenu vzrostlych stroml a
nebyl tak poruSen podstatnym zptsobem kofenovy systém.

PFi provadéni zemnich praci bude postupovano podle doporugeni CSN 83 9061 —
Technologie vegetacnich Uprav v krajiné - Ochrana stromu, porostd a vegetacnich ploch pfi
stavebnich pracich. Podle § 7 zakona CNR &. 114/1992 Sh. o ochrané pfirody a krajiny,
v platném znéni, je nutno veSkeré dfeviny chranit pfed poskozenim.

1.7. Pozadavky na maximalni zabory zem édélského p tdniho fondu nebo
pozemk G ur€enych pro pin éni funkce lesa (do ¢asné / trvalé)

JelikoZ stavba nepfesahne dobu vystavby 1 rok, pfedpoklada se pouze trvaly zabor.
Stavba je umistnéna na pozemky, které jsou v sou¢asné dobé vyuzivané jako

» ostatni plocha (komunikace, zpevnéné plochy pramyslového arealu)
» trvaly travni porost

» vodni plocha
Z hlediska ochrany uzemi se parcely (s vyjimkou parcely KN €. 1579/1 a 1579/2 ) nachazeji
v CHKO Jizerské hory (ochranna pasma Il.-IV. Z6ny)
Parcely KN €. 545/1, 1583/8 v k.. Nové Mésto pod Smrkem jsou v ZPF. Pfedpokladany
rozsah trvalého z&boru ZPF je cca 518 m°.
Sejmuti ornice se predpoklada na vSech Usecich, které jsou situovany v plochach s trvalym
zatravnénim. Sejmuti ornice bude provedeno do hloubky 0,2 m. Zpétné pak tato ornice bude
ve stejnych Usecich rozprostfena a pouzita pro terénni Upravy.

1.8. Uzemné technické podminky (napojeni na dopravni a technic  kou
infrastrukturu),

Pfijezdy na stavenisté budou FeSeny po stavajicich statnich silnicich a mistnich
komunikacich. Pro dopravu rozhodujicich materidld Ize vyuZit zejména stavajicich mistnich
komunikaci, které jsou pfistupné ze silnice Il. tfidy €. 291 a po navazujicich silnicich III.
tfidy. Silnice jsou dostate¢né Siroké a unosné pro dopravu veSkerého stavebniho materialu.
Mechanizaéni prostfedky potfebné pro zemni a montazni prace budou v dobé necinnosti
parkovany ve vyhrazenych prostorech. Ve vSech pfipadech vyjezdu z pruhu stavenisté je
nutno dusledné dbat na Cdistotu povrchu vozovky a v pfipadech jejiho znecisténi na
neodkladném odstranéni tohoto znecisténi.

Trvalad deponie je nutnd pro trvalé uloZeni nevhodného vykopku (napf. konstrukce vozovky)
a prebyte¢né zeminy vzniklé pfi zemnich praci.

Docasna deponie je nutnd pro docCasné uloZeni vytéZzené zeminy kde nebude mozné
ponechat vykopek podél ryhy a kubatura této zeminy bude uréena pro zpétny zasyp ryhy.
PfebyteCné zeminy ze stavby budou deponovany na skladce dle urCeni investora. Pro
nekontaminovanou zeminu se uvaZuje s docasnym uloZzenim na mezideponii v oblasti
stavby. Mezideponie vytéZeného materidlu bude umistovana podle mistnich moznosti na
okraji vykopu nebo vjeho blizkosti dle organizace vystavby, z prostoru stavajicich
komunikaci bude vykopek ukladan na mezideponii ur¢enou po dohodé s investorem stavby.
Zajisténi trvalé deponie, doCasné deponie a skladek materidlu véetné plochy pro zafizeni
staveniSté budou podminkami vybérového fizeni povinnosti zhotovitele stavby. Limitujici
dopravni vzdalenost skladky je 20 km, zemnikd a doasné deponie cca 2 km.

-6- Z&fi 2015
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1.1. Spotieba paliv b éhem vystavby se nep Fedpoklada. Vécné a €asové vazby
stavby, podmi RAujici, vyvolané, souvisejici investice.

Stavba neni vazana na zadné podmirujici stavby ani investice.

Pfesné terminy vystavby nejsou v sou¢asné dobé zndmé, budou uréeny vybérovym Fizenim
na dodavatele stavby.

2. Celkovy popis stavby

Jedna se o stavbu prelozky stavajiciho koryta z divodu jeho nevhodného vedeni, Spatnému
technickému stavu a nedostate¢né kapacité pro pfevedeni povodiovych prutokd.

Celé koryto Ize rozdélit na dva Useky. Na Usek nachazejici se v zastavéné Casti mésta -
zatrubnéna ¢ast a na ¢ast nachazejici se mimo zastavénou ¢ast mésta — oteviené koryto.

2.1. Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funk  énich jednotek

s w7

Jednotlivé kapacity trubni ¢asti jsou uvedeny ve vykresu Podélny profil. Kapacita potrubi se
pohybuje 392 I/s do 1153 I/s. JelikoZz cca 300 m nad vtokem do zatrubnéni, bude
vybudovéna such& nadrz, bude dochéazet k redukci povodhovych pritokd a kapacita potrubi
by méla byt dostacuijici.

Kapacita otevieného koryta je dostacujici, nebot jsou povodrové pratoky redukovany
v sucha nadrzi.

Konzumcni krivka koryta

1,2

1 ‘/”'
0,8

E

S

= 06 /
=

=]

T 04 /

0,2 /
0
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

Pritok [m3/s]

Konzumdni kiivka koryta

Obr. 3. — Konzum¢ni kfivka koryta
Koryto s navrhovymi parametry
 Sitkave dné: 0,6 m
* sklon svahu: 1:1,5

* opevneéni: travni oseti -> drsnost n= 0,04

* podélny sklon: 1,27 %
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Min. hloubka koryta je 0,85 m. PFi této hloubce je kapacita koryta v min. sklonu
s navrhovymi parametry 2,57 m%s. Kapacita koryta obdélnikového profilu se sklonem
1,27 % a drsnosti n= 0,02 je 2,21 m¥/s.
2.2. Celkové urbanistické a architektonické  FeSeni
Urbanistické a architektonické feSeni je dano zastavbou a konfiguraci terénu v daném
dzemi.
V pfipadé odvodnéni se jednd se o liniovou stavbu bez nadzemnich objektd — zvlastni
pozadavky na architektonické feSeni nejsou.
2.3. Dispozi €éni a provozni FeSeni, technologie vyroby

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

2.4. Bezbariérové uzivani stavby
Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpokladd uZzivani stavby osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.

2.5. Bezpeé€nost p Fi uzivani stavby

Provoz stavby nevyZaduje stalou obsluhu a Zadné specialni zabezpeceni. Pfi nutnosti kontrol
a oprav smi tyto provadét pouze osoba k tomu uréena. Tyto osoby uruje vlastnik stavby
nebo specializovand firma. Pracovnici konajici udrzbu budou sezndmeni s podminkami
bezpecnosti prace.

2.6. Zakladni technicky popis stavby

Zatrubn éna ¢ast

Zatrubnéna cast se sklada z navéazani na stavajici koryto, vtokového objektu, trubniho
vedeni z Zelezobetonovych trub TZH 600 a zausténi odvodnéni ulice Husova — trubni ¢ast
z TZH DN 400 a vtokového objektu. Celkova délka hlavniho zatrubnéni je 56,6 m. Délka
odvodnéni ulice je 10,0 m.

Zatrubnéni z trub TZH 600 je vedeno pfevazné v komunikaci. Na zatrubnéni jsou osazeny
celkem 2 prefabrikované revizni Sachty uréené pro dany typ potrubi. Zatrubnéni je vedeno ve
sklonu od 0,76 % do 6,19 %. Kapacita jednotlivych Useku — viz vykres podélného profilu.

Oteviené koryto

Po vytoku ze zatrubnéni je Médény potok veden v otevieném koryté obdélnikového profilu.
Sitka ve dne je 1,0 m s min. hloubkou 0,85 m. Délka obdéInikového koryta je pfiblizné 40 m
a nasledné se pozvolna koryto méni na obdélnikové koryto s Sifkou ve dne 0,6 m a min
hloubky 0,85 m. Sklon svahu je 1:1,5 m.

Celkovéa délka otevieného koryta je 248,6 m. Obdélnikové koryto bude opevnéno kamennou
dlazbou. Podélny sklon se pohybuje od 1,27 % do 6,18 % (pfi vytoku do stavajiciho vodniho
toku). Pfed zausténim do vodniho toku bude vySkovy rozdil jednotlivych den pfekonam diky
¢tyfem dnovym prahdm vysky 0,195 m. Jako recipient je pouZit Novomeéstsky potok. Okoli
zausténi bude opevnéno kamennou dlazbou.

Variantnim feSenim je umisténim rybni¢ku na parcelu 1579/1 (viz vykres Situace stavby).
Tento rybni€ek bude plnit funkci retenéni a usazovaci nadrze. Pfi osazeni rybnicku lze
popfipadé dosahnout i na pfislusné dotacni tituly.

Dosavadni vyuZziti stavebnich pozemku je ostatni plocha (komunikace), trvaly travni porost a
vodni plocha.
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Zafizeni staveniSté je navrZzeno umistit v nezastavéné ¢asti mésta Nové Mésto pod Smrkem.
S ohledem na rozsah stavby bude jako zafizeni stavenisté a prostor pro mezideponii slouZzit
pozemek v soukromém vlastnictvi p.€. 1579/1 v katastralnim Uzemi mésta Nové Mésto pod
Smrkem (viz. C.4_seznam dotCenych parcel). Pfebyte€nd zemina, kter4 se nevyuZije na
zasyp spolu s puvodnim materialem, bude odvezena na nejblizSi skladku predpokladana
vzdalenost skladky do 20 km.

Pfedpoklada se, Ze Satny a kancelafe budou umistény v mobilnich burikach (maringotkach)
zhotovitele. S ubytovanim pracovnikll se neuvazuje, pfedpoklada se kazdodenni dojizdéni
na stavbu. Zvlastni vyrobni zafizeni se neuvazuje. Telefonické spojeni — mobilni telefony
zhotovitele. S pfivedenim ostatnich médii na stavenisté neni uvazovano.

Jako skladovaci plocha pro stroje je uréen také pozemek p.¢. 1579/1 v katastralnim tuzemi
Nové Mésto pod Smrkem.

Tab. 1. Rozméry SO

o 5 Délka
Stavebni objekt Nazev SO
, (m)
SO 01 Uprava Zatrubnéni 56,6+10
meédéného .
potoka Otevieny prikop 248,6
celkem 315,2

2.7. Technicka a technologicka za Fizeni

Stavba nema technologické zafizeni.

2.8. PoZarné bezpeénostni reSeni
V néasledujicich bodech je proveden strucny popis koncepce poZzarni bezpecnosti z hlediska
pfedpokladaného stavebniho FeSeni a zpUsobu vyuZiti stavby.

Vypocet a posouzeni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpedénych prostort
Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada.

Zajisténi potfebného mnoZzstvi poZzarni vody, popfipadé jiného hasiva
Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada po jejim dokonceni Zadné poZarni riziko.
Jako zdroj hasici vody Ize v pfipadé potfeby vyuZit feku Berounku.

Pfedpoklddané vybaveni stavby vyhrazenymi pozarné bezpecénostnimi zafizenimi véetné
stanoveni pozadavkl pro provedeni stavby
Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada.

Zhodnoceni pfistupovych komunikaci a nastupnich ploch pro pozarni techniku véetné
moznosti provedeni zasahu jednotek pozarni ochrany

PFistupové komunikace vyuZzitelné pro pozarni techniku odpovidaji pfijezdovym komunikacim
pro celou feSenou lokalitu.

2.9. Zasady hospoda feni s energiemi

Stavba bude probihat na Uzemi mésta, kde na nékterych plochach existuji stavajici
inZenyrské sité, které je mozno pro stavbu vyuZivat. Pro vystavbu na trase stavby bude
moZzné pfipojeni z mistni rozvodné sité nn nebo pouziti mobilniho zafizeni (diesselagregat).
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Voda pro socialni zafizeni — mobilni bufky (nejnutné&jSi mnoZstvi) bude dovezena v cisterng,
nebo se lIze napojit na mistni rozvodni sit v ulici Husova. Odhadovana spotfeba je 60
I/den*den.

Spotifeba elektrické energie neni vyznamnym parametrem této stavby a je velmi obtizné
odhadnutelna. Zavisi na rychlosti provadéni stavby.

2.10. Hygienické pozadavky na stavby, poZzadavky na  pracovni a komunalni
prost redi

Zé&sady feSeni mikroklima, zasady ochrany pred Sifenim hluku a vibraci.

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s vyhlaSkou ¢&is. 48/1982 Sb. vyhlaskou
¢is. 499/2006 Sb. a pfilohou €. 6 vyhlaSky €. 503/2006 Sb.

Pfed zah4jenim zemnich praci je nutno vyty€it veSkera podzemni vedeni. V pribéhu stavby
je nutné dodrZovat bezpecnostni predpisy, predpisy pro prace na elektrickych zafizenich,
pfedpisy pro obsluhu a praci na elektrickych pfistrojich a rozvadécich a predpisy pro
svafovani. Klade se duraz hlavné na zajisténi vykopovych praci — bezpe¢né pazeni a
zajisténi bezpecnosti pracovniki ve vykopu. V misté praci v ochranném pasmu NN a VN
linky se upozorfiuje na zvySenou opatrnost pfi provadéni a dodrzovani predpist dle CSN EN
50110-1 a ostatnich.

Pfi vystavbé a nasledném provozu musi byt vytvofeny podminky pro dodrZzovani zasad
ochrany a bezpec¢nosti prace v souladu s nafizenim viady €. 362/2005 Sb. a nafizenim viady
€. 591/2006 Sh. Vyhlaska stanovi poZadavky k zajiSténi bezpec€nosti prace a technickych
zafizeni a ochranu zdravi na stavenisti.

Vyhlaska se vztahuje na pravnické a fyzické osoby, které provadéji stavebni prace a jejich
pracovniky. ZvlaSté exponovana mista pfi vystavbé akce jsou pfi provadéni zemnich praci a
manipulaci s potrubim. JeSté pfed zah&jenim praci musi byt vSichni pracovnici seznameni
s bezpec€nostnimi pfedpisy a pouceni o pouzivani ochrannych pomucek.

2.11. Zasady ochrany stavby p Fed negativnimi U €inky vn &jSiho prost redi

Vzhledem k charakteru stavby neni vyznamny vliv pfipadného pronik&ni radonu z podlazi.

S ohledem na lokalizaci se nepfedpoklada vyskyt bludnych proudu.

Vzhledem k charakteru stavby a jeji lokalizaci neni seizmicita vyznamny vliv ovliviujici
stavbu.

Stavba je z situovana mimo zaplavoveé uzemi.

Stavba bude provadéna castecné v zastavéné Casti obce. V pribéhu stavby dojde ke
kratkodobému zhorSeni Zivotniho prostfedi, v mistech, kde bude probihat vystavba. Po
dokonceni stavby nebude stavba své okoli ovliviiovat hlukem.

3. PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

3.1. Napojovaci mista technické infrastruktury, p  Felozky

Stavba nevyZaduje napojeni na mistni technickou infrastrukturu.

V této fazi projektu se nepredpokladaji se prelozky inZzenyrskych siti. Pokud bé&hem dalSi
pfipravy vyvstane nutnost preloZzek inZenyrskych siti v souvislosti s podrobnostmi o
jednotlivych inZenyrskych sitich, které v sou€asné fazi projektu nejsou znami — bude toto
feSeno podrobné v nasledujicim stupni projektové dokumentace, stim Ze pFelozky budou
tvofit samostatny podobjekt jednotlivych stavebnich objektd. Béhem vystavby je uvazovano
s doCasnym zajiSténim stavajicich inZzenyrskych siti, aby nedoSlo k jejich posSkozeni. Pfed
zapocetim vystavby je nezbytné vyty€it vSechny inZenyrské sité a vykopové prace v jejich
blizkosti provadét ru¢né a dodrzovat podminky popsané ve vyjadieni dot€éenych organizaci.
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3.2. Pripojovaci rozm éry, vykonoveé kapacity a délky

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

4. DOPRAVNI RESENI

Dopravni feSeni je provedeno v souladu s CSN 73 6101.

Béhem stavby

Zatrubnénd Cast stavby je svym charakterem liniové stavby situovana do komunikace. Pfi
vystavbé zatrubnéné ¢asti dojde k uplné uzavieni komunikace v celé Sifce. Do ulice Délnické
bude po dobu stavby umoznén vjezd pouze z ulice Zelezna. Piekop ulice Husova znemozni
pouze prujezd touto ulici. Objizdna trasa bude zvolena ulici 5. Kvétna.

Po ukon €eni stavby
Hotova stavba kanalizace nijak nezasahuje do stavajiciho dopravniho feSeni lokality.

4.2. Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastru  kturu

Pfijezd na stavenisté je dan po mistnich komunikacich v lokalité. Pfimo v lokalité se
predpoklada vyuZziti vySe uvedenych silnic a mistnich komunikaci a cest. Vzhledem
k charakteru stavby se s napojenim na dopravni infrastrukturu neuvazuje.

Veskeré omezeni provozu budou v predstihu projednana a odsouhlasena DI Policie CR.
Musi byt umoZnén vjezd pro vozy zachranné sluzby, policie, hasici.

Dopravni znaCeni bude zajiStovat dodavatel stavby ve spolupraci s dopravnim
inspektoratem. Jednotlivé Useky provadéné v bezprostfedni blizkosti komunikaci budou
fadné oznaceny podle platnych pfedpisa, osvétleny pro zajisténi bezpec€nosti i v noci.

4.3. Doprava v Klidu

Mechanizaéni prostfedky potfebné pro zemni prace budou v dobé necinnosti parkovany ve
vyhrazenych prostorach. Ve vSech pfipadech vyjezdu z pruhu stavenisté je nutno dusledné
dbét na Cistotu povrchu vozovky a v pfipadech jejiho znecisténi na neodkladném odstranéni
tohoto znecisténi.

S ohledem na charakter stavby doprava v klidu neni feSena.

Zafizeni stavenisté je navrzeno umistit v blizkosti stavby.

5. ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Pfed zapocCetim zemich praci bude odstranéna ornice vitl. 200 mm a uloZena na
mezideponii. Po dokonceni bude ornice rozprostfena zpét a bude pouzita na konecné
terénni Upravy.

PFi vystavbé SO 01 se nepfedpoklada kéceni vzrostlych stromu, Ize pfedpokladat kaceni
néletovych drevin.

Stavba musi byt provadéna tak, aby nezaséhla blize jak 2,5 m od kmenu vzrostlych stroml a
nebyl tak poruSen podstatnym zplsobem kofenovy systém. Pfi provadéni zemnich praci
bude postupovano podle doporuéeni CSN DIN 18920 — Ochrana stromd, porostt a ploch pro
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vegetaci pfi stavebnich &innostech. Podle § 7 zakona CNR &.114/1992 Sh. O ochrané
pfirody a krajiny je nutno veSkeré dieviny chranit pfed poSkozenim

JelikoZz stavba nepfesdhne dobu vystavby 1 rok, prfedpokladd pro oba stavebni objekty
pouze trvaly zabor.

Stavba svym charakterem nepodmiriuje k odnéti jednotlivych pozemkl ze ZPF.

6. Popis vliv i stavby na Zzivotni prost Fedi a ochrana zvlaStnich
zajmu

6.1. Vliv na zivotni prost Fedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a p ada

Z hlediska ZP bude okoli pfi vystavbé nepfiznivé ovlivnéno zejména hlukem a prachem. Je
tfeba, aby stavebni firma omezila tyto vlivy na minimum. V kazdém pfipadé je tfeba zachovat
pFistup obyvatelim, vozidlim hasicl, policie, zdravotnické pomoci a pfip. zasobovani.

Realizovanéa stavba nebude mit po svém dokonc&eni negativni vliv na Zivotni prostredi.
Realizovand stavba nebude produkovat Zadny odpad.

Nakladani s odpady, vzniklymi béhem vystavby, bude provadéno dle zdkona o odpadech,
vyhlasky MZP Katalog odpadd a vyhla3ky MZP o podrobnostech nakladani s odpady,
v platném znéni (pro vedeni evidence odpadu).

Hlavnim odpadem, ktery bude pfi stavbé vznikat, je pfebyte€na zemina z vykopul (katal. €.
odpadu 17 05 04, kategorie O - ostatni odpad). Dodavatel si zajisti potfebnou skladku.

Dodavatel povede o odpadech vzniklych pfi realizaci stavby prabé&Znou evidenci, kde bude
uvedeno mnoZstvi vzniklého odpadu (néazev, katal. €. a kategorie odpadu), zpasob nalozZeni
s odpadem, mnozstvi pfedaného odpadu k dalSimu vyuZziti ¢i odstranéni a identifikacni udaje
opravnénych osob (IC, nazev, adresa), datum, &. zapisu, jméno a pFijmeni osoby odpovédné
za vedeni evidence. Tato evidence bude mimo jiné slouzit pro potfebu pfipadné kontrolni
ginnosti ze strany krajského Gfadu — Referatu Zivotniho prostfedi a Ceské inspekce Zivotniho
prostiedi. Dodavatel bude dale zakladat v evidenci vazni listky ze skladky (které je tfeba
dolozit ke kolaudaci) a v pfipadé vzniku nebezpe¢ného odpadu (pf. zemina znecisténa
ropnymi latkami) bude zakladat i evidencni listy pro pfepravu nebezpe¢ného odpadu.

6.2. Vliv na pFirodu a krajinu, zachovani ekologickych funkci a va  zeb
v krajin

Vzhledem k charakteru stavby, se pfedpokladéa po jejim dokonceni pozitivni vliv na pfirodu a
krajinu a na zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné.

6.3. Vliv na soustavu chran énych Uzemi Natura 2000

Resené oblast se nenachazi v lokalité soustavy NATURA 2000.

6.4. Navrhovand ochranna bezpe €nostni pasma, rozsah omezeni
a podminky ochrany podle jinych pravnich p  fedpis

Ochrannd pasma podzemnich vedeni, u kterych dojde ke kfizeni nebo soubé&hu
s navrhovanym kanaliza¢nim Fadem budou respektovana. Pfed zapocetim stavebnich praci
je nutné presné stanovit jejich prab&h a se spravci siti stanovit podminky prace
v ochrannych pasmech.
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InZenyrskeé sité:
Stavajici inZenyrske sité:
* nadzemni sdélovaci kabel
* nadzemni silovy kabel NN 1 kV
» nadzemni silovy kabel VN do 35 kV
» vodovod
» kanalizace
e plyn-STL

PFi provadéni praci v ochrannych pasmech jednotlivych siti je nutné prace provadét se
zvySenou obezfetnosti, pouzit vhodné mechanismy, pfip. vykop provadét ruéné. DotCené
sité musi byt zajiStény proti poSkozeni, podepieny, vyvéSeny apod. Kfizeni se vSemi sitémi
respektuje ustanoveni CSN 73 6005 Prostorova Uprava vedeni. Provadéni praci musi
respektovat podminky jednotlivych spravcu siti — viz. dokladova ¢ast.

Zakres inzenyrskych siti od jednotlivych spravct podzemnich vedeni je vyznacen v celkové
situace stavby 1:750, které vSak neslouZi jako vytyCovaci vykres. Pfed zahajenim stavby
zajisti zhotovitel stavby jejich vyty€eni a oznaceni v terénu. Jednotliva vyjadfeni spravcu
téchto jsou doloZena v dokladové &asti projektu.

7. Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich pozadavkl na feSeni civilni ochrany obyvatelstva.
Vzhledem k charakteru stavby nejsou kladeny zvlastni poZzadavky z hlediska civilni ochrany
obyvatelstva. BEéhem vlastni stavby bude prevence feSena zejména:
» dodrzovanim bezpecnostnich predpisl pfi vystavbé
e poZaduje se, aby dodavatel stavby pouZival strojni stavebni mechanismy a dopravni
prostfedky v odpovidajicim technickém stavu tak, aby nedochazelo k unikim a
Ukapum ropnych produkt. Dodavatel zajisti odstranéni zeminy nanesené stavebni
technikou na komunikace

8. Z&sady organizace vystavby

8.1. Napojeni stavby na stavajici dopravni a techni  ckou infrastrukturu

Pfijezdy na stavenisté budou feSeny po stavajicich statnich silnicich a mistnich
komunikacich. Pro dopravu rozhodujicich materiall Ize vyuZzit zejména stavajicich mistnich
komunikaci, které jsou pfistupné ze silnice Il. tfidy €. 291 a po navazuijicich silnicich .
tfidy. Silnice jsou dostate¢né Siroké a inosné pro dopravu veskerého stavebniho materialu.

8.2. Ochrana okoli stavenist € a pozadavky na souvisejici asanace,
demolice, kaceni d Fevin

PFi stavbé nejsou kladeny zvlastni poZzadavky na asanace, demolice. V prabéhu vystavby se
nepredpoklada kaceni vzrostlych stromu, Ize pfedpokladat kaceni naletovych drevin.

Stavba musi byt v dalSich ¢astech provadéna tak, aby nezasahla blize jak 2,5 m od kmen(
vzrostlych stromid a nebyl tak poruSen podstatnym zpusobem kofenovy systém. PFi
provadéni zemnich praci bude postupovano podle doporuéeni CSN DIN 18920 — Ochrana
strom(l, porostd a ploch pro vegetaci pfi stavebnich &innostech. Podle § 7 zadkona CNR
€.114/1992 Sb. O ochrané pfirody a krajiny je nutno veSkeré dfeviny chranit pfed
poskozenim.

V ramci vystavby se nepfedpoklada demolice Zadnych stavajicich objektu.
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8.3. Maximalni z&bory pro stavenist & (do¢éasné / trvalé)

Z hlediska ochrany uzemi se parcely (s vyjimkou parcely KN €. 1579/1 a 1579/2 ) nachazeji
v CHKO Jizerské hory (ochranna pasma Il.-IV. Z6ny)

Parcely KN €. 545/1, 1583/8 v k.. Nové Mésto pod Smrkem jsou v ZPF. Pfedpokladany
rozsah trvalého zaboru ZPF je cca 518 m°.

Celkovy trvaly zabor se predpoklada cca 1019 m°.

Docasny z&bor pro stavbu bude proveden po nezbytnou dobu vystavby (pfedpokladéa se ze
doba provadéni pro jednotlivé stavebni objekty nebude delSi nez 1 rok. Do zaboru jsou
zahrnuty nezbytné manipula¢ni pruhy pro mechanizaci, vlastni vykopy a prostor pro
skladovani materialu, zeminy a podobné&, déle pak zafizeni stavenisté, mezideponie atd.
Rozsah dogasného zaboru pro vystavbu je 3 500 m®.

8.4. Bilance zemnich praci, poZzadavky na p Fisun nebo deponie zemin

Vzhledem k charakteru stavby se predpoklada vyznamné mnozZstvi prebytku zemin, které
bude nutné odvézt na deponii, pfipadné na skladku.

Tab. 2. Bilance zemnich praci

stavba objem vykopu objem objem prebyte¢né
nasypu zeminy
SO 01 950 390 560
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