o OPERACNIi PROGRAM
v ZIVOTNI PROSTREDI

Podkladova analyza pro naslednou realizaci
protipovodnovych opatreni vcetné prirodé blizkych
protipovodnovych opatreni v Mikroregionu Frydlantsko

EVROPSKA UNIE

Fond soudrznosti

Pro vodu,

vzduch a pfirodu

B.1. PODROBNE TECHNICKE RESENI
B.1.2. Zakladni charakteristiky stavby
a jejiho uzivani

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

ID 124 — SUCHA NADRZ DETRICHOV

zari 2015

v'gUVE(HD]ES' i;[::jjt"z
¥  HYDROPROJEKT

FRYDLANTSKO

P -

H] Il
<






*
o OPERACNI PROGRAM P EVROPSKA UNIE | Provodu,
* *
v ZIVOTNI PROSTREDI et Fond soudrznosti vzduch a pfirodu

Podkladova analyza pro naslednou realizaci protipovodiovych opatieni
véetné prirodeé blizkych protipovodinovych opatreni
v Mikroregionu Frydlantsko

B. 1. PODROBNE TECHNICKE RESENI
B. 1. 2. Zakladni charakteristiky stavby a jejiho uzivani

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

ID 124 - SUCHA NADRZ DETRICHOV

Pofizovatel:

DSO Mikroregion Frydlantsko
Nam. T. G. Masaryka 37
Frydlant

FRYDLANTSKO 464 01

Zhotovitel: Spoleénost VRV + SHDP

Vodohospodarisky rozvoj a vystavba a.s.
Nabrezni 4/90
Praha 5
150 56

p

Sweco Hydroprojekt a.s.
Taborska 31

SWECO ﬁ Praha 4

Sustainable engineering and design 140 16

Resitel:

Vodohospodarisky rozvoj a vystavba a.s.
Nabrezni 4/90
Praha 5
150 56

-

V Praze, 12. zafi 2015.




OBSAH :

1. POPIS UZEMI STAVBY .....ooooioiieeeeeee oottt ettt e ettt e e e ettt et e e e ee e e, 2
1.1. CHARAKTERISTIKA STAVEBNIHO POZEMKU ....cccuuiiiiiiiiieiieeeeeeeiee et e et s e e st esanaas 2
1.2.  VYCET A ZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU A ROZBORU ......ccuuiiiiniiiiieiice e e e 2
1.3.  STAVAJICI OCHRANNA A BEZPECNOSTNI PASMA ....cvutiiiiiiii e ettt e e et e e 4
1.4. POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU UZEMi, PODDOLOVANEMU UZEMIi APOD. ............... 10
1.5. VLIV STAVBY NA OKOLNIi STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLI, VLIV STAVBY NA

ODTOKOVE POMERY V UZEMI ...cvuiiiiiieii ettt e e e e e e et s st e st s s et s s et e e saaaas 11
1.6. POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KACENI DREVIN......cuuiivvniiiiieiiieeiieeeeeeeeieeeannns 11
1.7. POZADAVKY NA MAXIMALNI ZABORY ZEMEDELSKEHO PUDNIHO FONDU NEBO POZEMKU

URCENYCH PRO PLNENI FUNKCE LESA (DOCASNE / TRVALE)........ccutviiiiieeeeeeeeiiiiie e 12
1.8. UZEMNE TECHNICKE PODMINKY (NAPOJENI NA DOPRAVNI A TECHNICKOU

INFRASTRUKTURUY), +.tvttvvttvvvsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnsnsssnnns 12
1.9. VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY, PODMINUJICI, VYVOLANE, SOUVISEJICI INVESTICE. ....12

2. CELKOVY POPIS STAVBY ....oooioeeeoeeeee oo et e et e e e eeeeeeenae s 13
2.1.  UCEL UZiVANi STAVBY, ZAKLADNi KAPACITY FUNKGNICH JEDNOTEK ....vveveeieeeeeeeeeaeeeen 13
2.2. CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI......uiivvuiiiiiiiieiieiieeeeeeeeieeeaieaes 13
2.3. DISPOZICENI A PROVOZNI RESENI, TECHNOLOGIE VYROBY .....cuuiiiviiieieeiiieeeieesineesanneans 14
2.4. BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY ...uuiitiiiiiiieii e it ee e e et e e e e st e st s s st ssstesstaessanaeans 14
2.5. BEZPECNOST PRI UZIVANI STAVBY ....ctuiiitniiiieieitieeetee et essies st sssasssanssstassstnessaneaes 14
2.6,  ZAKLADNI TECHNICKY POPIS STAVBY ...uuiittuiitnieieineeetniersuessteeesnssstsertsssstneessnesssaeees 14
2.7. TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENI......cuuiiiiiiiiie ittt e et e e e et e s e 15
2.8. POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI ... ccvuiiiiiiiii i it e et e e e et e e e e st e e s e s st e ssanaeans 15
2.9.  ZASADY HOSPODARENI S ENERGIEMI ....civuuiitniietnieetnieisiesstesstnssstnesssnsssisessnsssaneaes 16
2.10. HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNIi A KOMUNALNI

LISy =11 [ 16
2.11. ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI ............... 16

3. PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU. ....ueeiteet oot et 17
3.1. NAPOJOVACI MISTA TECHNICKE INFRASTRUKTURY, PRELOZKY .....oiivunieirnieiriieiineeianneans 17
3.2. PRIPOJOVACI ROZMERY, VYKONOVE KAPACITY A DELKY ...ucivtniiieiiieieeiieeevieeeeieeeaineans 17

4. DOPRAVNI RESENI ..o 17
4.1. POPIS DOPRAVNIHO RESENI ..uiiituiiii it e it e et et e et e et e e e et e e et s e st e e st s s aaeaeens 17
4.2. NAPOJENI UZEMi NA STAVAJICI DOPRAVNI INFRASTRUKTURU ...cuuiiivniiiieeiieeieieeeeeeeen, 17
4.3, DOPRAVA V KLIDU ..etuniiietiieeiete e et e e et e e e e et e e e eea e e s eae e e s e et s e s e ea b e eseaaaseeeeransnns 17

5. RESENIi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV...........ccoooeieeeeeeeean 18

6. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDiI A OCHRANA ZVLASTNICH ZzZAJMU

18
6.1. VLIV NA ZIVOTNI PROSTREDI — OVZDUSI, HLUK, VODA, ODPADY A PUDA.........eevvneiinnnnns 18
6.2. VLIV NA PRIRODU A KRAJINU, ZACHOVANI EKOLOGICKYCH FUNKCI A VAZEB V KRAJINE ...20
6.3. VLIV NA SOUSTAVU CHRANENYCH UZEMIi NATURA 2000 .....ccuuiiiiiiiiiiieiieceee et 20
6.4. NAVRHOVANA OCHRANNA BEZPECNOSTNI PASMA, ROZSAH OMEZENI A PODMINKY
OCHRANY PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU.....ccuiitiniiiteieieieeiiee et e e et e e e e et e eannas 20

7. OCHRANA OB YV AT E LS TV A oottt e e e ananeen 20

8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY ..o iueeeteeeeee oottt e et et e e e eee e e e 21
8.1. NAPOJENI STAVBY NA STAVAJICI DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU .............. 21
8.2. OCHRANA OKOLI STAVENISTE A POZADAVKY NA SOUVISEJICI ASANACE, DEMOLICE,

KACENI DREVIN ...t iett ettt ee it e et e ettt e et e et e et et e e et e e e e e e s e e e eb e e s e e s sb e e st s eebnsestnsasensns 21
8.3.  MAXIMALNI ZABORY PRO STAVENISTE (DOCASNE / TRVALE) ....coiviiiiiieiie et 21
8.4. BILANCE ZEMNICH PRACI, POZADAVKY NA PRISUN NEBO DEPONIE ZEMIN........cccvuervnnnnns 22



Podkladové analyza pro néslednou realizaci protipovodiiovych opatfeni véetné pfirodé blizkych protipovodiovych opatfeni
) ) ) v Mikroregionu Frydlantsko
B.1.2. Z&kladni charakteristiky stavby a jejiho uzivani, B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA, ID 124: Suchd nadrz Détfichov

1. Popis uzemi stavby

1.1. Charakteristika stavebniho pozemku

Re$ena lokalita se nachazi na bezejmenném levostranném pfitoku Olesky. Objekt hraze
navrhovaného opatfeni — suché nadrze se stalym nadrzenim je umistén pfiblizné 0,8 km nad
ustim do Olesky. Pfedpokladana zatopa pii maximalni hladiné dosahuje cca 9880 m?2.

Z hlediska vyuziti Uzemi se jedna o lesni pozemky

Obr. 1 — letecky snimek feSeného uzemi

1.2. Vycet a zavéry provedenych prazkumu a rozboru

Geoloagie

Z regionalné geologického hlediska tvofi Frydlantsko regionalné — geologické jednotky tfi
strukturnich pater Ceského masivu — z pfedplatformnich lugickd oblast, dale limnicky
permokarbon a z platformnich jednotek terciér a kvartér.

Terciérni sladkovodni lakustrinni az luviolakustrinni sedimenty se zachovaly SV az V od
luZického poruchu v pruhu Zitavské kotliny pfes Libereckou kotlinu az na Zeleznobrodsko.
Jsou vétSinou zakryty relativn€ mocnymi kvartérnimi glaciofluvialnimi a glacilakustrinnimi
uloZzeninami, které jsou bohatym zdrojem Stérkopiskd. S témito sedimenty souvisel pas
mensich lokalit podél feky Smédé Z od Frydlantu. Terciérni vulkanity vystupuji hojnéji
v jihozapadni c¢asti Frydlantské pahorkatiny. Nerovnomérné jsou zastoupeny horniny
CediCového, trachytového a foidického typu. Na Frydlantsku nachazime dosti velka,
geomorfologicky ale nepfili§ vyrazna télesa bazaltoidd. Kvartérni pokryvy sice dosahuji
fadové nizSi mocnosti nez stardi horninové utvary, jsou zato vSudypfitomné a vzhledem
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k tomu, Ze lezi na povrchu, maji kliCovy vyznam pro pldotvorbu a tim i pro Zivou pfirodu.
Vedle zvétralinového plasté riznych hornin a proménlivé mocnosti jsou na uzemi kraje
vyznamné zastoupeny pleistocénni a holocénni sedimenty
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Obr. 2 — Geologicka mapa oblasti

Geotechnicky priazkum

Zavére€na zprava podava vysledky geotechnického prizkumu provedeného v srpnu 2015.
Vzhledem ke skute€nostem zjisténym sou€asnym pruzkumem lze zakladové poméry dle
CSN EN 1997-1 Eurokdd 7 oznadit za sloZité.

Podrobnéji viz. G. Prizkumy a rozbory

Geodeticky prizkum

Pro potfeby vytvofeni modelu terénu byl v této fazi projektu pouzit digitalni model reliéfu
Ceské republiky 5. generace (DMR 5G). Dale bylo provedeno zaméfeni koryta a
zaplavového Uzemi na pritoku Olesky ze Spi¢aku.

Biologicky screening lokality

V feSené lokalité byl proveden biologicky screening z néhoz vypliva, Ze z pohledu zasahu do
vegetace neni predpoklad vétSiho negativniho zasahu do mistni vegetace. Z pohledu
obratlovcll a bezobratlych se jedna o lokalitu druhové velmi chudou. Pfedpokladané upravy
nebudou mit vliv na aspekty krajinného réazu. Hodnoceny pfitok Olesky, je v sou€asnosti
vyuzivan k zarybafeni (je vysazovan kazdy rok pstruh obecny). V dalSi fazi projektové
dokumentace je na zvazeni posoudit, zda-li nebude vhodné zprichodnit navrzenou suchou
nadrz. Podrobnéji viz. G. Prizkumy a rozbory

Geofyzikalni prizkum
Tento typ prizkumu nebyl provadén a jeho provedeni se nepredpoklada.
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Hydrologicky a hydrogeologicky prizkum

Podkladem pro hydrotechnicke vypocty byla hydrologicka data poskytnuta CHMU, pobocka
Usti nad Labem, unor 2015.

Vodni tok: Oledka
V profilu: profii 17, nad bezejmennym
. levostrannym pfitokem
Cislo povodi: 2-04-09-0020
Plocha povodi v km?: 2,29
TFida spolehlivosti: \VA
Tab. 1 — N-leté pratoky (profil 17)
QN 1 2 5 10 20 50 100
3 1
s 0790 | 134 | 258 | 371 | 536 | 803 | 103

Pro potfeby vypoltll v daném stupni dokumentace byla odvozena hydrologicka data v
navrzeném profilu objektu hraze suché nadrze. Odvozeni bylo provedeno na zakladé plochy
povodi nasledovné:

V profilu: hraze na levostranném
pfitoku 0,8 m
Plocha povodi v km?: 2,772

Tab. 2 — N-leté pratoky (profil hraze suché nadrze)

QN 1 2 5 10 20 50 100

(m3.s?)

1,0 1,6 3,1 4,5 6,5 9,7 12,5

Pro pfedbézny navrh parametrti bezpec¢nostniho prelivu byly dale predbézné odvozeny vyssi
povodnové pruatoky. Odvozeni bylo provedeno pomoci rovnice spojnice trendu zakladnich
hydrologickych dat nasledovné:

Tab. 3 — N-leté pritoky (profil hraze suché nadrze)

ON 200 500 1000

3 -1
(m*.s™) 13,1 16,4 19,1

1.3. Stavajici ochranna a bezpec¢nostni pasma

Ochrana pfirody a krajiny
Uzemi CHKO Jizerské hory a zény odstupfiované ochrany pfFirody (hranice Ill. a IV.zény
totozna s hranici CHKO)
Uzemni systém ekologické stability (USES)

USES v tizemi CHKO a mimo uzemi CHKO, biocentra, biokoridory nadregionalniho a
lokalniho vyznamu, interakéni prvky USES
Vyznamné krajinné prvky — PUPFL, vodni toky a plochy, udolni nivy (stanovené zak.
€.114/1992 Sb.)

-4- zafi 2015
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Pamatkova ochrana

Objekty pamatkové chranéné:

403 — Zelezny kfiz (kamenny podstavec u silnice 1/13)

404 — chalupa ¢p.67 s arealem

4205 — kostel sv.Anny s arealem

4206 — socha sv.Jana Nepomuckého

Objekty mistné tradi¢ni:

U mistné tradi¢nich staveb, dokladujici vyvoj obce nutnost citlivého pfistupu pfi stavebnich
Upravach objektd

Ochranna pasma zafizeni vyroby
Ochranna pasma zafizeni vyroby a sluzeb v hranici arealu
Ochranna pasma chovu hospodarskych zvirat:

Farma Agrogalas a.s. 190 m

Farma Maiksnerova 105 m

Farma Zorenik ov¢in 70m

Jatka a zpracovani masa 200 m
Doprava

Silni¢ni ochranné pasmo se urcuje dle stanoveného vymezeni souvisle zastavéného uzemi.
Ochranna pasma silnic 1.tf. 50 m (od osy komunikace)

Ochranna pasma silnic Ill.tf. a mistnich komunikaci Il.tf. 15 m (od osy komunikace) mimo
souvisle zastavéné uzemi

Vymezeni hlukem ohrozeného uzemi podél silnice I.tf. 35 m — utlum 60 dB(A), Ill.tF. 18,8 m —
utlum 55 dB (A)

Technické vybaveni

Vodni hospodarstvi:

Ochranné pasmo vodnich zdroju:

- vrt Détfichov — ochranné pasmo 1° a 2°

Ochranné pasmo vodnich toku:

- 6 m v zastavéném uzemi po obou bfezich

- 20 m od bfehové Cary ve volné krajiné

Ochranné pasmo COV:

- 50 m (mechanickobiologicka COV)

- 50 m (mechanickobiologicka COV) — pod sidlem

- 30 m (mechanickobiologicka COV) — pod kopeckem

Energetika a spoje:

Ochranna pasma venkovniho vedeni elektrické energie

- stavajici zarizeni VN 110 kV - 15 m, VN 22 kV - 10 m, u lesnich prisekd 7 m od zakladu

podpérnych bodu

- navrhovana zarizeni VN 22 kV - 7 m

Ochranna a bezpecnostni pasma plynovod(

- ochranné pasmo plynovodu VTL do DN 200 - 4 m

- bezpecnostni pasmo plynovodu VTL do DN 100 - 15m
do DN 250 - 20 m

Telekomunikace:

DK Liberec — Frydlant

DOK Liberec — Frydlant

Ochranné pasmo radiomajaku D-VOR:

Sektor A kruh rn=30m

Sektor B mezikruzi ri=30m a r.= 60 m
Sektor C mezikruzi r.=60m a r:= 200 m
Sektor D mezikruzi r3= 200 m a r;= 600 m
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Zakazy a omezeni viz rozhodnuti Statni letecké inspekce z r.1982

Hranice, dalSi ochranna pasma a podminky
Hranice uzemi obce

Hranice soucdasné zastavéného uzemi
Hranice ploch zastavitelnych uzemi

Hranice souvisle zastavéného uzemi

Ochranné pasmo PUPFL — 50 m

U navrhovanych zastavitelnych Uzemi v ochranném pasmu lesa nenavrhovat umisténi
objektd do mensi vzdalenosti od okraje lesa, nez je absolutni vyskova bonita hlavni dfeviny
sousedniho porostu

Radonové ohroZeni (nizké, stfedni a vysoké riziko v Uzemi obce)
Dobyvaci prostor — DP stavebni kamen 700 892 Frydlant |

Chranéné loziskové tzemi — CHLU &térkopisky 089 00000 DétFichov
LoZiska nerostnych surovin:

C.7 Déttichov $térkopisek

C.21 Déttichov pisek

C.22 Détichov pisek

C.23 Déttichov pisek
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v Mikroregionu Frydlantsko

B.1.2. Zakladni charakteristiky stavby a jejiho uZivani, B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA, ID 124: Sucha nadrz Détfichov

I'Frydlantu
V7

=y

/

] .- - .
Obr. 3 - Vyfez z vykresu limit(i z 3.Uplné aktualizace UAP SO ORP Frydlant X11/2014

Kulturni a historické hodnoty

Tézistém hodnot sidelni struktury jsou objekty dokladajici jeji stavebni vyvoj. Zpusob
zastavby a zachovani staveb vychazejici z mistnich podminek vykazuje kulturni hod-

notu Uzemi.

V feSeném uzemi se nachazi nemovité kulturni pamatky:
- socha sv.Jana Nepomuckého, k.u. Détfichov u Frydlantu
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venkovska usedlost,Ep. 67 k.u. Détfichov u Frydlantu
kostel sv.Anny s arealem, k.u. Détfichov u Frydlantu
zelezny kfiz (kamenny podstavec u silnice 1/13), k.U. Détfichov u Frydlantu

dale pak objekty lidové architektury, spadajici do oblasti podstavkovych domu s roubenym
patrem (typologicky zaraditelné mezi hornoluzickou architekturu).

Tab. 4 - Objekty lidové architektury

Obec Katastralni uzemi

Objekty

Détfichov | Détfichov u Frydlantu

¢p.4, €p.8, €p.12, €p.19, €p.31, €p.40, &p.42,
€p.43, Cp.44, €p.66, Cp.72, Ep.77, €p.99, Cp.126,
€p.127, €p.128, €p.143, €p.159, ¢p.230

Na Gzemi obce se nachéazi také Gzemi archeologickych nalezd (UAN), a to:
- UAN Détfichov — areél vsi s kostelem sv. Anny, k.u. Détfichov u Frydlantu

/
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Obr. 4 - Viyfez z vykresu hodnot z 3.0piné aktualizace UAP SO ORP Frydlant XI1/2014

Legenda:
A Marodni nemovita kulturni pamatka
i Memavita kulfumi pamatka

lzemi s archeclogickymi nalezy

-F Historicky vyznamna stavba
@ Architektonicky cenna stavba
* Misto vwznamnée uddlosti

Méstska pamatkova zona

Zdroj: UAP Frydlant — VVykres hodnot tzemi
Sité technické infrastruktury

=
I

Stavebni dominanta

vyznamny vyhlidkovy bod

Plochy cbéanského vybaveni
Hiavni historicka urbanizasni osa
Vedlefi historicka urbanizadéni osa

Charaktersticky fachovnicovy renesandni pddorys mésta

Lazefisky areal

Cely 50 ORP Frydlant ledi v Oblasti podstdvkovych domd

Na zajmovém Uzemi se dle udaju z Registru subjektd technické infrastruktury nachazi sité

téchto spravcl technické infrastruktury:
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Tab. 5- Seznam spravcu siti technické infrastruktury v feSeném tzemi

Spravce siti technické infrastruktury

Potvrzena pfitomnost siti

Air Telecom a.s., zast. UNI Promotion s.r.o Ne
Ceské Radiokomunikace a.s. Ne
CEZ Distribuce a. s. Ne
Frydlantska vodarenska spole¢nost a.s. Ne
MO - Sekce ekonomicka a majetkova - Oddéleni ochrany Ne
uzemnich zajmu

Obec Détfichov Ne
02 Czech Republic a.s Ne
T-Mobile Czech Republic a.s. Ne
Vodafone Czech Republic a.s. Ne
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace Ne
RWE GasNet, s.r.o. Ne

Zdroj: http://www.rsti.cz/vypis-z-rsti/

Umisténi siti je zakresleno na obr. 3. - Limity uzemi

Ochrana pfirody

Velkoplo$na chranéna tuzemi (VCHU)

Na uzemi k.u. Détfichov u Frydlantu zasahuje ¢ast CHKO Jizerské hory. Pfekryv na uzemi

zahrnuje Ctvrtou zénu odstupriované ochrany pfirody.

——— hranice CHKO Jizerské hory
= 1.2n2

[T 2. z6na

[:| 3 zéna
[ 42zna

Obr. 5 - Znazornéni uzemi CHKO Jizerské hory a zén odstupriované ochrany pfirody
Zdroj: 3.uplna aktualizace UAP SO ORP Frydlant X11/2014. Il. Podklady pro rozbor udrzitelného rozvoje

uzemi

Maloplo$na chranéna uzemi

V k.u. Détfichov u Frydlantu se nenachazi maloplo$na chranéna uzemi
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Natura 2000

Soustava Natura 2000 je tvorfena Evropsky vyznamnymi lokalitami vyhlasenymi dle smérnice
€. 92/43 EHS a PtaCimi oblastmi, které jsou zfizovany na zakladé evropské smérnice ¢.
79/409/EHS.

e Evropsky vyznamné lokality (EVL)

V feSeném uUzemi se nevyskytuji oblasti, které by byly chranény jako evropsky
vyznamné lokality.

e Ptaci oblasti (SPA)

V feSeném Uzemi se nevyskytuji oblasti, které by byly soucasti zvlasté chranénych
oblasti (SPA) pro ohrozené a stéhovavé ptaky.

Uzemni systém ekologické stability (USES)

Koncepce uzemniho zajisténi ekologické stability krajiny vychazi z pfedpokladu, Ze je tfeba
od sebe vzajemné oddélit labilni ¢asti krajiny soustavou stabilnich a stabilizujicich
ekosystémul a soucasné je nutné pro uchovani genofondu krajiny vzajemné propojit ¢asto
izolovana pfirozena stanovisté spole€enstev, pro dané uzemi charakteristickych.

V zakoné &.114/1992 o ochrané pfirody a krajiny je uzemni systém ekologické stability
krajiny (USES) definovan jako vzajemné& propojeny soubor pfirozenych i pozménénych, ale
pfirodé blizkych ekosystému, které udrzuji pfirodni rovnovahu. RozliSuje se mistni,
regionalni a nadregionalni systém ekologické stability, ktery je tvofen siti biocenter,
biokoridorll a soustavou interakénich prvku.

Provadéci vyhl. €. 395/1992 Sb. k zakonu ¢.114/1992 Sb. definuje:

biocentrum - jako biotop nebo soubor biotopl v krajiné, ktery svym stavem a velikosti
umozfiuje trvalou existenci pfirozeného ¢&i pozménéného, avSak pfFirodé blizkého
ekosystému.

biokoridor - jako uzemi, které neumozriuje rozhodujici ¢asti organismu trvalou dlouhodobou
existenci, avSak umoZznuje jejich migraci mezi biocentry a tim vytvafi z oddélenych biocenter
sit.

interakéni prvek je krajinny segment, ktery na lokalni urovni zprostfedkovava pfiznivé
pusobeni ostatnich &asti USES na okolni méné stabilni krajinu do vétsi vzdalenosti. Casto
pIni i funkci protierozni, krajinotvornou a estetickou.

Tab. 6 - Vycet nadregionélnich prvki USES

Ozn. dle Typ

ZUR LK prvku Nazev prvku Dotceneé obce Poznamka
z¢. CHKO JH,
NRBK Détfichov, propojuje NC68 a NC,

K24MB | mezofilné
bucinny

84, zabezpecen
vlozenymi biocentry
lokalniho vyznamu

Frydlant, Kunratice

V uzemnim planu se nepocita se zfizenim interakCnich prvkd, jejichz funkce bude pfizniva
jak ve vztahu k USES, tak k protierozni a protipovodriové ochrané.

1.4. Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.

V feené lokalité bylo vyhldSeno zaplavové uzemi v roce 2008:
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- Zaplavoveé uzemi OleSky v f.km 0,00-6,00 (statni hranice — Détfichov).
V lokalité vystavby se nenachazi poddolované uzemi.

1.5. Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v uzemi

Navrhovana stavba jako protipovodhové a retenéni opatfeni respektuje stavajici zastavbu.
Je umisténa na bezejmenném toku nad obci Détfichov, kterym protéka OleSka.

Stavbou budou pfimo dotéeny pozemky pod objekty hraze, kde dojde k vystavbé& zemnich
téles s funkénimi objekty. V rozsahu zatopy dojde k momentalné nespecifikovanému
rozsahu kaceni (bude upfesnéno na zakladé dendrologického prizkumu v dalsi fazi PD).
Pozemky trvalého travniho porostu zUstanou bez omezeni ve stavajicim zplsobu uzivani.

Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada negativni dopad stavby na kvalitu ovzdusi.
Z hlediska ZP bude okoli pfi vystavbé nepfiznivé ovlivnéno zejména hlukem a prachem. Je
tfeba, aby stavebni firma omezila tyto vlivy na minimum. V kazdém pfipadé je tfeba zachovat
pFistup obyvatellim, vozidlim hasic, policie, zdravotnické pomoci a pfip. zasobovani.

Realizovana stavba nebude mit na Zivotni prostfedi negativni vliv.
Realizovana stavba nebude produkovat Zadny odpad.

Zajmové uzemi je protnuto bezejmennym vodnim tokem do néjz jsou na jihu lokality
zaustény drobné vodote€e vedouci z upati hfebene Jizerskych hor. Za normalnich okolnosti,
tj. pfi béznych pritocich zustanou odtokové poméry v Uzemi bez ovlivnéni. Bude pouze
zadrZzeno men3i mnozstvi vody pro zlep3eni retence v uzemi. Ke zméné dojde v pfipadé
povodnovych prutoku, kdy dojde vzhledem k charakteru opatfeni (pfehrazeni toku hrazi) k
zadrZovani vody v Uzemi, jejimu nastoupani dle velikosti povodfiové viny a zpomalenému
odtoku.

Odstranéni nebo omezeni o¢ekavanych nepfriznivych vliva
Pfi realizaci stavby lIze omezit nepfiznivé vlivy nasledovné:
o Ve stisnénych prostorovych podminkach pfi provadéni omezit mechanizaci
e Povrchy dotéeného Uzemi budou uvedeny do puvodniho stavu bezprostiedné po
dokonceni stavby.

1.6. Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

Bé&hem vystavby se nepfedpoklada bourani stavajicich konstrukci, dojde v8ak ke kaceni
vzrostlych stromO a myceni kfovin. Kaceni dfevin bude navrzeno na zakladé podrobného
dendrologického prizkumu v ramci navazujicich projekénich praci.

Povoleni ke kaceni dfevin bude pfedmétem daldiho stupné projektové dokumentace a bude
se fidit zakonem CNR &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni (dale
jen ,ZOPK®), dle ust. § 8 ZOPK a vyhlasky &.222/2014 Sb., kterou se méni vyhladka &.
189/2013 Sb. o ochrané dfevin a povolovani jejich kaceni. Zhotovitel bude disponovat
souhlasy vlastnikll pozemku, na nichz se uvazované dieviny nachazeji. Postup kaceni dfevin
bude projednan s pfisluSnym organem ochrany pfirody.

P¥i provadéni stavebnich praci bude postupovano podle doporuéeni CSN 83 9061 —
Technologie vegetaénich Uprav v krajiné — Ochrana stromU, porostl a vegetacnich ploch pfi
stavebnich pracich. Podle § 7 zakona CNR &.114/1992 Sb. O ochrané ptirody a krajiny je
nutno veskeré stavbé blizké dfeviny chranit pfed poSkozenim.
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1.7. Pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemku uréenych pro plnéni funkce lesa (do¢asné / trvalé)

Dojde k vyjmuti ze ZPF a lesni pudniho fondu v mistech objektd hraze, funkénich objektd a
nové navrzenych pfistupovych cest. Vyjmuti na doCasnych zaborech (manipulaénich
pruzich) bude upfesnéno v dalSi fazi projekéni pfipravy na zakladé vyjadieni organu ochrany
pfirody a upfesnéni doby vystavby.

1.8. Uzemné technické podminky (napojeni na dopravni a technickou
infrastrukturu),

Napojeni na dopravni infrastrukturu

Pfijezd na stavenisté je dan po stavajicich komunikacich v lokalité. Hlavni pfijezd pfi
realizaci stavby i k samotné obsluze po dokonéeni dila je navrzen bud z obce Vétrov po
komunikaci Dlouha a dale po mistni komunikaci, nebo druhou cestou z Jizerské silnice
lll.tFidy a ulici K ZatiSi. ZaFizeni staveni$té se predpoklada na lesnim pozemku parc.¢.
3760/1, k.u. Frydlant. Pfistupy budou odsouhlaseny viastniky jednotlivych pozemku.

Veskere pfipadna omezeni provozu budou v predstihu projednana a odsouhlasena DI
Policie CR. Musi byt umoznén vjezd pro vozy zachranné sluzby, policie, hasi¢u. Dopravni
znaceni bude zajistovat dodavatel stavby ve spolupraci s dopravnim inspektoratem.

Mechanizaéni prostfedky potfebné pro zemni a montazni prace budou v dobé necinnosti
parkovany ve vyhrazenych prostorech. Ve vSech pfipadech vyjezdu ze stavenidté na
zpevnénou komunikaci je nutno dasledné dbat na Cistotu povrchu vozovky a v pfipadech
jejiho znedisténi na neodkladném odstranéni tohoto znedisténi.

Napojeni na technickou infrastrukturu

Pro potfeby vystavby jsou uvazovany pouze malé odbéry el. energie pro pfipadné Cerpani
vody pfi odvodnéni stavenidté a to bud z mistni rozvodné sité nebo za pouziti mobilniho
zafizeni (diesselagregat). S pfivedenim ostatnich médii na stavenist€ neni uvaZovano.
Telefonické spojeni — mobilni telefony zhotovitele.

Spotieba el. energie se predpoklada pouze pfi vyskytu podzemni vody a pfi jejim
preCerpavani. Spotifeba elektrické energie neni vyznamnym parametrem této stavby a je
velmi obtizné odhadnutelna. Zavisi na rychlosti provadéni stavby.

Potfeba vody pro stavbu bude feSena kontrolovanym odbérem z vodniho toku (mokré
procesy, Cistici a dokon&ovaci prace, zafizeni stavenisté). V pfipadé zakazu odbéru z toku z
divodu zachovani jeho ekologickych funkci bude navrzena alternativa dovazeni vody v
cisternach.

Spotieba paliv b&hem vystavby se pfedpoklada pouze pro provoz stavebni techniky.

1.9. Vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici
investice.

Stavba neni vazana na Zadné podmifiujici stavby ani investice. Pfesné terminy vystavby
nejsou v soucasné dobé znamé, budou uréeny vybérovym fizenim na dodavatele stavby.
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2. Celkovy popis stavby
2.1. Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Ugel uzivani stavby

Projektova dokumentace fesi umisténi a zakladni parametry stavby suché nadrze s hladinou
stalého nadrzeni v k.u. Frydlant na bezejmenném pfitoku Olesky, jizné od mésta Frydlant.
Hlavni funkci stavby bude zvySeni protipovodiové ochrany obci nize na toku OleSky -
zejména Détfichov a Hefmanice. Realizaci dila dojde ke zlepSeni €asového pribéhu
povodiove viny na Smédeé a snizeni jeji kulminace.

Ugelem stavby je pfi povodriovych stavech transformovat pritoky zdrzenim vody v retenénim
prostoru s pozvolnym vypousténim pod hraz nadrze.

K plnéni nadrze bude dochazet az pfi prekro€eni kapacity vypustného objektu. Pfi prichodu
povodné dojde k napInéni nadrze maximalné na uroven 421,5 m n. m. Po zaplnéni bude
dochéazet k odtoku bezpe&nostnim pfelivem.

Stavba svymi technickymi parametry umoznuje zachovat korytotvorny pritok pod profilem
hraze. Nejvyznamnéjsi protipovodiovy u€inek ma nadrz v uzemi pod profilem hraze. Nize po
toku, s pfibyvajicimi pfitoky, se u€inek nadrze snizuje.

Vypustny objekt je feSen jako otevieny pozZerak s jednou dluZzovou sténou a odpadnim
potrubim.

Zakladni kapacity funkénich jednotek
Tab. 7 — kapacity stavby

Parametr Jednotka Velikost
Max. plocha zatopy m? 7522
Max. zachyceny objem m3 16 900
Kéta bezpecnostniho prelivu m n.m. 421,5
Max. vySka hraze nad terénem m 7,5
Kéta koruny hraze m n.m. 4225
Délka koruny hraze m 93

2.2. Celkové urbanistické a architektonické reseni

Urbanismus

Navrhovana stavba je umisténa v nezastavéném uzemi v nivé bezejmenného pfitoku Olesky
jizné od mésta Frydlant. Hraz je umisténa v morfologicky vhodném profilu tak, aby byl v co
nejvétsi mife vyuzit potencial retenéniho objemu Uzemi nad hrazi pfi minimalizaci narokd na
objem zeminy a zabor pozemk( samotnou hrazi.

Pozemky v feSené lokalité jsou vyuzivany jako lesni pozemky.

Stavba je navrzena k zaneseni do uzemniho planu mésta Frydlant jako vefejné prospésna
stavba.

Architektonické reseni

Hraz je navrZzena jako zemni sypana. Funkéni objekty jsou navrZzeny s ohledem na
minimalizaci vlivu na krajinny raz. Pozerak a objekt spodni vypusti je umistén kolmo na osu
hraze v ose toku. Bezpec€nostni preliv je feSen jako bocni pfi pravém zavazani hraze do
terénu.

Soucasti stavby nebudou budovy ani Zadné jiné rozmérné konstrukce vyznamnéji prevysujici
stavajici terén, které by mohly nepfiznivé naruSovat vzhled okoli. Povrch upravené hraze
bude zatravnén.

Stavba je navrZzena ve snaze minimalizovat vyrazny ruSivy vliv na okoli.
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2.3. Dispozi¢ni a provozni reSeni, technologie vyroby

Vzhledem k charakteru stavby neni fedeno.

2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno. Nejedna se o stavbu, ktera by musela byt
fedena dle Vyhlasky €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich
uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace, v pl. Zn.

2.5. Bezpeé€nost pfi uzivani stavby

Provoz stavby nevyZaduje stalou obsluhu a Zadné specialni zabezpeceni. Pfi provadéni
udrzby, kontrol a oprav (se€eni travy na hrazi, kontrola objektl stavby — pozerak, spodni
vypust, bezpe€nostni pfeliv apod., odstrafiovani naplavenin, technicko-bezpecnostni dohled)
smi tyto provadét pouze osoba k tomu uréena nebo specializovana firma. Pracovnici konajici
udrzbu budou seznameni s podminkami bezpecnosti prace.

2.6. Zakladni technicky popis stavby

SO-01 Zemni hraz

Téleso hraze je navrzené jako zemni nehomogenni hraz lichobé&znikoveho tvaru s té€snicim
jadrem a stabilizani ¢asti na navodnim a vzdusnim lici hraze tvofenou Stérkovymi materialy.
Koruna hraze je navrzena Sifky 4,0 m. Bude feSena jako pojezdna. VySka urovné koruny
télesa hraze je 422,50. Sklon navodniho svahu hraze je 1:3,0 resp. 1:2,5 na svahu
vzdu$nim. Maximalni vy$ka hraze nad terénem je 7,5 m. Sitka v paté hraze je cca 42 m.
Opevnéni navodniho lice hraze bude provedeno do urovné koruny hraze. Konstrukce
opevnéni bude prosypana humézni zeminou v tloustce 0,1 m a oseta protierozni travni
smeési, vhodnou pro dané stanovisté. Kvuli zamezeni vyplavovani jemnych ¢asti télesa hraze
bude pod zahozem umistén vhodny filtr pro ochranu materialu télesa hraze. Bezpecénostni
pfevySeni hraze nad maximalni hladinou (vztaZzeno k vySce vyb&hu viny pfi maximalni
hladiné) je pfedbé&zné uvazovano 1 m.

Zavazani hraze do podlozi bude FeSeno pomoci tésnici clony v misté ozubu hraze. Podrobny
navrh clony bude upfesnén v ramci dalSich projekénich praci na zakladé inzenyrsko-
geologického priizkumu a vysledktd model proudéni podzemni vody pod télesem hraze.

V paté vzdusniho lice je navrzen patni drén s drenaznim potrubim. V trase potrubi budou
umistény kontrolni Sachty.

V ramci pfistupu k navodni paté hraze a ke vtokovému objektu spodnich vypusti jsou z pravé
strany objektu spodnich vypusti navrzeny schody. Koruna hraze bude pojezdna se
stfechovitym sklonem 2,0 %. Koruna bude pro ob&asny pojezd zpevnéna vybudovanim
komunikace o Sifce 3 m. Pozn.: Ob&asnym pojezdem je mySleno pojezd vozidel v ramci
udrzby a provozu vodniho dila.

SO-02 Boéni bezpeénostni preliv

Bezpecnostni pfeliv je navrzen z pfevazné &asti jako zelezobetonova poloramova konstrukce
v koruné hraze, v prostoru pravobfezniho zavazani s premosténim. Vlastni skluz svadi vodu
z prelivu do udolni &asti zpét do koryta toku za vyvarem spodni vypusti. Skluz je veden v
zarezu v Ubodi stavajiciho svahu udoli.

Pro prevedeni navrhového pruatoku je navrzeny boéni bezpe€nostni preliv nehrazeny s
délkou prelivné hrany 26,2 m. Pfelivna hrana je zaoblena. Kéta koruny pfelivu je uvazovana
na urovni 421,5 m n.m. Objekt spadisté je navrZzen jako monolitickd konstrukce z
vodostavebniho betonu s ocelovou vyztuzi. Podélny sklon spadisté je 4%. Soucasti spadisté
je i ukonCovaci bocni sténa télesa hraze. Na spadisté dale navazuje skluz od
bezpe&nostniho prelivu. Skluz je nevrZzen jako poloramova ZB konstrukce s kamennym
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obkladem, variantné jako kombinace Zelezobetové konstrukce s gabiony. Skluz je ukonéen
tlumicim objektem — vyvarem. Za vyvarem navazuje odpadni ¢ast koryta na stavajici koryto
Sloupského potoka.

S0O-03 Objekt vypusti

Objekt vypusti je navrZzen z Zelezobetonového vypustného objektu (poZeraku) a potrubi
zakladové vypusti. Po vybetonovani zakladi a konstrukce vypustného objektu (pozeraku)
bude polozeno potrubi DN 800 (min. prdmér pro suché nadrze dle TNV 752415), které bude
polozeno na betonovou desku a obetonovano (svislé stény musi byt v mirném sklonu pro
zajisténi lepSiho spoluplsobeni se sypaninou). BEhem stavby objektu bude voda pfeCerpana
popf. bude vytvofen obtok. Na vtoku a vytoku bude zhotoveno betonové vtokové c&elo
(opatfené Eeslemi) a vytokové Celo. Koryto toku na pfitoku bude v kratkém useku opevnéno.
Na vytokové Celo bude navazovat usek, v némz bude tlumena kineticka energie proudici
vody ze zakladové vypusti (zakladova vypust' je navrzena v nadkritickém sklonu) a z odtoku
od bezpeénostniho pfelivu. Uvnitf objektu budou osazeny drazky pro dluze a pro provizorni
hrazeni. Dluze budou udrzovat hladinu trvalého nadrzeni na pozadované koté.

NavrZzen je Zelezobetonovy objekt umistény v blizkosti koruny hraze (pozZerak). Takto
navrzeny vypustny objekt zajisti v pfipadé budoucich zmén (spoleCenskych, pfirodnich)
zménu trvalého nadrzeni (zvy3eni prostoru stalého nadrZeni). DalSi vyhodou je moZnost
kontrolovaného napinéni béhem zkuSebniho provozu a zjisténi pfipadnych zavad, rovnéz
bude usnadnéna udrzba zakladové vypusti (pfistup z hraze). Objekt bude detailnégji
posouzen v nasledujicim stupni projektové dokumentace (dojde zde k slozitym hydraulickym
jevim — zmeéna sméru vektoru rychlosti proudéni). Alternativné bude zhotoven nizky
vypustny objekt pfi paté hraze, stala hladina bude udrZzovana rovnéz pomoci dluzi.
Pfedsazeny budou Cesle

S0O-04 Pristupova cesta

Navrzené opatfeni uvazuje maximalni vyuziti stavajici cestni sité a jeji nutné doplnéni. Cilem
je zachovani stavajici prostupnosti Uzemi, zachovani obsluznosti pozemku v zatopé, zfizeni
pFistupu ke komunikaci na koruné hraze pro provozni potfeby a pro udrzbu objektu a hraze
(sekani travniku, odstranéni béznych naplavenin i naplavenin po povodni) a vzhledem k
uspofadani hlavni hraze jeji celkové propojeni. Pfistup umozni v pfipadé potieby vjezd
Policie, Zachranné sluzby a pfi extrémni hydrologické situace, kdy vznikne realné nebezpedi
poskozeni hraze, tézZ pfijezd vozidla Hasi¢ského zachranného sboru. Konstrukce pfistupu ke
stavbé je v této fazi projektové dokumentace uvazovana pro VI. tfidu dopravniho zatizeni a
navrhovou uroven poruseni vozovky D2.

Stavajici polni nezpevnéné cesty a nové cesty navrzené pro pfistup k objektlim hraze jsou
navrzeny jako obsluzné komunikace z MZK (mechanicky zpevnéné kamenivo) Sifky 4,0 m,
s pficnym sklonem cca 3% (pro dobré odvodnéni). Konstrukce vozovky je navrZena
s nestmelenym krytem z mechanicky zpevnéného kameniva (MZK) tl. 180 mm a s podkladni
vrstvou ze $térkodrti (SD) tl. 200 mm.

2.7. Technicka a technologicka zarizeni

Stavba nema technologické zafizeni.

2.8. Pozarné bezpecnostni reSeni
V nasledujicich bodech je proveden struény popis koncepce pozarni bezpecénosti z hlediska
predpokladaného stavebniho feSeni a zpusobu vyuziti stavby.

Vypocet a posouzeni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpecénych prostoru
Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada.
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Zajisténi potfebného mnozstvi pozarni vody, popfipadé jiného hasiva
Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada po jejim dokoneni zadné pozarni riziko.
Jako zdroj hasici vody Ize v pfipadé potfeby vyuZzit feku Berounku.

Predpokladané vybaveni stavby vyhrazenymi pozarné bezpefnostnimi zarizenimi véetné
stanoveni poZzadavkl pro provedeni stavby
Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada.

Zhodnoceni pfistupovych komunikaci a nastupnich ploch pro pozarni techniku véetné
moznosti provedeni zasahu jednotek pozarni ochrany

Pfistupové komunikace vyuzitelné pro pozarni techniku odpovidaji pfijezdovym komunikacim
pro celou fedenou lokalitu.

2.9. Zasady hospodareni s energiemi

Kritéria tepelné technického hodnoceni stavby nebyla s ohledem na charakter stavby
feSena.

Spotieba el. energie se predpoklada pouze pfi vyskytu podzemni vody a pfi jejim
pfeCerpavani. Spotfeba elektrické energie neni vyznamnym parametrem této stavby a je
velmi obtizné odhadnutelna. Zavisi na rychlosti provadéni stavby.

Spotieba paliv - béhem vystavby se pfedpoklada pouze pro provoz stavebni techniky.
Spotieba tepla - b€hem vystavby ani po dokonceni se nepfedpoklada.

Spotieba teplé uZitkové vody - béhem vystavby ani po dokonceni se nepredpoklada.

2.10. Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Stavba nebude mit po svém dokon&eni Zadny negativni vliv na okolni prostfedi.

V pribéhu stavby dojde ke kratkodobému zhorSeni ZzZivotniho prostifedi v okoli stavby a
komunikaci, které budou vyuzZivany pro dopravu materialu. Po dokonCeni stavby nebude
stavba své okoli ovliviiovat hlukem ani prachem.

2.11. Zasady ochrany stavby pred negativnimi uc¢inky vnéjsiho prostredi

Zasady ochrany stavby pfed negativnimi ucinky vnéjSiho prostfedi v souladu s Vyhlaskou €.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, pfilohou 1 jsou uvedeny dale:

Pronikani radonu z podlozi
V lokalité nebylo provedeno radonové mérfeni. Vzhledem k charakteru stavby se ani
nepredpoklada.

Bludné proudy
Bludné proudy se v dané lokalité nepfedpokladaji. Vzhledem k charakteru stavby nejsou

feSeny.

Seizmicita

Stabilita hraze bude v dalSim stupni projekénich praci posouzena s ohledem na plsobeni
zemétieseni. Na zakladé posouzeni a urCeni pozadovaného stupé stability bude provedena
pfipadna uprava télesa.
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Hluk
Stavba po svém dokonceni nebude produkovat Zzadny hluk.

Protipovodriova opatfeni
Stavba zasahuje do zaplavového uzemi potoka OleSka. Stavba je navrZena tak, aby odolala
ucinkdim proudici vody a to minimalné do urovné Qaooo

3. PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

3.1. Napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky

V této fazi projektu se nepredpokladaji prelozky inzenyrskych siti. Pokud b&hem dalSi
pfipravy vyvstane nutnost prelozek inzenyrskych siti v souvislosti s podrobnostmi o
jednotlivych inZzenyrskych sitich, které v sou€asné fazi projektu nejsou znami — bude toto
feSeno podrobné v nasledujicim stupni projektové dokumentace. B&hem vystavby je
uvazovano s doCasnym zajiSténim stavajicich inzenyrskych siti, aby nedoSlo k jejich
poskozeni. Pfed zapocletim vystavby je nezbytné vytyc€it vdechny inZenyrské sité a vykopové
prace v jejich blizkosti provadét ruéné a dodrZzovat podminky popsané ve vyjadfeni
dotcenych organizaci.

Stavba nebude napojena na Zadna mista technické infrastruktury.

3.2. Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Vzhledem k charakteru stavby neni fedeno.

4. DOPRAVNI RESENIiPopis dopravniho feseni

Vzhledem k charakteru a lokalizaci stavby se nepfedpokladaji Zadna omezeni dopravy
v dané lokalité. ZvySené opatrnosti je nutné dbat v mistech vjezdu stavebni techniky na
vefejné komunikace.

4.2. Napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Pfijezd na stavenisté je dan po stavajicich komunikacich v lokalité. Hlavni pfijezd pfi
realizaci stavby i k samotné obsluze po dokon&eni dila je navrzen bud z obce Vétrov po
komunikaci Dlouha a dale po mistni komunikaci, nebo druhou cestou z Jizerské silnice
lll.tFidy a ulici K Zatisi. Zafizeni stavenisté se predpoklada na lesnim pozemku parc.¢.
3760/1, k.u. Frydlant. Pfistupy budou odsouhlaseny vlastniky jednotlivych pozemku. Veskeré
omezeni provozu budou v predstihu projednana a odsouhlasena DI Policie CR. Musi byt
umoznén vjezd pro vozy zachranné sluzby, policie, hasicu.

Dopravni znaCeni bude zajistovat dodavatel stavby ve spolupraci s dopravnim
inspektoratem. Jednotlivé Useky provadéné v bezprostfedni blizkosti komunikaci budou
fadné oznaceny podle platnych predpisll, osvétleny pro zajisténi bezpecnosti i v noci.

4.3. Dopravav klidu

Mechanizaéni prostiedky potfebné pro zemni prace budou v dobé necinnosti parkovany ve
vyhrazenych prostorach. Ve vSech pfipadech vyjezdu z pruhu stavenisté je nutno disledné
dbat na Cistotu povrchu vozovky a v pfipadech jejiho zneCisténi na neodkladném odstranéni
tohoto znedisténi.

S ohledem na charakter stavby doprava v klidu neni feSena.

Zafrizeni stavenisté je navrZzeno umistit v blizkosti stavby.
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5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Predpoklada se, Zze pfed zahajenim stavby bude sejmuta ornice v primérné vrstvé cca 20
cm (na plochach, které budou dotCeny vystavbou suché nadrze, to jest pod stavebnimi
objekty a v rozsahu provadénych zemnich praci), kterd bude deponovana samostatné na
hromadach, aby nedoslo k jejimu znehodnoceni. Po dokonceni terénnich uprav, bude ornice
opétovné pouzita na ohumusovani dot€eného Uzemi a nové vybudované hraze.

Povoleni ke kaceni dfevin bude pfedmétem daldiho stupné projektové dokumentace a bude
se fidit zakonem CNR &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni (dale
jen ,ZOPK®), dle ust. § 8 ZOPK a vyhlasky &.222/2014 Sb., kterou se méni vyhladka &.
189/2013 Sb. o ochrané dfevin a povolovani jejich kaceni. Zhotovitel bude disponovat
souhlasy vlastnikl pozemkUl, na nichz se uvazované dfeviny nachazeji. Rozsah a postup
kaceni dfevin bude projednan s pfislusnym organem ochrany pfirody na zakladé
podrobného dendrologického prizkumu.

Pfi provadéni stavebnich praci bude postupovano podle doporuéeni CSN 83 9061 —
Technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Ochrana stromu, porosti a vegetacnich ploch pfi
stavebnich pracich. Podle § 7 zakona CNR &.114/1992 Sb. O ochrané ptFirody a krajiny je
nutno veskeré stavbé blizké dfeviny chranit pfed poskozenim

6. Popis vlivli stavby na zivotni prostiedi a ochrana zvlastnich
zajmu

6.1. Vliv na zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Z hlediska ZP bude okoli pfi vystavbé nepfiznivé ovlivnéno zejména hlukem a prachem. Je
tfeba, aby stavebni firma omezila tyto vlivy na minimum.

Ovzdusi

Siteni prasnosti a exhalaci ze stavebni &innosti bude omezeno relativng velkou vzdalenosti
stavenisté od okolni soustfedéné obytné zastavby a dale navrhovanymi minimalizacnimi
opatfenimi.

Po realizaci nebude mit stavba Zadny vliv na ovzdusi.

Hluk

V dobé vystavby je mozno v blizkosti stavenisté oCekavat do€asné zhorseni hlukové situace
hlukovymi emisemi stavebnich stroji a vozidel obsluhujicich stavbu. S ohledem na pfiznivou
lokalizaci stavenisté vici obytné zastavbé nebude toto zhorSeni vyznamné.

Dilo nezahrnuje Zadné technologické celky, které by byly zdrojem emisi hluku.

Po realizaci nebude stavba produkovat Zadny hluk.

Voda

K zasadnimu ohrozeni jakosti vod v souvislosti provadénim vystavby nedojde. Nutné bude
dodrzovat zakladni preventivni opatfeni, aby bylo zabranéno znecisténi povrchové nebo
podzemni vody (zejména souvisejici s provadénim zemnich praci v tésné blizkosti vodniho
toku).

V souvislosti s vystavbou se rovnéz nepredpoklada negativni doteni stavajicich zdroju
podzemnich vod (sniZzeni vydatnosti, nebo zhorSeni kvality).

Parkovaci plochy musi byt situovany mimo oblasti ochrany vod a mimo zaplavové uzemi.

Po realizaci nebude mit stavba Zadny vliv na jakost vody.
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Odpady

Nakladani s odpady, vzniklymi béhem vystavby, bude provadéno dle zakona o odpadech,
vyhlasky MZP Katalog odpad( a vyhlasky MZP o podrobnostech nakladani s odpady, v
platném znéni (pro vedeni evidence odpadu).

Dodavatel povede o odpadech vzniklych pfi realizaci stavby pribéznou evidenci, kde bude
uvedeno mnozstvi vzniklého odpadu (nazev, katal. €. a kategorie odpadu), zpusob nalozeni
s odpadem, mnoZstvi pfedaného odpadu k daldimu vyuzZiti & odstranéni a identifikaéni udaje
opravnénych osob (IC, nazev, adresa), datum, &. zapisu, jméno a pijmeni osoby odpovédné
za vedeni evidence. Tato evidence bude mimo jiné slouZit pro potfebu pfipadné kontrolni
ginnosti ze strany krajského Gfadu — Referatu Zivotniho prostfedi a Ceské inspekce Zivotniho
prostfedi. Dodavatel bude dale zakladat v evidenci vazni listky ze skladky (které je tfeba
dolozZit ke kolaudaci) a v pfipadé vzniku nebezpecného odpadu (pf. zemina znecCisténa
ropnymi latkami) bude zakladat i evidenéni listy pro pfepravu nebezpecného odpadu.

PFi vystavbé se pfedpoklada, Ze mohou vznikat tyto odpady dle Katalogu odpadu (vyhlaska
MZP ¢&. 381/2001 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisl):

Katalog.
Cislo
1501 01 |Papirové a lepenkové obaly O

1501 02 | Plastové obaly

1501 04 |Kovové obaly

1501 06 |Smésné obaly

15 01 07 |Sklenéné obaly

1501 10 |Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo obaly témitg
latkami znecisténé

1502 02 |Absorpéni Cinidla, filtraéni materialy, Cistici tkaniny a ochranné N
odévy znecisténé nebezpecnymi latkami

Nazev Kategorie

Z|0|0|0|0

17 01 01 | Beton o
17 01 07 | Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych O
vyrobk( neuvedené pod &islem 17 01 06
17 02 01 |Dfevo o
17 02 03 |Plasty o
17 04 05 | Zelezo a ocel o
17 05 04 | Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 170503 O
20 02 01 |Biologicky rozlozitelny odpad @)
20 03 01 | Smésny komunalni odpad o

Po dobu vystavby bude plvodcem odpadu zhotovitel (pokud nebude smluvnim vztahem
oSetieno jinak) a bude plnit vdechny povinnosti vyplyvajici ze zakona o odpadech.

Puda

V ramci pfipravnych praci dojde pfed zahajenim vlastni stavby k sejmuti ornice a jejimu
ulozeni na zvlastni deponii. Pfi skryvani humusu, skladovani a rozprostirani je tfeba zabranit
jeho znehodnocovani.

O negativnich vlivech Ize uvazovat v souvislosti s potencialnimi riziky souvisejicimi se vSemi
stavebnimi aktivitami provadénymi téZkou mechanizaci, tj. s uniky ropnych latek a oleji ze
zemnich a dopravnich stroji. Tomu lze zabranit duslednymi kontrolami a dodrzovanim
obecnych zasad.

Po realizaci nebude mit stavba Zadny negativni viiv na pady.
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Obecna doporuceni omezeni dopadt vystavby na zivotni prostredi:

Zajistit Setrny postup vystavby, vyluCujici zasahy mimo nezbytny prostor stavenisté. Je tfeba
i minimalizovat plochu zafizeni stavenisté.

Pfi vybéru dodavatele stavby zohledriovat i jeho odpovédny pfistup k ochrané Zivotniho
prostfedi — v zadavaci dokumentaci specifikovat garance na minimalizovani negativnich vliva
stavby a zohledfovat minimalizovani délky vystavby, stanovit pro dodavatele pozadavky na
pouzivani modernich a progresivnich postupu vystavby (s vyuzitim k Zivotnimu prostfedi
Setrnych technologii - méné hluénych, s nizSimi emisemi).

Stavebni prace provadét v souladu se souvisejicimi normami, pfedpisy a vyhlaSkami.

Pfi vSech pracich, které budou provadény v ramci stavby dodrZovat pfislusné bezpeénostni
predpisy.

PFi vyuzivani vstupnich materiald a surovin dbat maximalni hospodarnosti a zamezit plytvani
a zbyteCnym ztratam.

Po ukonc&eni stavby odstranit vSechna zafizeni stavenisté, vratit misto do pavodniho stavu
nebo rekultivovat.

6.2. Vliv na pfirodu a krajinu, zachovani ekologickych funkci a vazeb
v krajiné
Vzhledem k charakteru stavby, se pfedpoklada po jejim dokon&eni pozitivni viiv na pfirodu a
krajinu a na zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné.

6.3. Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Resena oblast se nenachazi v lokalité soustavy NATURA 2000.

6.4. Navrhovana ochranna bezpecnostni pasma, rozsah omezeni
a podminky ochrany podle jinych pravnich predpist

Ochranna pasma inzenyrskych siti, u kterych dojde ke kfizeni, nebo soub&hu s navrhovanou
stavbou budou respektovana, pfipadné budou provedeny prelozky téchto siti. Pfed
zapocCetim stavebnich praci je nutné presné stanovit jejich pribéh a se spravci siti stanovit
podminky prace v ochrannych pasmech.

Navrzena stavba nezasahuje do ochranych pasem Zadnych siti.

Pfi provadéni praci v ochrannych pasmech jednotlivych siti je nutné prace provadét se
zvySenou obezietnosti, pouzit vhodné mechanismy, pfip. vykop provadét ru¢né. Dotlené
sité musi byt zajistény proti poSkozeni, podepreny, vyvéseny apod. Kfizeni se vSemi sitémi
respektuje ustanoveni CSN 73 6005 Prostorova Uprava vedeni. Provadéni praci musi
respektovat podminky jednotlivych spravcu siti — viz. pfiloha E. Dokladova ¢ast.

7. Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich pozadavku na FeSeni civilni ochrany obyvatelstva.
Vzhledem k charakteru stavby nejsou kladeny zvlastni pozadavky z hlediska civilni ochrany
obyvatelstva. BEhem vlastni stavby bude prevence feSena zejména:
e dodrzovanim bezpecnostnich pfedpist pfi vystavbé
e pozaduje se, aby dodavatel stavby pouzival strojni stavebni mechanismy a dopravni
prostfedky v odpovidajicim technickém stavu tak, aby nedochézelo k unikim a
Ukapum ropnych produktd. Dodavatel zajisti odstranéni zeminy nanesené stavebni
technikou na komunikace
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e dodavatel stavby bude mit k pribé&hu vystavby zpracovany povodiiovy a havarijni
plan stavby

8. Zasady organizace vystavby

8.1. Napojeni stavby na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pfijezd na stavenisté je dan po stavajicich komunikacich v lokalité. Hlavni pfijezd pfi
realizaci stavby i k samotné obsluze po dokon&eni dila je navrzen bud z obce Vétrov po
komunikaci Dlouha a dale po mistni komunikaci, nebo druhou cestou z Jizerské silnice
lll.tFidy a ulici K Zatisi. Zafizeni stavenisté se pfedpoklada na lesnim pozemku parc.¢.
3760/1, k.u. Frydlant. Pfistupy budou odsouhlaseny vlastniky jednotlivych pozemku. Veskeré
omezeni provozu budou v pfedstihu projednana a odsouhlasena DI Policie CR. Musi byt
umoznén vjezd pro vozy zachranné sluzby, policie, hasicu.

Dopravni znageni bude zajistovat dodavatel stavby ve spolupraci s dopravnim
inspektoratem. Jednotlivé useky provadéné v bezprostfedni blizkosti komunikaci budou
fadné oznaceny podle platnych pfedpisll, osvétleny pro zajisténi bezpecnosti i v noci.
Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu se nepfedpoklada.

8.2. Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace,
demolice, kaceni drevin

Béhem vystavby se nepfedpoklada bourani stavajicich konstrukci, dojde v8ak ke kaceni
vzrostlych strom( a myceni kfovin.

Veskera zelef v prostoru stavenidté a v jeho bezprostfedni blizkosti, které by mohlo hrozit
potencialni riziko poSkozeni od mechanizace, bude pfed zapocletim stavebnich praci
oSetfena dle pozadavku CSN 83 9061 — ,Technologie vegetadnich Uprav v krajing —
Ochrana strom0(, porostd a vegetaCnich ploch pfi stavebnich ¢innostech®. Jedna se
predevSim o zakryti jejich kmenu dfevénym bednénim. Samoziejmosti je, ze zhotovitel bude
provadét veskeré prace v blizkosti vzrostlé zelené s maximalni opatrnosti, tak aby nedoslo k
jejimu poskozeni &i poskozeni jejiho kofenového systému.

Dodavatel stavby zajisti po celou dobu vystavby stavenisté dle platnych predpist tak, aby
bylo zabranéno vstupu a zranéni nepovolanych osob, dle potfeby bude instalovano
osvétleni.

8.3. Maximalni zabory pro stavenisté (do¢asné / trvalé)

Realizaci navrhovaného zaméru dojde k do€asnym a trvalym zabordm pozemku.

Dot€eni pozemkU je znazornéno ve vykresové pfiloze C.2 Celkovy a koordinacni situacni
vykres, ktery je na podkladé katastralni mapy.

Rozsah dogasného zaboru je dan plochou vymezenou obvodem stavby. Do zaboru je
zahrnuto: nezbytné manipulaéni pruhy pro mechanizaci, prostor pro skladovani materialu,
zeminy a podobné, dale pak zafizeni stavenisté, mezideponie atd.

V ramci plochy doasného zaboru vzniknou i trvalé zabory umisténim jednotlivych
stavebnich objektd. Trvaly zabor se tyka objekthd hrazi, pfidruzenych funk&nich objektl a
nové navrzenych obsluznych cest
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8.4. Bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin

Sejmuti ornice bude provedeno na pozemcich dotéenych vystavbou v mocnosti 0,2 m.
Veskera sejmuta ornice bude zpétné vyuzita v misté stavby.

Pro stavebni objekt zemni hraze je pro nasyp zapotfebi cca. 6 490 m3 zemniho materialu.
UrCeni vhodného zemniku bude pfedmétem dalSich projek&nich praci. Vhodna zemina
vznikla z vykopovych praci bude vyuZita do télesa hraze.

Tab. 8. Bilance zemnich praci

objem objem SlejfEny
stavba , X prebytecné
vykopu nasypu zeminy
m?3 m?3 m?3
SO 01 Zemni hraz 2161 8644 6483

Bilance zemnich praci je v této fazi dokumentace orientatni — bude upfesnéna v ramci
dokumentace pro vydani stavebniho povoleni.
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