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Zadavatel: Vodohospodaisky rozvoj a vystavba a.s.

Nazev zakazky: Frydlant - IG prizkum
Lokalita: Frydlantsky vybézek
Cislo zakazky: 157314

Predmét zkousky: vzorky podzemnich vod

Odbér vzorkii:
Datum odbéru: 10. 8. 2015 Vzorek odebral/dodal: pracovnik GEOtestu, a.s.

Datum pifjmu: 13.8.2015 matrice: voda
Identifikace (evidené&ni &isla) vzorkii: 6040-6045

Identifikace zkuSebnich postupii: uvedena na strankach 2 - 3
Nézev a plné znéni postupl zkousek uvedenych pod identifikatnim oznacenim
SOP podle seznamu zku3ebnich postupt je k dispozici v laboratofi.
SOP: standardni opera¢ni postup; .. akreditovana zkouska

Vysledky zkousek: uvedeny v tabulkéch na stranach 2 -3

Zahajeni zkouSek: 13.8. 2015 Ukondeni zkousek: 24. 8. 2015 Provéfil: Ing. Pavel Schwarzer

Nejistoty méreni:

Mirou piesnosti provedenych zkousek jsou intervalové odhady nejistot. spojenych s vysledky téchto
zkousek. Odhady nejistoty jsou zndmy a pokud nejsou uvedeny piimo v protokolu o zkousce, jsou

v laboratoii k dispozici k nahlédnuti. Jedna se o rozsifené kombinované nejistoty, které jsou sou€inem
standardni nejistoty méfeni vyjadiené jako odhad relativni smérodatné odchylky stanoveni a koeficientu
rozsifeni, ktery je pro hladinu vyznamnosti 95% roven 2. Nejistoty nezahrnuji slozky vzniklé vzorkovanim.
Uvedené nejistoty se tykaji pouze hodnot nad detek¢énim limitem stanoveni.

Vysledky zkousek se tykaji pouze zkouSenych predmétit uvedenych vyse a nenahrazuji jiné dokumenty.
Bez pisemného souhlasu zkusebni laboratore se nesmi protokol o zkousce reprodukovat jinak, nez cely.

Protokol vystaven: 24.8.2015 Schvalil: Ing. Pavel Mrhélek
vedouci Hydrochemickych laboratori

Celkovy pocet stran: 3 G/ﬁﬁf f’i a.S.
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Vysledky zkousek
evid.¢islo vzorku: 6040 6041 6042
oznaceni vzorku: PJ1 PJ2 PJ3
hloubka odbéru
objem vzorku v ml
ukazatel jednotka vysledek vysledek vysledek nejistota | zkusebni postup
pH 5,92 6,35 6,44 +0.2 |SOP AA-014
vodivost uS/ecm(20°C) 300 202 238 +5% |SOP AA-024
ZNK8.3 mmol/l 1,04 0,58 0,40 +20% |SOP AA-04
KNK4.5 mmol/l 1,52 1,24 0,95 +5% |SOP AA-034
tvrdost celkova mmol/l 1,25 0,89 0,92 +5% |SOP AA-064
Na mg/l 12,0 7,6 11,3 +10% |SOP ASA-014
K mg/l 4,48 3,43 5,90 +10% |SOP ASA-014
NH4+ mg/1 1,87 0,49 2,10 +10% |SOP AA-284
NH3 volny mg/l <0,01 <0,01 <0,01 SOP AA-284
Ca mg/l 38,1 24,5 23,8 +10% |SOP ASA-014
Mg mg/l 7.3 6,8 7.9 +10% |SOP ASA-014
sirany mg/l 77,3 41,6 64,0 +10% |SOP ASA-01
chloridy mg/l 8 6 10 +10% |SOP AA-074
dusitany mg/1 <0,01 <0,01 0,22 +10% |SOP AA-154
dusi¢nany mg/l <3,0 <3,0 3,1 +10% |SOP AA-084
fluoridy mg/l 0,34 0,31 <0,20 +10% |SOP AA-134
fosfore¢nany mg/l <0,05 0,05 <0,05 +10% |SOP AA-29
CHSK-Mn mg/l 1,58 1,58 1,42 +20% |SOP AA-09
Suma kationt cz 3,25 2,23 2,59 SOP AA-26
Suma aniont cz 3,37 2,29 2,65 SOP AA-26
HCO3- mg/1 92,7 75,6 58,0 +10% |SOP AA-034
CO2 volny mg/l 45,8 25,5 17,6 +20% |SOP AA-04
mineralizace mg/l 242 166 188 SOP AA-26
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Vysledky zkousek
evid.¢islo vzorku: 6043 6044 6045
oznaceni vzorku: PJ4 PJo6 PJ8
hloubka odbéru
objem vzorku v ml
ukazatel jednotka vysledek vysledek vysledek nejistota | zkusebni postup
pH 6,14 6,53 5,76 +0.2 |SOP AA-014
vodivost uS/ecm(20°C) 123 206 153 +5% |SOP AA-024
ZNK8.3 mmol/l 0,35 0,46 0,29 +20% |SOP AA-04
KNK4.5 mmol/l 0,48 1,19 <0,2 +5% |SOP AA-034
tvrdost celkova mmol/l 0,38 0,76 0,58 +5% |SOP AA-064
Na mg/l 12,7 13,0 11,4 +10% |SOP ASA-014
K mg/l 2,87 5,69 6,38 +10% |SOP ASA-014
NH4+ mg/l <0,10 0,54 0,26 +10% |SOP AA-284
NH3 volny mg/l <0,01 <0,01 <0,01 SOP AA-284
Ca mg/l 9,6 22,2 18,3 +10% |SOP ASA-014
Mg mg/l 3.4 5,0 3,0 +10% |SOP ASA-014
sirany mg/l 23,8 31,5 56,8 +10% |SOP ASA-01
chloridy mg/l 13 7 22 +10% |SOP AA-074
dusitany mg/1 0,03 0,25 0,02 +10% |SOP AA-154
dusi¢nany mg/l 4.9 16,6 3,6 +10% |SOP AA-084
fluoridy mg/l 0,34 0,51 0,29 +10% |SOP AA-134
fosfore¢nany mg/l 0,08 0,08 <0,05 +10% |SOP AA-29
CHSK-Mn mg/l 1,26 1,58 1,75 +20% |SOP AA-09
Suma kationt cz 1,39 2,26 1,82 SOP AA-26
Suma aniont cz 1,44 2,35 1,88 SOP AA-26
HCO3- mg/1 29,3 72,6 <10,0 +10% |SOP AA-034
CO2 volny mg/l 15,4 20,2 12,8 +20% |SOP AA-04
mineralizace mg/l 100 175 122 SOP AA-26
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Zadavatel: Vodohospodaisky rozvoj a vystavba a.s.
Niazev zakazky: Frydlant - IG prizkum

Lokalita: Frydlantsky vybézek
Cislo zakazky: 157314

Predmét zkousky: vzorky podzemnich vod

Odbér vzorki:
Datum odbéru:
Datum pifjmu:
Identifikace (evidenéni &isla) vzorki: 6040-6045

10. 8. 2015 Vzorek odebral/dodal: pracovnik GEOtestu, a.s.
13.8.2015 matrice: voda

Identifikace zkuSebnich postupi: uvedena na strankach 2 - 7
Nazev a plné znéni postupti zkousek uvedenych pod identifikatnim oznacenim

SOP podle seznamu zku$ebnich postupti je k dispozici v laboratofi.
SOP: standardni operaéni postup; “.. akreditovana zkouska

Vysledky zkousek: uvedeny v tabulkach na stranach 2 -7

Zahdjeni zkousSek: 13. 8. 2015 Ukongeni zkousek: 24. 8. 2015 Provéfil: Ing. Pavel Schwarzer

Nejistoty méreni:

Mirou piesnosti provedenych zkousek jsou intervalové odhady nejistot, spojenych s vysledky téchto
zkousek. Odhady nejistoty jsou znamy a pokud nejsou uvedeny piimo v protokolu o zkousce, jsou

v laboratofi k dispozici k nahlédnuti. Jedné se o rozdifené kombinované nejistoty. které jsou soucinem
standardni nejistoty méfeni vyjadiené jako odhad relativni smérodatné odchylky stanoveni a koeficientu
rozsireni, ktery je pro hladinu vyznamnosti 95% roven 2. Nejistoty nezahrnuji slozky vzniklé vzorkovéanim.
Uvedené nejistoty se tykaji pouze hodnot nad detekénim limitem stanoveni.

Vysledky zkousek se tykaji pouze zkouSenych prredmétii uvedenych vyse a nenahrazuji jiné dokumenty.
Bez pisemného souhlasu zkusebni laboratore se nesmi protokol o zkousce reprodukovat Jinak, nez cely.

Protokol vystaven: 24. 8. 2015 Schvalil: Ing. Pavel Mrhalek
vedouci Hydrochemi?k)"ch laboratofi

Celkovy pocet stran: 7 ‘
GEG st a.s.
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Rozbor vody k posouzeni pro stavebni ucely - vysledky zkousky a klasifikace dle normy CSN EN 206, tabulka 2:

).

evid.¢islo vzorku: 6040
oznaceni vzorku: PJ1
stupen vlivu prostredi
ukazatel jednotka vysledek nejistota | zkusebni postup | pri chemickém puisobeni
pH 5,92 +0.2 SOP AA-014 XAl
vodivost (20°C) uS/cm 300 +5% SOP AA-024
ZNK 8.3 (acidita) mmol/l 1,04 +20% | SOP AA-04
KNK 4.5 (alkalita) mmol/l 1,52 +5% SOP AA-03A
tvrdost celkova mmol/l 1,25 +5% SOP AA-06A
amonn¢ ionty mg/l 1,87 +10% | SOP AA-284 -
vapnik mg/l 38,1 +10% SOP ASA-01A
hot¢ik mg/l 7,3 +10% SOP ASA-01A -
sirany mg/l 77,3 +10% SOP ASA-01 -
chloridy mg/l 8 +10% SOP AA-07A
hydrogenuhliéitany mg/l 92,7 +10% | SOP AA-03A
CO2 volny mg/l 45,8
COz2 rovnovazny mg/l 1,14
CO2 agres.na Fe mg/l 44,7
CO2 agres.na CaCO3 mg/l 36,5 XAl
Langelierdv index -1,60

Z hlediska chemického ptisobeni vody na beton se jedna podle tab. 2 o stiedné agresivni chemické prostiedi (XA2)

Vysledky zkousky a klasifikace dle normy CSN 03 8375, tabulka 1 a 2:

ukazatel jednotka vysledek nejistota | zkusebni postup agresivita prostredi
vodivost (20°C) uS/cm 300 +5% SOP AA-024 I11.
pH 5,92 +0.2 SOP AA-01A IVv.
S04 +Cl1 mg/l 85,3 +10% L
CO2 agres.na Fe mg/l 44,7 IV.

Z hlediska chemického ptisobeni vody na ocel je agresivita podle tab. 1 a 2 velmi vysoka (IV.)
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Rozbor vody k posouzeni pro stavebni ucely - vysledky zkousky a klasifikace dle normy CSN EN 206, tabulka 2:
evid.¢islo vzorku: 6041
oznaceni vzorku: PJ2
stupen vilivu prostredi
ukazatel jednotka vysledek nejistota | zkusebni postup | pri chemickém puisobeni
pH 6,35 +0.2 SOP AA-014 XAl
vodivost (20°C) uS/cm 202 +5% SOP AA-022
ZNK 8.3 (acidita) mmol/l 0,58 +20% | SOP AA-04
KNK 4.5 (alkalita) mmol/l 1,24 +5% SOP AA-03A
tvrdost celkova mmol/l 0,89 +5% SOP AA-06A
amonné ionty mg/l 0,49 +10% SOP AA-28A -
vapnik mg/l 24,5 +10% SOP ASA-01A
hoi¢ik mg/l 6,8 +10% SOP ASA-014 -
sirany mg/l 41,6 +10% SOP ASA-01 -
chloridy mg/l 6 +10% SOP AA-07A
hydrogenuhli¢itany mg/l 75,6 +10% SOP AA-03A
CO2 volny mg/l 25,5
COz2 rovnovazny mg/l 0,53
CO2 agres.na Fe mg/l 25,0
CO2 agres.na CaCOs3 mg/l 22,3 XAl
Langelieriv index -1,68

Z hlediska chemického ptisobeni vody na beton se jedna podle tab. 2 o stiedné agresivni chemické prostiedi (XA2)

Vysledky zkousky a klasifikace dle normy CSN 03 8375, tabulka 1 a 2:

ukazatel jednotka vysledek nejistota | zkusebni postup agresivita prostredi
vodivost (20°C) uS/cm 202 +5% SOP AA-024 I11.
pH 6,35 +0.2 SOP AA-014 L
S04 +Cl1 mg/l 47,6 +10% L
COz agres.na Fe mg/l 25,0 IV.

Z hlediska chemického ptisobeni vody na ocel je agresivita podle tab. 1 a 2 velmi vysoka (IV.)
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Rozbor vody k posouzeni pro stavebni ucely - vysledky zkousky a klasifikace dle normy CSN EN 206, tabulka 2:
evid.¢islo vzorku: 6042
oznaceni vzorku: PJ3
stupen vilivu prostredi
ukazatel jednotka vysledek nejistota | zkusebni postup | pri chemickém puisobeni
pH 6,44 +0.2 SOP AA-014 XAl
vodivost (20°C) uS/cm 238 +5% SOP AA-022
ZNK 8.3 (acidita) mmol/l 0,40 +20% | SOP AA-04
KNK 4.5 (alkalita) mmol/l 0,95 +5% SOP AA-03A
tvrdost celkova mmol/l 0,92 +5% SOP AA-06A
amonné ionty mg/l 2,10 +10% SOP AA-28A -
vapnik mg/l 23,8 +10% SOP ASA-014
hoi¢ik mg/l 7.9 +10% SOP ASA-014 -
sirany mg/l 64,0 +10% SOP ASA-01 -
chloridy mg/l 10 +10% SOP AA-07A
hydrogenuhli¢itany mg/l 58,0 +10% SOP AA-03A
CO2 volny mg/l 17,6
CO2 rovnovazny mg/l 0,29
CO2 agres.na Fe mg/l 17,3
CO2 agres.na CaCOs3 mg/l 16,1 XAl
Langelieriv index -1,78

Z hlediska chemického ptisobeni vody na beton se jedna podle tab. 2 o stiedné agresivni chemické prostiedi (XA2)

Vysledky zkousky a klasifikace dle normy CSN 03 8375, tabulka 1 a 2:

ukazatel jednotka vysledek nejistota | zkusebni postup agresivita prostredi
vodivost (20°C) uS/em(20°C 238 +5% SOP AA-024 I11.
pH 6,44 +0.2 SOP AA-014 1.
S04 +Cl1 mg/l 74 +10% L
COz agres.na Fe mg/l 17,3 IV.

Z hlediska chemického ptisobeni vody na ocel je agresivita podle tab. 1 a 2 velmi vysoka (IV.)
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Rozbor vody k posouzeni pro stavebni ucely - vysledky zkousky a klasifikace dle normy CSN EN 206, tabulka 2:

evid.¢islo vzorku: 6043
oznaceni vzorku: PJ4
stupen vilivu prostredi
ukazatel jednotka vysledek nejistota | zkusebni postup | pri chemickém puisobeni
pH 6,14 +0.2 SOP AA-014 XAl
vodivost (20°C) uS/cm 123 +5% SOP AA-022
ZNK 8.3 (acidita) mmol/l 0,35 +20% | SOP AA-04
KNK 4.5 (alkalita) mmol/l 0,48 +5% SOP AA-03A
tvrdost celkova mmol/l 0,38 +5% SOP AA-06A
amonné ionty mg/l <0,10 SOP AA-28A -
vapnik mg/l 9,6 +10% SOP ASA-014
hoi¢ik mg/l 34 +10% SOP ASA-014 -
sirany mg/l 23.8 +10% SOP ASA-01 -
chloridy mg/l 13 +10% SOP AA-07A
hydrogenuhli¢itany mg/l 29.3 +10% SOP AA-03A
CO2 volny mg/l 15,4
COz2 rovnovazny mg/l 0,03
CO2 agres.na Fe mg/l 15,4
CO2 agres.na CaCOs3 mg/l 14,9 -
Langelieriv index -2,66

Z hlediska chemického ptisobeni vody na beton se jedna podle tab. 2 o slabé agresivni chemické prostiedi (XAl)

Vysledky zkousky a klasifikace dle normy CSN 03 8375, tabulka 1 a 2:

ukazatel jednotka vysledek nejistota | zkusebni postup agresivita prostredi
vodivost (20°C) uS/em(20°C 123 +5% SOP AA-024 I1.
pH 6,14 +0.2 SOP AA-014
S04 +Cl1 mg/l 36,8 +10% .
COz agres.na Fe mg/l 15,4 IV.

Z hlediska chemického ptisobeni vody na ocel je agresivita podle tab. 1 a 2 velmi vysoka (IV.)
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Rozbor vody k posouzeni pro stavebni ucely - vysledky zkousky a klasifikace dle normy CSN EN 206, tabulka 2:

evid.¢islo vzorku: 6044
oznaceni vzorku: PJo6
stupen vilivu prostredi
ukazatel jednotka vysledek nejistota | zkusebni postup | pri chemickém puisobeni
pH 6,53 +0.2 SOP AA-014 -
vodivost (20°C) u S/cm 206 +5% SOP AA-022
ZNK 8.3 (acidita) mmol/l 0,46 +20% | SOP AA-04
KNK 4.5 (alkalita) mmol/l 1,19 +5% SOP AA-03A
tvrdost celkova mmol/l 0,76 +5% SOP AA-06A
amonné ionty mg/l 0,54 +10% SOP AA-28A -
vapnik mg/l 22,2 +10% SOP ASA-01A
hoi¢ik mg/l 5,0 +10% SOP ASA-014 -
sirany mg/l 31,5 +10% SOP ASA-01 -
chloridy mg/l 7 +10% SOP AA-07A
hydrogenuhli¢itany mg/l 72,6 +10% SOP AA-03A
CO2 volny mg/l 20,2
CO2 rovnovazny mg/l 0,44
CO2 agres.na Fe mg/l 19,8
CO2 agres.na CaCOs3 mg/l 18,0 XAl
Langelieriv index -1,66

Z hlediska chemického ptisobeni vody na beton se jedna podle tab. 2 o slabé agresivni chemické prostiedi (XAl)

Vysledky zkousky a klasifikace dle normy CSN 03 8375, tabulka 1 a 2:

ukazatel jednotka vysledek nejistota | zkusebni postup agresivita prostredi
vodivost (20°C) uS/cm 206 +5% SOP AA-024 I11.
pH 6,53 +0.2 SOP AA-014 L
S04 +Cl1 mg/l 38,5 +10% L
COz agres.na Fe mg/l 19,8 IV.

Z hlediska chemického ptisobeni vody na ocel je agresivita podle tab. 1 a 2 velmi vysoka (IV.)
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Rozbor vody k posouzeni pro stavebni ucely - vysledky zkousky a klasifikace dle normy CSN EN 206, tabulka 2:

evid.¢islo vzorku: 6045
oznaceni vzorku: PJ8
stupen vilivu prostredi
ukazatel jednotka vysledek nejistota | zkusebni postup | pri chemickém puisobeni
pH 5,76 +0.2 SOP AA-014 XAl
vodivost (20°C) uS/cm 153 +5% SOP AA-022
ZNK 8.3 (acidita) mmol/l 0,29 +20% | SOP AA-04
KNK 4.5 (alkalita) mmol/l <0,2 SOP AA-03A
tvrdost celkova mmol/l 0,58 +5% SOP AA-06A
amonné ionty mg/l 0,26 +10% SOP AA-28A -
vapnik mg/l 18,3 +10% SOP ASA-014
hoi¢ik mg/l 3,0 +10% SOP ASA-014 -
sirany mg/l 56,8 +10% SOP ASA-01 -
chloridy mg/l 22 +10% SOP AA-07A
hydrogenuhliéitany mg/l <10,0 SOP AA-034
CO2 volny mg/l 12,8
CO2 rovnovazny mg/l 0,01
CO2 agres.na Fe mg/l 12,8
CO2 agres.na CaCOs3 mg/l 12,6 -
Langelieriv index -3,25

Z hlediska chemického ptisobeni vody na beton se jedna podle tab. 2 o slabé agresivni chemické prostiedi (XAl)

Vysledky zkousky a klasifikace dle normy CSN 03 8375, tabulka 1 a 2:

ukazatel jednotka vysledek nejistota | zkusebni postup agresivita prostredi
vodivost (20°C) uS/cm 153 +5% SOP AA-024 I1.
pH 5,76 +0.2 SOP AA-01A IVv.
S04 +Cl1 mg/l 78,8 +10% L
COz agres.na Fe mg/l 12,8 IV.

Z hlediska chemického ptisobeni vody na ocel je agresivita podle tab. 1 a 2 velmi vysoka (IV.)




