
ZÁKLADOVÁ PATKA Z BETONU  C20/25 XC2

(B 20 V4 T50)VYZTUŽENÉHO KARI SÍTÍ

100/100/8 (KRYTÍ 50 mm) NA VRSTVU

VYROVNÁVACÍHO BETONU C8/10 TL. 10 cm

OBETONOVÁNÍ POŽERÁKU

BETONEM C12/15

(KOTEVNÍ DÉLKA

POŽERÁKU 300 mm)

PŘEDPOKLÁDANÁ ÚROVEŇ DNA

PROTIPRŮSAKOVÉ

BETONOVÉ ŽEBRO

C12/15

KAMENNÉ OPEVNĚNÍ S PROLITÍM CEMENTOVOU MALTOU

POTRUBÍ PVC DN 800

BETONOVÉ VÝTOKOVÉ

ČELO Z BETONU C20/25 XC2

VYZTUŽENÉ KARI SÍTÍ

100/100/8 (KRYTÍ 50 mm) NA VYROVN.

BETON C8/10 TL. 50 mm

OPEVNĚNÍ VZDUŠNÉHO SVAHU

ROVNANINOU Z LOMOVÉHO KAMENE

PODKLADNÍ BETON

C8/10 TL. 10 cm

OCELOVÁ LÁVKA

OBETONOVANÍ POTRUBÍ BETONEM

C12/15 (TL.150 mm)

OBRYS VÝKOPU

STAVEBNÍ JÁMY

TĚSNÍCÍ FÓLIE

POD I NAD OCHRANNÁ

VRSTVA Z PÍSKU 50 mm

ODVODNĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY

(DLE ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNÝCH

HYDROGEOLOGICKÝCH POMĚRŮ)
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ID 124 - SUCHÁ NÁDRŽ DĚTŘICHOV

422,5

HLADINA STÁLÉHO NADRŽENÍ

421,5 - HLADINA MAXIMÁLNÍ ZÁTOPY


