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422,5

OPEVNENI VZDUSNEHO SVAHU
ROVNANINOU Z LOMOVEHO KAMENE

421,5 - HLADINA MAXIMALNi ZATOPY

KAMENNE OPEVNENI S PROLITIM CEMENTOVOU MALTOU

OCELOVA LAVKA

HLADINA STALEHO NADRZENI
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[ PODKLADNI BETON

C8/10 TL. 10 cm

BETONOVE VYTOKOVE

CELO Z BETONU C20/25 XC2
VYZTUZENE KARI SiTi

100/100/8 (KRYTI 50 mm) NA VYROVN.
BETON C8/10 TL. 50 mm

OBETONOVANI POTRUBI BETONEM
C12/15 (TL.150 mm)

ZAKLADOVA PATKA Z BETONU C20/25 XC2
(B 20 V4 T50)VYZTUZENEHO KARI SITi
100/100/8 (KRYTi 50 mm) NA VRSTVU
VYROVNAVACIHO BETONU C8/10 TL. 10 cm

L PREDPOKLADANA UROVERN DNA

OBRYS VYKOPU
STAVEBNI JAMY

ODVODNENI STAVEBNi JAMY
(DLE ZJISTENYCH SKUTECNYCH
HYDROGEOLOGICKYCH POMERU)

OBETONOVANI POZERAKU
BETONEM C12/15
(KOTEVNI DELKA
POZERAKU 300 mm)
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