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1. Popis uzemi stavby

1.1. Charakteristika stavebniho pozemku

Zajmové Uzemi je z vétsi Sasti zastavéné, jde o zastavéné uzemi okolo toku Rasnice.
Mostek je kapacitné nevyhovujici a pfi vétSich pratocich dochazi k zatapéni okolnich
pozemku.

Vypis vSech dotéenych pozemkl je uveden v €asti C této projektové dokumentace.

1.2. Vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozboru

Geologie
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Obr. Vrtna prozkoumanost feSeného uzemi

Geodeticky prizkum

Pro potieby projektu bylo v Cervenci 2015 provedeno geodetické zaméfeni lokality ID 130
Zaméfeni bylo provedeno v soufadnicovém systému JTSK, vySkovy systém Bpv. Pro ucely
zpracovani navrhu objektu ID 130 bylo pouzito také digitalniho modelu terénu DMR 5G.

Geofyzikalni prizkum
Tento typ prazkumu nebyl provadén. Jeho pfipadné provedeni bude prfedmétem dalSich
stupnill projektové dokumentace.

Hydrologicky a hydrogeologicky prizkum
Hydrologické poméry feSeného uzemi jsou jednim ze zakladnich navrhovych parametru.
Hydrologicka data byla poskytnuta CHMU — viz A.2 — A.2.6. tzemni rozlivy Rasnice.

Vodni tok: Rasnice

Cislo hydrologického poradi: 2-04-10-020
Profil: Dolni Rasnice
Ri¢ni km: 12.1-12.2
Plocha povodi k profilu: 10,65 km?
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Tfida udaja: v

N-leté pratoky (Qn) v m®/s

Tab. — N-leté pratoky (m%s)
N 5 20 100
Qn 9,42 17,3 30,4

Hydrotechnické posouzeni — 1D model propustku

Stavba a popis vypoctového modelu

Pouzity software

Ke stanoveni prubéht hladin pri feSenych pratokovych stavech byl pouzit jednorozmérny
model HEC-RAS (HEC-RAS River Analyzing System, US Army Corps of Engineers, 1998).
Jedna se o model pro feSeni proudéni ve vétevné siti otevienych koryt.

HEC — RAS je integrovany systém softwaru pro interaktivni pouZiti v prostredi naroc¢nych
zadani. Systém zahrnuje graficky uZivatelsky mezi¢lanek (GUI), samostatné komponenty
hydraulickych analyz, zadavani dat, zplsobilost k fizeni, grafické a zaznamové prislusenstvi.
Systém HEC — RAS obsahuje zejména slozky trojrozmérné hydraulické analyzy pro :

- vypocty ustaleného (rovnomérného) proudéni vody

- simulace neustaleného proudéni

- vypocty pohyblivé hranice transportu sediment

Klicovym prvkem je, Ze v8echny tfi soucasti umoZriuji pouZit spolecna geometricka data a
spole¢né geometrické a hydraulické rutinni vypocty.

S pridanim soucasti tfi hydraulickych analyz obsahuje systém nékolik hydraulickych rysd
(zobrazeni), které mohou byt vyvolany jednou, pfi vypoctu profilu vodniho povrchu.
Soucasna verze HEC — RAC umoZzZriuje vypocet ustaleného a neustaleného proudéni.
Databaze pri¢nych profilt

Byla vytvofena databaze na zakladé jiz stanovenych rozlivii Rasnice (DHI) s nové vlozenymi
priénymi profily vytvofenymi pro vlastni navrh Gprav z poskytnutych podklad a z vlastniho
zaméreni.

Okrajové podminky

Model sestaveny podle vyse popsanych pravidel by sam o sobé nebyl schopen vypoctu.
Dalsim faktorem, ktery je potfeba do modelu zavést, jsou okrajové podminky.

V tomto pfipadé byly dolni okrajovou podminkou znamé hladiny n-letych vod v Rasnici ze
stanovenych rozlivd a horni okrajovou podminkou sklon prabéhu hladin ze stanovenych
rozlivi Rasnice .

Kalibrace a verifikace

Ve vytvofeném modelu pro stav a navrh v daném useku toku jsou vyuZity hodnoty ze
stanovenych ZU.

Vypocet

Prubéh hladiny velkych vod

V pripadé stanoveni pribéhu hladin — jejich ovlivnéni posuzovanymi upravami - jsou
spoctené hodnoty ze stavajiciho koryta porovnany s hodnotami z provedeného
modelu s navrhovanémi Upravami (snizeni nivelet levé bermy , zvétSeni mostniho pole
s vlozenym ramem) — povodiiovy model pro stavajici a navrhovy stav. — obr. schema
modelovaného Uuseku
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Profily ze stanovenych rozlivd byly doplnény nové viozenymi pficnymi profily vytvofenymi
z poskytnutych - zaméfeni.— viz tab.

Zpracovanim podkladl byl vytvofen matematicky model zajmového uzemi.

Drsnost v modelu byla do vypoltu zavedena ve formé Maningova soucinitele drsnosti "n
Jeho velikost byla stanovena pro jednotlivé &asti pficnych profili na zakladé prohlidky
terénu. Drsnostni soucinitel byl uvazovan pro vlastni koryto a bfehy 0.03 — 0.04, pro
inundace v rozmezi 0.05 - 0.1.

Zaveér

Pro tuto akci — ID130 - bylo provedeno zpresnéni vypoctu na zakladé vlozeni dalSich profilt
v misté uvazované upravy.

Hlavnim prvkem PPO jsou aktivni opatfeni (rozsifeni prito¢ného profilu koryta). Provedenym
modelovym posouzeni stavajiciho stavu a navrhovaného opatfeni bylo prokazano, Ze
stavbou PPO nedojde k zhorSeni odtokovych poméru.

Vysledkem je prabéh velkych vod v profilech modelu (Qs , Q2, Q100)- — spoctené vysky
hladin pribéhu velkych vod se zménénymi pfi€nymi profily dle navrhu jsou porovnany
s hodnotami z provedeného modelu pro stavajici stav, kde byly vloZzeny profily bez
navrzenych uprav — viz tab.

Uprava a zkapacitnéni mostu umozni provedeni Q. bez pfeliti mostni kce — koruny mostu —
s preronem komunikace na pravém bfehu od mostu ve vySce cca 20 cm - koruna
komunikace v inundaci okolo 365.30 m n.m..
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Ptilohy — posouzeni OP
Tabulka hladin velkych vod posuzovany usek Qs , Qj, Q100 — POSouzeni navrhu rozsifeni
mostniho profilu

TABULKA HLADIN VELKYCH VOD -Rasnice - ID 130 rozdily hladiny (NAVRH-
PROFIL [TANICEN DNO HLADINY STAV HLADINY NAVRH STAV)
oznag. f.km. Q5 Q20 Q100 Q5 Q20 Q100 Q5 Q20 Q100
(km) (mnm.) | (mnm) | (mMmnm) | (mnm)| (mnm.) | ({Mmnm.)| (mnm.) (m) (m) (m)

dhi12078 | 12.078 | 362.52 | 363.89 | 364.35 | 364.72 | 363.89 | 364.35 | 364.72 0.00 0.00 0.00

pf1 12.105 | 363.01 | 365.00 | 365.20 | 365.39 | 365.03 | 365.23 | 36542 0.02 0.03 0.03

pf2 12.118 | 363.20 | 365.11 | 365.30 | 365.51 | 365.14 | 365.33 | 365.54 0.02 0.03 0.03

m-dolni | 12.131 | 363.51 | 365.31 | 36549 | 365.67 | 365.30 | 36548 | 365.68 -0.01 0.00 0.01

1D130 12134 363.51 365.43 | 365.54 | 365.70 [ 365.36 | 365.52 | 365.70 -0.07 -0.02 0.00

363.54 | 365.44 | 365.58 | 365.73 | 365.36 | 365.53 | 365.73 -0.07 -0.06 -0.01

m-homni | 12.137 | 363.54 | 36546 | 365.56 | 365.69 | 365.38 | 36554 | 365.72 -0.08 -0.02 0.02

pf3 12.144 | 363.33 | 365.49 | 365.62 | 365.77 | 365.38 | 36556 | 365.73 -0.11 -0.06 -0.03

dhi12184 | 12.184 | 363.48 | 365.51 | 365.65 | 365.82 | 365.39 | 365.58 | 365.77 -0.11 -0.07 -0.05

Podélné profily — modelové feSeni — stav

gasnice dolni Plan: Plan 01 11.8.2015
Flow dolni gasnice

|‘7 @asnice Dolni Gasnice —)|
366,07

Legend
1 v —
%551 WS Q100
] _ WS Q20
365.0] — ws Q5
1 e
—_ 3 Ground
é 4
= 3645]
S ]
E 4
S 1
o 36401
w 4
3635 i
363.0]
362.5. — 7 T T y

12060 12080 12100 12120 122'L40 o 122'[60 o 121% ' 12200
Main Channel Distance (m)
Podélné profily — modelové feSeni — navrh

gasnice dolni Plan: Plan 02 10.8.2015
Flow dolni gasnice
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PFicné profily - navrh

gasnice dolni Plan: Plan 02 13.8.2015
Flow dolni gasnice
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Biologicky priuzkum

Pro danou lokalitu nebyl provadén. V pfipadé pozadavku dotéenych organt bude proven
v dalSim stupni projektové dokumentace.

1.3. Stavajici ochranna a bezpeénostni pasma

Ochranna pasma inzenyrskych siti

V Uzemi se vyskytuji inzenyrské sité — vodovod D90, sdélovaci kabel a nadzemni vedeni NN
— viz vyjadfeni spravcu siti. V ramci realizace je navrzeno provedeni prelozky vodovodu a
sdélovaciho kabelu.

Popis dotéenych chranénych ¢asti pfirody, kulturné cennych lokalit a objektu

Stavba zasahuje dle zakona &.114/1992 Sb. Zakon Ceské narodni rady o ochrané pfirody a
krajiny ve znéni pozdéjSich predpist do vyznamného krajinného prvku - niva vodniho toku,
vodni tok.

Stavba zasahuje do stavajiciho systému USES — predpoklad — jde o stavbu na a v blizkosti
vodniho toku. Koncepcné se predpoklada vytvoreni berem bez zmén nivelety dna koryta.

1.4. Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.

Zajmové Uzemi se nachazi v zaplavovém Uzemi Rasnice. Stavba je navrzena tak, aby
odolala uginkdim proudici vody pfi povodnich.

V lokalité vystavby se nenachazi poddolované uzemi.

1.5. Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v uzemi

Stavba bude mit vliv na odtokové poméry. Vystavbou rozsifeného mostniho profilu se zlepsi
prichod velkych vod intravilanem obce.

1.6. Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

Béhem vystavby bude provadéno bourani stavajicich konstrukci, a to zejména mostniho
objektu a zdi na levém bfehu koryta.

V ramci realizace nového mostu s ramem je navrzeno kaceni vzrostlych stromu a myceni
kfovin na levém bfehu toku — stavba predpoklada zachovani porostl pfi pravém bFehu.
Celkova plocha kaceni byla predbézné stanovena na 20m? kfovin a 3 ks stromu.

Podrobny rozsah kaceni a podrobny dendrologicky prizkum bude proveden v ramci dalSiho
projektového stupné.

1.7. Pozadavky na maximalni zabory zemédélského pidniho fondu nebo
pozemki uréenych pro pInéni funkce lesa (do¢asné / trvalé)

Stavbou budou trvale dotéeny pozemky ZPF - novy ram zasahuje do TTP (17/1 — 25 m?)
Jiné trvalé zabory ZPF ani PUPFL nejsou. — zpUsob vyuZiti uzemi na vzniklych bermach se
neméni — dojde pouze k sniZeni nivelety terénu v okoli toku.
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Doc¢asné zabory ze ZPF budou do jednoho roku a proto neni nutné provadét jejich doCasné
vyjmuti ze ZPF.

1.8. Uzemné technické podminky (napojeni na dopravni a technickou
infrastrukturu),

Pfijezd na stavenisté je dan po mistnich komunikacich ve vlastnictvi obce..

Pfimo v lokalité stavenisté se predpoklada vyuziti mistnich komunikaci a cest. Vzhledem
k charakteru stavby a uUzemi se predpoklada napojeni na dopravni infrastrukturu
vybudovanim provizornich zpevnénych pfistupovych cest pfes nékteré dotéené pozemky.
Realizace téchto provizornich komunikaci bude provedena tak, aby doSlo k co mozna
nejmensSimu zasahu do okoli stavby. Cesty budou po skon&eni vystavby odstranény a uzemi
bude navraceno do puvodniho stavu.

Omezeni provozu budou dodavatelem stavby v predstihu projednana a odsouhlasena DI
Policie CR. Pii stavb& mostu musi byt umoznén pfijezd z jiného sméru pro obsluhu Uzemi a
pro vozy zachranné sluzby, policie, hasicu.

Dopravni znaCeni bude zajistovat dodavatel stavby ve spolupraci s dopravnim
inspektoratem. Jednotlivé useky provadéné v bezprostfedni blizkosti komunikaci budou
fadné oznaceny podle platnych predpisli, osvétleny pro zajisténi bezpecénosti i v noci
(zejména vyjezd ze stavby).

Mechanizaéni prostiedky potfebné pro zemni a montazni prace budou v dobé necinnosti
parkovany ve vyhrazenych prostorech. Ve vSech pfipadech vyjezdu z pruhu stavenisté je
nutno dusledné dbat na distotu povrchu vozovky a v pfipadech jejiho znecisténi na
neodkladném odstranéni tohoto znecisténi.

Stavba bude probihat v zastavéném Uzemi a neuvazuje se na napojeni na inzenyrské sité.
Pro potfeby stavby jsou uvaZovany pouze malé odbéry elektrické energie pro pfipadné
Cerpani vody pfi odvodnéni stavenisté a to za pouziti mobilniho zafizeni (diesselagregat).
S pfivedenim ostatnich médii na staveni§té neni uvazovano. Telefonické spojeni — mobilni
telefony zhotovitele.

Vzhledem k charakteru stavby nebude potfeba napojeni na vodovod. Spotfeba vody bude
prakticky zanedbatelna (Cistici a dokonCovaci prace, zafizeni staveniste). Jako zdroj
uzitkove vody, Ize doCasné vyuZzit Rasnici, pitna voda bude dovazena v cisternach.

1.9. Vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici
investice.

Stavba neni vazana na zadné podminujici stavby ani investice.

Pfesné terminy vystavby nejsou v sou€asné dobé& znamé, budou urCeny v dalSich stupnich
PD a vybérovym fizenim na dodavatele stavby.
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2. Celkovy popis stavby
2.1. Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Navrh predpoklada zkapacitnéni pritoéného profilu mostu ID 130 - rozSifeni pritoéného
profilu koryta vybudovanim S$ir§iho mostniho pole s pfidanou ramovou propusti v nové
vzniklé bermé& s navazujici levostrannou bermou a vyvolanymi prelozkami siti. Uprava a
zkapacitnéni mostu umozni provedeni Qo bez pfeliti mostni kce — koruny mostu.

Déleni na stavebni objekty:

SO 01 Most s ramem

SO 02 Vytvoreni bermy

SO 03 Prelozka vodovodu

SO 04 Prelozka sdélovaciho kabelu

2.2. Celkové urbanistické a architektonické feSeni

Z hlediska architektonického a vytvarného feSeni nejsou na stavbu kladeny zviastni
pozadavky. Jedna se o realizaci vykopovych praci (berma) véetné nezbytnych
zelezobetonovych objektd (most, ramy). U zdi navazujicich na most se predpoklada
v maximalni mozné mife proveést obloZzené kamenem tak, aby Iépe zapadli do prostfedi. Tyto
zdi pak prejdou v kamenné zahozy nebo rovnaninu. Berma bude ohumusovana a oseta
Nepredpoklada se, Ze by méla mit navrhovana stavba podstatny rusivy vliv na okoli.

2.3. Dispozic¢ni a provozni freseni, technologie vyroby
Umisténi stavby je pfimo dano pozadavkem na funkci stavebnich objektd —ochrana pred
povodnémi (most, berma).

2.4. Bezbariérové uzivani stavby
Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada uzivani stavby osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.

2.5. Bezpecnost pii uzivani stavby

Provoz stavby nevyZaduje stalou obsluhu a zadné specialni zabezpeceni. Pfi nutnosti kontrol
a oprav smi tyto provadét pouze osoba k tomu uréena. Tyto osoby urCuje vlastnik stavby
nebo specializovana firma. Pracovnici konajici udrzbu budou seznameni s podminkami
bezpecnosti prace.

2.6. Zakladni technicky popis stavby

SO 01 Most s ramem

Stavajici konstrukce mostu bude demolovana , ¢ast materialu bude pouZzita na vystavbu
(kamen), nebo bude odvezena na trvalou deponii nebo skladku. Jednopolovy ZB most Sifky
mostniho pole 6.3m tvofeny prefabrikovanymi deskami (2 ks vedle sebe spojené v ose
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mostu) s pritoénym profilem doplnénym ZB ramem ve vytvorené bermé 3x1m — konstrukéni
vySka mostu 0.4 m, celkova Sitka mostu 4,4 m, navrhovana zatizitelnost 5,0 KN/m2, 30,0 t.
Zalozeni mostu bude upfesnéno v nasledujicim projektovém stupni podle geologického
prizkumu podlozi — pro Ucely odhadu nakladd je uvazovano s pilotami o po¢tu 2x3ks pod
opérnymi zdmi mostu (hloubka 6 m). Most bude opatfen zabradlim.

SO 02 Vytvoreni bermy

Stavajici prostor pfed a za mostem bude z levého bfehu upraven - vytvoieni berem o plose
220 m? (snizeni terénu o cca 0,5-1,5 m) pfed a za mostnim profilem s opevnénim svah(
(zahoz, rovnanina) vcetné vyspraveni koryta a navazujicich uprav k novému mostnimu
profilu (opérné zdi, zahozy apod..). Soucasti objektu je demolice stavajici zdi nad mostem na
levém bfehu a opravy pfi pravém bifehu (kamenny zahoz, vyspraveni tarasu).

Pfi provadéni berem je predpokladano odstranéni porostl - kaceni vzrostlych stromd a
myceni kfovin véetné odstranéni pafezii na levém brfehu toku — stavba predpoklada
zachovani porostu pfi pravém brehu. Celkova plocha kaceni byla pfedbézné stanovena na
20m? kfovin a 3 ks stromu. Podrobny navrh vysadeb bude upfesnén v dalSim stupni
projektové dokumentace a to na zakladé konzultace a odsouhlaseni s dotéenymi organy
Zivotniho prostfedi nebo AOPK CR a souhlasu vlastnikti pozemkd.

SO 03 Prelozka vodovodu a SO 04 Pielozka sdélovaciho kabelu

Jde o prelozky vodovodu D90 v délce 20 m - Uprava nivelety a trasy z duvodu vytvoreni
bermy a sdélovaciho kabelu v délce 17 m - Uprava nivelety z diavodu vytvoreni bermy.
Podrobné feSeni bude rozpracovano v dalSich stupnich PD.

2.7. Technicka a technologicka zarizeni

Technologicka zafizeni se v ramci stavby nenavrhuiji.

2.8. Pozarné bezpecnostni reseni
V nasledujicich bodech je proveden struény popis koncepce pozarni bezpecnosti z hlediska
pfedpokladaného stavebniho feSeni a zpusobu vyuziti stavby.

Vypocet a posouzeni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpeénych prostorl
Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada.

Zajisténi potfebného mnozstvi pozarni vody, popfipadé jiného hasiva
Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada po jejim dokon&eni zadné pozarni riziko.
Jako zdroj hasici vody Ize v pfipadé potfeby vyuzit tok.

Predpokladané vybaveni stavby vyhrazenymi pozarné bezpeénostnimi zarizenimi véetné
stanoveni pozadavkl pro provedeni stavby
Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada.

Zhodnoceni pristupovych komunikaci a nastupnich ploch pro pozarni techniku véetné
moznosti provedeni zasahu jednotek pozarni ochrany

Pristupové komunikace vyuzitelné pro pozarni techniku odpovidaji pfijezdovym komunikacim
pro celou feSenou lokalitu.
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2.9. Zasady hospodareni s energiemi

Kritéria tepelné technického hodnoceni stavby nebyla s ohledem na charakter stavby
fedena.

Spotieba el. energie se predpoklada pouze pfi vyskytu podzemni vody a pfi jejim
preCerpavani. Spotifeba elektrické energie neni vyznamnym parametrem této stavby a je
velmi obtizné odhadnutelna. Zavisi na rychlosti provadéni stavby.

Spotieba paliv - béhem vystavby se pfedpoklada pouze pro provoz stavebni techniky.
Spotieba tepla - béhem vystavby ani po dokonceni se nepfedpoklada.

Spotieba teplé uzitkové vody - béhem vystavby ani po dokonceni se nepredpoklada.

2.10. Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Stavba nebude mit po svém dokond&eni zadny negativni vliv na okolni prostredi.

V prubéhu stavby dojde ke kratkodobému zhorSeni Zivotniho prostfedi v okoli stavby a
komunikaci, které budou vyuzZivany pro dopravu materialu. Po dokonéeni stavby nebude
stavba své okoli ovliviiovat hlukem ani prachem.

2.11. Zasady ochrany stavby pred negativnimi uc€inky vnéjsiho prostredi

Stavba je navrZzena tak, aby odolavala vlivim vnéjSiho prostfedi a to zejména povétrnostnim
podminkam v Uzemi a povodnim.

3. PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

3.1. Napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky

Stavba nebude napojena na technickou infrastrukturu - neni relevantni — u berem. Most
bude navazan na stavajici mistni ucelové komunikace v zastavéném uUzemi — zplsob
napojeni oproti plvodnimu mostu se neméni. Budou provedeny prelozky vodovodu a
sdélovaciho kabelu z davodu vytvofeni bermy — napojeni prelozek na stavajici rozvod.

3.2. Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Stavba bude napojena na technickou infrastrukturu — most s ramem — o volné Sifce 4,22 m
bude napojen na stavajici komunikaci.
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4. DOPRAVNI RESENIiPopis dopravniho fegeni

Vzhledem k charakteru a lokalizaci stavby se pfedpokladaji omezeni dopravy v dané lokalité.
Zvysené opatrnosti je nutné dbat v mistech vjezdu stavebni techniky na vefejné komunikace.
Omezeni provozu budou dodavatelem stavby v pfedstihu projednana a odsouhlasena DI
Policie CR. Pfi stavb& mostu musi byt umoznén pfijezd z jiného sméru pro obsluhu Uzemi a
pro vozy zachranné sluzby, policie, hasica.

4.2. Napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Pfijezd na stavbu je veden po stavajicich komunikacich. Jako hlavni pfijezd budou vyuzivany
asfaltové komunikace v zastavéném uzemi.

Nové komunikace se nenavrhuiji.

4.3. Doprava v klidu

S ohledem na charakter stavby doprava v klidu neni feSena.
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5. ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

Reseni vegetace v ramci stavby je feSeno v ramci objektu SO 02 a je podrobné popsano
v kapitole 2.6. Pfipadny rozsah nahradnich vysadeb za provedené kaceni a jejich umisténi je
v kompetenci prislusného obecniho Gfadu, vydavajiciho povoleni ke kaceni a bude
upfesnéna v ramci dalSiho projektového stupné.

Kormé kaceni z dlvodu umisténi a realizace stavby je tfeba v ramci stavenisté
zabezpedit ochranu stavajicich dfevin. Stavebni prace musi byt provadény tak, aby
nezasahly blize jak 2,5 m od kmenu vzrostlych stroml a nebyl tak poruSen podstatnym
zpusobem kofenovy systém. PFi provadéni zemnich praci bude postupovano podle
doporuéeni CSN DIN 18920 — Ochrana strom(, porostt a ploch pro vegetaci pfi stavebnich
ginnostech. Podle § 7 zadkona CNR ¢&.114/1992 Sb. O ochrané ptirody a krajiny je nutno
veskeré dieviny chranit pfed poskozenim.
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6. Popis vlivli stavby na zivotni prostredi a ochrana zvlastnich
zajmu

6.1. Vliv na zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda

Z hlediska ZP bude okoli pfi vystavbé nepfiznivé ovlivnéno pouze dodasné a to zejména
hlukem a prachem. Je tfeba, aby stavebni firma omezila tyto vlivy na minimum.

Realizovana stavba nebude mit po svém dokonceni negativni vliv na zivotni prostfedi.

Realizovana stavba nebude produkovat zadny odpad.

Nakladani s odpady, vzniklymi béhem vystavby, bude provadéno dle zakona o odpadech,
vyhlasky MZP Katalog odpadl a vyhlasky MZP o podrobnostech nakladani s odpady,
v platném znéni (pro vedeni evidence odpad).

Dodavatel povede o odpadech vzniklych pfi realizaci stavby pribéznou evidenci, kde bude
uvedeno mnozstvi vzniklého odpadu (nazev, katal. €. a kategorie odpadu), zpusob nalozeni
s odpadem, mnozstvi pfedaného odpadu k dalSimu vyuziti ¢i odstranéni a identifikacni udaje
opravnénych osob (IC, nazev, adresa), datum, &. zapisu, jméno a pfijmeni osoby odpovédné
za vedeni evidence. Tato evidence bude mimo jiné slouzit pro potfebu pfipadné kontrolni
ginnosti ze strany krajského Ufadu — Referatu zivotniho prostiedi a Ceské inspekce Zivotniho
prostfedi. Dodavatel bude dale zakladat v evidenci vazni listky ze skladky (které je tfeba
dolozit ke kolaudaci) a v pfipadé vzniku nebezpeéného odpadu (pf. zemina znecisténa
ropnymi latkami) bude zakladat i evidenéni listy pro pfepravu nebezpeéného odpadu.

6.2. Vliv na pfirodu a krajinu, zachovani ekologickych funkci a vazeb
v krajiné

Vzhledem k charakteru stavby, se nepfedpoklada po jejim dokonceni vyznamny negativni
vliv na pfirodu a krajinu a na zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné.

6.3. Vliv na soustavu chranénych tuzemi Natura 2000

Resena oblast se nenachazi v lokalité soustavy NATURA 2000.

6.4. Navrhovana ochranna bezpecnostni pasma, rozsah omezeni
a podminky ochrany podle jinych pravnich predpist

V Uzemi se nachazi inZzenyrské sité — vodovod D90, sdélovaci kabel a nadzemni vedeni NN
— viz vyjadreni spravcu siti. V ramci realizace je navrzeno provedeni prelozky vodovodu a
sdélovaciho kabelu.

7. Ochrana obyvatelstva

Vzhledem k charakteru stavby nejsou kladeny zvlastni poZzadavky z hlediska civilni ochrany
obyvatelstva. BEhem vlastni stavby bude prevence feSena zejména:
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e dodrzovanim bezpecnostnich pfedpisu pfi vystavbé

e pozaduje se, aby dodavatel stavby pouzival strojni stavebni mechanismy a dopravni
prostfedky v odpovidajicim technickém stavu tak, aby nedochazelo k unikim a
Ukapim ropnych produktll. Dodavatel zajisti odstranéni zeminy nanesené stavebni
technikou na vefejné komunikace

8. Zasady organizace vystavby

8.1. Napojeni stavby na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pfijezd na stavenisté je veden po mistnich komunikacich v intravilanu obce.

Pfijezd na stavbu je veden po stavajicich komunikacich. Jako hlavni pfijezd budou vyuzivany
asfaltové komunikace v zastavéném uzemi. Dopravni znaéeni bude zajiStovat dodavatel
stavby ve spolupraci s dopravnim inspektoratem.

8.2. Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace,
demolice, kaceni dievin

Béhem vystavby se predpoklada bourani stavajicich konstrukci mostu a zdi a tarast na
levém bfehu.

Kaceni dfevin jiz bylo popsano vyse v této zprave.

Veskera zelen v prostoru stavenisté a v jeho bezprostfedni blizkosti, které by mohlo hrozit
potencialni riziko poskozeni od mechanizace, bude pfed zapocletim stavebnich praci
oSetfena dle pozadavku CSN 83 9061 — ,Technologie vegetadnich Uprav v krajingé —
Ochrana stromu, porostll a vegetaénich ploch pfi stavebnich c&innostech®. Jedna se
pfedevSim o zakryti jejich kmenu dfevénym bednénim. Samoziejmosti je, ze zhotovitel bude
provadét veskeré prace v blizkosti vzrostlé zelené s maximalni opatrnosti, tak aby nedoslo
k jejimu poSkozeni €i poskozeni jejiho kofenového systému.

Dodavatel stavby zajisti po celou dobu vystavby stavenisté dle platnych predpist tak, aby
bylo zabranéno vstupu a zranéni nepovolanych osob, dle potfeby bude instalovano
osvétleni.

8.3. Maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé)

Trvaly zabor stavby se pfedpoklada pro realizaci objektd SO 01, u SO 02 bude proveden
docasny — zpUsob vyuziti pozemk( zUstava beze zmény.

Celkovy rozsah zaboru pro SO 01 je 500 m®.

Docasny zabor bude proveden po nezbytnou dobu vystavby (pfedpoklada se Ze doba
provadéni nebude delSi nez 1 rok). Do zaboru je zahrnuto: plocha stavby, nezbytné
manipulaéni pruhy pro mechanizaci a pfistup na stavenisté. Prostor pro skladovani
materialu, zeminy a podobné, dale pak zafizeni staveni$té, mezideponie atd budou
upfesnény v prabéhu dalSiho zpracovani PD.
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8.4. Bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin

Vzhledem k charakteru stavby se predpoklada vyznamné mnozstvi prebytecné zeminy
z vytvoreni berem SO 02 a z vykopu pro zalozeni SO 01.

Prebytky zeminy bude nutné odvézt na deponii, pfipadné na skladku. Pfesné objemy
budou upfesnény v dalSi fazi zpracovani PD.

Tab. Bilance zemnich praci

objem objem . Obje”v] .
stavba , X prebytecné
vykopu nasypu zeminy
m° m° m°
SO 01 30 30
SO 02 330 330
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