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LEGENDA :
NAVRHOVANE OPATRENI
e NAVRHOVANE OPATRENI - pfelozka vodovodu
—_———————— NAVRHOVANE OPATRENI - tiprava nivelety sdélovaciho kabelu

OJONO) KACENi DREVIN

Jednopolov§ ZB most &tky 6.3m tvoreny prefabrikovangmi deskami
g qm)toén?m profilem dopln&ngm ZB rémem ve vytvorené bermé&
x1m

Vytvoreni berem o ploSe 220 m2 (sniZenf terénu o cca 0,5-1,5 m)
pfed a za mostnim profilem s opevn&nim svahd (z&hoz, rovnanina)
véetn& vyspraveni koryta a navazujicich Gprav k novému mostnimu
profilu (op&rné zdi, zéhozy apod..)

@ PreloZzka vodovodu D90 v délce 20 m — Gprava nivelety a
trasy z davodu vytvoreni bermy S

Prelozka sdé&lovactho kabelu v délce 17 m — Gprava nivelety
z ddvodu vytvofeni bermy

~memomomemeoomeee STAVAUICT VODOVOD 1:500

STAVAJICI NADZEMNI VEDENI NN
e - STAVAJICI SDELOVACI KABEL
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PPO Frydlantsko - ID130 Dolni Rasnice - zkapacitnéni

propustku u C.p. 274

UPOZORNENI:

D.1. CHARAKTERISTICKE PUDORYSY

- PODROBNA SITUACE 1

ZAKRES STAVAJICICH INZENYRSKYCH SITI JE POUZE ORIENTACNI A NESLOUZI JAKO VYTYCOVACI

VYKRES 1!




